








DYN\\solar

DAHsolar_AP

Mit Gerat verbunden.
Internetverbindung
nicht maglich.

GESPEICHERTE NETZWERKE
FRITZ!..30 KW (z#c/5¢)

19.

Verbinden Sie sich mit dem
Steuermodul ,DAHsolar_AP “
Hinweis:
Die Internetverbindung ist nicht
maoglich.

Balkonkraftwerk

(toschen ) (_einzetheiten )(_Anaus

22.

Wenn Sie die Netzwerk-
verbindung hergesellt haben,
sollten Sie jetzt das Gerat
einschalten kénnen.

Installationsanleitung

fur die SolarUnit Application

DA

J3 Sstation Hinzufiigen
/3 station Verwalten
EI] Personliche Daten

Konto

@ w-an &

Q Versionsaktualisierung

(!) Austragen

20.

Wechseln Sie wieder auf die
App und wahlen Sie im Menu
W-lan

Uberblick

B8 Ecu Falten ~

Gerat: 2

© AC23033110112
Heute: 0.1kWh
Totale Kraft: 16 W
Kommunikationsgerat: 19026

Ecu

Kommunikationsgerdt: DC23042210781
Heute: 0.1kWh

Totale Kraft: 16 W

Wandler: 1

23.

Bei erfolgreicher Verbindung
sollte alles Online und mit
einem grunen Punkt markiert

sein.

& Internet

W-LAN:

Passwort:

Bestatigen

Bedienungsanleitung (Ol):

1. Halten Sie das LED-Licht am Steuergerét gedriickt, bis
das rote und das griine Licht abwechselnd blinken;

2. WLAN verbinden: DAHsolar_AP;

3. Geben Sie die Anwendungsverteilungsschnittstelle
ein;

4. Geben Sie das WLAN-Konto und das Passwort ein,
klicken Sie auf ,Bestatigen “und bestatigen Sie mit

JOK 5

Notiz:

Wenn die blaue Anzeige blinkt — die griine Anzeige blinkt,
wurde die Netzwerkkonfiguration erfolgreich verteilt.
WLAN im 5G-Frequenzband wird voriibergehend nicht
unterstiitzt. Bitte wahlen Sie WLAN im 2.4G-Frequenzband.

21.

Tippen Sie nun auf dieses Wlan
Zeichen und suchen Sie ihr
Heimnetzwerk aus. Geben Sie
das Passwort ein und bestatigen

sie die Eingabe.

Balkonkraftwerk

0.1 20
1 0

Adresse: Bad Kreuznacher 32

24.

Die Verbindung kann ein paar
Minuten dauern. Bitte warten
Sie eine Weile und prufen
diese Seite. Fertig!




