
Wandlermessschränke aus unserem Messsatzbau

Bei uns findet  
	 jeder Zähler  
   seinen Platz
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Wandlerschränke in Schutzklasse I 
und II für den Innenbereich bis 800A:

Wandlermessschränke für den Innenbereich bis 800A zur 

sicheren Messung hoher Stromstärken. Sie ermöglichen 

eine präzise Wandlung von Primär- in Sekundärströme und 

gewährleisten durch ihre anschlussfertige Lieferung eine 

unkomplizierte Installation. Ideal für industrielle und 

gewerbliche Anwendungen, erfüllen sie alle technischen 

und gesetzlichen Anforderungen.

Robuste Wandlerschränke in Schutzklasse II 
für den Außenbereich bis 1000A:

Unsere Außenschränke in Schutzklasse II bis 1000A kommen mit 

einem Eingrab- oder Betonbodensockel. Sie sind speziell für den 

Einsatz im Freien konzipiert, gewährleisten eine sichere und prä-

zise Messung hoher Stromstärken und schützen zuverlässig vor 

Witterungseinflüssen. Ideal für industrielle und gewerbliche 

Anwendungen im Außenbereich.

Innenschränke

Außenschränke

» Seiten 08 – 15

» Seiten 16 – 23
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Sonderschränke für besondere 
Kundenwünsche:

Unsere Sonderschränke bedienen kompliziertere  

Messkonzepte und spezielle Kundenwünsche  

wie Untermessungen oder Schutzanforderungen.  

Sie sind speziell konzipiert für den Innen- oder  

Außenbereich, unterschiedliche Spannungsebenen  

oder größere Stromstärken.

Erweiterung und Modernisierung 
sind durch unser Zubehör möglich:

Unsere Schrankkomponenten sind auch als Zubehör 

erhältlich und ermöglichen Ihnen die Erweiterung, 

Modernisierung oder den Austausch von Ersatzteilen. 

So bleiben Ihre Wandlermessanlagen stets auf dem 

neuesten Stand und voll funktionsfähig.

Sonderschränke

Zubehör

» Seiten 24 – 27

» Seiten 28 – 31
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Innovative Lösungen
Mit unserem flexiblen Baukastensystem  

bieten wir passgenaue Messsatzlösungen  

für jede Anforderung.

Erfahrung und Kompetenz
Seit über 10 Jahren stehen wir als Team  

aus Spezialisten für Präzision und Zuver­

lässigkeit im Messsatzbau.

Qualität ohne Kompromisse
Wir liefern anschlussfertige Komplett­

lösungen, die alle Anforderungen erfüllen 

und eine reibungslose Inbetriebnahme  

sicherstellen.

 �Betreuung 
Wir beraten von der Planung bis zur  

Inbetriebnahme – auf Wunsch auch vor Ort.

 �Know-how 
Unsere Erfahrung spricht für sich: Jährlich 

verlassen über 2.500 Messschränke unsere 

Werkstatt in Pfaffenhofen.

 �Qualität 
Jeder Messschrank wird vor Auslieferung 

umfangreich mechanisch und elektrisch 

geprüft.

 �Sicherheit 
Alle Schränke entsprechen den aktuellen 

Normen und Richtlinien.

 �Effizienz 
Anschlussfertig und verdrahtet – bei  

fachgerechter Montage und Einhaltung  

der TAB gibt es keine Verzögerung bei  

der Inbetriebnahme.

 �Flexibilität 
Wählen Sie zwischen Standardlieferung 

(versandkostenfrei) und Expressversand.

Unser Team ist jederzeit für Sie da
Telefon: 0 84 41 - 75 03 50
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Wir finden für alles  
eine Lösung. 

Carina Kraus 
Spezialistin Messsatzbau

Es macht mir Freude, für jede Heraus-

forderung eine passgenaue Lösung zu 

finden und unsere Kunden mit Qualität 

und Zuverlässigkeit zu begeistern.
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Informationen für Wandlermessungen im Bayernwerk Netzgebiet
Informationen zum Anwendungsbereich und den aktuell gültigen Vorschriften 

und Normen von Wandlermessungen finden Sie in unseren Informationen für 

Elektrotechniker. Diese sind in unserem Installateur-Portal e-fix im Lexikon  

unter Niederspannung veröffentlicht: www.e-fix.info

Sie haben die Wahl zwischen standardisierten Produkten oder Sonderanfertigungen, die wir in unserem  

eigenen Messsatzbau nach Ihren Wünschen zusammenstellen. Bei individuellen Anfertigungen startet unser  

gemeinsamer Weg mit einem Vor-Ort-Termin zur Klärung des Schrankaufbaus.

Kommen Sie auf uns zu … … wir übernehmen alles Weitere!

Anmeldung Netzanschluss

Sie melden den Netzan­

schluss in Ihrem Bayernwerk 

Kundencenter an.

Angebot

Wir erstellen ein Angebot für Ihren 

Mess- und Wandlerschrank.
Angebotsannahme

Sie nehmen unser Angebot 

an und beauftragen uns 

mit der Fertigung.

Fertigung und Logistik

Wir stellen Ihren Mess- und Wand­

lerschank in unserem Messsatz­

bau zusammen und liefern ihn an 

Ihren Wunschort.Meldung 

Sie schließen den Mess- und 

Wandlerschrank an und melden 

uns, dass die Anlage in Betrieb 

genommen werden kann.

Inbetriebnahme

Wir vereinbaren einen Termin 

zur Inbetriebnahme vor Ort.

3

2

5

7

Beratung 

Wir besprechen mit Ihnen 

den idealen Schrankaufbau 

– gerne auch vor Ort.

1

4

6
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Inhalt:
• �5-poliges Primärleiterschienensystem

• �Kundenseitiger Lasttrennschalter

• �Kundenseitige Abgangsklemmen  

N/PE 2 x 50 mm²

• �Bayernwerkspezifische Prüfklemme

• �Spannungspfadsicherung mit 3 x Z10  

(bzw. B10) Leitungsschutzschalter mit 25 kA 

Kurzschlussfestigkeit

• �APZ-Feld

• �Für eine Wandlermessung (Bezugs- oder  

Generatormessung)

• �Optionale Überspannungsschutzeinrichtung 

mit oder ohne äußerem Blitzschutz Seite 31

• �5 x 12 TE Verteilerfeld

Maße:
1.100 x 800 x 210 mm

Eigenschaften:
• �Schutzklasse 2

• �Gehäuse aus Stahlblech

• �Stangensperrverschluss mit Drehriegel

• �Einführung von unten

• �Kundenableitung nach oben

• �IP 41

Bedingung:
Hausanschluss oder geeignete Trennstelle in 

unmittelbarer Nähe erforderlich.

Kombinationen mit  
Kleinwandlerschrank bis 
100A

Kleinwandlerschränke können  

zusätzlich mit direkten Messpunkten, 

wie zum Beispiel für eine Wärmepumpe, 

oder einem Tarifschaltgerätefeld,  

ergänzt werden.

08

Kleinwandlerschrank bis 100A

Beispiel Aufbau
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Inhalt:
• �5 poliges Primärleiterschienensystem

• �Kundenseitiger Lasttrennschalter bis 250A

• �Zählertragplatte komplett verdrahtet  

und bestückt 

• �Bayernwerkspezifische Prüfklemme 

• �Spannungspfadsicherung mit 3 x Z10  

Leitungsschutzschalter mit 25 kA  

Kurzschlussfestigkeit

• �APZ-Feld

• �Für eine Wandlermessung (Bezugs- oder  

Generatormessung)

• �Optionale Überspannungsschutzeinrichtung

Maße:
1.600 x 800 x 225 mm

Eigenschaften:
• �Schutzklasse 2

• �Gehäuse aus Stahlblech oder Kunststoff

• �Plombierbare Drehverschlüsse

• �Einführung von unten

• �Kundenableitung nach unten

• �IP 54

Bedingung:
Hausanschluss oder geeignete Trennstelle in 

unmittelbarer Nähe erforderlich.
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Inhalt:
• �5-poliges, variables Primärleiterschienen- 

system

• �Baukasten-System

• �Typgeprüftes System

• �Bestückbar mit NH-00, NH-2 und NH-3 

Lastschaltleisten für verschiedene  

Messkonzepte 

• �Leistungszuordnung durch Trennleiste 

möglich

• �Zählertragplatte komplett verdrahtet und 

bestückt

• �Bayernwerkspezifische Prüfklemme

• �Spannungspfadsicherung mit 3 x Z10  

Leitungsschutzschalter mit 25 kA  

Kurzschlussfestigkeit

• �APZ-Feld

• �Optionale Überspannungsschutzeinrichtung

• �Optionaler Sockel

• �Der Hausanschlusskasten kann durch  

diese Schrankvariante in Absprache mit 

dem Kundencenter eingespart werden.

• �Erweiterbar durch Messwandlerschränke 

und Anschlussschränke

Maße:
1.900 x 800 x 350 mm

Eigenschaften:
• �Schutzklasse 1 oder 2

• �Gehäuse aus Stahlblech

• �Oberteil Doppelschließung

• �Unterteil Einfachschließung

• �Kabeleinführung von unten oder seitlich

• �IP 54

Beispiel Aufbau
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Messwandlerschränke bis 800A
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Inhalt:
• �5-poliges, variables Primärleiterschienen

system

• �Baukasten-System

• �Typgeprüftes System

• �Bestückbar mit NH-00, NH-2 und NH-3 

Lastschaltleisten für verschiedene  

Messkonzepte

• �Leistungszuordnung durch Trennleiste 

möglich

• �Optionale Überspannungsschutzeinrichtung

• �Optionaler Sockel

• �Der Hausanschlusskasten kann durch  

diese Schrankvariante in Absprache mit 

dem Kundencenter eingespart werden.

• �Erweiterbar durch Messwandlerschränke 

und Anschlussschränke

Maße:
1.600 x 800 x 350 mm

Eigenschaften:
• �Schutzklasse 1 oder 2

• �Gehäuse aus Stahlblech

• �Einfachschließung

• �Kabeleinführung von unten, oben oder 

seitlich

• �IP 54

Beispiel Aufbau
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Inhalt:
• �5-poliges, variables Primärleiterschienen- 

system

• �Baukasten-System

• �Typgeprüftes System

• �Bestückbar mit NH-00, NH-2 und NH-3 

Lastschaltleisten für verschiedene  

Messkonzepte

• �Leistungszuordnung durch Trennleiste 

möglich

• �Optionale Überspannungsschutzeinrichtung

• �Optionaler Sockel

• �Der Hausanschlusskasten kann durch  

diese Schrankvariante in Absprache mit 

dem Kundencenter eingespart werden.

• �Erweiterbar durch Messwandlerschränke 

und Anschlussschränke

Maße:
1.100 x 800 x 350 mm

Eigenschaften:
• �Schutzklasse 1 oder 2

• �Gehäuse aus Stahlblech

• �Einfachschließung

• �Kabeleinführung von unten oder seitlich

• �IP 54

	  

Beispiel Aufbau
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Anschlussschrank bis 800A

In
ne

ns
ch

rä
nk

e

12



Alphatec Schutzklasse 1 u. 2
25
0/
5A

25
0/
5A

25
0/
5A

40
0A

 L
SL

40
0A

 L
SL

Sockel    10cm

16
0A

 L
SL

16
0A

 L
SL

16
0A

 L
SL

16
0A

 L
SL

80
0

11
00

800

Zähler
Modem

APZ

Sockel    10cm

80
0

11
00

800

Zähler
Modem

APZ

Sockel    10cm

80
0

800

Zähler
Modem

APZ

Zähler

Tr
en

nl
ei

st
e

25
0/
5A

25
0/
5A

25
0/
5A

63
0A

  L
SL

40
0A

 L
SL

40
0A

 L
SL

40
0A

 L
SL

40
0A

 L
SL

40
0A

 L
SL

25
0/
5A

25
0/
5A

25
0/
5A

25
0/
5A

25
0/
5A

25
0/
5A

11
00

Alphatec Schutzklasse 1 u. 2

25
0/
5A

25
0/
5A

25
0/
5A

40
0A

 L
SL

Sockel    10cm

800

16
00

Zähler

Modem

APZ

Sockel    10cm Sockel    10cm

40
0A

 L
SL

40
0A

 L
SL

40
0A

 L
SL

40
0A

 L
SL

40
0A

 L
SL

40
0A

 L
SL

800800

Die Messschrankkombination ist variabel erweiterbar:

Für einen oder mehrere Zählpunkte und für Leistungszuordnung:
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Alphatec Schutzklasse 1 u. 2
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Die Messschrankkombination mit hohem Anschlussschrank für mehr Komfort bei von oben kommenden Leitungen:

Die Messschrankkombination mit hohem Sockel für mehr Komfort bei von unten kommenden Leitungen:
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Individuelle Lösungen  
für den Innenbereich bis 800A.

Individuelle Lösungen  
für den Innenbereich bis 800A.
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Vielseitige Kombinationen ermöglichen verschiedene Messkonzepte:

Individuelle Lösungen für individuelle Anforderungen:
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Individuelle Lösungen  
für den Innenbereich bis 800A.



Inhalt:
• �NH-00 Hausanschlusskasten

• �Für eine direkte Messung

• �Kundenseitiger Abgang über Steckdosen 

(2 x 32A, 1 x 16A, 4 x Schutzkontaktsteck

dose)

• �Optionale Überspannungsschutzeinrichtung 

und SH-Schalter

• �Eingrabsockel inkl. Füllmaterial

Maße:
2.010 x 583 x 278 mm

Eigenschaften:
• �Schutzklasse 2

• �Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff

• �Doppelschließung

• �Kabeleinführung von unten

• �Kundenableitung durch Rundschieber in 

Sockelblende

• �IP 54
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Festplatz Zähleranschlusssäule

Beispiel Aufbau
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Inhalt:
• �NH-00 Hausanschlusskasten

• �Für eine Wandlermessung

• �Kundenseitiger Abgang über 2 x 35 mm² 

Doppelklemme

• �Bayernwerkspezifische Prüfklemme

• �Spannungspfadsicherung mit 3 x Z10 

Leitungsschutzschalter mit 25 kA  

Kurzschlussfestigkeit

• �Optionale Überspannungsschutzeinrichtung

• �Eingrabsockel inkl. Füllmaterial

Maße:
2.010 x 583 x 278 mm

Eigenschaften:
• �Schutzklasse 2

• �Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff

• �Doppelschließung

• �Kabeleinführung von unten

• �IP 54
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Beispiel Aufbau



Inhalt:
• �5-poliges Primärleiterschienensystem

• �Typgeprüftes System

• �3 Lastschaltleistenplätze, bestückbar mit 

NH-00, NH-2 und NH-3 Lastschaltleisten für 

eine Wandlermessung

• �Zählertragplatte komplett verdrahtet und 

bestückt

• �Bayernwerkspezifische Prüfklemme

• �Spannungspfadsicherung mit 3 x Z10  

Leitungsschutzschalter mit 25 kA  

Kurzschlussfestigkeit

• �Optionale Überspannungsschutzeinrichtung

• �Eingrabsockel inkl. Füllmaterial

• �Optional in Hochwasserausführung oder für 

Betonbodenmontage

• �Der Hausanschlusskasten kann durch  

diese Schrankvariante in Absprache mit 

dem Kundencenter eingespart werden.

Maße:
1.100 (+ Sockel) x 1.150 x 320 mm

Eigenschaften:
• �Schutzklasse 2

• �Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff

• �Doppelschließung

• �Kabeleinführung von unten

• �IP 54

Beispiel Aufbau
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Zähler- und Wandlerschrank bis 250A
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Inhalt:
• �5-poliges Primärleiterschienensystem

• �Typgeprüftes System

• �5 Lastschaltleistenplätze, bestückbar mit 

NH-00, NH-2 und NH-3 Lastschaltleisten für 

eine Wandlermessung

• �Zählertragplatte komplett verdrahtet und 

bestückt

• Bayernwerkspezifische Prüfklemme

• �Spannungspfadsicherung mit 3 x Z10  

Leitungsschutzschalter mit 25 kA  

Kurzschlussfestigkeit

• �Optionale Überspannungsschutzeinrichtung

• �Eingrabsockel inkl. Füllmaterial

• �Optional in Hochwasserausführung oder für 

Betonbodenmontage

• �Der Hausanschlusskasten kann durch  

diese Schrankvariante in Absprache mit 

dem Kundencenter eingespart werden.

Maße:
1.100 (+ Sockel) x 1.500 x 320 mm

Eigenschaften:
• �Schutzklasse 2

• �Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff

• �Doppelschließung

• �Kabeleinführung von unten

• �IP 54

Beispiel Aufbau
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Inhalt:
• �Zählertragplatte komplett verdrahtet und 

bestückt

• �Bayernwerksspezifische Prüfklemme

• �Spannungspfadsicherung mit 3 x Z10  

Leitungsschutzschalter mit 25 kA  

Kurzschlussfestigkeit 

• �Für einen Zählpunkt und Modem

• �Eingrabsockel inkl. Füllmaterial 

• �Optional in Hochwasserausführung oder für 

Betonbodenmontage

Maße:
1.100 (+ Sockel) x 800 x 320 mm

Eigenschaften:
• �Schutzklasse 2

• �Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff

• �Doppelschließung

• �Kabeleinführung von unten

• �IP 54

20

Zählerschränke Größe 1 

Beispiel Aufbau
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Inhalt:
• �Zählertragplatte komplett verdrahtet und 

bestückt

• �Bayernwerksspezifische Prüfklemme

• �Spannungspfadsicherung mit 3 x Z10  

Leitungsschutzschalter mit 25 kA  

Kurzschlussfestigkeit 

• �Für zwei Zählpunkte und Modem

• �Eingrabsockel inkl. Füllmaterial 

• �Optional in Hochwasserausführung oder für 

Betonbodenmontage

Maße:
1.100 (+ Sockel) x 1.150 x 320 mm

Eigenschaften:
• �Schutzklasse 2

• �Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff

• �Doppelschließung

• �Kabeleinführung von unten

• �IP 54
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Inhalt:
• �5-poliges Primärleiterschienensystem

• �Typgeprüftes System

• �6 Lastschaltleistenplätze + 1 Wandlerfeld

• �Bestückbar mit NH-00, NH-2 und NH-3 Last-

schaltleisten für eine Wandlermessung

• �Optionale Überspannungsschutzeinrichtung

• �Eingrabsockel inkl. Füllmaterial

• �Optional in Hochwasserausführung oder für 

Betonbodenmontage 

• �Der Hausanschlusskasten kann durch  

diese Schrankvariante in Absprache mit 

dem Kundencenter eingespart werden.

Maße:
1.100 (+ Sockel) x 1.150 x 320 mm

Eigenschaften:
• �Schutzklasse 2

• �Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff

• �Einfachschließung

• �Kabeleinführung von unten

• �IP 54
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Wandlerschrank bis 600A
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Inhalt:
• �5-poliges Primärleiterschienensystem

• �Typgeprüftes System

• �6 Lastschaltleistenplätze + 2 Wandlerfelder

• �Bestückbar mit NH-00, NH-2 und NH-3 Last-

schaltleisten für zwei Wandlermessungen

• �Optionale Überspannungsschutzeinrichtung

• �Eingrabsockel inkl. Füllmaterial

• �Optional in Hochwasserausführung oder für 

Betonbodenmontage

• �Der Hausanschlusskasten kann durch  

diese Schrankvariante in Absprache mit 

dem Kundencenter eingespart werden.

Maße:
1.100 (+ Sockel) x 1.150 x 320 mm

Eigenschaften:
• �Schutzklasse 2

• �Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff

• �Einfachschließung

• �Kabeleinführung von unten

• �IP 54

Beispiel Aufbau

Sonderschränke

Zusätzlich können wir Ihnen Festplatz-

verteiler und Messwandlerschränke in 

abweichenden Bestückungen und für 

höhere Leistungen anbieten. Wir bera-

ten Sie gerne. Sie erreichen uns unter: 

messsatzbau@bayernwerk.de
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Inhalt:
• Messung wahlweise möglich:

• Für Abrechnung 

• Für Vergleich 

• �Für Abrechnung und Vergleich

• �Für vier Zählpunkte und zwei Modems

• �Impulsweitergabe je Zählpunkt optional

Maße:
1.600 x 800 x 250 mm

Eigenschaften:
• �Schutzklasse 2

• �Gehäuse aus Kunststoff

• �Knebelverschluss oben, Vierkantbolzen­

verschluss unten

• �Kabeleinführung unten und seitlich

• �IP 54
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UW Wandschrank
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Inhalt:
• Messung wahlweise möglich:

• Für Abrechnung 

• Für Vergleich 

• �Für Abrechnung und Vergleich

• �Für sechs Zählpunkte

• �Impulsweitergabe je Zählpunkt optional

Maße:
2.015 (+ Sockel) x 800 x 600 mm

Eigenschaften:
• �Schutzklasse 2

• �Gehäuse aus Stahlblech

• �Doppelbartverschluss oben 

• �Kabeleinführung von unten

• �IP 41
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Neue Produkte in Entwicklung
Unser Fokus liegt auf Innovation: Aktuell  

arbeiten wir an weiteren Lösungen, die speziell  

auf die Anforderungen einer zukunftssicheren  

Ladeinfrastruktur zugeschnitten sind.

Zuverlässige Netzwerktechnologie ist der 

Schlüssel für moderne Ladeinfrastruktur. 

Wir entwickeln Produkte, die Lastma-

nagement und Netzwerkanbindungen 

optimal unterstützen.

Neue Technologien  
für die Ladeinfrastruktur

Highlights
• Ab Werk vorverdrahtet 
• Effiziente und koordinierte Lösung für Ladeinfrastruktur 
• IP Zertifizierung nach Wahl
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Der Netzwerkschrank – innovative  
Lösung für moderne Infrastruktur
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Die hier gezeigten Modelle sind Beispiele. 

Gerne beraten wir sie indivduell für ihren 

persönlichen Netzwerkschrank.



2-feldrig

Inhalt:
• �Zählertragplatte komplett verdrahtet und 

bestückt

• �Bayernwerksspezifische Prüfklemme

• �Spannungspfadsicherung mit 3 x Z10  

Leitungsschutzschalter mit 25 kA  

Kurzschlussfestigkeit 

• �Für die Aufnahme einer 2-feldrigen  

Tragplatte

Maße: 
800 x 600 x 250 mm

Eigenschaften:
• �Schutzklasse 2

• �Gehäuse aus Kunststoff oder Stahlblech

• �Knebelverschluss

• �Kabeleinführung von unten oder seitlich

• �IP 54

3-feldrig

Inhalt:
• �Zählertragplatte komplett verdrahtet und 

bestückt

• �Bayernwerksspezifische Prüfklemme

• �Spannungspfadsicherung mit 3 x Z10  

Leitungsschutzschalter mit 25 kA  

Kurzschlussfestigkeit

• �APZ-Feld

• �Für die Aufnahme einer 3-feldrigen  

Tragplatte

Maße: 
800 x 800 x 250 mm

Eigenschaften:
• �Schutzklasse 2

• �Gehäuse aus Kunststoff oder Stahlblech

• �Knebelverschluss

• �Kabeleinführung von unten oder seitlich

• �IP 54
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Schrankoberteile
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2-feldrig

Inhalt:
• �Zählertragplatte komplett verdrahtet und 

bestückt

• �Bayernwerksspezifische Prüfklemme

• �Spannungspfadsicherung mit 3 x Z10  

Leitungsschutzschalter mit 25 kA  

Kurzschlussfestigkeit

• �Für einen Zählpunkt und Modem

Maße: 
750 x 550 x 200 mm

Eigenschaften:
• �Schutzklasse 2

• �Selbstverlöschender Kunststoff

3-feldrig

Inhalt:
• �Zählertragplatte komplett verdrahtet und 

bestückt

• �Bayernwerksspezifische Prüfklemme

• �Spannungspfadsicherung mit 3 x Z10  

Leitungsschutzschalter mit 25 kA  

Kurzschlussfestigkeit

• �APZ-Feld

• �Für zwei Zählpunkte und Modem

Maße: 
750 x 750 x 200 mm

Eigenschaften:
• �Schutzklasse 2

• �Selbstverlöschender Kunststoff
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NH-00 Lastschaltleiste 
• �Bis 160A 

• �Paarweise auf Adapter 

für 185 mm Sammel-

schienensystem

• �Mit V-Klemmenan-

schluss

NH-2 Lastschaltleiste 
• �Bis 400A 

• �Mit M12 Schraub

anschluss oder  

V-Klemmenanschluss

NH-3 Lastschaltleiste 
• �Bis 630A 

• �Mit M12 Schraub

anschluss oder  

V-Klemmenanschluss

Doppel NH-3  
Lastschaltleiste 
• �Bis 1250A 

• �Mit M12 Schraub

anschluss

• �Nur für Außenschränke 

500A und 600A ver-

wendbar (Seite 22/23)
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Lastschaltleisten

Sicherungslastschaltleisten für NH Sicherungselemente oder Trennmesser	
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Überspannungsschutz Typ 1+2 
Hutschienenmontage

Überspannungsschutz Typ 1+2 
aufsteckbar für 5-poliges  
12 x 5 mm Sammelschienen-
system (Kleinwandler innen)

Überspannungsschutz Typ 1+2 
Hutschienenmontage für 
Kleinwandler außen

Prüfklemme für gemeinsamen 
Mess- und Wandlerteil nach 
Anhang A der Spezifikation 
der Prüfklemme

Prüfklemme für getrennten 
Mess- und Wandlerteil nach 
Anhang B der Spezifikation 
der Prüfklemme

3 Stück einpolige Z10  
Leitungsschutzschalter 25kA  
mit Kurzschlussfestigkeit
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Überspannungsschutz

Prüfklemmen



Bayernwerk Netz GmbH
Lilienthalstraße 7, 93049 Regensburg

www.bayernwerk-netz.de
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Sie haben nichts Passendes gefunden? Wir bieten Ihnen gerne  

Messwandlerschränke in abweichenden Bestückungen und  

mit höheren Leistungen an. 

Unsere Experten beraten Sie gerne.

messsatzbau@bayernwerk.de
bayernwerk-netz.de/messsatzbau


