
Materiały:

�Żywica fenolowa.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Odporna na wysokie temperatury.

Powierzchnia:

Błyszcząca.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Tuleja mosię�Żna z nieprzelotowym otworem gwintowanym
(tolerancja gwintu 6H)

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

I101

09
UCHWYT KULISTY Z BAKELITU Z WKŁADKĄ Z
GWINTOWANYM OTWOREM
Uchwyty kuliste

Kod art. D H d d1 6H Q Waga (g)

I10118.0001 I10118.BM0401 18 17 8,5 M4 8 6



Kod art. D H d d1 6H Q Waga (g)

I10118.0002 I10118.BM0501 18 17 8,5 M5 8 6

I10118.0003 I10118.BM0601 18 17 8,5 M4 9 6

I10126.0001 I10126.BM0601 26 24 12 M6 13 15

I10126.0002 I10126.BM0801 26 24 12 M8 13.5 14

I10130.0001 I10130.BM1001 30 28 15 M10 15 25

I10135.0001 I10135.BM0801 35 32 14 M8 13.5 34

I10135.0002 I10135.BM1001 35 32 14 M10 15 33

I10140.0001 I10140.BM1001 40 37 21 M10 15 61

I10140.0002 I10140.BM1201 40 37 21 M12 18 62



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Otwór:

�Ślepy otwór gwintowany, wytłoczony w sztucznym tworzywie
(tolerancja gwintu nie występuje).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, w zale�żno�Ści od ilo�Ści, kolory zgodnie z tabelą barw
(UWAGA: wymiary oznaczone (*) stanowią limitowaną gamę).

I103

09
UCHWYT KULISTY Z OTWOREM GWINTOWANYM W
TWORZYWIE SZTUCZNYM
Uchwyty kuliste

Kod art. D H d d1 Q Waga (g)

I10315.0001 I10315.TM0401 15 14 9 M4 10 2



Kod art. D H d d1 Q Waga (g)

I10315.0003 I10315.TM0501 15 14 9 M5 10 2

I10320.0001 I10320.TM0401 20 19 10 M4 14 6

I10320.0002 I10320.TM0501 20 19 10 M5 14 6

I10320.0004 I10320.TM0601 20 19 10 M6 14 6

I10320.0009 I10320.TM0801 20 19 10 M8 14 6

I10325.0001 I10325.TM0501 25 23 14 M5 18 10

I10325.0002 I10325.TM0601 25 23 14 M6 18 10

I10325.0009 I10325.TM0801 25 23 14 M8 18 10

I10325.0012 I10325.TM1001 25 23 14 M10 18 8

I10330.0001 I10330.TM0501 30 29 14 M5 22 18

I10330.0002 I10330.TM0601 30 29 14 M6 22 18

I10330.0007 I10330.TM0801 30 29 14 M8 22 16

I10330.0014 I10330.TM1001 30 29 14 M10 22 16

I10330.0020 I10330.TM1201 30 29 14 M12 22 14

I10335.0001 I10335.TM0601 35 33 16 (*) M6 25 28

I10335.0004 I10335.TM0801 35 33 16 (*) M8 25 26

I10335.0007 I10335.TM1001 35 33 16 (*) M10 25 26

I10335.0010 I10335.TM1201 35 33 16 (*) M12 18 32

I10340.0001 I10340.TM0801 40 39 16 (*) M8 25 42

I10340.0007 I10340.TM1001 40 39 16 (*) M10 25 36

I10340.0011 I10340.TM1201 40 39 16 (*) M12 25 36

I10340.0015 I10340.TM1401 40 39 16 (*) M14 25 34

I10345.0001 I10345.TM0801 45 44 18 (*) M8 25 60

I10345.0002 I10345.TM1001 45 44 18 (*) M10 25 58

I10345.0003 I10345.TM1201 45 44 18 (*) M12 25 58

I10345.0004 I10345.TM1401 45 44 18 (*) M14 25 56

I10350.0003 I10350.TM1001 50 49 18 (*) M10 25 80

I10350.0004 I10350.TM1201 50 49 18 (*) M12 25 78

I10350.0007 I10350.TM1401 50 49 18 (*) M14 25 76

I10350.0008 I10350.TM1601 50 49 18 (*) M16 25 73



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Otwór:

Gładki otwór nieprzelotowy z odkształcalnymi płytkami
uszczelniającymi, uzyskany poprzez formowanie z tworzywa
sztucznego.

Mocowanie:

Wciskowy.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, kolory zgodnie z tabelą barw
(UWAGA: wymiary oznaczone (*) stanowią limitowaną gamę).

I104

09
UCHWYT KULISTY Z OTWOREM NA WCISK
Uchwyty kuliste



Kod art. D H d d1 T d1 Q Waga (g)

I10420.0001 I10420.TG0501 20 19 10 +0  -0,048 5 12 4

I10420.0002 I10420.TG0601 20 19 10 +0  -0,048 6 12 4

I10425.0001 I10425.TG0601 25 23 14 +0  -0,048 6 16 10

I10425.0002 I10425.TG0801 25 23 14 +0  -0,058 8 16 10

I10430.0001 I10430.TG0801 30 29 14 +0  -0,058 8 17 16

I10430.0003 I10430.TG1001 30 29 14 +0  -0,058 10 17 16

I10435.0001 I10435.TG0801 35 33 16 +0  -0,058 (*) 08 20 26

I10435.0002 I10435.TG1001 35 33 16 +0  -0,058 (*) 10 20 26

I10440.0002 I10440.TG1001 40 39 16 +0  -0,058 (*) 10 25 42

I10440.0005 I10440.TG1201 40 39 16 +0  -0,070 (*) 12 25 38

I10445.0001 I10445.TG1001 45 44 18 +0  -0,058 (*) 10 25 58

I10445.0002 I10445.TG1201 45 44 18 +0  -0,070 (*) 12 25 58

I10445.0003 I10445.TG1401 45 44 18 +0  -0,070 (*) 14 25 56

I10450.0001 I10450.TG1001 50 49 18 +0  -0,058 (*) 10 25 80

I10450.0003 I10450.TG1201 50 49 18 +0  -0,070 (*) 12 25 78

I10450.0004 I10450.TG1401 50 49 18 +0  -0,070 (*) 14 25 76



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Tuleja mosię�żna z nieprzelotowym otworem gwintowanym
(tolerancja gwintu 6H)

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie i w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
wykonane z innego materiału.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, kolory zgodnie z tabelą barw
(UWAGA: wymiary oznaczone (*) stanowią limitowaną gamę).

I105

09
UCHWYT KULISTY Z WKŁADKĄ Z GWINTOWANYM
OTWOREM
Uchwyty kuliste



Kod art. D H d d1 6H Q Waga (g)

I10515.0001 I10515.TM0401 15 14 8 M4 8 4

I10515.0002 I10515.TM0501 15 14 8 M5 7 4

I10520.0001 I10520.TM0401 20 19 10 M4 8 8

I10520.0002 I10520.TM0501 20 19 10 M5 7 8

I10520.0003 I10520.TM0601 20 19 10 M6 7 8

I10520.0008 I10520.TM0801 20 19 10 M8 7 8

I10525.0003 I10525.TM0501 25 23 14 M5 10 12

I10525.0004 I10525.TM0601 25 23 14 M6 10 12

I10525.0008 I10525.TM0801 25 23 14 M8 11 14

I10525.0009 I10525.TM1001 25 23 14 M10 14 12

I10530.0002 I10530.TM0501 30 29 14 M5 15 22

I10530.0003 I10530.TM0601 30 29 14 M6 16 22

I10530.0006 I10530.TM0801 30 29 14 M8 14 22

I10530.0009 I10530.TM1001 30 29 14 M10 14 22

I10530.0010 I10530.TM1201 30 29 14 M12 18 26

I10535.0002 I10535.TM0601 35 33 16 (*) M6 16 34

I10535.0003 I10535.TM0801 35 33 16 (*) M8 14 34

I10535.0004 I10535.TM1001 35 33 16 (*) M10 14 34

I10535.0006 I10535.TM1001 35 33 16 (*) M12 18 32

I10540.0003 I10540.TM0801 40 39 16 (*) M8 14 52

I10540.0004 I10540.TM1001 40 39 16 (*) M10 14 52

I10540.0008 I10540.TM1201 40 39 16 (*) M12 18 52

I10540.0009 I10540.TM1401 40 39 16 (*) M14 19 50

I10545.0001 I10545.TM0801 45 44 18 (*) M8 14 60

I10545.0002 I10545.TM1001 45 44 18 (*) M10 18 60

I10545.0003 I10545.TM1201 45 44 18 (*) M12 18 58

I10545.0005 I10545.TM1401 45 44 18 (*) M14 19 56

I10550.0001 I10550.TM1001 50 49 18 (*) M10 18 94

I10550.0003 I10550.TM1201 50 49 18 (*) M12 18 92

I10550.0004 I10550.TM1401 50 49 18 (*) M14 19 90



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

I107:

Tuleja mosię�żna z nieprzelotowym otworem gwintowanym
(tolerancja gwintu 6H).

I107CIN:

Tuleja z nieprzelotowym otworem gwintowanym ze stali inox
(AISI 303) (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, kolory zgodnie z tabelą barw
(UWAGA: wymiary oznaczone (*) stanowią limitowaną gamę).

I107

09
UCHWYT CYLINDRYCZNY Z WKŁADKĄ Z GWINTOWANYM
OTWOREM
Uchwyty cylindryczne



Wersja I107: z mosię�żną wkładką. 

Kod art. D H d d1 6H Q Waga (g)

I10721.0001 I10721.TM0401 21 28 13 M4 6 14

I10721.0002 I10721.TM0501 21 28 13 M5 10 13

I10721.0004 I10721.TM0601 21 28 13 M6 10 13

I10725.0001 I10725.TM0601 25 34 17 M6 10 18

I10725.0004 I10725.TM0801 25 34 17 M8 13 20

I10725.0007 I10725.TM1001 25 34 17 M10 14 22

I10732.0001 I10732.TM0801 32 43 21 M8 14 40

I10732.0006 I10732.TM1001 32 43 21 M10 14 40

I10732.0010 I10732.TM1201 32 43 21 M12 18 44

I10743.0001 I10743.TM1001 43 58 27 (*) M10 18 90

I10743.0003 I10743.TM1201 43 58 27 (*) M12 18 90

I10743.0004 I10743.TM1401 43 58 27 (*) M14 19 92

Wersja I107CIN: z wkładką ze stali inox (AISI 303). 

Kod art. D H d d1 6H Q Waga (g)

I10721.0003 I10721.TM0501CIN 21 28 13 M5 15 16

I10725.0002 I10725.TM0601CIN 25 34 17 M6 16 20

I10725.0005 I10725.TM0801CIN 25 34 17 M8 16 22

I10725.0008 I10725.TM1001CIN 25 34 17 M10 16 25

I10732.0002 I10732.TM0801CIN 32 43 21 M8 16 43



Kod art. D H d d1 6H Q Waga (g)

I10732.0007 I10732.TM1001CIN 32 43 21 M10 16 43

I10732.0014 I10732.TM1201CIN 32 43 21 M12 20 48

I10743.0002 I10743.TM1001CIN 43 58 27 (*) M10 16 92

I10743.0008 I10743.TM1201CIN 43 58 27 (*) M12 20 92



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Otwór:

�Ślepy otwór gwintowany, wytłoczony w sztucznym tworzywie
(tolerancja gwintu nie występuje).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, w zale�żno�Ści od ilo�Ści, kolory zgodnie z tabelą barw
(UWAGA: wymiary oznaczone (*) stanowią limitowaną gamę).

I108

09
UCHWYT CYLINDRYCZNY Z WKŁADKĄ Z OTWOREM
GWINTOWANYM W TWORZYWIE SZTUCZNYM
Uchwyty cylindryczne

La Botticella con foro filettato su plastica, è un grande classico delle impugnature di Boteco. Derivata dai primi articoli creati in
Bakelite, la attuale Botticella ha lo stesso design tutto solido ma è prodotta con un materiale termoplastico. Di qui la possibilità di
creare il foro filettato direttamente sulla plastica, offrendo il vantaggio di avere un prodotto senza nessuna parte metallica ( vedi
ambienti molto corrosivi come il settore marino). Prodotto ideato come finale di leve in metallo o come pomello per sollevare ( per
esempio ante di ispezione su macchinari, coperchi di tramogge o dosatori). Il suo design senza fori o recessi lo rende adatto
soprattutto per settori alimentari e medicali. La Botticella con foro filettato su plastica I108 è fatta con materiali a base di poliammide
rinforzata. Disponibile in diverse versioni e modelli (Botticella con inserto fielttato, Botticella con perno, Botticella “Euromodel” con
vari inserti, Botticella con braccio per leva, ecc.).



Kod art. D H d d1 Q Waga (g)

I10821.0001 I10821.TM0401 21 28 13 M4 16 13

I10821.0002 I10821.TM0501 21 28 13 M5 16 12

I10821.0004 I10821.TM0601 21 28 13 M6 16 11

I10825.0001 I10825.TM0501 25 34 17 M5 24 16

I10825.0003 I10825.TM0601 25 34 17 M6 24 16

I10825.0007 I10825.TM0801 25 34 17 M8 24 14

I10825.0011 I10825.TM1001 25 34 17 M10 24 14

I10832.0003 I10832.TM0801 32 43 21 M8 30 32

I10832.0007 I10832.TM1001 32 43 21 M10 30 32

I10832.0015 I10832.TM1201 32 43 21 M12 30 32

I10843.0002 I10843.TM1001 43 58 27 (*) M10 36 80

I10843.0004 I10843.TM1201 43 58 27 (*) M12 36 78

I10843.0005 I10843.TM1401 43 58 27 (*) M14 36 76

I10843.0006 I10843.TM1601 43 58 27 (*) M16 36 74



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Otwór:

Gładki otwór nieprzelotowy z odkształcalnymi płytkami
uszczelniającymi, uzyskany poprzez formowanie z tworzywa
sztucznego.

Mocowanie:

Wciskowy.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, kolory zgodnie z tabelą barw
(UWAGA: wymiary oznaczone (*) stanowią limitowaną gamę).

I109

09
UCHWYT CYLINDRYCZNY Z OTWOREM NA WCISK
Uchwyty cylindryczne



Kod art. D H d d1 T d1 Q Waga (g)

I10921.0002 I10921.TG0501 21 28 13 +0  -0,048 5 16 13

I10925.0001 I10925.TG0601 25 34 17 +0  -0,048 6 24 16

I10925.0002 I10925.TG0801 25 34 17 +0  -0,058 8 24 16

I10925.0005 I10925.TG1001 25 34 17 +0  -0,058 10 24 14

I10932.0001 I10932.TG0801 32 43 21 +0  -0,058 8 30 36

I10932.0003 I10932.TG1001 32 43 21 +0  -0,058 10 30 34

I10932.0006 I10932.TG1201 32 43 21 +0  -0,070 12 30 30

I10943.0001 I10943.TG1001 43 58 27 +0  -0,058 (*) 10 36 80

I10943.0002 I10943.TG1201 43 58 27 +0  -0,070 (*) 12 36 78

I10943.0003 I10943.TG1401 43 58 27 +0  -0,070 (*) 14 36 76

I10943.0004 I10943.TG1501 43 58 27 +0  -0,070 (*) 15 36 74



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Gwintowany kołek ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
dostarczane w długo�ściach według specyficznych wymogów.

Na �życzenie i w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
wykonane z innego materiału.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, kolory zgodnie z tabelą barw
(UWAGA: wymiary oznaczone (*) stanowią limitowaną gamę).

I112

09
UCHWYT CYLINDRYCZNY Z GWINTOWANYM SWORZNIEM
Uchwyty cylindryczne



Kod art. D H d LM d1 6g Q Waga (g)

I11221.0001 I11221.TM04X1601 21 28 13 65 M4 16 16

I11221.0006 I11221.TM06X1601 21 28 13 65 M6 16 18

I11225.0010 I11225.TM08X1601 25 34 17 70 M8 16 20

I11225.0013 I11225.TM10X2001 25 34 17 70 M10 20 24

I11232.0006 I11232.TM08X3001 32 43 21 60 M8 30 48

LM = Maksymalna długo�ś�ś tłoczona.
Długo�ś�ś sworznia na �życzenie, dla minimalnej ilo�ści 250 sztuk.



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Kołek czę�ściowo gwintowany ze stali ocynkowanej (tolerancja
gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życenie, w zale�żno�ści od ilosci, wkładki mogą by�ś wykonane
według projektu.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś wykonane
w innym materiale/powłoce.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, kolory zgodnie z tabelą barw
(UWAGA: wymiary oznaczone (*) stanowią limitowaną gamę).

I113

09
UCHWYT CYLINDRYCZNY Z RAMIENIEM D�ŹWIGNI
Uchwyty cylindryczne



Kod art. D H d A B d2 d1 6g Q Waga (g)

I11325.0001 I11325.TI10X4001 25 34 17 10 30 10 M8 40 42

I11325.0002 I11325.TI10X5501 25 34 17 10 45 10 M8 55 48

I11325.0003 I11325.TI10X8001 25 34 17 10 70 10 M8 80 75

I11332.0001 I11332.TI12X5501 32 43 21 15 40 12 M10 55 86

I11332.0002 I11332.TI12X6501 32 43 21 15 50 12 M10 65 97

I11332.0005 I11332.TI14X6501 32 43 21 15 50 14 M12 65 114

Długo�ś�ś sworznia na �życzenie, dla minimalnej ilo�ści 250 sztuk.
LM = Maksymalna długo�ś�ś tłoczona.



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

I117:

Tuleja mosię�żna z nieprzelotowym otworem gwintowanym
(tolerancja gwintu 6H).

I117CIN:

Tuleja z nieprzelotowym otworem gwintowanym ze stali inox
(AISI 303) (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie i w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
wykonane z innego materiału.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, zgodnie z tabelą barw.

I117

09
UCHWYT GRZYBKOWY Z GWINTOWANĄ TULEJĄ
Uchwyty grzybkowe



Wersja I117: z mosię�żną wkładką. 

Kod art. D H d d1 6H Q Waga (g)

I11722.0001 I11722.TM0401 22 17 11 M4 9.5 6

I11722.0002 I11722.TM0501 22 17 11 M5 8 6

I11722.0003 I11722.TM0601 22 17 11 M6 8 6

I11726.0001 I11726.TM0501 26 20.5 13 M5 15.5 9

I11726.0003 I11726.TM0601 26 20.5 13 M6 13 9

I11726.0007 I11726.TM0801 26 20.5 13 M8 13 10

I11732.0001 I11732.TM0501 32 24 15 M5 8 12

I11732.0003 I11732.TM0601 32 24 15 M6 8 12

I11732.0006 I11732.TM0801 32 24 15 M8 13 14

I11745.0001 I11745.TM0801 45 32 21 M8 13 32

I11745.0002 I11745.TM1001 45 32 21 M10 13 33

I11745.0007 I11745.TM1201 45 32 21 M12 17 34

Wersja I117CIN: z wkładką ze stali inox AISI 303. 

Kod art. D H d d1 6H Q Waga (g)

I11722.0010 I11722.TM0501CIN 22 17 11 M5 9 8

I11722.0004 I11722.TM0601CIN 22 17 11 M6 9 9

I11726.0002 I11726.TM0501CIN 26 20.5 13 M5 9 10

I11726.0004 I11726.TM0601CIN 26 20.5 13 M6 9 11

I11726.0008 I11726.TM0801CIN 26 20.5 13 M8 13 12



Kod art. D H d d1 6H Q Waga (g)

I11732.0004 I11732.TM0601CIN 32 24 15 M6 14 16

I11732.0007 I11732.TM0801CIN 32 24 15 M8 13 18

I11745.0003 I11745.TM1001CIN 45 32 21 M10 16 35

I11745.0008 I11745.TM1201CIN 45 32 21 M12 15 39



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Otwór:

�Ślepy otwór gwintowany, wytłoczony w sztucznym tworzywie
(tolerancja gwintu nie występuje).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, w zale�żno�Ści od ilo�Ści, zgodnie z tabelą barw.

I118

09
UCHWYT GRZYBKOWY Z OTWOREM GWINTOWANYM W
SZTUCZNYM TWORZYWIE
Uchwyty grzybkowe

Il pomello Leva cambio con foro filettato nella plastica, è conosciuto e chiamato anche Leva cambio o volantino a fungo. Il suo design
ricorda e ripropone un vecchio modello fatto in materiale termoindurente (bakelite). Il pomello a Leva cambio, è stato disegnato per
essere usato sul finale di una asta di comando oppure per aprire sportelli; o meglio per sollevare e asportare pannelli e coperchi di
ispezioni sui macchinari. Il suo design pieno senza nessun recesso, foro o scarico, fa si che lo sporco non possa essere accumulato.
Quindi ideale per utilizzo su applicazioni alimentari e sanitarie. Di grande aiuto il fatto che tale articolo non abbia nessun inserto
metallico. Il campo di utilizzo è molto diversificato: attrezzature sportive, attrezzature medicali, attrezzature e macchinari per la
produzione di alimenti, piccoli elettrodomestici, macchine utensili, arrendamento industriale, macchine per imballaggio, e tantissime
altre. Il pomello a Leva cambio con foro filettato I118 è fatto con materiali a base di poliammide rinforzata. Disponibile anche in altre
versioni con foro inserto filettato in ottone ed acciaio inox, e perno filettato; con una forma leggermente diversa e anche previsto
tutto in metallo W118. (pomello a leva cambio con inserto filettato, volantino a fungo in acciaio inox, leva cambio con perno filettato,
ecc.).



Kod art. D H d d1 Q Waga (g)

I11822.0001 I11822.TM0401 22 17 11 M4 12 4

I11822.0003 I11822.TM0501 22 17 11 M5 12 4

I11822.0004 I11822.TM0601 22 17 11 M6 12 4

I11826.0001 I11826.TM0501 26 20.5 13 M5 13 6

I11826.0005 I11826.TM0601 26 20.5 13 M6 13 6

I11826.0009 I11826.TM0801 26 20.5 13 M8 13 6

I11832.0001 I11832.TM0501 32 24 15 M5 15 10

I11832.0002 I11832.TM0601 32 24 15 M6 15 10

I11832.0005 I11832.TM0801 32 24 15 M8 15 10

I11845.0003 I11845.TM0801 45 32 21 M8 21 26

I11845.0004 I11845.TM1001 45 32 21 M10 21 25

I11845.0005 I11845.TM1201 45 32 21 M12 21 25

I11845.0006 I11845.TM1401 45 32 21 M14 21 23



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Gwintowany kołek ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
dostarczane w długo�ściach według specyficznych wymogów.

Na �życzenie i w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
wykonane z innego materiału.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, zgodnie z tabelą barw.

I119

09
UCHWYT GRZYBKOWY Z GWINTOWANYM SWORZNIEM
Uchwyty grzybkowe



Kod art. D H d LM d1 6g Q Waga (g)

I11922.0002 I11922.TM04X2001 22 17 11 65 M4 20 6

I11922.0008 I11922.TM05X3001 22 17 11 56 M5 30 9

I11922.0018 I11922.TM06X3001 22 17 11 65 M6 30 12

I11926.0004 I11926.TM06X3001 26 20.5 13 70 M6 30 14

I11926.0008 I11926.TM08X3001 26 20.5 13 70 M8 30 30

I11932.0011 I11932.TM06X3001 32 24 15 70 M6 30 18

I11932.0019 I11932.TM08X4001 32 24 15 70 M8 40 28

I11945.0006 I11945.TM10X3001 45 32 21 100 M10 30 48

I11945.0008 I11945.TM12X4001 45 32 21 100 M12 40 72

LM = Maksymalna długo�ś�ś tłoczona.
Długo�ś�ś sworznia na �życzenie, dla minimalnej ilo�ści 250 sztuk.



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Centralna za�ślepka:

Poliamid szary (RAL 7035 kod. 13).

Alternatywne kolory za�ślepki:

Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).

Niebieski (RAL 5015 kod 07).

�Żółty (RAL 1021 kod 10).

Czerwony (RAL 3000 kod 16).

Zielony (RAL 6024 kod 17).

Czarny (RAL 9011 kod 01).

Wkładki:

Tuleja mosię�Żna z nieprzelotowym otworem gwintowanym
(tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �Życzenie i w zale�Żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
wykonane z innego materiału.

Na �Życzenie, w zale�Żno�ści od ilo�ści, zgodnie z tabelą barw.

USŁUGA TAMPODRUKU:

Na �Życzenie, w zale�Żno�ści od ilo�ści, za�ślepki mogą by�ś
wykonane ze spersonalizowanym tampodrukiem.

I123

09
UCHWYT CYLINDRYCZNY "EUROMODEL" Z ZA�śLEPKĄ I Z
WKŁADKĄ Z GWINTOWANYM OTWOREM
Uchwyty Euromodel



Kod art. D H d h1 d3 h3 d1 6H Q Waga (g)

I12343.0001 I12343.TM0801 43 55 27 30 34 5.5 M8 16 37

I12343.0007 I12343.TM1001 43 55 27 30 34 5.5 M10 15 38

I12343.0009 I12343.TM1201 43 55 27 30 34 5.5 M12 15 40



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Centralna za�ślepka:

Poliamid szary (RAL 7035 kod. 13).

Alternatywne kolory za�ślepki:

Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).

Niebieski (RAL 5015 kod 07).

�Żółty (RAL 1021 kod 10).

Czerwony (RAL 3000 kod 16).

Zielony (RAL 6024 kod 17).

Czarny (RAL 9011 kod 01).

Otwór:

�Ślepy otwór gwintowany, wytłoczony w sztucznym tworzywie
(tolerancja gwintu nie występuje).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �Życzenie, w zale�Żno�Ści od ilo�Ści, zgodnie z tabelą barw.

USŁUGA TAMPODRUKU:

Na �Życzenie, w zale�Żno�Ści od ilo�Ści, za�Ślepki mogą by�Ś
wykonane ze spersonalizowanym tampodrukiem.

I124

09
UCHWYT CYLINDRYCZNY "EUROMODEL" Z ZA�śLEPKĄ I Z
GWINTOWANYM OTWOREM W SZTUCZNYM TWORZYWIE
Uchwyty Euromodel



Kod art. D H d h1 d3 h3 d1 6H Q Waga (g)

I12443.0001 I12443.TM0801 43 55 27 30 34 5.5 M8 24 34

I12443.0003 I12443.TM1001 43 55 27 30 34 5.5 M10 24 32

I12443.0006 I12443.TM1201 43 55 27 30 34 5.5 M12 24 30
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