
Материалы:

Усиленный полиамид. Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:
Сатинирован.

Цвет:
Черный (RAL 9011).

Устанавливаемый индикатор:
Гравитационный индикатор, модель K650050.
Индикатор используется только в вертикальном
положении (горизонтальная ось машины). Индикатор
приобретается отдельно. Для более подробной
информации см. артикул K650.

ВНИМАНИЕ:
При заказе укажите следующую информацию и
выберите соответствующую букву, которая будет
включена в код:

Направление вращения
O= увеличение значений при вращении по часовой
стрелке. A= увеличение значений при вращении против
часовой стрелки.

Передаточное отношение и соответствующая шкала:

Выберите требуемое передаточное отношение, решив,
какое число должна указывать большая черная стрелка
после того, как ручка сделает полный оборот.
Градуированная шкала будет пропорциональна
выбранному отношению. Отношение 12 будет иметь
шкалу от 0 до 12.

Вставка:
Втулка с гладким сквозным отверстием из
оцинкованной стали (допуск отверстия H10).

Крепление:
Ручка крепится к валу посредством радиального
резьбового отверстия (d2) (установочный винт не
входит в комплект поставки).

Специальные Запросы:

По запросу при минимальном заказе 50 штук вставки
могут поставляться с отверстием d1 с допуском H7 и
вороненой отделкой.

По запросу, при наличии объемов, вставки могут
изготавливаться с отверстием d1 согласно чертежа.

K150
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РУЧКА РИФЛЕНАЯ ДЛЯ ИНДИКАТОРА
Ручки с гнездом для гравитационного индикатора



По запросу, при наличии объемов, вставки могут
изготавливаться из другого материала.

Соответствие диаметров/индикаторов
d3=52,4 --> K650050

d3=66,8 --> K650070

d3=87,4 --> K650080 или K660080

Код арт. D d H h m d3 d2 d1 H10 dm Q Вес (г)

- K150057.TD0801... 57 24 50 6 17 52,4 M5 8 12 16 105

- K150057.TD1001... 57 24 50 6 17 52,4 M5 10 12 16 104

- K150057.TD1201... 57 24 50 6 17 52,4 M5 12 12 16 103

- K150072.TD0801... 72 28 56 6 21 66,8 M5 8 12 20 165

- K150072.TD1001... 72 28 56 6 21 66,8 M5 10 12 20 163

- K150072.TD1201... 72 28 56 6 21 66,8 M5 12 12 20 161

- K150094.TD1001... 94 36 60 6 24 87,4 M5 10 15 24 376

- K150094.TD1201... 94 36 60 6 24 87,4 M5 12 15 24 373

- K150094.TD1401... 94 36 60 6 24 87,4 M5 14 15 24 370

Внимание: При минимальном заказе 50 штук диаметр d1 может изготавливаться под заказ (допуск оцинкованного
отверстия – H10, вороненого – H7).
Dm = Восстановительный максимальный диаметр, который можно получить (расширение).
Доступные передаточные отношения:
1-2-3-6-10-12-15-18-20-24-30-36-48-50-60-72-84-96-100.
При заказе укажите в трех пунктах кода направление вращения и передаточное число. Пример: индикатор с
увеличением значений по часовой стрелке, отношение 12, ручка d.57 с отверстием 10 H10: код для заказа:
K150057.TD1001O12.



Материалы:

Усиленный полиамид. Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:
Сатинирован.

Цвет:
Черный (RAL 9011).

Устанавливаемый индикатор:
Гравитационный индикатор, модель K650080.
Индикатор используется только в вертикальном
положении (горизонтальная ось машины). Индикатор
приобретается отдельно. Для более подробной
информации см. артикул K650.

Вставка:
Втулка с гладким сквозным отверстием из
оцинкованной стали (допуск отверстия H10). Наличие
шпонки под размер отверстия.

Крепление индикатора:
Индикатор крепится с помощью резьбового
установочного винта M05 (не входит в комплект
поставки), который вставляется в отверстие M05.

Специальные Запросы:

По запросу при минимальном заказе 50 штук вставки
могут поставляться с отверстием d1 с допуском H7 и
вороненой отделкой.

По запросу, при наличии объемов, вставки могут
изготавливаться с отверстием d1 согласно чертежа.

По запросу, при наличии объемов, вставки могут
изготавливаться из другого материала.

Соответствие диаметров/индикаторов
d5=52,4 --> K650050

d5=87,4 --> K650080 или K660080

K170
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МАХОВИК ЛЕПЕСТКОВЫЙ ДЛЯ ИНДИКАТОРА
Ручки с гнездом для гравитационного индикатора



Код арт. D H h h1 h2 h3 h4 h5 h6 d d2 d3 d4 d5 A B

K170110.0001 K170110.T80D1201H 110 58 30.5 20 18 20 15.5 12 7.5 52 95 25 85.5 87,4 4 13.1

Код арт. d1 H10 Q Вес (г)

K170110.0001 K170110.T80D1201H 12 20 230



Материалы:

Усиленный и стабилизированный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:
Сатинирован.

Цвет:
Черный (RAL 9011).

Вставка:
Втулка с гладким сквозным отверстием из
оцинкованной стали (допуск отверстия H10).

Ступица:
Полнотелая ступица.

(*) Полая ступица.

Устанавливаемый индикатор:
Гравитационный индикатор диаметром 50 мм и 80 мм
(модели K650-K660). Индикатор используется только в
вертикальном положении (горизонтальная ось
машины). Индикатор приобретается отдельно. Для
более подробной информации см. артикул K650.

Крепление индикатора:
Индикатор крепится с помощью резьбового
установочного винта M05, который вставляется в
отверстие (установочный винт входит в комплект
поставки адаптера).

Крепление маховика:
Маховик крепится к валу с помощью установочного
винта (не входит в комплект поставки), который
вставляется в резьбовое отверстие d2.

Специальные Запросы:

По запросу при минимальном заказе 50 штук вставки
могут поставляться с отверстием d1 с допуском H7 и
вороненой отделкой.

По запросу, при наличии объемов, вставки могут
изготавливаться с отверстием d1 согласно чертежа.

По запросу, при наличии объемов, вставки могут
изготавливаться из другого материала.

По запросу маховики могут поставляться в комплекте с
индикатором (не монтирован для транспортировки).

K405

11
МАХОВИК СО СПИЦАМИ И ГНЕЗДОМ ДЛЯ ИНДИКАТОРА
Маховики управления с гнездом для гравитационного индикатора



Соответствие диаметров/индикаторов
d5=52,4 --> K650050

d5=87,4 --> K650080 или K660080

Код арт. D d m c H Ht h h2 d2 d3 d4
d5
±0,5 Dm

d1
H10 Q

Вес
(г)

K405130.0001 K405130.T050D0801 129 32 32 18 50 65.5 36 8 M5 62 M5 52,7 18 8 24 314

K405160.0002 K405160.T050D0801 159 40 34 23 57 69 40.5 8 M5 62 M5 52,7 22 8 32 464

K405160.0003 K405160.T080D0801 159 40 34 23 57 72 40.5 8 M5 97 M5 87,6 22 8 32 485

K405200.0005 K405200.T080D0801 198 51 33 28.5 61.5 71 39.5 8 M5 97 M5 87,6 22 8 (*) 32 725

K405250.0001 K405250.T080D0801 252 55.5 38.5 31.5 70 79 47 8 M5 97 M5 87,6 28 8 (*) 36 1015

K405350.0001 K405350.T080D0801 346 67.5 43.5 36.5 80 81.5 49.5 8 M5 97 M5 87,6 30 8 (*) 32 1625

Внимание: При минимальном заказе 50 штук диаметр d1 может изготавливаться под заказ (допуск оцинкованного
отверстия – H10, вороненого – H7).
Dm = Восстановительный максимальный диаметр, который можно получить (расширение).



Материалы:

Усиленный и стабилизированный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:
Сатинирован.

Цвет:
Черный (RAL 9011).

Основная Вставка:
Втулка с гладким сквозным отверстием из
оцинкованной стали (допуск отверстия H10).

Боковая вставка:
Втулка латунная со сквозным резьбовым отверстием.

(+) Шестигранная втулка со сквозным резьбовым
отверстием из вороненой стали. Крепление с помощью
вороненого винта с полукруглой головкой ISO 7838.

Ступица:
Полнотелая ступица.

(*) Полая ступица.

Устанавливаемый индикатор:
Гравитационный индикатор диаметром 50 мм и 80 мм
(модели K650-K660). Индикатор используется только в
вертикальном положении (горизонтальная ось
машины). Индикатор приобретается отдельно. Для
более подробной информации см. артикул K650.

Крепление индикатора:
Индикатор крепится с помощью резьбового
установочного винта M05, который вставляется в
отверстие (установочный винт входит в комплект
поставки адаптера).

Крепление маховика:
Маховик крепится к валу с помощью установочного
винта (не входит в комплект поставки), который
вставляется в резьбовое отверстие d2.

K406

11
МАХОВИК СО СПИЦАМИ, С РУЧКОЙ И ГНЕЗДОМ ДЛЯ
ИНДИКАТОРА
Маховики управления с гнездом для гравитационного индикатора



Специальные Запросы:

По запросу при минимальном заказе 50 штук вставки
могут поставляться с отверстием d1 с допуском H7 и
вороненой отделкой.

По запросу, при наличии объемов, вставки могут
изготавливаться с отверстием d1 согласно чертежа.

По запросу, при наличии объемов, вставки могут
изготавливаться из другого материала.

По запросу маховики могут поставляться в комплекте с
индикатором (не монтирован для транспортировки).

Соответствие диаметров/индикаторов
d5=52,4 --> K650050

d5=87,4 --> K650080 или K660080

Код арт. D d m c H Ht h h2 d2 d3 d4 d5 ±0,5 Dm d1 H10 dl L

K406130.0001 K406130.T050D0801 129 32 32 18 50 65.5 36 8 M5 62 M5 52,7 18 8 21 65

K406160.0001 K406160.T050D0801 159 40 34 23 57 69 40.5 8 M5 62 M5 52,7 22 8 23 76

K406160.0002 K406160.T080D0801 159 40 34 23 57 72 40.5 8 M5 97 M5 87,6 22 8 23 76

K406200.0001 K406200.T080D0801 198 51 33 28.5 61.5 71 39.5 8 M5 97 M5 87,6 22 8 (*) 23 76

K406250.0001 K406250.T080D0801 252 55.5 38.5 31.5 70 79 47 8 M5 97 M5 87,6 28 8 (*) 25 86

K406350.0002 K406350.T080D0801 346 67.5 43.5 36.5 80 81.5 49.5 8 M5 97 M5 87,6 30 8 (*+) 25 86

Внимание: При минимальном заказе 50 штук диаметр d1 может изготавливаться под заказ (допуск оцинкованного
отверстия – H10, вороненого – H7).
Dm = Восстановительный максимальный диаметр, который можно получить (расширение).



Код арт. Q Вес (г)

K406130.0001 K406130.T050D0801 24 370

K406160.0001 K406160.T050D0801 32 532

K406160.0002 K406160.T080D0801 32 553

K406200.0001 K406200.T080D0801 32 795

K406250.0001 K406250.T080D0801 36 1125

K406350.0002 K406350.T080D0801 32 1725

Внимание: При минимальном заказе 50 штук диаметр d1 может изготавливаться под заказ (допуск оцинкованного
отверстия – H10, вороненого – H7).
Dm = Восстановительный максимальный диаметр, который можно получить (расширение).



Материалы:

Усиленный и стабилизированный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:
Сатинирован.

Цвет:
Цвет первичной пробки:

Черный (RAL 9011).

Цвет вторичной пробки:

Сер. (RAL 7035).

Другие цвета пробок:
Оранж. (RAL 2004 код 02).

Син. (RAL 5015 код 07).

Желт. (RAL 1021 код 10).

Красн. (RAL 3000 код 16).

Зелен. (RAL 6024 код 17).

Сер. (РАЛ 7035 код. 13).

Крепление пробок:
Нажатием. Съемн.

Специальные Запросы:

Нет.

Услуга тампопечати:
По запросу, при наличии объемов, пробки могут
изготавливаться с индивидуальной маркировкой,
нанесенной при тампографии.

K500
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АДАПТЕР ДЛЯ ИНДИКАТОРА
Гравитационные индикаторы и комплектующие



Код арт. D d d3 H h h1 Вес (г)

K500.0001 K500.0500113 K650050 34 10 8 2 5 10

K500.0003 K500.0800113 K650080 55 16 10 2 6 25



Материалы:

Панель:

Литой под давлением цинковый сплав (Zamak).

Рычаг:

Полиамид, армированный стекловолокном. См. данные
арт. A580.

Поверхность:
Панель:

Гладк. Эпоксидная порошковая покраска.

Рычаг:

Сатинирован.

Цвет:
Черн. (RAL 9011).

Системы крепления:
Винт с цилиндрической головкой и шестигранным
углублением под ключ (TCCE) M4 из оцинкованной
стали.

Совместимость:
K590047: Для индикатора положения K610047.

K590067: Для индикатора положения K620067.

K590
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ПАНЕЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИНДИКАТОРА ПОЛОЖЕНИЯ
Индикаторы положения и комплектующие



Код арт. H A C B E a1 h h1 h2 h3 h4 d2 d3 d4 d1 Вес (г)

K590047.0001 K590047.TD14P1 47,5 33 15 38 33 10.5 17 23.5 22 11 4.9 6.2 8 4.5 14 105

K590067.0001 K590067.TD20P1 67.4 48 20 34 33 17 - 17 30 - 5.5 6.2 10 5.5 20 165



Материалы:

(1-2) Корпус индикатора:

Полиамид, армированный стекловолокном.
Устойчивость к маслам и жирам.

(3) Установочный винт:

K600: Сталь C45

K600CIN: Нержавеющая сталь (AISI 304).

(4) Втулка соединения с валом:

K600: Автоматная сталь.

K600CIN: Нержавеющая сталь (AISI 303).

(5) Окно:

Полиметилметакрилат (PММА).

(6) Барабаны с цифрами:

Полиамид.

Поверхность:

(1-2-6) Гладк.

(4) Гладк. выточен., тонкая отделка поверхности.

(5) Гладк. с эффектом легкого считывания.

Цвет:

(1) Крышка корпуса:

Черный (RAL 9011 код 01)

(2) Корпус:

K600: Черный (RAL 9011 код 01).

K602: Оранж. (RAL 2004 код 02).

K603: Сер. (РАЛ 7035 код. 13).

(3) Установочный винт:

K600: Воронен.

K600CIN: Натуральн.

(4) Втулка соединения
K600: Воронен.

K600CIN: Натуральн.

(5) Окно:

Прозрачный.

(6) Барабаны с цифрами:

Черный барабан с белыми цифрами.

Цифры барабанов:

Белые, нанесены тампопечатью. Высота цифр примерно
4 мм.

K600
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ИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ ТРЕХРАЗРЯДНЫЙ
Индикаторы положения и комплектующие



Передаточное число (GR):

Передаточное число определяет, какое число покажет
индикатор после полного оборота (360°). Например, при
передаточном числе 15 после одного оборота окно
покажет число 015. Положение десятичного значения
поможет уменьшить показание измерения; если
выбрать десятичное число, то 015 становится 01,5.

Положение дисплея / монтажа (PL):

Индикатор может быть установлен в четырех разных
положениях. Выберите наиболее подходящее для
вашего случая:

P1 = Вертикальное с цифрами в верхней стенке
P2 = Вертикальное с цифрами на вертикальной стенке.

P3 = Горизонтальное с цифрами на наклонной стенке.

P4 = Горизонтальное с цифрами на вертикальной
стенке.

Направление вращения (SR):

O= увеличение значений при вращении по часовой
стрелке
A= увеличение значений при вращении против часовой
стрелки

Десятичный разделитель (PD):

Индикатор положения может иметь десятичный
разделитель. В этом случае при трех цифрах возможен
следующий формат индикации:

PD = 0 - нет десятичного разделителя (000)

PD = 1 - указывается одна цифра после десятичного
разделителя (00.0)

PD = 2 - указываются две цифры после десятичного
разделителя (0.00)

Прокладка основания корпуса:

Каждый индикатор комплектуется прокладкой
основания корпуса из черного пенополиуретана. При
заказе дополнительных артикулов указывается код
K607033.

Специальные запросы:

По запросу возможна поставка переходной втулки K605
из вороненой стали для отверстий под вал: доступные
диаметры: 06 - 07 - 08.

По запросу возможна поставка стопорного штифта с
компенсацией люфта.



арт. H A h h1 h2 h3 h4 A1 B B1 d d2 d3
d1
H7 GR SR PL

K600033.TD10.......... 33 22 9,3 18 2,5 5 3,4 12,7 21 26 6 13,8 16 10 7/5 - 10 - 12/5 -15 -17/5 -
20 - 25 - 30 - 35-40 - 50 - 60

- 80 - 100

O-
A

P1-P2-
P3-P4

K602033.TD10.......... 33 22 9.3 18 2.5 5 3.4 12.7 21 26 6 13.8 16 10 7/5 - 10 - 12/5 -15 -17/5 -
20 - 25 - 30 - 35-40 - 50 - 60

- 80 - 100

O-
A

P1-P2-
P3-P4

K603033.TD10.......... 33 22 9.3 18 2.5 5 3.4 12.7 21 26 6 13.8 16 10 7/5 - 10 - 12/5 -15 -17/5 -
20 - 25 - 30 - 35-40 - 50 - 60

- 80 - 100

O-
A

P1-P2-
P3-P4

K600033.TD10........CIN 33 22 9.3 18 2.5 5 3.4 12.7 21 26 6 13.8 16 10 7/5 - 10 - 12/5 -15 -17/5 -
20 - 25 - 30 - 35-40 - 50 - 60

- 80 - 100

O-
A

P1-P2-
P3-P4

K602033.TD10........CIN 33 22 9.3 18 2.5 5 3.4 12.7 21 26 6 13.8 16 10 7/5 - 10 - 12/5 -15 -17/5 -
20 - 25 - 30 - 35-40 - 50 - 60

- 80 - 100

O-
A

P1-P2-
P3-P4

K603033.TD10........CIN 33 22 9.3 18 2.5 5 3.4 12.7 21 26 6 13.8 16 10 7/5 - 10 - 12/5 -15 -17/5 -
20 - 25 - 30 - 35-40 - 50 - 60

- 80 - 100

O-
A

P1-P2-
P3-P4

Примечания: Для шага "/5" арифметические значения не отображаются.
При заказе вместо точек необходимо вписать в код выбранные опции.
Пример 1:
Пример 1: для индикатора положения со следующими характеристиками: 3 разряда (K600033), вал с диаметром 10 мм
(d1), оранжевый цвет (K602), передаточное число (GR) 15, вращение по часовой стрелке (SR) O, положение дисплея (PL)
P2, одна цифра после десятичного разделителя (PD) 1 – полный код следующий: K602033.TD10015OP21.
или
Пример 2: для индикатора положения со следующими характеристиками: 3 разряда (K600033), вал с диаметром 10 мм
(d1) из нержавеющей стали, черный цвет (K600), передаточное число (GR) 15, вращение против часовой стрелки (SR)



A, положение дисплея (PL) P3, две цифры после десятичного разделителя (PD) 2 – полный код следующий:
K600033.TD10015AP32CIN.

арт. H PD Вес (г)

K600033.TD10.......... 33 0-1-2 20

K602033.TD10.......... 33 0-1-2 20

K603033.TD10.......... 33 0-1-2 20

K600033.TD10........CIN 33 0-1-2 20

K602033.TD10........CIN 33 0-1-2 20

K603033.TD10........CIN 33 0-1-2 20

Примечания: Для шага "/5" арифметические значения не отображаются.
При заказе вместо точек необходимо вписать в код выбранные опции.
Пример 1:
Пример 1: для индикатора положения со следующими характеристиками: 3 разряда (K600033), вал с диаметром 10 мм
(d1), оранжевый цвет (K602), передаточное число (GR) 15, вращение по часовой стрелке (SR) O, положение дисплея (PL)
P2, одна цифра после десятичного разделителя (PD) 1 – полный код следующий: K602033.TD10015OP21.
или
Пример 2: для индикатора положения со следующими характеристиками: 3 разряда (K600033), вал с диаметром 10 мм
(d1) из нержавеющей стали, черный цвет (K600), передаточное число (GR) 15, вращение против часовой стрелки (SR)
A, положение дисплея (PL) P3, две цифры после десятичного разделителя (PD) 2 – полный код следующий:
K600033.TD10015AP32CIN.
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