
Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Tuleja z przelotowym otworem gwintowanym ze stali
ocynkowanej i otworem spustowym (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

N240

14
POKRĘTŁO STERUJĄCE Z METALOWĄ TULEJĄ O
PRZELOTOWYM OTWORZE
Pokrętła sterujące z występami

Kod Art. D D1 d H H1 M Q d2 d1 d3 d4 h1 h2 h3 h4 Waga (g)

- N24040.T........01 39 21 32 63 33 12 25÷40 20 A.R. A.R. A.R. A.R. A.R. A.R. A.R. -

- N24050.T........01 48 36 41 83 55 29 25÷40 28÷30 A.R. A.R. A.R. A.R. A.R. A.R. A.R. -



A.R. = Tylko na �życzenie klienta. Minimum 200 sztuk.



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Za�ślepka:

Centralna za�ślepka z szarego poliamidu (RAL 7035).

Alternatywne kolory za�ślepki:

Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).

Niebieski (RAL 5015 kod 07).

�Żółty (RAL 1021 kod 10).

Czerwony (RAL 3000 kod 16).

Zielony (RAL 6024 kod 17).

Czarny (RAL 9011 kod 01).

Wkładki:

Tuleja mosię�Żna z nieprzelotowym otworem gwintowanym
(tolerancja gwintu 6H).

(*)Tuleja ze stali ocynkowanej z nieprzelotowym otworem
gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �Życzenie i w zale�Żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
wykonane z innego materiału.

Na �Życzenie, w zale�Żno�ści od ilo�ści, dopuszcza się inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.

N241

14
POKRĘTŁO STERUJĄCE Z ZA�śLEPKĄ I TULEJĄ Z
GWINTOWANYM OTWOREM
Pokrętła sterujące radełkowane



Kod Art. D H M d d3 d1 6H Q Waga (g)

N24150.0009 N24150.TM0801 50 55 13 32 34 M8 13 92

N24150.0010 N24150.TM1001 50 55 13 32 34 M10 13 92

N24150.0013 N24150.TM1201 50 55 13 32 34 M12 17 83

N24150.0015 N24150.TM1401 50 55 13 32 34 M14 17 82

N24150.0017 N24150.TM1601 50 55 13 32 34 M16 (*) 16 96



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Tuleja z przelotowym otworem gwintowanym ze stali
ocynkowanej i otworem spustowym (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

N244

14
POKRĘTŁO STERUJĄCE Z METALOWĄ TULEJĄ O
PRZELOTOWYM OTWORZE
Pokrętła sterujące z występami

Kod Art. D H d3 h3 Q d d1 d2 d4 h1 h2 Waga (g)

- N24430.T.......... 30 21 32 63 33 12 25÷40 20 A.R. A.R. A.R. -

- N24450.T.......... 50 36 41 83 55 29 25÷40 28÷30 A.R. A.R. A.R. -



A.R. = Tylko na �życzenie klienta. Minimum 200 sztuk.



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Za�ślepka:

Centralna za�ślepka z szarego poliamidu (RAL 7035).

Wkładki:

Gwintowany kołek ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

Uwagi:

(*) Boczne mocowanie kołnierzowe NFLAN (wyposa�żenie
dodatkowe).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
dostarczane w długo�ściach według specyficznych wymogów.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś wykonane
w innym materiale/powłoce.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, dopuszcza się inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.

N245

14
POKRĘTŁO STERUJĄCE RADEŁKOWE Z GWINTOWANYM
TRZPIENIEM
Pokrętła sterujące radełkowane



Kod Art. D H m d d2 d3 h3 LM d1 6g Q Waga (g)

N24530.0002 N24530.TM10X200113(*) 30 31,5 11,5 20 20 18 5,5 80 M10 20 40

N24543.0001 N24543.TM12X300113 43 37,5 11,5 22 27,5 23 13,5 90 M12 30 -

N24554.0001 N24554.TM12X300113 54 43.5 12 26 32 31 13,5 100 M12 30 -

N24565.0001 N24565.TM16X300113 65 48,5 12 27 32 36 18,5 120 M16 30 -

N24578.0001 N24578.TM16X300113 78 55,5 12,5 31 36 50 23,5 120 M16 30 -

LM = Maksymalna długo�ś�ś tłoczona.
Długo�ś�ś sworznia na �życzenie, dla minimalnej ilo�ści 200 sztuk.



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Za�ślepka:

Centralna za�ślepka z szarego poliamidu (RAL 7035).

Wkładki:

Tuleja z gładkim otworem przelotowym ze stali ocynkowanej
(tolerancja otworu H10).

Uwagi:

(*) Boczne mocowanie kołnierzowe NFLAN (wyposa�żenie
dodatkowe).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
dostarczone z otworem d1 według projektu.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś wykonane
w innym materiale/powłoce.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, dopuszcza się inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.

N246

14
POKRĘTŁO STERUJĄCE RADEŁKOWANE Z TULEJĄ Z GŁADKIM
OTWOREM
Pokrętła sterujące radełkowane

Manicotto dalla amplia zigrinatura adatto ad essere impugnato a mano piena, per spostare, comandare e regolari assi di macchinari
con precisione. La larga zigrinatura permette una ottima impugnabilità sia con guanto che senza. Avvolgendo tutto il palmo della mano
se necessita imprimere forza, oppure solo con le dita per spostamenti piccoli e precisi. Predisposto per essere collegato, con tre viti, al
suo naturale accessorio come la flangia numerata (NFLAN). Tale flangia può essere nera o grigia e ha diverse gradazioni di
numerazione oppure un solo una tacca di riferimento. Progettati per sostiuire quelli più costosi in metallo ed alluminio. Il foro
dell’inserto ha un piccolo diametro pilota, ma BOTECO è in grado, anche su piccoli lotti , di personalizzare tale foro e adeguarlo alle
esigenze del cliente. A chiusura di tale foro troviamo un comodo tappo asportabile, disponibile di diversi colori e facile da
personalizzare mediante tampografia. Prodotto adatto per macchine utensili manuali, trapani, foratrici, macchine per imballaggio,
seghe e seghetti, macchine per confezionamento, attrezzature alimentari. Il manicotto zigrinato N246 è fatto con materiali a base di
poliammide rinforzata con additivi stabilizzanti, per garantire una ottima planarità e circolarità. Questo modello è una versione base,
ma può essere richiesto in diverse varianti come il manicotto con blocco, il manicotto a scatto , manicotto a variazione continua, ecc.).



Kod Art. D H m d d2 d3 d4 d5 h1 h3 Dm d1 H10 Q Waga (g)

N24630.0001 N24630.TD060113(*) 30 31,5 11,5 20 - 18 4,5 M4 16 5,5 12 6 26 74

N24630.0005 N24630.TD080113(*) 30 31,5 11,5 20 - 18 5,5 M5 16 5,5 12 8 26 70

N24643.0004 N24643.TD080113 43 37,5 11,5 22 27,5 23 5,5 M5 16 13,5 12 8 24 89

N24654.0001 N24654.TD080113 54 43,5 12 26 32 31 5,5 M5 16 13,5 14 8 30 180

N24654.0005 N24654.TD120113 54 43,5 12 26 32 31 6,5 M6 16 13,5 14 12 30 140

N24665.0001 N24665.TD080113 65 48,5 12 27 32 36 5,5 M5 16 18,5 16 8 30 180

N24665.0007 N24665.TD120113 65 48,5 12 27 32 36 6,5 M6 16 18,5 16 12 30 165

N24665.0009 N24665.TD140113 65 48,5 12 27 32 36 6,5 M6 16 18,5 16 14 30 156

N24678.0002 N24678.TD080113 78 55,5 12,5 31 36 50 6,5 M6 18 23,5 18 8 32 260

Uwaga: Przy minimalnej ilo�ści 100 sztukach mo�żna wyprodukowa�ś �średnicę d1 z wymaganą �średnicą w tolerancji H10.
Dm = �średnica maksymalna, mo�żliwa do uzyskania po dalszej obróbce (rozszerzenie).



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Za�ślepka:

Centralna za�ślepka z szarego poliamidu (RAL 7035).

Wkładki:

Tuleja z przelotowym otworem gwintowanym ze stali
ocynkowanej (tolerancja gwintu 6H).

Uwagi:

(*) Boczne mocowanie kołnierzowe NFLAN (wyposa�żenie
dodatkowe).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
dostarczone z otworem d1 według projektu.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś wykonane
w innym materiale/powłoce.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, dopuszcza się inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.

N248

14
POKRĘTŁO STERUJĄCE RADEŁKOWANE Z TULEJĄ Z
GWINTOWANYM OTWOREM
Pokrętła sterujące radełkowane



Kod Art. D H m d d2 d3 h3 d1 6H Q Waga (g)

N24830.0001 N24830.TM0801 (*) 30 31,5 11,5 20 20 18 5,5 M8 26 79

N24843.0002 N24843.TM1001 43 37,5 11,5 22 27,5 23 13,5 M10 24 85

N24854.0002 N24854.TM1201 54 43,5 12 26 32 31 13,5 M12 30 155

N24865.0001 N24865.TM1201 65 48,5 12 27 32 36 18,5 M12 30 180

N24878.0001 N24878.TM1401 78 55,5 12,5 31 36 50 23,5 M14 32 270

Gotowe otwory gwintowane: N248-30 : M08-M10-M12
Gotowe otwory gwintowane: N248-43 : M08-M10-M12
Gotowe otwory gwintowane: N248-54 : M08-M10-M12
Gotowe otwory gwintowane: N248-65 : M10-M12-M14
Gotowe otwory gwintowane: N248-78 : M12-M14-M16
Uwaga: przy minimum 100 sztukach mo�żna wyprodukowa�ś �średnicę d1 z wymiarami na �życzenie.



Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, dopuszcza się inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.

N249
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POKRĘTŁO STERUJĄCE Z WYSTĘPAMI DO POTENCJOMETRU Z
GŁADKIM OTWOREM
Pokrętła sterujące radełkowane

Kod Art. D H m d d4 d5 h1 d1 Q Waga (g)

N24930.0002 N24930.TG0601NM04X14.5 30,5 27,5 8,5 14,5 4,5 M4 14,5 6 20 13

N24930.0001 N24930.TG0801NM04X14.5 30,5 27,5 8,5 14,5 4,5 M4 14,5 8 20 12



Materiały:

Pokrętło i kołnierz:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Pokrętło i kołnierz:

Satynowana.

Kolor:

Pokrętło:

Czarny (RAL 9011 kod 01).

Kołnierz i za�ślepka:

Czarny (RAL 9011 kod 01).

Szary (RAL 7035 kod 13).

Za�ślepka:

Centralna za�ślepka z poliamidu.

Wkładki:

Tuleja z gładkim otworem przelotowym ze stali ocynkowanej
(tolerancja otworu H10).

�śruby mocujące:

3 szt. �śrub samogwintujących 2,9x9,5 ocynkowanych UNI6954.

Podziałka:

Czarny tampodruk na szarym kołnierzu;

Szary tampodruk na czarnym kołnierzu;

Dla kołnierzy jedynie ze strzałką odniesienia: wersja Z1.

Dla kołnierzy o numeracji od 0 do 9 ze 100 działkami: wersja Z2.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
dostarczone z otworem d1 według projektu.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś wykonane
w innym materiale/powłoce.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, zgodnie z tabelą barw.

N250

14
POKRĘTŁO STERUJĄCE RADEŁKOWANE Z TULEJĄ O
GŁADKIM OTWORZE I Z KOŁNIERZEM
Pokrętła sterujące z podziałką



Wersja z szarym kołnierzem i za�ślepką (RAL 7035 kod 13) oraz czarną strzałką. 

Kod Art. D H h m d d2 d3 d4 d5 h1 h2 h3 Dm d1 H10 Q Waga (g)

N25030.0001 N25030.TD060113Z1 38 37 7 11,5 30 20 18 4,5 M4 16 5,5 5,5 12 6 26 85

N25043.0002 N25043.TD080113Z1 53,5 45 9 11,5 43 23,5 23 5,5 M5 16 7,5 13,5 12 8 24 98

N25054.0001 N25054.TD080113Z1 67 53 11 12 54 27,5 31 5,5 M5 16 9,5 13,5 14 8 30 170

N25065.0001 N25065.TD080113Z1 80 60 13 12 65 27,5 36 5,5 M5 16 11,5 19 16 8 30 190

N25078.0001 N25078.TD080113Z1 93 67 13 12,5 78 31,5 50 6,5 M6 18 11,5 23,5 18 8 32 290

Wersja z kołnierzem i za�ślepką w czarnym kolorze z szarą strzałką. 

Kod Art. D H h m d d2 d3 d4 d5 h1 h2 h3 Dm d1 H10 Q Waga (g)

N25030.0003 N25030.TD0601Z1 38 37 7 11,5 30 20 18 4,5 M4 16 5,5 5,5 12 6 26 85

N25043.0004 N25043.TD0801Z1 53,5 45 9 11,5 43 23,5 23 5,5 M5 16 7,5 13,5 12 8 24 98

N25054.0003 N25054.TD0801Z1 67 53 11 12 54 27,5 31 5,5 M5 16 9,5 13,5 14 8 30 170

N25065.0003 N25065.TD0801Z1 80 60 13 12 65 27,5 36 5,5 M5 16 11,5 19 16 8 30 190

N25078.0003 N25078.TD0801Z1 93 67 13 12,5 78 31,5 50 6,5 M6 18 11,5 23,5 18 8 32 290

Wersja z szarym kołnierzem i za�ślepką (RAL 7035 kod 13) oraz czarną stopniowaną podziałką. 

Kod Art. D H h m d d2 d3 d4 d5 h1 h2 h3 Dm d1 H10 Q Waga (g)

N25030.0002 N25030.TD060113Z2 38 37 7 11,5 30 20 18 4,5 M4 16 5,5 5,5 12 6 26 85

N25043.0003 N25043.TD080113Z2 53,5 45 9 11,5 43 23,5 23 5,5 M5 16 7,5 13,5 12 8 24 98

N25054.0002 N25054.TD080113Z2 67 53 11 12 54 27,5 31 5,5 M5 16 9,5 13,5 14 8 30 170



Kod Art. D H h m d d2 d3 d4 d5 h1 h2 h3 Dm d1 H10 Q Waga (g)

N25065.0002 N25065.TD080113Z2 80 60 13 12 65 27,5 36 5,5 M5 16 11,5 19 16 8 30 190

N25078.0002 N25078.TD080113Z2 93 67 13 12,5 78 31,5 50 6,5 M6 18 11,5 23,5 18 8 32 290

Wersja z czarnym kołnierzem i za�ślepką oraz szarą podziałką. 

Kod Art. D H h m d d2 d3 d4 d5 h1 h2 h3 Dm d1 H10 Q Waga (g)

N25030.0004 N25030.TD0601Z2 38 37 7 11,5 30 20 18 4,5 M4 16 5,5 5,5 12 6 26 85

N25043.0005 N25043.TD0801Z2 53,5 45 9 11,5 43 23,5 23 5,5 M5 16 7,5 13,5 12 8 24 98

N25054.0004 N25054.TD0801Z2 67 53 11 12 54 27,5 31 5,5 M5 16 9,5 13,5 14 8 30 170

N25065.0004 N25065.TD0801Z2 80 60 13 12 65 27,5 36 5,5 M5 16 11,5 19 16 8 30 190

N25078.0004 N25078.TD0801Z2 93 67 13 12,5 78 31,5 50 6,5 M6 18 11,5 23,5 18 8 32 290

Uwaga: Przy minimalnej ilo�ści 100 sztukach mo�żna wyprodukowa�ś �średnicę d1 z wymaganą �średnicą w tolerancji H10.
Dm = �średnica maksymalna, mo�żliwa do uzyskania po dalszej obróbce (rozszerzenie).



Materiały:

Pokrętło i kołnierz:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Pokrętło i kołnierz:

Satynowana.

Kolor:

Pokrętło:

Czarny (RAL 9011 kod 01).

Kołnierz:

Czarny (RAL 9011 kod 01).

Szary (RAL 7035 kod 13).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, zgodnie z tabelą barw.

N251

14
POKRĘTŁO STERUJĄCE Z WYSTĘPAMI DO POTENCJOMETRU Z
KOŁNIERZEM
Pokrętła sterujące z podziałką



Wersja z szarym kołnierzem (RAL 7035 kod. 13) i czarną strzałką 

Kod Art. D H h m d d2 d4 d5 h1 h2 d1 Q Waga (g)

N25130.0002 N25130.TG060113Z1 38 33 7 8,5 30,5 14,5 4,5 M4 13 5,5 6 20 17

N25130.0001 N25130.TG080113Z1 38 33 7 8,5 30,5 14,5 4,5 M4 13 5,5 8 20 16

Wersja z czarnym kołnierzem (RAL 9011 kod. 01) i szarą strzałką 

Kod Art. D H h m d d2 d4 d5 h1 h2 d1 Q Waga (g)

N25130.0004 N25130.TG060101Z1 38 33 7 8,5 30,5 14,5 4,5 M4 13 5,5 6 20 17

N25130.0003 N25130.TG080101Z1 38 33 7 8,5 30,5 14,5 4,5 M4 13 5,5 8 20 16



Materiały:

1. Podstawa mocująca ze stali inox (AISI 304) z gniazdem
sprzęgła i otworami mocującymi.

2. Kołnierz wska�źnikowy z aluminium (stop 2011).

3. Pokrętło sterujące z poliamidu wzmocnionego. Odporna na
oleje i tłuszcze.

5. Za�źlepka otworu z PA6.

6. Za�źlepka mocująca z gniazdem sze�źciokątnym ze stali inox
(AISI 303).

7. Seeger ustalający ze stali (UNI 3653).

8. Sprzęgło i mechanizm blokujący ze stali inox (AISI 304).

10. �źruby samogwintujące z łbem sto�żkowym (TCS) do
mocowania kołnierza ze stali inox (AISI 303) 2,9x13.

Powierzchnia:

1-6-7-8. Błyszcząca.

2. Anodowana.

3-5. Satynowana.

Kolor:

1. Naturalny z wygrawerowaną strzałką wskazującą.

2. Czarny anodowany.

3. Czarny (RAL 9011).

5. Szary (RAL 7035 kod 13).

7. Czarny oksydowany.

6-8. Naturalny.

Mocowanie do maszyny:

Mocowanie do maszyny za pomocą 3 �źrub (pozycja 9 na
rysunku) z łbem cylindrycznym z gniazdem sze�źciokątnym
wpuszczonym M05 (DIN 912).

Kołnierz z podziałką:

Standardowa numeracja kołnierza wynosi od 0 do 9 z 10 liniami
podziału dla ka�żdej jednostki. (100 linii podziału). Przy
minimalnej ilo�źci 30 sztuk istnieje mo�żliwo�ź�ź wykonania
numeracji według specyfikacji klienta.

Sprzę�żenie wału z pokrętłem sterującym:

Sprzę�żenie wału z pokrętłem sterującym odbywa się za
po�źrednictwem wałka z gniazdem na zaczep. Uwaga! Zaczep, ze
względów technicznych, posiada zredukowane wymiary. W
zakresie wymiarów otwór/wał, patrz załączony schemat.

N280

14
POKRĘTŁO STERUJĄCE RADEŁKOWANE O REGULACJI
CIĄGŁEJ
Pokrętła sterujące z podziałką



Otwór:

Otwór wału jest wykonany w tolerancji H7. Nie wymaga
bocznego otworu mocującego. �źrednica otworu jest stała i nie
podlega zmianom.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie za�źlepka �źrodkowa dostępna w kolorach według
tabeli barw.

Na �życzenie, w zale�żno�źci od ilo�źci (30 sztuk) numeracja
kołnierza mo�że by�ź dostosowana do indywidualnych potrzeb.

Wła�ściwo�ści:

Główną cechą tego produktu jest mo�żliwo�ź�ź ciągłej regulacji osi
maszyny, z którą jest sprzę�żony oraz utrzymanie wybranego
poło�żenia. Specjalne sprzęgło, stanowiące serce mechanizmu,
pozwala na wykonywanie bardzo małych i ciągłych ruchów, a co
za tym idzie zapewnia mo�żliwo�ź�ź precyzyjnej regulacji w obu
kierunkach obrotów. Po osiągnięciu �żądanego poło�żenia,
sprzęgło zapobiega obrotom wywołanym niewielkimi
wibracjami lub niewielkimi ruchami wału. U�życie tego systemu
zapobiega przypadkowemu lub mimowolnemu obrotowi wału.

Ograniczenia:

W przypadku silnych wibracji sprzęgło nie jest wystarczające do
zablokowania jakichkolwiek ruchów. Ponadto pokrętło nie jest
w stanie wytrzyma�ź cię�żaru wału, więc nie zastępuje zwykłych
układów no�źnych (ło�żyska, kołnierze itp.). Pokrętło nie mo�że by�ź
łączone w rozwiązaniach wykorzystujących napędy silnikowe.

Kod Art. D H D1 h1 h2 h3 d3 d2 A B d1 H7 Q Waga (g)

N28054.0001 N28054.HNZ1000113CIN 67,5 62 54 42 11 9 55 5,5 4 13,1 12 39,5 535



Materiały:

1. Podstawa mocująca z hartowanej stali C45 z otworami
mocującymi.

2. Aluminiowy kołnierz (stop 2011) z wygrawerowaną laserowo
numeracją.

3. Pokrętło sterujące z poliamidu wzmocnionego. Odporna na
oleje i tłuszcze.

4. Za�ślepka mocująca z gniazdem sze�ściokątnym ze stali inox
(AISI 303).

5. Za�ślepka otworu z PA6.

6. Seeger ustalający ze stali (UNI 653).

7. Wałek krzywkowy obrotowy z hartowanej i ulepszonej stali o
wysokiej wytrzymało�ści, z otworem przelotowym i zaczepem.

8. Tuleja pokrętła ze stali inox (AISI 303).

10. �śruby samogwintujące z łbem sto�żkowym (TCS) do
mocowania tulei ze stali inox (AISI 303) 2,9x19.

11. Tuleja no�śna trzpienia zwalniającego blokadę, toczona z
aluminium (stop 2011).

12. Sprę�żyna dociskowa ze stali inox (AISI 302).

13. Rolka blokująca z hartowanej stali inox (AISI 52100 klasa
G2).

14. 2 szt. toczonych trzpieni zwalniających blokadę ze stali inox
(AISI 303).

15. �śruba ustalająca aluminiowy kołnierz, ze stali M03x8 DIN
5933.

Powierzchnia:

1-2-4-7-8. Błyszcząca.

3-5. Satynowana.

Kolor:

1. Czarny oksydowany.

2. Czarny anodowany.

3. Czarny (RAL 9011).

4-7. Naturalny.

Mocowanie do maszyny:

Mocowanie do maszyny za pomocą 3 �śrub (pozycja 9 na
rysunku) z łbem cylindrycznym z gniazdem sze�ściokątnym
wpuszczonym M05 (DIN 912).
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14
POKRĘTŁO STERUJĄCE RADEŁKOWANE O REGULACJI
CIĄGŁEJ Z BLOKADĄ
Pokrętła sterujące z podziałką

Wła�ściwo�ści:



Otwór:

Otwór wału jest wykonany w tolerancji H7. Nie wymaga
bocznego otworu mocującego. �średnica otworu jest stała i nie
podlega zmianom.

Sprzę�żenie wału z pokrętłem sterującym:

Sprzę�żenie wału z pokrętłem sterującym odbywa się za
po�średnictwem wałka z gniazdem na zaczep. Uwaga! Zaczep, ze
względów technicznych, posiada zredukowane wymiary. W
zakresie wymiarów otwór/wał, patrz załączony schemat.

Kołnierz z podziałką:

Kołnierz dostępny w dwóch wariantach:

V1

Standardowa numeracja kołnierza wynosi od 0 do 9 z 10 liniami
podziału dla ka�żdej jednostki. (100 linii podziału).

V2

Pionowy karb referencyjny bez numeracji.

Uwaga!

Wybra�ś kierunek obrotów (O=w prawo i A=w lewo).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie za�ślepka �środkowa dostępna w kolorach według
tabeli barw.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści (50 sztuk) numeracja
kołnierza mo�że by�ś dostosowana do indywidualnych potrzeb.

Ograniczenia:

Pokrętło nie jest w stanie unie�ś�ś cię�żaru wału, z którym jest
połączone; dlatego nie zastępuje normalnych systemów
no�śnych (ło�żyska, kołnierze itp.).

Pokrętło nie mo�że by�ś łączone w rozwiązaniach
wykorzystujących napędy silnikowe.



Kod Art. D H D1 h1 h2 h3 d3 d2 A B d1 H7 Q Waga (g)

N28254.0003 N28254.SBZ2O0101V1 67,5 66 54 42 15 9 55 5,5 4 13,1 12 44 625



Materiał:

5. Rękoje�ś�ś ze wzmocnionego poliamidu. Odporna na oleje i
tłuszcze (M138).

1. Toczona za�ślepka mocująca ze stali inox (AISI 303), z
gniazdem sze�ściokątnym na klucz.

2. Toczony korpus pokrętła ze stali nierdzewnej (AISI 303), z
zębami o 60 pozycjach (zatrzask 6°).

3. Sprę�żyna ze stali inox (AISI 302).

4. Podstawa mocująca ze stali inox (AISI 303), z 60 zębami
blokującymi.

6. Seeger ustalający ze stali inox (AISI 420) DIN 471.

7. Trzpień no�śny rękoje�ści toczony ze stali inox (AISI 303).

8. Tuleja z otworem i wpustem do połączenia wału, toczona ze
stali inox (AISI 303) z 60-zębową zębatką.

Powierzchnia:

5. Satynowana.

1-2-4-7-8. Toczenie o niskiej chropowato�ści.

Kolor:

5. Czarny (RAL 9011).

1-2-4-7-8. Naturalny.

Mocowanie do maszyny:

Przede wszystkim nale�ży zdemontowa�ś pokrętło, odkręcając
za�ślepkę (1) i wyjmując sprę�żynę oraz korpus pokrętła. Po
wykonaniu tej czynno�ści podstawę (4) nale�ży przymocowa�ś do
urządzenia za pomocą trzech �śrub M5 z łbem sto�żkowym UNI
5933 (niedostarczane w zestawie), po uprzednim wło�żeniu wału
do otworu d1, a następnie wło�żeniu zaczepu. Następnie korpus
pokrętła (2), sprę�żyna (3) są ponownie montowane i wszystko
jest dokręcane przez za�ślepkę (1).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, pokrętło sterujące mo�że by�ś
wykonane z innych materiałów.

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, na cylindrycznej czę�ści
korpusu pokrętła mo�żna wygrawerowa�ś podziałkę.
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14
POKRĘTŁO ZATRZASKOWE ZE STALI INOX Z RĘKOJE�ŚCIĄ
Pokrętła sterujące z metalu

Funzionamento:



Kod Art. D H Ht h h1 h2 R d L d2 e d3 A H9 B d1 H7 Q

N29052.0001 N29052.IND14CIN 52 44 75 6 37,5 5 112 26 79 5,5 6 41.8 5 15.5 14 30

Kod Art. Waga (g)

N29052.0001 N29052.IND14CIN 680
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