
Matériaux :

Alliage zamak moulé sous pression (alliage de zinc, aluminium et
cuivre).

Surface :

Lisse.

Couleur :

O300:

Peinture cataphorèse noire.

O300 Z:

Zingage bleu standard.

Inserts :

Axe de rotation en acier inoxydable (Aisi 303).

Trous :

Trous passants obtenus par moulage. Trou fraisé de 90° pour vis
UNI 5933 - UNI 6109.

Demandes spéciales :

Aucune.

O300

15
CHARNIÈRE EN MÉTAL AVEC TROUS PASSANTS
Charnières en Zamak



Version O300 : charnière en zamak avec cataphorèse noire 

Code Art. I C A B H h h1 d2 d1 Poids (g) F1 (N) F2 (N)

O30025.0002 O30025.ZG5.501 25 25 40 40 10 5 5.5 4 5.5 45 - -

O30030.0002 O30030.ZG6.501 30 30 50 50 11,5 6 6 6 6,5 90 6230 1420

O30036.0002 O30036.ZG6.501 36 36 60 60 15 8 9 6 6,5 115 - -

O30036.0004 O30036.ZG8.501 36 36 60 60 15 8 9 6 8,5 110 - -

O30040.0001 O30040.ZG6.501 40 40 64 64 11,5 6 6,5 6 6,5 115 4340 4200

Version O300Z : charnière en zamak zinguée 

Code Art. I C A B H h h1 d2 d1 Poids (g) F1 (N) F2 (N)

O30025.0004 O30025.ZG5.5Z 25 25 40 40 10 5 5,5 4 5,5 45 - -

O30030.0004 O30030.ZG6.5Z 30 30 50 50 11,5 6 6 6 6,5 90 6230 1420

O30036.0003 O30036.ZG6.5Z 36 36 60 60 15 8 9 6 6,5 120 - -

O30036.0006 O30036.ZG8.5Z 36 36 60 60 15 8 9 6 8,5 112 - -

O30040.0002 O30040.ZG6.5Z 40 40 64 64 11,5 6 6,5 6 6,5 115 4340 4200



Matériaux :

Acier inox (Aisi 316).

Surface :

Brossée naturelle.

Couleur :

Naturelle.

Inserts :

Axe de rotation en acier inoxydable (Aisi 303).

Trous :

Trous passants obtenus par moulage. Trou fraisé de 90° pour vis
UNI 5933 - UNI 6109.

Demandes spéciales :

Aucune.

O300CIN

15
CHARNIÈRE EN ACIER INOX AVEC TROUS PASSANTS
Charnières en acier

Code Art. I C A B H h h1 d2 d1 Poids (g) F1 (N) F2 (N)

O30025.0001 O30025.HG5.5CIN 25 25 40 40 9 5 5,5 4 5,5 60 - -



Code Art. I C A B H h h1 d2 d1 Poids (g) F1 (N) F2 (N)

O30030.0001 O30030.HG6.5CIN 30 30 50 50 11,5 5,5 6,5 6 6,5 100 19600 9800

O30036.0001 O30036.HG8.5CIN 36 36 60 60 15 8 8,5 8 8,5 190 - -



Matériaux :

Alliage zamak moulé sous pression (alliage de zinc, aluminium et
cuivre).

Surface :

Satinée.

Couleur :

Naturelle.

Inserts :

Axe de rotation en acier C45 zingué.

Trous :

Trous passants obtenus par moulage. Trou fraisé de 90° pour vis
UNI 5933 - UNI 6109.

Demandes spéciales :

Aucune.

O305

15
CHARNIÈRE PLATE EN ZAMAK AVEC TROUS PASSANTS
Charnières en Zamak



Code Art. I C A B H h d2 d3 d1 Poids (g)

O30536.0001 O30536.ZG06.5PAL 36 56 60 76 16 8 8 16 6,5 250



Matériaux :

Acier inox (Aisi 316).

Surface :

Brossée naturelle.

Couleur :

Naturelle.

Inserts :

Axe de rotation en acier inoxydable (Aisi 303).

Trous :

Trous passants obtenus par moulage. Trou fraisé de 90° pour vis
UNI 5933 - UNI 6109.

Demandes spéciales :

Aucune.

O305CIN

15
CHARNIÈRE EN ACIER INOX AVEC TROUS PASSANTS
Charnières en acier

Code Art. I C A B H h d2 d3 d1 Poids (g)

O30536.0002 O30536.HG06.5CIN 36 56 60 76 16 8 8 16 6,5 275



Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur :

Noir (RAL 9011).

Inserts :

Goupille en acier zingué.

Trou :

Version TS :

Trou passant obtenu par moulage dans le plastique. Logement
pour vis à tête fraisée DIN 7991 / UNI 5933.

Version TC :

Trou passant obtenu par moulage dans le plastique. Logement
pour vis à tête cylindrique DIN 912 / UNI 5931.

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs
disponibles sont celles indiquées dans le tableau.

O400

15
CHARNIÈRE AVEC TROUS PASSANTS
Charnières en plastique avec trous passants



Version O400-TS : avec trous pour vis à tête fraisée 

Code art. I C A B h H D d2 d3 d1 Poids (g) F1 (N) F2 (N)

O40020.0003 O40020.TG04.501TS 20 20 32 32 7 10,5 8,5 3 7 4,5 9 1440 490

O40030.0003 O40030.TG05.501TS 30 30 48 48 10,5 15,5 12,5 5 10 5,5 27 1960 1470

O40030.0007 O40030.TG06.501TS 30 30 48 48 10,5 15,5 12,5 5 10 6,5 27 1960 1470

O40040.0004 O40040.TG06.501TS 40 40 64 64 13 19 12,5 5 12 6,5 53 2850 1520

O40060.0003 O40060.TG08.501TS 60 63 96 96 16 24 16,5 8 16 8,5 152 4300 1810

O40060.0007 O40060.TG10.501TS 60 63 96 96 16 24 20,5 8 16 10,5 152 4300 1810

Version O400-TC : avec trous pour vis à tête cylindrique 

Code art. I C A B h H D d2 d3 d1 Poids (g) F1 (N) F2 (N)

O40020.0001 O40020.TG04.501TC 20 20 32 32 7 10,5 7,5 3 7 4,5 9 1440 490

O40030.0001 O40030.TG05.501TC 30 30 48 48 10,5 15,5 10,5 5 10 5,5 27 1960 1470

O40030.0005 O40030.TG06.501TC 30 30 48 48 10,5 15,5 10,5 5 10 6,5 27 1960 1470

O40040.0002 O40040.TG06.501TC 40 40 64 64 13 19 10,5 5 12 6,5 53 2850 1520

O40060.0001 O40060.TG08.501TC 60 63 96 96 16 24 13,5 8 16 8,5 152 4300 1810

O40060.0005 O40060.TG10.501TC 60 63 96 96 16 24 16,5 8 16 10,5 152 4300 1810



Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur :

Noir (RAL 9011).

Inserts :

Goupille en acier inox (Aisi 303).

Trou :

Version TS :

Trou passant obtenu par moulage dans le plastique. Logement
pour vis à tête fraisée DIN 7991 / UNI 5933.

Version TC :

Trou passant obtenu par moulage dans le plastique. Logement
pour vis à tête cylindrique DIN 912 / UNI 5931.

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs
disponibles sont celles indiquées dans le tableau.

O400CIN

15
CHARNIÈRE AVEC TROUS PASSANTS ET GROUPILLE EN ACIER
INOX
Charnières en plastique avec trous passants



Version O400-TS CIN : avec trous pour vis à tête fraisée 

Code art. I C A B h H D d2 d3 d1 Poids (g) F1 (N) F2 (N)

O40020.0004 O40020.TG04.501TSCIN 20 20 32 32 7 10,5 8,5 3 7 4,5 9 1440 490

O40030.0004 O40030.TG05.501TSCIN 30 30 48 48 10,5 15,5 12,5 5 10 5,5 27 1960 1470

O40030.0008 O40030.TG06.501TSCIN 30 30 48 48 10,5 15,5 12,5 5 10 6,5 27 1960 1470

O40040.0005 O40040.TG06.501TSCIN 40 40 64 64 13 19 12,5 5 12 6,5 53 2850 1520

O40060.0004 O40060.TG08.501TSCIN 60 63 96 96 16 24 16,5 8 16 8,5 152 4300 1810

O40060.0008 O40060.TG10.501TSCIN 60 63 96 96 16 24 20.5 8 16 10.5 152 4300 1810

Version O400-TC CIN : avec trous pour vis à tête cylindrique 

Code art. I C A B h H D d2 d3 d1 Poids (g) F1 (N) F2 (N)

O40020.0002 O40020.TG04.501TCCIN 20 20 32 32 7 10,5 7,5 3 7 4,5 9 1440 490

O40030.0002 O40030.TG05.501TCCIN 30 30 48 48 10,5 15,5 10,5 5 10 5,5 27 1960 1470

O40030.0006 O40030.TG06.501TCCIN 30 30 48 48 10,5 15,5 10,5 5 10 6,5 27 1960 1470

O40040.0003 O40040.TG06.501TCCIN 40 40 64 64 13 19 10,5 5 12 6,5 53 2850 1520

O40060.0002 O40060.TG08.501TCCIN 60 63 96 96 16 24 13,5 8 16 8,5 152 4300 1810

O40060.0006 O40060.TG10.501TCCIN 60 63 96 96 16 24 16,5 8 16 10,5 152 4300 1810



Matériaux :

Polyamide renforcé pour usage alimentaire.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur :

Bleu: (RAL 5005 cod. 95).

Inserts :

Goupille en acier inox (Aisi 303).

Trou :

Version TS :

Trou passant obtenu par moulage dans le plastique. Logement
pour vis à tête fraisée DIN 7991 / UNI 5933.

Version TC :

Trou passant obtenu par moulage dans le plastique. Logement
pour vis à tête cylindrique DIN 912 / UNI 5931.

Demandes spéciales :

Aucune.

O400ID

15
CHARNIÈRE AVEC TROUS PASSANTS EN MATÉRIAU BLEU
CONFORME AUX NORMES ALIMENTAIRES
Charnières en plastique avec trous passants

Remarques: Articles produits avec un matériau adapté au contact alimentaire ; s’emploient dans des machines et des équipements de
l’industrie alimentaire. La couleur Bleu RAL 5005 rend un article, ou une partie de celui-ci, facilement identifiable, ce qui permet de le
retirer immédiatement au cas où il finirait accidentellement dans une transformation alimentaire. Les inserts sont tous en Aisi 303 ou,
sur demande, en Aisi 304.



Version O400ID-TS : avec trous pour vis à tête fraisée 

Code art. I C A B h H D d2 d3 d1 Poids (g) F1 (N) F2 (N)

O40020.0006 O40020.TG04.595TSID 20 20 32 32 7 10,5 8,5 3 7 4,5 9 1440 490

O40030.0012 O40030.TG05.595TSID 30 30 48 48 10,5 15,5 12,5 5 10 5,5 27 1960 1470

O40030.0013 O40030.TG06.595TSID 30 30 48 48 10,5 15,5 12,5 5 10 6,5 27 1960 1470

O40040.0007 O40040.TG06.595TSID 40 40 64 64 13 19 12,5 5 12 6,5 53 2850 1520

O40060.0010 O40060.TG08.595TSID 60 63 96 96 16 24 16,5 8 16 8,5 152 4300 1810

O40060.0009 O40060.TG10.595TSID 60 63 96 96 16 24 20.5 8 16 10.5 152 4300 1810

Version O400ID-TC : avec trous pour vis à tête cylindrique 

Code art. I C A B h H D d2 d3 d1 Poids (g) F1 (N) F2 (N)

O40020.0007 O40020.TG04.595TCID 20 20 32 32 7 10,5 7,5 3 7 4,5 9 1440 490

O40030.0014 O40030.TG05.595TCID 30 30 48 48 10,5 15,5 10,5 5 10 5,5 27 1960 1470

O40030.0015 O40030.TG06.595TCID 30 30 48 48 10,5 15,5 10,5 5 10 6,5 27 1960 1470

O40040.0008 O40040.TG06.595TCID 40 40 64 64 13 19 10,5 5 12 6,5 53 2850 1520

O40060.0011 O40060.TG08.595TCID 60 63 96 96 16 24 13,5 8 16 8,5 152 4300 1810

O40060.0012 O40060.TG10.595TCID 60 63 96 96 16 24 16,5 8 16 10,5 152 4300 1810



Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur :

Noir (RAL 9011).

Inserts :

Goupille en acier zingué.

Trou :

Trou passant obtenu par moulage dans le plastique. Logement
pour vis à tête hexagonale UNI 5727.

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs
disponibles sont celles indiquées dans le tableau.

O402

15
CHARNIÈRE PLATE AVEC AXE DE ROTATION SURBAISSÉ ET
TROUS PASSANTS
Charnières en plastique avec trous passants

La cerniera O402 è stata espressamente progettata per essere utilizzata sui profili di alluminio utilizzati per la costruzione di barriere
modulari.



Code art. I C A B E F h h1 H d2 d3 d1 Poids (g)

O402045.0001 O402045.TG06.501 45 50 63 70 10 9 11 6 21.5 5 12 6.5 45



Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur :

Noir (RAL 9011).

Trou :

Trou passant obtenu par moulage dans le plastique.

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs
disponibles sont celles indiquées dans le tableau.

O410

15
CALE POUR CHARNIÈRE O400
Charnières en plastique avec trous passants



Code art. I C A B H d1 Poids (g)

O41030.0001 O41030.TG08.501 30 8 48 22 22.5 8.5 19

O41040.0001 O41040.TG08.501 40 11 65 22 22.5 8.5 24



Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur :

Noir (RAL 9011).

Inserts :

Goupille en acier zingué.

Douille avec trou fileté borgne en laiton (tolérance filetage 6H).

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent être fournis dans un autre matériau.

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs
disponibles sont celles indiquées dans le tableau.

O430

15
CHARNIÈRE PLATE AVEC INSERT ET TROU FILETÉ
Charnières en plastique avec inserts filetés



Code art. I C A B h H d2 d3 d1 6H Q Poids (g) F1 (N) F2 (N)

O43030.0001 O43030.TM0501 30 30 48 48 10.5 15.5 5 10 M5 7 35 2000 1370

O43030.0002 O43030.TM0601 30 30 48 48 10.5 15.5 5 10 M6 7 35 2000 1370

O43040.0001 O43040.TM0601 40 40 64 64 13 19 5 12 M6 8,5 67 4100 1800

O43040.0004 O43040.TM0801 40 40 64 64 13 19 5 12 M8 8,5 65 4100 1800

O43060.0001 O43060.TM0801 60 63 96 96 19 28.5 8 19 M8 14 220 2450 2650

O43060.0002 O43060.TM1001 60 63 96 96 19 28.5 8 19 M10 14 228 2450 2650



Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur :

Noir (RAL 9011).

Inserts :

Goupille en acier zingué.

Goujon fileté en acier zinguée (tolérance filetage 6g).

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent être fournis dans un autre matériau.

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs
disponibles sont celles indiquées dans le tableau.

O431

15
CHARNIÈRE PLATE AVEC INSERT ET PIVOT FILETÉ
Charnières en plastique avec inserts filetés



Code art. I C A B h H d2 d3 d1 6g Q Poids (g) F1 (N) F2 (N)

O43130.0001 O43130.TM05X1501 30 30 48 48 10.5 15.5 5 10 M5 15 49 1780 1370

O43130.0002 O43130.TM06X1501 30 30 48 48 10.5 15.5 5 10 M6 15 52 1780 1370

O43140.0001 O43140.TM06X2001 40 40 64 64 13 19 5 12 M6 20 90 4120 1760

O43140.0003 O43140.TM08X2001 40 40 64 64 13 19 5 12 M8 20 100 4120 1760

O43160.0001 O43160.TM08X2001 60 63 96 96 19 28.5 8 19 M8 20 260 4900 1275

O43160.0002 O43160.TM10X2001 60 63 96 96 19 28.5 8 19 M10 20 278 4900 1275



Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur :

Noir (RAL 9011).

Inserts :

Goupille en acier zingué.

Douille avec trou fileté borgne en laiton (tolérance filetage 6H).

Goujon fileté en acier zinguée (tolérance filetage 6g).

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent être fournis dans un autre matériau.

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs
disponibles sont celles indiquées dans le tableau.

O432

15
CHARNIÈRE PLATE AVEC PIVOT FILETÉ ET INSERT AVEC TROU
FILETÉ
Charnières en plastique avec inserts filetés



Code art. I C A B h H d2 d3 d1-d4 Q Q4 Poids (g) F1 (N) F2 (N)

O43230.0001 O43230.TM0501 30 30 48 48 10.5 15.5 5 10 M05 7 15 40 1850 1350

O43230.0002 O43230.TM0601 30 30 48 48 10.5 15.5 5 10 M06 7 15 41 1850 1350

O43240.0001 O43240.TM0601 40 40 64 64 13 19 5 12 M06 8,5 20 73 4000 1600

O43240.0002 O43240.TM0801 40 40 64 64 13 19 5 12 M08 8,5 20 85 4000 1600

O43260.0001 O43260.TM0801 60 63 96 96 19 28.5 8 19 M08 14 20 240 3100 1400

O43260.0003 O43260.TM1001 60 63 96 96 19 28.5 8 19 M10 14 20 250 3100 1400



Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur :

Noir (RAL 9011).

Inserts :

Goupille en acier zingué.

Douille avec trou fileté borgne en laiton (tolérance filetage 6H).

Trou :

Version TS :

Trou passant obtenu par moulage dans le plastique. Logement
pour vis à tête fraisée DIN 7991 / UNI 5933.

Version TC :

Trou passant obtenu par moulage dans le plastique. Logement
pour vis à tête cylindrique DIN 912 / UNI 5931.

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent être fournis dans un autre matériau.

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs
disponibles sont celles indiquées dans le tableau.

O433

15
CHARNIÈRE PLATE AVEC TROU PASSANT ET INSERT AVEC
TROU FILETÉ
Charnières en plastique avec trous passants



Version O433-TS : avec trous pour vis à tête fraisée 

Code art. I C A B h H D d2 d3 d1 Q Poids (g) F1 (N) F2 (N)

O43330.0002 O43330.TM0601TS 30 30 48 48 10,5 15,5 12,5 5 10 M6 / 6,5 7 31 2000 1450

O43340.0002 O43340.TM0601TS 40 40 64 64 13 19 12,5 5 12 M6 / 6,5 8,5 60 3500 1650

Version O433-TC : avec trous pour vis à tête cylindrique 

Code art. I C A B h H D d2 d3 d1 Q Poids (g) F1 (N) F2 (N)

O43330.0001 O43330.TM0601TC 30 30 48 48 10,5 15,5 10,5 5 10 M6 / 6,5 7 31 2000 1450

O43340.0001 O43340.TM0601TC 40 40 64 64 13 19 10,5 5 12 M6 / 6,5 8,5 60 3500 1650



Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur :

Noir (RAL 9011).

Inserts :

Goupille en acier zingué.

Pivot fileté en acier zinguée (tolérance filetage 6g).

Trou :

Version TS :

Trou passant obtenu par moulage dans le plastique. Logement
pour vis à tête fraisée DIN 7991 / UNI 5933.

Version TC :

Trou passant obtenu par moulage dans le plastique. Logement
pour vis à tête cylindrique DIN 912 / UNI 5931.

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts
peuvent être fournis dans un autre matériau.

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs
disponibles sont celles indiquées dans le tableau.

O434

15
CHARNIÈRE PLATE AVEC PIVOT FILETÉ ET TROU PASSANT
Charnières en plastique avec trous passants



Version O434-TS : avec trous pour vis à tête fraisée 

Code art. I C A B h H D d2 d3 d1 Q Poids (g) F1 (N) F2 (N)

O43430.0002 O43430.TM0601TS 30 30 48 48 10,5 15,5 12,5 5 10 M6 / 6,5 15 31 2000 1450

O43440.0002 O43440.TM0601TS 40 40 64 64 13 19 12,5 5 12 M6 / 6,5 20 60 3500 1650

Version O434-TC : avec trous pour vis à tête cylindrique 

Code art. I C A B h H D d2 d3 d1 Q Poids (g) F1 (N) F2 (N)

O43430.0001 O43430.TM0601TC 30 30 48 48 10,5 15,5 10,5 5 10 M6 / 6,5 15 31 2000 1450

O43440.0001 O43440.TM0601TC 40 40 64 64 13 19 10,5 5 12 M6 / 6,5 20 60 3500 1650
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	Couleur :
	Inserts :
	Trous :
	Demandes spéciales :



	O400
	CHARNIÈRE AVEC TROUS PASSANTS
	Charnières en plastique avec trous passants
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Inserts :
	Trou :
	Demandes spéciales :
	Version O400-TS : avec trous pour vis à tête fraisée
	Version O400-TC : avec trous pour vis à tête cylindrique



	O400CIN
	CHARNIÈRE AVEC TROUS PASSANTS ET GROUPILLE EN ACIER INOX
	Charnières en plastique avec trous passants
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Inserts :
	Trou :
	Demandes spéciales :
	Version O400-TS CIN : avec trous pour vis à tête fraisée
	Version O400-TC CIN : avec trous pour vis à tête cylindrique



	O400ID
	CHARNIÈRE AVEC TROUS PASSANTS EN MATÉRIAU BLEU CONFORME AUX NORMES ALIMENTAIRES
	Charnières en plastique avec trous passants
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Inserts :
	Trou :
	Demandes spéciales :
	Version O400ID-TS : avec trous pour vis à tête fraisée
	Version O400ID-TC : avec trous pour vis à tête cylindrique



	O402
	CHARNIÈRE PLATE AVEC AXE DE ROTATION SURBAISSÉ ET TROUS PASSANTS
	Charnières en plastique avec trous passants
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Inserts :
	Trou :
	Demandes spéciales :



	O410
	CALE POUR CHARNIÈRE O400
	Charnières en plastique avec trous passants
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Trou :
	Demandes spéciales :



	O430
	CHARNIÈRE PLATE AVEC INSERT ET TROU FILETÉ
	Charnières en plastique avec inserts filetés
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Inserts :
	Demandes spéciales :



	O431
	CHARNIÈRE PLATE AVEC INSERT ET PIVOT FILETÉ
	Charnières en plastique avec inserts filetés
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Inserts :
	Demandes spéciales :



	O432
	CHARNIÈRE PLATE AVEC PIVOT FILETÉ ET INSERT AVEC TROU FILETÉ
	Charnières en plastique avec inserts filetés
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Inserts :
	Demandes spéciales :



	O433
	CHARNIÈRE PLATE AVEC TROU PASSANT ET INSERT AVEC TROU FILETÉ
	Charnières en plastique avec trous passants
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Inserts :
	Trou :
	Demandes spéciales :
	Version O433-TS : avec trous pour vis à tête fraisée
	Version O433-TC : avec trous pour vis à tête cylindrique



	O434
	CHARNIÈRE PLATE AVEC PIVOT FILETÉ ET TROU PASSANT
	Charnières en plastique avec trous passants
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Inserts :
	Trou :
	Demandes spéciales :
	Version O434-TS : avec trous pour vis à tête fraisée
	Version O434-TC : avec trous pour vis à tête cylindrique




