
Материалы:

Литой под давлением сплав Zamak (цинк-алюминий-
медь).

Поверхность:

Гладк.

Цвет:

O300:

Черная катафорезная окраска.

O300 Z:

Стандартная синяя оцинковка.

Вставки:

Поворотная ось из нержавеющей стали (AISI 303).

Отверстия:

Сквозные отверстия, полученные при штамповании.
Отверстие со скосом под углом 90° под винты UNI 5933 -
UNI 6109.

Специальные Запросы:

Нет.

O300

15
ПЕТЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СО СКВОЗНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ
Петли из сплава Zamak



Версия O300: петля из сплава Zamak с черной катафорезной окраской 

Код Арт. I C A B H h h1 d2 d1 Вес (г) F1 (N) F2 (N)

O30025.0002 O30025.ZG5.501 25 25 40 40 10 5 5.5 4 5.5 45 - -

O30030.0002 O30030.ZG6.501 30 30 50 50 11,5 6 6 6 6,5 90 6230 1420

O30036.0002 O30036.ZG6.501 36 36 60 60 15 8 9 6 6,5 115 - -

O30036.0004 O30036.ZG8.501 36 36 60 60 15 8 9 6 8,5 110 - -

O30040.0001 O30040.ZG6.501 40 40 64 64 11,5 6 6,5 6 6,5 115 4340 4200

Версия O300Z: петля из сплава Zamak оцинкованная 

Код Арт. I C A B H h h1 d2 d1 Вес (г) F1 (N) F2 (N)

O30025.0004 O30025.ZG5.5Z 25 25 40 40 10 5 5,5 4 5,5 45 - -

O30030.0004 O30030.ZG6.5Z 30 30 50 50 11,5 6 6 6 6,5 90 6230 1420

O30036.0003 O30036.ZG6.5Z 36 36 60 60 15 8 9 6 6,5 120 - -

O30036.0006 O30036.ZG8.5Z 36 36 60 60 15 8 9 6 8,5 112 - -

O30040.0002 O30040.ZG6.5Z 40 40 64 64 11,5 6 6,5 6 6,5 115 4340 4200



Материалы:

Нержавеющая сталь (AISI 316).

Поверхность:
Крацован. натуральн.

Цвет:
Натуральн.

Вставки:
Поворотная ось из нержавеющей стали (AISI 303).

Отверстия:
Сквозные отверстия, полученные при штамповании.
Отверстие со скосом под углом 90° под винты UNI 5933 -
UNI 6109.

Специальные Запросы:

Нет.

O300CIN

15
ПЕТЛЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ СО СКВОЗНЫМИ
ОТВЕРСТИЯМИ
Петли из стали



Код Арт. I C A B H h h1 d2 d1 Вес (г) F1 (N) F2 (N)

O30025.0001 O30025.HG5.5CIN 25 25 40 40 9 5 5,5 4 5,5 60 - -

O30030.0001 O30030.HG6.5CIN 30 30 50 50 11,5 5,5 6,5 6 6,5 100 19600 9800

O30036.0001 O30036.HG8.5CIN 36 36 60 60 15 8 8,5 8 8,5 190 - -



Материалы:

Литой под давлением сплав Zamak (цинк-алюминий-
медь).

Поверхность:
Сатинирован.

Цвет:
Натуральн.

Вставки:
Поворотная ось из оцинкованной стали C45.

Отверстия:
Сквозные отверстия, полученные при штамповании.
Отверстие со скосом под углом 90° под винты UNI 5933 -
UNI 6109.

Специальные Запросы:

Нет.

O305

15
ПЕТЛЯ ПЛОСКАЯ ИЗ СПЛАВА ZAMAK СО СКВОЗНЫМИ
ОТВЕРСТИЯМИ
Петли из сплава Zamak



Код Арт. I C A B H h d2 d3 d1 Вес (г)

O30536.0001 O30536.ZG06.5PAL 36 56 60 76 16 8 8 16 6,5 250



Материалы:

Нержавеющая сталь (AISI 316).

Поверхность:
Крацован. натуральн.

Цвет:
Натуральн.

Вставки:
Поворотная ось из нержавеющей стали (AISI 303).

Отверстия:
Сквозные отверстия, полученные при штамповании.
Отверстие со скосом под углом 90° под винты UNI 5933 -
UNI 6109.

Специальные Запросы:

Нет.

O305CIN

15
ПЕТЛЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ СО СКВОЗНЫМИ
ОТВЕРСТИЯМИ
Петли из стали



Код Арт. I C A B H h d2 d3 d1 Вес (г)

O30536.0002 O30536.HG06.5CIN 36 56 60 76 16 8 8 16 6,5 275



Материалы:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставки:

Штифт из оцинкованной стали.

Отверстие:

Версия TS:

Сквозное пластмассовое отверстие полученное при
штамповании. Отверстие под винт с потайной головкой
DIN 7991 / UNI 5933.

Версия TC:

Сквозное пластмассовое отверстие полученное при
штамповании. Отверстие под винт с цилиндрической
головкой DIN 912 / UNI 5931.

Специальные Запросы:

По запросу, при наличии объемов, изделия могут
изготавливаться другого цвета, согласно таблице
цветов на.

O400

15
ПЕТЛЯ СО СКВОЗНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ
Петли из пластика со сквозными отверстиями



Версия O400-TS: отверстия под винт с потайной головкой 

Код арт. I C A B h H D d2 d3 d1 Вес (г) F1 (N) F2 (N)

O40020.0003 O40020.TG04.501TS 20 20 32 32 7 10,5 8,5 3 7 4,5 9 1440 490

O40030.0003 O40030.TG05.501TS 30 30 48 48 10,5 15,5 12,5 5 10 5,5 27 1960 1470

O40030.0007 O40030.TG06.501TS 30 30 48 48 10,5 15,5 12,5 5 10 6,5 27 1960 1470

O40040.0004 O40040.TG06.501TS 40 40 64 64 13 19 12,5 5 12 6,5 53 2850 1520

O40060.0003 O40060.TG08.501TS 60 63 96 96 16 24 16,5 8 16 8,5 152 4300 1810

O40060.0007 O40060.TG10.501TS 60 63 96 96 16 24 20,5 8 16 10,5 152 4300 1810

Версия O400-TC: отверстия под винт с цилиндрической головкой 

Код арт. I C A B h H D d2 d3 d1 Вес (г) F1 (N) F2 (N)

O40020.0001 O40020.TG04.501TC 20 20 32 32 7 10,5 7,5 3 7 4,5 9 1440 490

O40030.0001 O40030.TG05.501TC 30 30 48 48 10,5 15,5 10,5 5 10 5,5 27 1960 1470

O40030.0005 O40030.TG06.501TC 30 30 48 48 10,5 15,5 10,5 5 10 6,5 27 1960 1470

O40040.0002 O40040.TG06.501TC 40 40 64 64 13 19 10,5 5 12 6,5 53 2850 1520

O40060.0001 O40060.TG08.501TC 60 63 96 96 16 24 13,5 8 16 8,5 152 4300 1810

O40060.0005 O40060.TG10.501TC 60 63 96 96 16 24 16,5 8 16 10,5 152 4300 1810



Материалы:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставки:

Ось из нержавеющей стали (AISI 303).

Отверстие:

Версия TS:

Сквозное пластмассовое отверстие полученное при
штамповании. Отверстие под винт с потайной головкой
DIN 7991 / UNI 5933.

Версия TC:

Сквозное пластмассовое отверстие полученное при
штамповании. Отверстие под винт с цилиндрической
головкой DIN 912 / UNI 5931.

Специальные Запросы:

По запросу, при наличии объемов, изделия могут
изготавливаться другого цвета, согласно таблице
цветов на.

O400CIN

15
ПЕТЛЯ СО СКВОЗНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ И ОСЬЮ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Петли из пластика со сквозными отверстиями



Версия O400-TS CIN: отверстия под винт с потайной головкой 

Код арт. I C A B h H D d2 d3 d1 Вес (г) F1 (N) F2 (N)

O40020.0004 O40020.TG04.501TSCIN 20 20 32 32 7 10,5 8,5 3 7 4,5 9 1440 490

O40030.0004 O40030.TG05.501TSCIN 30 30 48 48 10,5 15,5 12,5 5 10 5,5 27 1960 1470

O40030.0008 O40030.TG06.501TSCIN 30 30 48 48 10,5 15,5 12,5 5 10 6,5 27 1960 1470

O40040.0005 O40040.TG06.501TSCIN 40 40 64 64 13 19 12,5 5 12 6,5 53 2850 1520

O40060.0004 O40060.TG08.501TSCIN 60 63 96 96 16 24 16,5 8 16 8,5 152 4300 1810

O40060.0008 O40060.TG10.501TSCIN 60 63 96 96 16 24 20.5 8 16 10.5 152 4300 1810

Версия O400-TC CIN: отверстия под винт с цилиндрической головкой 

Код арт. I C A B h H D d2 d3 d1 Вес (г) F1 (N) F2 (N)

O40020.0002 O40020.TG04.501TCCIN 20 20 32 32 7 10,5 7,5 3 7 4,5 9 1440 490

O40030.0002 O40030.TG05.501TCCIN 30 30 48 48 10,5 15,5 10,5 5 10 5,5 27 1960 1470

O40030.0006 O40030.TG06.501TCCIN 30 30 48 48 10,5 15,5 10,5 5 10 6,5 27 1960 1470

O40040.0003 O40040.TG06.501TCCIN 40 40 64 64 13 19 10,5 5 12 6,5 53 2850 1520

O40060.0002 O40060.TG08.501TCCIN 60 63 96 96 16 24 13,5 8 16 8,5 152 4300 1810

O40060.0006 O40060.TG10.501TCCIN 60 63 96 96 16 24 16,5 8 16 10,5 152 4300 1810



Материалы:

Усиленный полиамид для пищевых продуктов.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:

Син: (RAL 5005 cod. 95).

Вставки:

Ось из нержавеющей стали (AISI 303).

Отверстие:

Версия TS:

Сквозное пластмассовое отверстие полученное при
штамповании. Отверстие под винт с потайной головкой
DIN 7991 / UNI 5933.

Версия TC:

Сквозное пластмассовое отверстие полученное при
штамповании. Отверстие под винт с цилиндрической
головкой DIN 912 / UNI 5931.

Специальные Запросы:

Нет.

O400ID

15
ПЕТЛЯ СО СКВОЗНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ ИЗ ПИЩЕВОГО
МАТЕРИАЛА СИНЕГО ЦВЕТА
Петли из пластика со сквозными отверстиями

Примечания: Изделия из материала, пригодного для контакта с пищевыми продуктами. Используются на
оборудовании пищевой промышленности. Синий цвет RAL 5005 позволяет легко заметить изделие или его часть в
случае, если оно случайно попало в изготавливаемый пищевой продукт, и удалить его. Все вставки этой гаммы
изготавливаются из AISI 303 или, по запросу, из AISI 304.



Версия O400ID-TS: отверстия под винт с потайной головкой 

Код арт. I C A B h H D d2 d3 d1 Вес (г) F1 (N) F2 (N)

O40020.0006 O40020.TG04.595TSID 20 20 32 32 7 10,5 8,5 3 7 4,5 9 1440 490

O40030.0012 O40030.TG05.595TSID 30 30 48 48 10,5 15,5 12,5 5 10 5,5 27 1960 1470

O40030.0013 O40030.TG06.595TSID 30 30 48 48 10,5 15,5 12,5 5 10 6,5 27 1960 1470

O40040.0007 O40040.TG06.595TSID 40 40 64 64 13 19 12,5 5 12 6,5 53 2850 1520

O40060.0010 O40060.TG08.595TSID 60 63 96 96 16 24 16,5 8 16 8,5 152 4300 1810

O40060.0009 O40060.TG10.595TSID 60 63 96 96 16 24 20.5 8 16 10.5 152 4300 1810

Версия O400ID-TC: отверстия под винт с цилиндрической головкой 

Код арт. I C A B h H D d2 d3 d1 Вес (г) F1 (N) F2 (N)

O40020.0007 O40020.TG04.595TCID 20 20 32 32 7 10,5 7,5 3 7 4,5 9 1440 490

O40030.0014 O40030.TG05.595TCID 30 30 48 48 10,5 15,5 10,5 5 10 5,5 27 1960 1470

O40030.0015 O40030.TG06.595TCID 30 30 48 48 10,5 15,5 10,5 5 10 6,5 27 1960 1470

O40040.0008 O40040.TG06.595TCID 40 40 64 64 13 19 10,5 5 12 6,5 53 2850 1520

O40060.0011 O40060.TG08.595TCID 60 63 96 96 16 24 13,5 8 16 8,5 152 4300 1810

O40060.0012 O40060.TG10.595TCID 60 63 96 96 16 24 16,5 8 16 10,5 152 4300 1810



Материалы:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:
Сатинирован.

Цвет:
Черный (RAL 9011).

Вставки:
Штифт из оцинкованной стали.

Отверстие:
Сквозное пластмассовое отверстие полученное при
штамповании. Отверстие под винт с шестигранной
головкой UNI 5727.

Специальные Запросы:

По запросу, при наличии объемов, изделия могут
изготавливаться другого цвета, согласно таблице
цветов на.

O402

15
ПЕТЛЯ ПЛОСКАЯ С ПОНИЖЕННОЙ ОСЬЮ И СКВОЗНЫМИ
ОТВЕРСТИЯМИ
Петли из пластика со сквозными отверстиями

La cerniera O402 è stata espressamente progettata per essere utilizzata sui profili di alluminio utilizzati per la costruzione di barriere
modulari.



Код арт. I C A B E F h h1 H d2 d3 d1 Вес (г)

O402045.0001 O402045.TG06.501 45 50 63 70 10 9 11 6 21.5 5 12 6.5 45



Материалы:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:
Сатинирован.

Цвет:
Черный (RAL 9011).

Отверстие:
Сквозное пластмассовое отверстие полученное при
штамповании.

Специальные Запросы:

По запросу, при наличии объемов, изделия могут
изготавливаться другого цвета, согласно таблице
цветов на.

O410

15
ПРОКЛАДКА ПОД ПЕТЛЮ O400
Петли из пластика со сквозными отверстиями



Код арт. I C A B H d1 Вес (г)

O41030.0001 O41030.TG08.501 30 8 48 22 22.5 8.5 19

O41040.0001 O41040.TG08.501 40 11 65 22 22.5 8.5 24



Материалы:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:
Сатинирован.

Цвет:
Черный (RAL 9011).

Вставки:
Штифт из оцинкованной стали.

Втулка латунная с глухим резьбовым отверстием
(допуск резьбы 6H).

Специальные Запросы:

По запросу, при наличии объемов, вставки могут
изготавливаться из другого материала.

По запросу, при наличии объемов, изделия могут
изготавливаться другого цвета, согласно таблице
цветов на.

O430

15
ПЕТЛЯ ПЛОСКАЯ СО ВСТАВКОЙ С РЕЗЬБОВЫМ
ОТВЕРСТИЕМ
Петли из пластика с резьбовыми вставками



Код арт. I C A B h H d2 d3 d1 6H Q Вес (г) F1 (N) F2 (N)

O43030.0001 O43030.TM0501 30 30 48 48 10.5 15.5 5 10 M5 7 35 2000 1370

O43030.0002 O43030.TM0601 30 30 48 48 10.5 15.5 5 10 M6 7 35 2000 1370

O43040.0001 O43040.TM0601 40 40 64 64 13 19 5 12 M6 8,5 67 4100 1800

O43040.0004 O43040.TM0801 40 40 64 64 13 19 5 12 M8 8,5 65 4100 1800

O43060.0001 O43060.TM0801 60 63 96 96 19 28.5 8 19 M8 14 220 2450 2650

O43060.0002 O43060.TM1001 60 63 96 96 19 28.5 8 19 M10 14 228 2450 2650



Материалы:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:
Сатинирован.

Цвет:
Черный (RAL 9011).

Вставки:
Штифт из оцинкованной стали.

Резьбовой болт из оцинкованной стали (допуск резьбы
6g).

Специальные Запросы:

По запросу, при наличии объемов, вставки могут
изготавливаться из другого материала.

По запросу, при наличии объемов, изделия могут
изготавливаться другого цвета, согласно таблице
цветов на.

O431

15
ПЕТЛЯ ПЛОСКАЯ СО ВСТАВКОЙ С РЕЗЬБОВЫМ ШТЫРЕМ
Петли из пластика с резьбовыми вставками



Код арт. I C A B h H d2 d3 d1 6g Q Вес (г) F1 (N) F2 (N)

O43130.0001 O43130.TM05X1501 30 30 48 48 10.5 15.5 5 10 M5 15 49 1780 1370

O43130.0002 O43130.TM06X1501 30 30 48 48 10.5 15.5 5 10 M6 15 52 1780 1370

O43140.0001 O43140.TM06X2001 40 40 64 64 13 19 5 12 M6 20 90 4120 1760

O43140.0003 O43140.TM08X2001 40 40 64 64 13 19 5 12 M8 20 100 4120 1760

O43160.0001 O43160.TM08X2001 60 63 96 96 19 28.5 8 19 M8 20 260 4900 1275

O43160.0002 O43160.TM10X2001 60 63 96 96 19 28.5 8 19 M10 20 278 4900 1275



Материалы:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:
Сатинирован.

Цвет:
Черный (RAL 9011).

Вставки:
Штифт из оцинкованной стали.

Втулка латунная с глухим резьбовым отверстием
(допуск резьбы 6H).

Резьбовой болт из оцинкованной стали (допуск резьбы
6g).

Специальные Запросы:

По запросу, при наличии объемов, вставки могут
изготавливаться из другого материала.

По запросу, при наличии объемов, изделия могут
изготавливаться другого цвета, согласно таблице
цветов на.

O432

15
ПЕТЛЯ ПЛОСКАЯ С РЕЗЬБОВЫМ ШТЫРЕМ И ВСТАВКОЙ С
РЕЗЬБОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ
Петли из пластика с резьбовыми вставками



Код арт. I C A B h H d2 d3 d1-d4 Q Q4 Вес (г) F1 (N) F2 (N)

O43230.0001 O43230.TM0501 30 30 48 48 10.5 15.5 5 10 M05 7 15 40 1850 1350

O43230.0002 O43230.TM0601 30 30 48 48 10.5 15.5 5 10 M06 7 15 41 1850 1350

O43240.0001 O43240.TM0601 40 40 64 64 13 19 5 12 M06 8,5 20 73 4000 1600

O43240.0002 O43240.TM0801 40 40 64 64 13 19 5 12 M08 8,5 20 85 4000 1600

O43260.0001 O43260.TM0801 60 63 96 96 19 28.5 8 19 M08 14 20 240 3100 1400

O43260.0003 O43260.TM1001 60 63 96 96 19 28.5 8 19 M10 14 20 250 3100 1400



Материалы:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставки:

Штифт из оцинкованной стали.

Втулка латунная с глухим резьбовым отверстием
(допуск резьбы 6H).

Отверстие:

Версия TS:

Сквозное пластмассовое отверстие полученное при
штамповании. Отверстие под винт с потайной головкой
DIN 7991 / UNI 5933.

Версия TC:

Сквозное пластмассовое отверстие полученное при
штамповании. Отверстие под винт с цилиндрической
головкой DIN 912 / UNI 5931.

Специальные Запросы:

По запросу, при наличии объемов, вставки могут
изготавливаться из другого материала.

По запросу, при наличии объемов, изделия могут
изготавливаться другого цвета, согласно таблице
цветов на.

O433

15
ПЕТЛЯ ПЛОСКАЯ СО СКВОЗНЫМ ОТВЕРСТИЕМ И
ВСТАВКОЙ С РЕЗЬБОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ
Петли из пластика со сквозными отверстиями



Версия O433-TS: отверстия под винт с потайной головкой 

Код арт. I C A B h H D d2 d3 d1 Q Вес (г) F1 (N) F2 (N)

O43330.0002 O43330.TM0601TS 30 30 48 48 10,5 15,5 12,5 5 10 M6 / 6,5 7 31 2000 1450

O43340.0002 O43340.TM0601TS 40 40 64 64 13 19 12,5 5 12 M6 / 6,5 8,5 60 3500 1650

Версия O433-TC: отверстия под винт с цилиндрической головкой 

Код арт. I C A B h H D d2 d3 d1 Q Вес (г) F1 (N) F2 (N)

O43330.0001 O43330.TM0601TC 30 30 48 48 10,5 15,5 10,5 5 10 M6 / 6,5 7 31 2000 1450

O43340.0001 O43340.TM0601TC 40 40 64 64 13 19 10,5 5 12 M6 / 6,5 8,5 60 3500 1650



Материалы:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставки:

Штифт из оцинкованной стали.

Резьбовой штырь из оцинкованной стали (допуск
резьбы 6g).

Отверстие:

Версия TS:

Сквозное пластмассовое отверстие полученное при
штамповании. Отверстие под винт с потайной головкой
DIN 7991 / UNI 5933.

Версия TC:

Сквозное пластмассовое отверстие полученное при
штамповании. Отверстие под винт с цилиндрической
головкой DIN 912 / UNI 5931.

Специальные Запросы:

По запросу, при наличии объемов, вставки могут
изготавливаться из другого материала.

По запросу, при наличии объемов, изделия могут
изготавливаться другого цвета, согласно таблице
цветов на.

O434

15
ПЕТЛЯ ПЛОСКАЯ С РЕЗЬБОВЫМ ШТЫРЕМ И СКВОЗНЫМ
ОТВЕРСТИЕМ
Петли из пластика со сквозными отверстиями



Версия O434-TS: отверстия под винт с потайной головкой 

Код арт. I C A B h H D d2 d3 d1 Q Вес (г) F1 (N) F2 (N)

O43430.0002 O43430.TM0601TS 30 30 48 48 10,5 15,5 12,5 5 10 M6 / 6,5 15 31 2000 1450

O43440.0002 O43440.TM0601TS 40 40 64 64 13 19 12,5 5 12 M6 / 6,5 20 60 3500 1650

Версия O434-TC: отверстия под винт с цилиндрической головкой 

Код арт. I C A B h H D d2 d3 d1 Q Вес (г) F1 (N) F2 (N)

O43430.0001 O43430.TM0601TC 30 30 48 48 10,5 15,5 10,5 5 10 M6 / 6,5 15 31 2000 1450

O43440.0001 O43440.TM0601TC 40 40 64 64 13 19 10,5 5 12 M6 / 6,5 20 60 3500 1650
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	O300
	ПЕТЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СО СКВОЗНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ
	Петли из сплава Zamak
	Материалы:
	Поверхность:
	Цвет:
	Вставки:
	Отверстия:
	Специальные Запросы:
	Версия O300: петля из сплава Zamak с черной катафорезной окраской
	Версия O300Z: петля из сплава Zamak оцинкованная



	O300CIN
	ПЕТЛЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ СО СКВОЗНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ
	Петли из стали
	Материалы:
	Поверхность:
	Цвет:
	Вставки:
	Отверстия:
	Специальные Запросы:



	O305
	ПЕТЛЯ ПЛОСКАЯ ИЗ СПЛАВА ZAMAK СО СКВОЗНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ
	Петли из сплава Zamak
	Материалы:
	Поверхность:
	Цвет:
	Вставки:
	Отверстия:
	Специальные Запросы:



	O305CIN
	ПЕТЛЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ СО СКВОЗНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ
	Петли из стали
	Материалы:
	Поверхность:
	Цвет:
	Вставки:
	Отверстия:
	Специальные Запросы:



	O400
	ПЕТЛЯ СО СКВОЗНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ
	Петли из пластика со сквозными отверстиями
	Материалы:
	Поверхность:
	Цвет:
	Вставки:
	Отверстие:
	Специальные Запросы:
	Версия O400-TS: отверстия под винт с потайной головкой
	Версия O400-TC: отверстия под винт с цилиндрической головкой



	O400CIN
	ПЕТЛЯ СО СКВОЗНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ И ОСЬЮ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
	Петли из пластика со сквозными отверстиями
	Материалы:
	Поверхность:
	Цвет:
	Вставки:
	Отверстие:
	Специальные Запросы:
	Версия O400-TS CIN: отверстия под винт с потайной головкой
	Версия O400-TC CIN: отверстия под винт с цилиндрической головкой



	O400ID
	ПЕТЛЯ СО СКВОЗНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ ИЗ ПИЩЕВОГО МАТЕРИАЛА СИНЕГО ЦВЕТА
	Петли из пластика со сквозными отверстиями
	Материалы:
	Поверхность:
	Цвет:
	Вставки:
	Отверстие:
	Специальные Запросы:
	Версия O400ID-TS: отверстия под винт с потайной головкой
	Версия O400ID-TC: отверстия под винт с цилиндрической головкой



	O402
	ПЕТЛЯ ПЛОСКАЯ С ПОНИЖЕННОЙ ОСЬЮ И СКВОЗНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ
	Петли из пластика со сквозными отверстиями
	Материалы:
	Поверхность:
	Цвет:
	Вставки:
	Отверстие:
	Специальные Запросы:



	O410
	ПРОКЛАДКА ПОД ПЕТЛЮ O400
	Петли из пластика со сквозными отверстиями
	Материалы:
	Поверхность:
	Цвет:
	Отверстие:
	Специальные Запросы:



	O430
	ПЕТЛЯ ПЛОСКАЯ СО ВСТАВКОЙ С РЕЗЬБОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ
	Петли из пластика с резьбовыми вставками
	Материалы:
	Поверхность:
	Цвет:
	Вставки:
	Специальные Запросы:



	O431
	ПЕТЛЯ ПЛОСКАЯ СО ВСТАВКОЙ С РЕЗЬБОВЫМ ШТЫРЕМ
	Петли из пластика с резьбовыми вставками
	Материалы:
	Поверхность:
	Цвет:
	Вставки:
	Специальные Запросы:



	O432
	ПЕТЛЯ ПЛОСКАЯ С РЕЗЬБОВЫМ ШТЫРЕМ И ВСТАВКОЙ С РЕЗЬБОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ
	Петли из пластика с резьбовыми вставками
	Материалы:
	Поверхность:
	Цвет:
	Вставки:
	Специальные Запросы:



	O433
	ПЕТЛЯ ПЛОСКАЯ СО СКВОЗНЫМ ОТВЕРСТИЕМ И ВСТАВКОЙ С РЕЗЬБОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ
	Петли из пластика со сквозными отверстиями
	Материалы:
	Поверхность:
	Цвет:
	Вставки:
	Отверстие:
	Специальные Запросы:
	Версия O433-TS: отверстия под винт с потайной головкой
	Версия O433-TC: отверстия под винт с цилиндрической головкой



	O434
	ПЕТЛЯ ПЛОСКАЯ С РЕЗЬБОВЫМ ШТЫРЕМ И СКВОЗНЫМ ОТВЕРСТИЕМ
	Петли из пластика со сквозными отверстиями
	Материалы:
	Поверхность:
	Цвет:
	Вставки:
	Отверстие:
	Специальные Запросы:
	Версия O434-TS: отверстия под винт с потайной головкой
	Версия O434-TC: отверстия под винт с цилиндрической головкой




