P180 new [RERMIEETY

OKRAGLA ZASLEPKA DLA RURY Z PRZELOTOWYM OTWOREM
GWINTOWANYM (SERIA MALE OBCIAZENIA)

Tappi con foro filettato

Materiaty:

ZasSlepka okragta z okrggtymi wktadkami ptytkowymi z polietylenu
(HDPE).

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Mocowanie:
Woeciskowy.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:
Nie uwzgledniasie.
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P180018.0001 P180018.EM0801 18 24 6 1-1,5 M8
P180018.0002 P180018.EM1001 18 24 6 1-1,5 M10
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P180020.0001
P180020.0002
P180022.0001
P180022.0002
P180025.0001
P180025.0002
P180028.0001
P180028.0002
P180030.0001
P180030.0002
P180032.0001
P180032.0002
P180035.0001
P180035.0002
P180040.0001
P180040.0002
P180045.0001
P180045.0002
P180050.0001
P180050.0002
P180060.0001
P180060.0002
P180080.0001
P180080.0002

P180020.EM0801
P180020.EM1001
P180022.EM0801
P180022.EM1001
P180025.EM0801
P180025.EM1001
P180028.EM0801
P180028.EM1001
P180030.EM0801
P180030.EM1001
P180032.EM0801
P180032.EM1001
P180035.EM0801
P180035.EM1001
P180040.EM0801
P180040.EM1001
P180045.EM0801
P180045.EM1001
P180050.EM0801
P180050.EM1001
P180060.EM0801
P180060.EM1001
P180080.EM0801
P180080.EM1001
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P181 new IRENPRTR

KWADRATOWA ZASLEPKA DLA RURY Z PRZELOTOWYM
‘ OTWOREM GWINTOWANYM (SERIA MALE OBCIAZENIA)

Tappi con foro filettato

Materiaty:

Kwadratowa zaslepka z okrggtymi wktadkami ptytkowymi z
polietylenu (HDPE).

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL9011).

Mocowanie:
Wociskowy.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:
Nie uwzgledniasie.
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P181015.0001 P181015.EM0801 15 23 5 1-1,5 M8
P181016.0001 P181016.EM0801 16 23 5 1-1,5 M8
P181016.0002 P181016.EM1001 16 23 5 1-1,5 M10
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P181018.0001
P181018.0002
P181020.0001
P181020.0002
P181022.0001
P181022.0002
P181025.0001
P181025.0002
P181030.0001
P181030.0002
P181035.0001
P181035.0002
P181040.0001
P181040.0002
P181050.0001
P181050.0002
P181060.0001
P181060.0002
P181080.0001

P181018.EM0801
P181018.EM1001
P181020.EM0801
P181020.EM1001
P181022.EM0801
P181022.EM1001
P181025.EM0801
P181025.EM1001
P181030.EM0801
P181030.EM1001
P181035.EM0801
P181035.EM1001
P181040.EM0801
P181040.EM1001
P181050.EM0801
P181050.EM1001
P181060.EM0801
P181060.EM1001
P181080.EM0801
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P200 “50dy wopE| [T

STOPKA RADELKOWANA STALA Z GWINTOWANYM TRZPIENIEM

Piedi con prigioniero fisso

Materiaty:
Polietylen duzej gestosci.

Powierzchnia:
Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Wkiadki:
Gwintowany kotek ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznosci od iloSci, wktadki moga by¢ dostarczane w
zgdanych dtugosciach (minimalnailo$¢ 10.000 sztuk).
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P20025.0001 P20025.TM06X1701 25 6 Mé 17 7 1000
P20025.0002 P20025.TM08X2501 25 6 M8 25 14 1000
P20025.0003 P20025TM10X3501 25 6 M10 35 25 1000
P20035.0001 P20035.TM08X2501 35 8 M8 25 18 1000
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P20035.0002 P20035.TM10X2501 35 8 M10 25 25 1000
P20035.0005 P20035.TM10X4001 35 8 M10 40 32 1000
P20040.0001 P20040.TM10X3501 40 9 M10 35 35 1000
P20050.0001 P20050.TM10X3501 50 10 M10 35 40 1000
P20060.0001 P20060.TM10X3501 60 10.5 M10 35 50 1000

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczace wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
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P201 “50dy wopE| [T

STOPKA ZTRZPIENIEM OBROTOWYM Z GWINTEM

Piedi con stelo girevole

Materiaty:
Polietylen duzej gestosci.

Powierzchnia:
Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Wkitadki:

Obrotowy kotek gwintowany ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu
6g).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznosci od ilosci, wktadki moga by¢ dostarczane w
Zgdanych dtugosciach (minimalnailo$¢ 10.000 sztuk).
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P20140.0001 P20140TM10X2501 37 11.5 10 6 M10 25 28 2000
P20150.0001 P20150TM10X3001 48.5 125 10 6 M10 30 35 2000
P20150.0002 P20150TM12X3501 49 13 12 6 M12 34 48 2000
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Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczace wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
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P202 “50dy wopE| [T
STOPKA STALA ZGWINTOWANYM TRZPIENIEM

Piedi con prigioniero fisso

Materiaty:
Polietylen duzej gestosci.

Powierzchnia:
Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Wkiadki:
Gwintowany kotek ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznosci od iloSci, wktadki moga by¢ dostarczane w
zgdanych dtugosciach (minimalnailo$¢ 10.000 sztuk).
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P20230.0001 P20230.TM08X2001 29 115 M8 20 17 1000
P20230.0002 P20230.TM10X2001 29 11.5 M10 20 20 1000
P20240.0001 P20240.TM08X2501 40 135 M8 25 29 1000
P20240.0002 P20240TM10X2501 40 135 M10 25 33 1000
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P20250.0001 P20250.TM10X3501 48.5 16.5 M10 35 54 1000
P20250.0002 P20250.TM12X3501 48.5 16.5 M12 35 65 1000
P20260.0001 P20260.TM10X3701 60 18,5 M10 37 78 1000
P20260.0002 P20260.TM12X3701 60 18,5 M12 37 80 1000

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczace wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.

e@@ BATECa R



P203 “50dy wopE| [T
STOPKA ZTRZPIENIEM OBROTOWYM Z GWINTEM

Piedi con stelo girevole

Materiaty:
Polietylen duzej gestosci.

Powierzchnia:
Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Wkiadki:
Obrotowy kotek gwintowany ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu
6g).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Nie uwzgledniasie.
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P20340.0001 P20340.TM10X4001 37 115 17 65 M10 40 39 2000
P20340.0003 P20340.TM10X6001 37 11.5 17 65 M10 60 49 2000
P20350.0001 P20350.TM10X4001 49 13 17 65 M10 40 44 2000
P20350.0002 P20350.TM10X6001 49 13 17 65 M10 60 54 2000
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Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczace wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
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P280 new SN

OKRAGLA ZASLEPKA DLA RURY ZPRZELOTOWA WKLADKA
GWINTOWANA (SERIA SREDNIE OBCIAZENIA)

Tappi con foro filettato

Materiaty:

ZasSlepka okragta z okrggtymi wktadkami ptytkowymi z polietylenu
(HDPE).

Powierzchnia:
Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL9011).

Whktadki:
Gwintowana nakretka z ocynkowanej stali DIN 934.

Mocowanie:
Wociskowy.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:
Nie uwzgledniasie.

e@@ BATECa R



P280019.0001
P280020.0001
P280020.0002
P280025.0001
P280025.0002
P280030.0001
P280030.0002
P280032.0001
P280032.0002
P280035.0001
P280035.0002
P280038.0001
P280038.0002
P280038.0003
P280040.0001
P280040.0002
P280040.0003
P280050.0001
P280050.0002
P280050.0003
P280060.0001
P280060.0002
P280060.0003

P280019.EM0601
P280020.EM0601
P280020.EM0801
P280025.EM0601
P280025.EM0801
P280030.EM0801
P280030.EM1001
P280032.EM0801
P280032.EM1001
P280035.EM0801
P280035.EM1001
P280038.EM0801
P280038.EM1001
P280038.EM1201
P280040.EM0801
P280040.EM1001
P280040.EM1201
P280050.EM0801
P280050.EM1001
P280050.EM1201
P280060.EM0801
P280060.EM1001
P280060.EM1201
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P281 new IRENPRTR

KWADRATOWA ZASLEPKA DLA RU RY ZPRZELOTOWA
WKLADKA GWINTOWANA (SERIA SREDNIE OBCIAZENIA)

Tappi con foro filettato

Materiaty:
Kwadratowa zaslepka z okrggtymi wktadkami ptytkowymi z
polietylenu (HDPE).

Powierzchnia:
Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL9011).

Whktadki:
Gwintowana nakretka z ocynkowanej stali DIN 934.

Mocowanie:
Wociskowy.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:
Nie uwzgledniasie.
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P281019.0001
P281020.0001
P281020.0002
P281025.0001
P281025.0002
P281030.0001
P281030.0002
P281035.0001
P281035.0002
P281040.0001
P281040.0002
P281040.0003
P281050.0001
P281050.0002
P281050.0003

P281019.EM0601
P281020.EM0601
P281020.EM0801
P281025.EM0601
P281025.EM0801
P281030.EM0801
P281030.EM1001
P281035.EM0801
P281035.EM1001
P281040.EM0801
P281040.EM1001
P281040.EM1201
P281050.EM0801
P281050.EM1001
P281050.EM1201
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P300 ol AV UNR RO

ANTYWIBRATOR CYLINDRYCZNY Z PODWOJNYM TRZPIENIEM
GWINTOWANYM

Antivibranti

Materiaty:
Kauczuk naturalny (NR)

Twardos$¢ kauczuku:
Twardo$¢ 55 Shore A (tolerancja + 5%).

Powierzchnia:
Gtadka.

Kolor:
Czarny (RAL9011).

Wktadki:

(1) Kotek gwintowany ze stali borowej ocynkowanej (tolerancja
gwintu 6g).

(2) Podktadka ze stali ocynkowanej, spawalna.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie i przy minimalnej ilo$ci 100 sztuk, antywibratory mogg
by¢ dostarczane z twardoscig 45 lub 70 Shore A.

Na Zyczenie i przy minimalnej ilo$ci 100 sztuk, antywibratory mogg
by¢ dostarczane w wykonaniu z innego materiatu.

P301=SBR
P302=NBR
P303 =EPDM
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P300008.0001 P300008.FO8M03X1055 8 8 M3 10 15 37.9
P300015.0001 P300015.F10M04X1055 15 10 M4 10 55 141.7
P300015.0002 P300015.F15M04X1055 15 15 M4 10 6.5 56.5
P300015.0003 P300015.F20M04X1055 15 20 M4 10 6.5 44.6
P300020.0001 P300020.F15M06X1555 20 15 Mé 16 18 122.8
P300020.0002 P300020.F20M06X1555 20 20 Mé 16 19 94
P300020.0003 P300020.F25M06X1555 20 25 Mé 16 20 35.9
P300025.0001 P300025.F15M06X1855 25 15 Mé 18 17 2115
P300025.0002 P300025.F20M06X1855 25 20 Mé 18 27 130.5
P300025.0003 P300025.F25M06X1855 25 25 Mé 18 28 89.8
P300025.0004 P300025.F30M08X1855 25 30 M8 18 33 67.2
P300030.0001 P300030.F15M08X2055 30 15 M8 20 44 456.8
P300030.0002 P300030.F20M08X2055 30 20 M8 20 48 190.8
P300030.0004 P300030.F30M08X2055 30 30 M8 20 59 100.3
P300040.0002 P300040.F20M08X2355 40 20 M8 23 54 295.2
P300040.0004 P300040.F30M08X2355 40 30 M8 23 92 196
P300040.0006 P300040.F4A0M10X2855 40 40 M10 28 116 125.6
P300050.0001 P300050.F20M10X2855 50 20 M10 28 125 930
P300050.0002 P300050.F30M10X2855 50 30 M™Mi10 28 151 369.2
P300050.0003 P300050.F40M10X2855 50 40 M10 28 171 2427
P300050.0004 P300050.F45M10X2855 50 45 M10 28 182 178.6
P300050.0005 P300050.F50M10X2855 50 50 Mi10 28 187 160.9
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P300060.0001 P300060.F30M10X2855 60 30 M10 28 214 585.6
P300060.0002 P300060.F40M10X2855 60 40 M10 28 244 346.9
P300070.0001 P300070.F40M10X2855 70 40 M10 28 325 504.8
P300075.0001 P300075.F30M12X3755 75 30 M12 37 354 961.6
P300075.0002 P300075.F55M14X3755 75 55 M14 37 465 408.3
P300100.0001 P300100.F40M16X4255 100 40 M16 42 816 1817.2
P300100.0003 P300100.F55M16X4255 100 55 M16 42 934 878.9
P300100.0004 P300100.F75M16X4255 100 75 M16 42 1113 530.1
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P305 ol AV UNR RO

ANTYWIBRATOR CYLINDRYCZNY Z TRZPIENIEM | OTWOREM
GWINTOWANYM

Antivibranti

Materiaty:
Kauczuk naturalny (NR)

Twardos$¢ kauczuku:
Twardo$¢ 55 Shore A (tolerancja + 5%).

Powierzchnia:
Gtadka.

Kolor:
Czarny (RAL9011).

Wktadki:

(1) Kotek gwintowany ze stali borowej ocynkowanej (tolerancja
gwintu 6g).

(2) Podktadka ze stali ocynkowanej, spawalna.

(3) Tuleja z nieprzelotowym otworem gwintowanym z ocynkowanej
stali borowej (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie i przy minimalnej ilo$ci 100 sztuk, antywibratory mogg
by¢ dostarczane z twardos$cig 45 lub 70 Shore A.

Na zyczenie i przy minimalnej ilo$ci 100 sztuk, antywibratory mogg
by¢ dostarczane w wykonaniu z innego materiatu:

P306= SBR
P307= NBR
P308= EPDM
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P305010.0001
P305015.0001
P305015.0002
P305020.0001
P305020.0003
P305025.0001
P305025.0002
P305025.0003
P305030.0001
P305030.0002
P305030.0003
P305040.0001
P305040.0002
P305040.0004
P305050.0001
P305050.0003
P305050.0004
P305050.0005
P305060.0001
P305060.0002
P305070.0001
P305075.0001
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P305010.F15M04X1055
P305015.F15M04X1055
P305015.F20M04X1055
P305020.F20M06X1555
P305020.F25M06X1555
P305025.F15M06X1855
P305025.F20M06X1855
P305025.F30M06X1855
P305030.F15M08X2055
P305030.F20M08X2055
P305030.F30M08X2055
P305040.F20M08X2355
P305040.F30M08X2355
P305040.F40M10X2855
P305050.F30M10X2855
P305050.F40M10X2855
P305050.F45M10X2855
P305050.F50M10X2855
P305060.F30M10X2855
P305060.F40M10X2855
P305070.F40M10X2855
P305075.F25M12X3755
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5
7
7.5
18
21
27
26
37
41
47
52
73
86
113
142
156
172
176
195
233
314
296

46.6
571
45.1
79.2
36.3
2138
131.9
67.9
461.7
192.9
101.4
298.3
180.5
126.9
373.2
2453
180.5
164.4
591.9
350.6
510.2
11771



P305075.0002  P305075.F40M12X3755 75 40 M12 37 12 383 598.5
P305075.0004  P305075.F55M14X3755 75 55 M14 37 14 482 412.7
P305100.0001  P305100.F40M16X4255 100 40 M16 42 16 768 1478.5
P305100.0002  P305100.F55M16X4255 100 55 M16 42 16 865 888.3
P305100.0004  P305100.F75M16X4255 100 75 M16 42 16 1058 541.5
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P310 ol AV UNR RO

ANTYWIBRATOR CYLINDRYCZNY Z PODWOJNYM OTWOREM
GWINTOWANYM

Antivibranti

Materiaty:
Kauczuk naturalny (NR)

Twardos$¢ kauczuku:
Twardo$¢ 55 Shore A (tolerancja + 5%).

Powierzchnia:
Gtadka.

Kolor:
Czarny (RAL9011).

Wktadki:

(1) Tuleja z nieprzelotowym otworem gwintowanym z ocynkowanej
stali borowej (tolerancja gwintu 6H).

(2) Podktadka ze stali ocynkowanej, spawalna.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie i przy minimalnej ilo$ci 100 sztuk, antywibratory mogg
by¢ dostarczane z twardo$cig 45 lub 70 Shore A.

Na zyczenie i przy minimalnej ilo$ci 100 sztuk, antywibratory mogg
by¢ dostarczane w wykonaniu z innego materiatu:

P311= SBR
P312= NBR
P313= EPDM
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P310015.0001
P310015.0002
P310020.0001
P310020.0002
P310025.0001
P310025.0002
P310025.0003
P310030.0001
P310030.0002
P310030.0003
P310040.0001
P310040.0002
P310050.0001
P310050.0003
P310050.0004
P310060.0001
P310060.0002
P310070.0001
P310075.0001
P310100.0001
P310100.0002
P310100.0003

e - e—— = c—

P310015.F15M0455
P310015.F20M0455
P310020.F20M0655
P310020.F25M0655
P310025.F20M0655
P310025.F25M0655
P310025.F30M0655
P310030.F20M0855
P310030.F30M0855
P310030.F40M0855
P310040.F30M0855
P310040.F40M1055
P310050.F30M1055
P310050.F40M1055
P310050.F50M1055
P310060.F30M1055
P310060.F40M1055
P310070.F40M1055
P310075.F40M1255
P310100.F40M1655
P310100.F55M1655
P310100.F75M1655

15 15
15 20
20 20
20 25
25 20
25 25
25 30
30 20
30 30
30 40
40 30
40 40
50 30
50 40
50 50
60 30
60 40
70 40
75 40
100 40
100 55
100 75

Mé
Mé
Mé
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M12
M16
M1é6
M1é6

di

17
19
26
28
31
42
52
59
83
102
132
146
172
255
222
310
365
678
855
997

é%g(:>E3CTT£EE?£‘E;

66,1
52,2
91,7
42
152,7
105,1
78,5
2233
1174
99
190,1
133,7
393
258,44
171,3
685,3
405,9
590,7
671
1934,5
9035,6
564,3
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ANTYWIBRATOR CYLINDRYCZNY Z POJEDYNCZYM TRZPIENIEM
GWINTOWANYM

Antivibranti

Materiaty:
Kauczuk naturalny (NR)

Twardos$¢ kauczuku:
Twardo$¢ 55 Shore A (tolerancja + 5%).

Powierzchnia:
Gtadka.

Kolor:
Czarny (RAL9011).

Wktadki:

(1) Kotek gwintowany ze stali borowej ocynkowanej (tolerancja
gwintu 6g).

(2) Podktadka ze stali ocynkowanej, spawalna.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie i przy minimalnej ilo$ci 100 sztuk, antywibratory mogg
by¢ dostarczane z twardoscig 45 lub 70 Shore A.

Na Zyczenie i przy minimalnej ilo$ci 100 sztuk, antywibratory mogg
by¢ dostarczane w wykonaniu z innego materiatu:

P316= SBR
P317= NBR
P318= EPDM
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P315010.0001
P315015.0001
P315015.0002
P315015.0003
P315015.0004
P315020.0001
P315020.0002
P315020.0003
P315025.0001
P315025.0003
P315025.0004
P315030.0001
P315030.0002
P315030.0003
P315040.0001
P315040.0002
P315040.0003
P315050.0001
P315050.0003
P315050.0004
P315060.0001
P315070.0001

P315010.F10M04X1055
P315015.F10M04X1055
P315015.F15M04X1055
P315015.F20M04X1055
P315015.F30M04X1055
P315020.F15M06X1555
P315020.F20M06X1555
P315020.F30M06X1555
P315025.F15M06X1855
P315025.F20M06X1855
P315025.F30M06X1855
P315030.F15M08X2055
P315030.F20M08X2055
P315030.F30M08X2055
P315040.F20M08X2355
P315040.F30M08X2355
P315040.F40M10X2855
P315050.F20M10X2855
P315050.F30M10X2855
P315050.F40M10X2855
P315060.F40M10X2855
P315070.F40M10X2855

10
15
15
15
15
20
20
20
25
25
25
30
30
30
40
40
40
50
50
50
60
70
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10
10
15
20
30
15
20
30
15
20
30
15
20
30
20
30
40
20
30
40
40
40

M4
M4
M4
M4
M4
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8

M10

M10

M10

M10

M10

M10

10
10
10
10
10
16
16
16
18
18
18
20
20
20
23
23
28
28
28
28
28
28

di

t

N oo o N

14
20
17
20
24
30
34
41
53
68
90
87
106
108
186
254

38
116.6
48.3
38.5
257
95.9
57
39.5
173
109
63.9
293.3
160
87
354.4
183.3
120.5
623.4
310.2
204
319.6
503.5



P315070.0002 P315070.F50M10X2855 70 50 M10 28 294 3224
P315075.0001 P315075.F25M12X3755 75 25 M12 37 224 1274.6
P315075.0002 P315075.F40M12X3755 75 40 M12 37 296 528.3
P315075.0003 P315075.F50M12X3755 75 50 M12 37 340 378.8
P315100.0001 P315100.F40M16X4255 100 40 M16 42 584 1167.5
P315100.0002 P315100.F50M16X4255 100 50 M16 42 666 1489
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ANTYWIBRATOR CYLINDRYCZNY Z POJEDYNCZYM OTWOREM
GWINTOWANYM

Antivibranti

Materiaty:
Kauczuk naturalny (NR)

Twardos$¢ kauczuku:
Twardo$¢ 55 Shore A (tolerancja + 5%).

Powierzchnia:
Gtadka.

Kolor:
Czarny (RAL9011).

Wktadki:

(1) Tuleja z nieprzelotowym otworem gwintowanym z ocynkowanej
stali borowej (tolerancja gwintu 6H).

(2) Podktadka ze stali ocynkowanej, spawalna.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie i przy minimalnej ilo$ci 100 sztuk, antywibratory mogg
by¢ dostarczane z twardo$cig 45 lub 70 Shore A.

Na zyczenie i przy minimalnej ilo$ci 100 sztuk, antywibratory mogg
by¢ dostarczane w wykonaniu z innego materiatu:

P321= SBR
P322= NBR
P323= EPDM
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P320010.0001 P320010.F10M0455 10 10 M4 4 1.5 45.6
P320015.0001 P320015.F15M0455 15 15 M4 4 5 58.6
P320015.0003 P320015.F20M0455 15 20 M4 4 7 46.7
P320020.0001 P320020.F15M0655 20 15 Mé 6 11 116.3
P320020.0002 P320020.F20M0655 20 20 Mé 6 125 77.5
P320020.0003 P320020.F25M0655 20 25 Mé 6 14 58.1
P320025.0001 P320025.F15M0655 25 15 Mé 6 15 209.8
P320025.0002 P320025.F20M0655 25 20 Mé 6 19 132.2
P320025.0003 P320025.F30M0655 25 30 Mé 6 23 77.5
P320030.0001 P320030.F15M0855 30 15 M8 8 25.5 355.7
P320030.0002 P320030.F20M0855 30 20 M8 8 29 210.9
P320030.0003 P320030.F30M0855 30 30 M8 8 38 117.4
P320040.0001 P320040.F20M0855 40 20 M8 8 48 429.8
P320040.0002 P320040.F30M0855 40 30 M8 8 66 222.3
P320040.0004 P320040.F40M 1055 40 40 M10 10 81 151.6
P320050.0001 P320050.F20M1055 50 20 M10 10 75 783.2
P320050.0002 P320050.F30M1055 50 30 M10 10 95 376.2
P320050.0003 P320050.F40M 1055 50 40 M10 10 118 2474
P320060.0001 P320060.F30M1055 60 30 M10 10 141 477.6
P320060.0002 P320060.F50M1055 60 50 M10 10 217 247.4
P320070.0001 P320070.F40M1055 70 40 M10 10 238 604.2
P320070.0002 P320070.F50M1055 70 50 M10 10 246 391
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P320075.0001 P320075.F25M1255 75 25 Mi12 12 205 1546.8
P320075.0002 P320075.F30M1255 75 30 Mi12 12 232 125.4
P320075.0003 P320075.F40M1255 75 40 M12 12 284 640.7
P320075.0004 P320075.F50M1255 75 50 M12 12 334 4594
P320100.0001 P320100.F40M1655 100 40 Mi16 16 514 1415.9
P320100.0002 P320100.F50M1655 100 50 M16 16 620 1805.8
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ANTYWIBRATOR STOZKOWY Z GWINTOWANYM TRZPIENIEM
Antivibranti

Materiaty:
Kauczuk naturalny (NR)

Twardos¢ kauczuku:
Twardos$¢ 55 Shore A (tolerancja + 5%).

Powierzchnia:
Gtadka.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Wkiadki:

(1) Kotek gwintowany ze stali borowej ocynkowanej (tolerancja
gwintu 6g).

(2) Podktadka ze stali ocynkowanej, spawalna.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie i przy minimalnej ilo$ci 100 sztuk, antywibratory mogg
by¢ dostarczane z twardos$cig 45 lub 70 Shore A.

Na Zyczenie i przy minimalnej iloSci 100 sztuk, antywibratory mogg
by¢ dostarczane w wykonaniu z innego materiatu:

P326= SBR
P327= NBR
P328= EPDM
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P325020.0001 P325020.F24M06X1855 20 24 Mé 18 10
P325025.0001 P325025.F25M06X1855 25 25 M8 18 12
P325030.0001 P325030.F36M08X2055 30 36 M8 20 35
P325035.0001 P325035.F40M08X2355 35 40 M8 23 47
P325050.0001 P325050.F60M10X2855 50 60 M10 28 117
P325050.0003 P325050.F67M10X2855 50 67 M10 28 125
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ANTYWIBRATOR PROFILOWANY Z PODWOJNYM TRZPIENIEM
GWINTOWANYM

Antivibranti

Materiaty:
Kauczuk naturalny (NR)

Twardos$¢ kauczuku:
Twardo$¢ 55 Shore A (tolerancja + 5%).

Powierzchnia:
Gtadka.

Kolor:
Czarny (RAL9011).

Wktadki:

(1) Kotek gwintowany ze stali borowej ocynkowanej (tolerancja
gwintu 6g).

(2) Podktadka ze stali ocynkowanej, spawalna.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie i przy minimalnej ilo$ci 100 sztuk, antywibratory mogg
by¢ dostarczane z twardoscig 45 lub 70 Shore A.

Na Zyczenie i przy minimalnej ilo$ci 100 sztuk, antywibratory mogg
by¢ dostarczane w wykonaniu z innego materiatu:

P331= SBR
P332= NBR
P333= EPDM
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P330012.0001
P330020.0001
P330025.0001
P330025.0002
P330030.0001
P330040.0001
P330040.0002
P330040.0004
P330050.0001
P330075.0001
P330080.0001

P330012.F1507M0455
P330020.F1510M0655
P330025.F2010M0655
P330025.F2017M0655
P330030.F2020M0855
P330040.F3019M0855
P330040.F3027M0855
P330040.F4835M0855
P330050.F3028M1055
P330075.F4055M1255
P330080.F6060M1255
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20
25
25
30
40
40
40
50
75
80

15
15
20
20
20
30
30
48
30
40
60

10
10
17
20
19
27
35
28
55
60

M4
Mé
Mé
Mé
M8
M8
M8
M8
M10
M12
M12

10
16
18
18
23
23
23
23
28
37
37
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ANTYWIBRATOR PROFILOWANY Z TRZPIENIEM | OTWOREM
GWINTOWANYM

Antivibranti

Materiaty:
Kauczuk naturalny (NR)

Twardos$¢ kauczuku:
Twardo$¢ 55 Shore A (tolerancja + 5%).

Powierzchnia:
Gtadka.

Kolor:
Czarny (RAL9011).

Wktadki:

(1) Kotek gwintowany ze stali borowej ocynkowanej (tolerancja
gwintu 6g).

(2) Podktadka ze stali ocynkowanej, spawalna.

(3) Tuleja z nieprzelotowym otworem gwintowanym z ocynkowanej
stali borowej (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie i przy minimalnej ilo$ci 100 sztuk, antywibratory mogg
by¢ dostarczane z twardos$cig 45 lub 70 Shore A.

Na zyczenie i przy minimalnej ilo$ci 100 sztuk, antywibratory mogg
by¢ dostarczane w wykonaniu z innego materiatu:

P336= SBR
P337= NBR
P338= EPDM
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P335020.0001 P335020.F1510M0655 20 15 7 Mé 16 6
P335025.0001 P335025.F2010M0655 25 20 10 Mé 18 6
P335025.0002 P335025.F2017M0655 25 20 10 Mé 18 6
P335030.0001 P335030.F2020M0855 30 20 17 M8 23 8
P335040.0001 P335040.F3019M0855 40 30 19 M8 23 8
P335040.0002 P335040.F3027M0855 40 30 27 M8 23 8
P335040.0004 P335040.F4835M0855 40 48 35 M8 23 8
P335050.0001 P335050.F3028M1055 50 30 28 M10 28 10
P335080.0001 P335080.F6060M1255 80 60 60 M12 37 12
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ZASLEPKA DLA RURY KWADRATOWEJ Z PRZELOTOWA
WKLADKA GWINTOWANA (SERIA DUZE OBCIAZENIA)

Tappi con foro filettato

Materiaty:
Poliamid wzmocniony.

Odpornanaoleje i ttuszcze.

Powierzchnia:
Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Wkiadki:

Tuleja z niklowanego mosigdzu z przelotowym otworem
gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).

Mocowanie:
Woeiskowy.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na Zyczenie i w zaleznoSci od iloSci, wktadki mogg by¢ wykonane z
innego materiatu.

‘ B dl
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P481030.0009 ART_P481030.T1.5M0801 30 30 325 6 1,5 M8 26 63 17
P481030.0001 ART_P481030.T1.5M1001 30 30 325 6 1,5 M10 26 59 17
P481030.0002 ART_P481030.T1.5M1201 30 30 325 6 1,5 M12 26 55 17
P481030.0003 ART_P481030.T1.5M1401 30 30 325 6 1,5 M14 26 50 17
P481030.0004 ART_P481030.T1.5M1601 30 30 325 6 1,5 M16 26 46 17
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STOPKA PODPOROWA ZE STALI INTEGRALNEJ Z PRZEGUBOWYM
TRZPIENIEM TYPU AORAZ ZKULA 12,5

Piedi metallo con stelo snodato

Materiaty:

P530:

Podstawa stopki z toczonej automatowe;j stali.
P530CIN:

Podstawa stopki z toczonej stali inox (AISI 303).

Powierzchnia:
Gtadka.

Kolor:

P530:

Standardowe cynkowanie na niebiesko.
P530CIN:

Naturalny.

Wktadki:
P530:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 12,5) z szeSciokatng
podstawg ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

P530CIN:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 12,5) z szeSciokatng
podstawg ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu 6g).

Mocowanie trzpienia:

Trzpieh niedemontowalny. Kulki nie mozna wyja¢, poniewaz
krawed?z gniazda zostata zbita.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznosci od iloSci, wktadki mogg by¢ dostarczane w
dtugosciach wedtug specyficznych wymogdw.
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Wersja P530: Stopka podporowa ze stali ocynkowanej z trzpieniem typu A (z sze$ciokatem) i kulka 12,5

P53040.0009
P53040.0010
P53040.0011
P53040.0012
P53040.0013
P53040.0014
P53040.0015
P53040.0016
P53050.0009
P53050.0010
P53050.0011
P53050.0012
P53050.0013
P53050.0014
P53050.0015
P53050.0016
P53060.0009
P53060.0010
P53060.0011
P53060.0012
P53060.0013

P53040VZMO08X45

P53040VZMO08X70

P53040VZM10X045
P53040VZM10X070
P53040VZM10X100
P53040VZM12X045
P53040VZM12X070
P53040VZM12X100
P53050VZMO08X045
P53050VZMO08X070
P53050VZM10X045
P53050VZM10X070
P53050VZM10X100
P53050VZM12X045
P53050VZM12X070
P53050VZM12X100
P53060VZM08X045
P53060VZM08X070
P53060VZM10X045
P53060VZM10X070
P53060VZM10X100

40
40
40
40
40
40
40
40
60
60
50
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60

11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
18
18
135
135
135
135
135
135
18
18
18
18
18

20
20
20
20
20
20
20
20
28
28
23
23
23
23
23
23
28
28
28
28
28

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

o 0 0 Bt L1t Lt Lt Lt L1t Ll Ll Ll L1 Ll Ll LB L LT
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15
15
125
125
125
125
12.5
12.5
12.5
12.5
125
125
125
125
12.5
12.5
12.5
12.5
125
125
125

M8
M8
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M8
M8
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M8
M8
M10
M10
M10

45
70
45
70
100
45
70
100
45
70
45
70
100
45
70
100
45
70
45
70
100

132
139
140
152
179
149
168
188
295
302
203
215
240
212
231
251
295
302
303
315
340

50
50
23
23
23
23
23
23
13
13
23
23
23
23
23
23
13
13
23
23
23



P53060.0014
P53060.0015
P53060.0016

P53060VZM12X045
P53060VZM12X070
P53060VZM12X100

60 18 28 13 5
60 18 28 13 5
60 18 28 13 5

12.5
125
125

M12
M12
M12

45
70
100

312
331
351

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczgce wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugosci trzpienia na zyczenie, przy minimalnej iloSci 100 sztuk.

Wersja P530CIN: Stopka podporowa ze stali inox z trzpieniem typu A (z szeSciokatem) i kulka 12.5

P53040.0001
P53040.0002
P53040.0003
P53040.0005
P53040.0004
P53040.0006
P53040.0007
P53040.0008
P53050.0001
P53050.0002
P53050.0003
P53050.0004
P53050.0005
P53050.0006
P53050.0007
P53050.0008
P53060.0001
P53060.0002
P53060.0003
P53060.0004
P53060.0005
P53060.0006
P53060.0007
P53060.0008

P53040.INM08X045CIN
P53040.INM08X070CIN
P53040.INM10X045CIN
P53040.INM10X70CIN

P53040.INM10X100CIN
P53040.INM12X045CIN
P53040.INM12X070CIN
P53040.INM12X100CIN
P53050.INM08X045CIN
P53050.INM08X070CIN
P53050.INM10X045CIN
P53050.INM10X070CIN
P53050.INM10X100CIN
P53050.INM12X045CIN
P53050.INM12X070CIN
P53050.INM12X100CIN
P53060.INM08X045CIN
P53060.INM08X070CIN
P53060.INM10X045CIN
P53060.INM10X070CIN
P53060.INM10X100CIN
P53060.INM12X045CIN
P53060.INM12X070CIN
P53060.INM12X100CIN

40 115 20 13
40 115 20 13
40 115 20 13
40 115 20 13
40 115 20 13
40 115 20 13
40 115 20 13

[ 2 T © @ 1 @ 1 1 L L L ¥ L L G L N N N S S S S N B )|

125
12.5
12.5
125
125
125
125
125
125
125
12.5
125
125
125
125
125
125
12.5
12.5
125
125
125
125
125

M8
M8
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M8
M8
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M8
M8
M10
M10
M10
M12
M12
M12

45
70
45
70
100
45
70
100
45
70
45
70
100
45
70
100
45
70
45
70
100
45
70
100

132
139
140
152
179
149
168
188
195
202
203
215
240
212
231
251
295
302
303
315
340
312
331
351

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczace wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugosci trzpienia na zyczenie, przy minimalnej iloSci 100 sztuk.
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STOPKA PODPOROWA ZE STALI INTEGRALNEJ Z PRZEGUBOWYM
TRZPIENIEM TYPU A ORAZ ZKULA 15

Piedi metallo con stelo snodato

Materiaty:

P531:

Podstawa stopki z toczonej automatowe;j stali.
P531CIN:

Podstawa stopki z toczonej stali inox (AISI 303).

Powierzchnia:
Gtadka.

Kolor:

P531:

Standardowe cynkowanie na niebiesko.
P531CIN:

Naturalny.

Wktadki:
P531:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 15) z szeSciokatng
podstawg ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

P531CIN:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 15) z szeSciokatng
podstawg ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu 6g).

Mocowanie trzpienia:

Trzpieh niedemontowalny. Kulki nie mozna wyja¢, poniewaz
krawed?z gniazda zostata zbita.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznosci od iloSci, wktadki mogg by¢ dostarczane w
dtugosciach wedtug specyficznych wymogdw.
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Wersja P531: Stopka podporowa ze stali ocynkowanej z trzpieniem typu A (z szeSciokatem) i kulka 15

P53140.0019
P53140.0020
P53140.0021
P53140.0022
P53140.0023
P53140.0024
P53140.0025
P53140.0026
P53140.0027
P53140.0028
P53140.0029
P53140.0030
P53140.0031
P53140.0032
P53140.0033
P53140.0034
P53140.0035
P53140.0036
P53150.0019
P53150.0022
P53150.0020

P53140VZM12X50
P53140VZM12X70
P53140VZM12X90
P53140VZM12X110
P53140VZM14X50
P53140VZM14X70
P53140VZM14X90
P53140VZM14X110
P53140VZM14X130
P53140VZM14X150
P53140VZM16X50
P53140VZM16X70
P53140VZM16X90
P53140VZM16X110
P53140VZM16X130
P53140VZM16X150
P53140VZM16X170
P53140VZM16X190
P53150VZM12X50
P53150VZM12X70
P53150VZM12X90

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

115
115
11.5
11.5
115
115
115
115
115
115
11.5
11.5
115
115
115
115
115
115
135
135
135

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
23
23
23

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
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15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

M12
M12
M12
M12
M14
M14
M14
M14
M14
M14
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M12
M12
M12

50
70
90
110
50
70
90
110
130
150
50
70
90
110
130
150
170
190
50
70
90

166
179
194
210
178
198
219
236
253
270
194
220
246
271
297
322
350
373
229
242
257

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
50
50
50
50
50
50
50
50
33
33
33



P53150.0021
P53150.0023
P53150.0024
P53150.0025
P53150.0026
P53150.0027
P53150.0028
P53160.0019
P53160.0020
P53160.0038
P53160.0021
P53160.0022
P53160.0023
P53160.0024
P53160.0025
P53160.0026
P53160.0027

P53150VZM12X110
P53150VZM14X50
P53150VZM14X70
P53150VZM14X90
P53150VZM14X110
P53150VZM14X130
P53150VZM14X150
P53160VZM12X50
P53160VZM12X70
P53160VZM12X90
P53160VZM12X110
P53160VZM14X50
P53160VZM14X70
P53160VZM14X90
P53160VZM14X110
P53160VZM14X130
P53160VZM14X150

60

135
135
135
135
135
135
135
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

23
23
23
23
23
23
23
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

M12
M14
M14
M14
M14
M14
M14
M12
M12
M12
M12
M14
M14
M14
M14
M14
M14

110
50
70
90

110

130

150
50
70
90

110
50
70
90

110

130

150

273
241
261
282
299
316
333
329
342
357
373
341
361
382
399
416
433

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczgce wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugos¢ trzpienia na zyczenie, dla minimalnej ilosci 100 sztuk.

Wersja P531CIN: Stopka podporowa ze stali ocynkowanej z trzpieniem typu A (z szeSciokatem) i kulka 15

P53140.0001
P53140.0002
P53140.0003
P53140.0004
P53140.0005
P53140.0006
P53140.0007
P53140.0008
P53140.0009
P53140.0010
P53140.0011
P53140.0012
P53140.0013
P53140.0014
P53140.0015
P53140.0016
P53140.0017
P53140.0018

P53140.INM12X50CIN
P53140.INM12X70CIN
P53140.INM12X90CIN
P53140.INM12X110CIN
P53140.INM14X50CIN
P53140.INM14X70CIN
P53140.INM14X90CIN
P53140.INM14X110CIN
P53140.INM14X130CIN
P53140.INM14X150CIN
P53140.INM16X50CIN
P53140.INM16X70CIN
P53140.INM16X90CIN
P53140.INM16X110CIN
P53140.INM16X130CIN
P53140.INM16X150CIN
P53140.INM16X170CIN
P53140.INM16X190CIN

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
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15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

M12
M12
M12
M12
M14
M14
M14
M14
M14
M14
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M1é6
M16

50
70
90
110
50
70
90
110
130
150
50
70
90
110
130
150
170
190

166
179
194
210
178
198
219
236
253
270
194
220
246
271
297
322
350
373

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
50
50
50
50
50
50
50
50



P53150.0001
P53150.0002
P53150.0003
P53150.0004
P53150.0005
P53150.0006
P53150.0007
P53150.0008
P53150.0009
P53150.0010
P53150.0011
P53150.0012
P53150.0013
P53150.0014
P53150.0015
P53150.0016
P53150.0017
P53150.0018
P53160.0001
P53160.0002
P53160.0003
P53160.0004
P53160.0005
P53160.0037
P53160.0006
P53160.0007
P53160.0008
P53160.0009
P53160.0010
P53160.0011
P53160.0012
P53160.0013
P53160.0014
P53160.0015
P53160.0016
P53160.0017

P53150.INM12X50CIN
P53150.INM12X70CIN
P53150.INM12X90CIN
P53150.INM12X110CIN
P53150.INM14X50CIN
P53150.INM14X70CIN
P53150.INM14X90CIN
P53150.INM14X110CIN
P53150.INM14X130CIN
P53150.INM14X150CIN
P53150.INM16X50CIN
P53150.INM16X70CIN
P53150.INM16X90CIN
P53150.INM16X110CIN
P53150.INM16X130CIN
P53150.INM16X150CIN
P53150.INM16X170CIN
P53150.INM16X190CIN
P53160.INM12X50CIN
P53160.INM12X70CIN
P53160.INM12X90CIN
P53160.INM12X110CIN
P53160.INM14X50CIN
P53160.INM14X70CIN
P53160.INM14X90CIN
P53160.INM14X110CIN
P53160.INM14X130CIN
P53160.INM14X150CIN
P53160.INM16X50CIN
P53160.INM16X70CIN
P53160.INM16X90CIN
P53160.INM16X110CIN
P53160.INM16X130CIN
P53160.INM16X150CIN
P53160.INM16X170CIN
P53160.INM16X190CIN

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

13.5
13.5
135
135
135
135
135
135
13.5
13.5
135
135
135
135
135
135
135
13.5
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

M12
M12
M12
M12
M14
M14
M14
M14
M14
M14
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M12
M12
M12
M12
M14
M14
M14
M14
M14
M14
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16

50
70
90
110
50
70
90
110
130
150
50
70
90
110
130
150
170
190
50
70
90
110
50
70
90
110
130
150
50
70
90
110
130
150
170
190

229
242
257
273
241
261
282
299
316
333
257
283
309
334
360
385
413
436
329
342
357
373
341
361
382
399
416
433
357
383
409
434
460
485
513
536

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczace wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.

Dtugos¢ trzpienia na zyczenie, dla minimalnej iloSci 100 sztuk.
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33
33
33
33
33
33
33
33
33
50
50
50
50
50
50
50
50
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
50
50
50
50
50
50
50
50



P532 b AVP L Ses B

STOPKA PODPOROWA ZE STALI INTEGRALNEJ Z PRZEGUBOWYM
TRZPIENIEM TYPUB ORAZZKULA 124

Piedi metallo con stelo snodato

Materiaty:

P532:

Podstawa stopki z toczonej automatowe;j stali.
P532CIN:

Podstawa stopki z toczonej stali inox (AISI 303).

Powierzchnia:
Gtadka.

Kolor:

P532:

Standardowe cynkowanie na niebiesko.
P532CIN:

Naturalny.

Wktadki:

P532:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 12,5) z frezowanym
gniazdem pod klucz (typ B) ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu
6g).

P532CIN:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 12,5) z frezowanym
gniazdem pod klucz (typ B) ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu
6g).

Mocowanie trzpienia:

Trzpieh niedemontowalny. Kulki nie mozna wyjgé, poniewaz
krawedz gniazda zostata zbita.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznosci od ilosci, wktadki moga by¢ dostarczane w
dtugosciach wedtug specyficznych wymogdw.
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Wersja P532: Stopka podporowa ze stali ocynkowanej z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulka 12.5

P53260.0008 P53260VZM16X50 60 18 28 13 7 125 M16 50 338 23
P53260.0009 P53260VZM16X70 60 18 28 13 7 125 M16 70 364 23
P53260.0010 P53260VZM16X90 60 18 28 13 7 125 M16 90 390 23
P53260.0011 P53260VZM16X110 60 18 28 13 7 125 M16 110 416 23
P53260.0012 P53260VZM16X130 60 18 28 13 7 125 M16 130 442 23
P53260.0013 P53260VZM16X150 60 18 28 13 7 125 M16 150 468 23
P53260.0014 P53260VZM16X170 60 18 28 13 7 125 M16 170 494 23

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczace wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugosci trzpienia na zyczenie, przy minimalnej ilo$ci 100 sztuk.

Wersja P532CIN: Stopka podporowa ze stali INOX - z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulka 12.5

P53260.0001 P53260.INM16X50CIN 60 18 28 13 7 124 M16 50 338 23
P53260.0002 P53260.INM16X70CIN 60 18 28 13 7 124 M16 70 364 23
P53260.0003 P53260.INM16X90CIN 60 18 28 13 7 124 M16 90 390 23
P53260.0004 P53260.INM16X110CIN 60 18 28 13 7 124 M16 110 416 23
P53260.0005 P53260.INM16X130CIN 60 18 28 13 7 124 M16 130 442 23
P53260.0006 P53260.INM16X150CIN 60 18 28 13 7 124 M16 150 468 23
P53260.0007 P53260.INM16X170CIN 60 18 28 13 7 124 M16 170 494 23

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczgce wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
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Dtugosci trzpienia na zyczenie, przy minimalnej iloSci 100 sztuk.
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P533 b AVP L Ses B

STOPKA PODPOROWA ZE STALI INTEGRALNEJ Z PRZEGUBOWYM
TRZPIENIEM TYPU B ORAZ ZKULA 15

Piedi metallo con stelo snodato

Materiaty:

P533:

Podstawa stopki z toczonej automatowe;j stali.
P533CIN:

Podstawa stopki z toczonej stali inox (AISI 303).

Powierzchnia:
Gtadka.

Kolor:

P533:

Standardowe cynkowanie na niebiesko.
P533CIN:

Naturalny.

Whktadki:

P533:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 15) z frezowanym gniazdem
pod klucz (typ B) ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).
P533CIN:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 15) z frezowanym gniazdem
pod klucz (typ B) ze stali inox (AlISI 304) (tolerancja gwintu 6g).

Mocowanie trzpienia:

Trzpieh niedemontowalny. Kulki nie mozna wyjgé, poniewaz
krawedz gniazda zostata zbita.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zalezno$ci od ilosci, wktadki moga by¢ dostarczane w
dtugosciach wedtug specyficznych wymogdw.
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Wersja P533: Stopka podporowa ze stali ocynkowanej z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulka 15

P53350.0015
P53350.0016
P53350.0017
P53350.0018
P53350.0019
P53350.0020
P53350.0021
P53360.0015
P53360.0016
P53360.0017
P53360.0018
P53360.0019
P53360.0020
P53360.0021
P53340.0022
P53340.0023
P53340.0024
P53340.0025
P53340.0026
P53340.0027
P53340.0028

P53350VZM20X90

P53350VZM20X110
P53350VZM20X130
P53350VZM20X150
P53350VZM20X170
P53350VZM20X190
P53350VZM20X210
P53360VZM20X90

P53360VZM20X110
P53360VZM20X130
P53360VZM20X150
P53360VZM20X170
P53360VZM20X190
P53360VZM20X210
P53340VZM24X90

P53340VZM24X110
P53340VZM24X130
P53340VZM24X150
P53340VZM24X170
P53340VZM24X190
P53340VZM24X210

50 135
50 135
50 135
50 135
50 135
50 135
50 135
60 18
60 18
60 18
60 18
60 18
60 18
60 18
40 115
40 115
40 115
40 115
40 115
40 115
40 115

23
23
23
23
23
23
23
28
28
28
28
28
28
28
20
20
20
20
20
20
20

16 7
16 7
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
19
19
19
19
19
19

N N NN NN N NN NN NN NN NN NN

19
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15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M24
M24
M24
M24
M24
M24
M24

90
110
130
150
170
190
210

90
110
130
150
170
190
210

90
110
130
150
170
190
210

372
404
436
471
503
536
571
472
504
536
571
603
636
671
433
493
553
613
673
733
793

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50



P53350.0022
P53350.0023
P53350.0024
P53350.0025
P53350.0026
P53350.0027
P53350.0028
P53360.0022
P53360.0023
P53360.0024
P53360.0025
P53360.0026
P53360.0027
P53360.0028

P53350VZM24X90

P53350VZM24X110
P53350VZM24X130
P53350VZM24X150
P53350VZM24X170
P53350VZM24X190
P53350VZM24X210
P53360VZM24X90

P53360VZM24X110
P53360VZM24X130
P53360VZM24X150
P53360VZM24X170
P53360VZM24X190
P53360VZM24X210

50
50
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
60
60

13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
18
18
18
18
18
18
18

23
23
23
23
23
23
23
28
28
28
28
28
28
28

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

N N NN NN N NN NN NN

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

M24
M24
M24
M24
M24
M24
M24
M24
M24
M24
M24
M24
M24
M24

90
110
130
150
170
190
210

90
110
130
150
170
190
210

496
556
616
676
736
796
856
596
656
716
776
836
896
956

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczace wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugosci trzpienia na zyczenie, przy minimalnej iloSci 100 sztuk.

Wersja P533CIN: Stopka podporowa ze stali INOX - z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulka 15

P53340.0001
P53340.0002
P53340.0003
P53340.0004
P53340.0005
P53340.0006
P53340.0007
P53350.0001
P53350.0002
P53350.0003
P53350.0004
P53350.0005
P53350.0006
P53350.0007
P53360.0001
P53360.0002
P53360.0003
P53360.0004
P53360.0005
P53360.0006
P53360.0007

P53340.INM20X90CIN

P53340.INM20X110CIN
P53340.INM20X130CIN
P53340.INM20X150CIN
P53340.INM20X170CIN
P53340.INM20X190CIN
P53340.INM20X210CIN
P53350.INM20X90CIN

P53350.INM20X110CIN
P53350.INM20X130CIN
P53350.INM20X150CIN
P53350.INM20X170CIN
P53350.INM20X190CIN
P53350.INM20X210CIN
P53360.INM20X90CIN

P53360.INM20X110CIN
P53360.INM20X130CIN
P53360.INM20X150CIN
P53360.INM20X170CIN
P53360.INM20X190CIN
P53360.INM20X210CIN
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40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
60
60

11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
18
18
18
18
18
18
18

20
20
20
20
20
20
20
23
23
23
23
23
23
23
28
28
28
28
28
28
28

16 7 15
16 7 15
16 7 15
16 7 15
16 7 15
16 7 15
16 7 15
16 7 15
16 7 15
16 7 15
16 7 15
16 7 15
16 7 15
16 7 15
16 7 15
16 7 15
16 7 15
16 7 15
16 7 15
16 7 15
16 7 15

M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20

90
110
130
150
170
190
210

90
110
130
150
170
190
210

90
110
130
150
170
190
210

309
341
373
408
440
473
508
372
404
436
471
503
536
571
472
504
536
571
603
636
671

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50



P53340.0008
P53340.0009
P53340.0010
P53340.0011
P53340.0012
P53340.0013
P53340.0014
P53350.0008
P53350.0009
P53350.0010
P53350.0011
P53350.0012
P53350.0013
P53350.0014

P53340.INM24X90CIN

P53340.INM24X110CIN
P53340.INM24X130CIN
P53340.INM24X150CIN
P53340.INM24X170CIN
P53340.INM24X190CIN
P53340.INM24X210CIN
P53350.INM24X90CIN

P53350.INM24X110CIN
P53350.INM24X130CIN
P53350.INM24X150CIN
P53350.INM24X170CIN
P53350.INM24X190CIN
P53350.INM24X210CIN

40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50

11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5

20
20
20
20
20
20
20
23
23
23
23
23
23
23

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

N N NN NN N NN NN NN

[
w

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

M24
M24
M24
M24
M24
M24
M24
M24
M24
M24
M24
M24
M24
M24

90
110
130
150
170
190
210

90
110
130
150
170
190
210

433
493
553
613
673
733
793
496
556
616
676
736
796
856

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczace wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.

Dtugosci trzpienia na zyczenie, przy minimalnej iloSci 100 sztuk.
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STOPKA PODPOROWA ZE STALI INTEGRALNEJ Z PRZEGUBOWYM
TRZPIENIEM TYPU A ORAZ ZKULA 24

Piedi metallo con stelo snodato

Materiaty:

P534:

Podstawa stopki z toczonej automatowe;j stali.
P534CIN:

Podstawa stopki z toczonej stali inox (AISI 303).

Powierzchnia:
Gtadka.

Kolor:

P534:

Standardowe cynkowanie na niebiesko.
P534CIN:

Naturalny.

Wktadki:
P534:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 24) z szeSciokatng
podstawg ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

P534CIN:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 24) z szeSciokatng
podstawg ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu 6g).

Mocowanie trzpienia:

Trzpieh niedemontowalny. Kulki nie mozna wyja¢, poniewaz
krawed?z gniazda zostata zbita.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznosci od iloSci, wktadki mogg by¢ dostarczane w
dtugosciach wedtug specyficznych wymogdw.
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Wersja P534: Stopka podporowa ze stali ocynkowanej z trzpieniem typu A (z szeSciokatem) i kulka 24

P53460.0012
P53460.0013
P53460.0014
P53460.0015
P53460.0016
P53460.0017
P53460.0018
P53460.0019
P53460.0020
P53460.0021

P53460VZM16X90

P53460VZM16X110
P53460VZM16X130
P53460VZM16X150
P53460VZM16X170
P53460VZM20X90

P53460VZM20X110
P53460VZM20X130
P53460VZM20X150
P53460VZM20X170

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

13
13
13
13
13
16
16
16
16
16

N N NN NN NN NN

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

M16
M16
M16
M16
M16
M20
M20
M20
M20
M20

90
110
130
150
170

90
110
130
150
170

60
60
60
60
60
90
90
90
90
90

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczgce wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugos¢ trzpienia na zyczenie, dla minimalnej ilo$ci 100 sztuk.

Wersja P533CIN: Stopka podporowa ze stali inox z trzpieniem typu A (z szeSciokatem) i kulka 24

P53460.0001 P53460.INM16X90CIN 60 18 40 13 7 24 M16 90 - 60
P53460.0002 P53460.INM16X110CIN 60 18 40 13 7 24 Mi1é 110 - 60
P53460.0003 P53460.INM16X130CIN 60 18 40 13 7 24 Mi1é 130 - 60
P53460.0004 P53460.INM16X150CIN 60 18 40 13 7 24 Mi1é 150 - 60
P53460.0006 P53460.INM20X90CIN 60 18 40 16 7 24 M20 90 - 90
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P53460.0007 P53460.INM20X110CIN 60 18 40 16 7 24 M20 110 - 90
P53460.0008 P53460.INM20X130CIN 60 18 40 16 7 24 M20 130 - 90
P53460.0009 P53460.INM20X150CIN 60 18 40 16 7 24 M20 150 - 90
P53460.0010 P53460.INM20X170CIN 60 18 40 16 7 24 M20 170 - 90

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczace wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugosci trzpienia na zyczenie, przy minimalnej ilosci 100 sztuk.
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STOPKA PODPOROWA ZE STALI INTEGRALNEJ Z PRZEGUBOWYM
TRZPIENEM TYPU A, KULKA 12.51 PODSTAWA
ANTYPOSLIZGOWA

Piedi metallo con stelo snodato + antiscivolo

Materiaty:

P540:

Podstawa stopki z toczonej automatowe;j stali.
P540CIN:

Podstawa stopki z toczonej stali inox (AISI 303).

Powierzchnia:
Gtadka.

Kolor:

P540:

Standardowe cynkowanie na niebiesko.
P540CIN:

Naturalny.

Wktadki:
P540:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 12,5) z szeSciokatng
podstawg ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

P540CIN:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 12,5) z szeSciokatnag
podstawg ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu 6g).

Mocowanie trzpienia:

Trzpieh niedemontowalny. Kulki nie mozna wyjg¢, poniewaz
krawed? gniazda zostata zbita.

Podstawa antyposlizgowa:

Antyposlizgowa podstawa z termoplastycznego kauczuku Shore TPV
75, kolor czarny RAL 9011.

Odporna naoleje i ttuszcze. Montaz wciskowy.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznosci od iloSci, wktadki mogg by¢ dostarczane w
dtugosciach wedtug specyficznych wymogdw.
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Wersja P540: Stopka podporowa ze stali ocynkowanej z trzpieniem typu A (z sze$ciokatem) i kulka 12.5 - z podstawa

di

antyposlizgowa z TPV

P54040.0009
P54040.0010
P54040.0011
P54040.0012
P54040.0013
P54040.0014
P54040.0015
P54040.0016
P54050.0010
P54050.0011
P54050.0012
P54050.0013
P54050.0014
P54050.0016
P54050.0017
P54050.0018
P54060.0009
P54060.0010
P54060.0011
P54060.0012

P54040VZMO08X45
P54040VZM08X70
P54040VZM10X45
P54040VZM10X70
P54040VZM10X100
P54040VZM12X45
P54040VZM12X70
P54040VZM12X100
P54050VZMO08X45
P54050VZM08X70
P54050VZM10X45
P54050VZM10X70
P54050VZM10X100
P54050VZM12X45
P54050VZM12X70
P54050VZM12X100
P54060VZMO08X45
P54060VZM08X70
P54060VZM10X45
P54060VZM10X70

40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
60
60
60
60

15
15
15
15
15
15
15
15
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
19.5
19.5
19.5
19.5

26
26
26
26
26
26
26
26
29.5
29.5
29.5
29.5
29.5
295
295
29.5
32
32
32
32

17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
20
20
20
20
20
20
20
20
22
22
22
22

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
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125
125
125
125
125
12.5
125
125
125
125
125
125
12,5
12.5
125
125
125
125
125
125

M8
M8
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M8
M8
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M8
M8
M10
M10

45
70
45
70
100
45
70
100
45
70
45
70
100
45
70
100
45
70
45
70

136
143
144
156
183
153
172
192
205
212
213
225
250
222
241
261
310
317
318
330

13
13
23
23
23
23
23
23
13
13
23
23
23
23
23
23
13
13
23
23



P54060.0013
P54060.0015
P54060.0016
P54060.0014

P54060VZM10X100
P54060VZM12X45
P54060VZM12X70
P54060VZM12X100

60
60
60
60

19.5
19.5
19.5
19.5

32
32
32
32

5
5
5
5

125
125
125
125

M10
M12
M12
M12

100
45
70

100

355
327
346
366

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczgce wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugosci trzpienia na zyczenie, przy minimalnej ilosci 100 sztuk.

Wersja P540CIN: Stopka podporowa ze stali INOX - z trzpieniem typu A (z szeSciokatem) i kulka 12.5 - z podstawa antyposlizgowa

zTPV

P54040.0001
P54040.0002
P54040.0003
P54040.0004
P54040.0005
P54040.0006
P54040.0007
P54040.0008
P54050.0001
P54050.0002
P54050.0003
P54050.0004
P54050.0005
P54050.0006
P54050.0007
P54050.0008
P54060.0001
P54060.0002
P54060.0003
P54060.0004
P54060.0005
P54060.0006
P54060.0007
P54060.0008

P54040.INM08X45CIN
P54040.INM08X70CIN
P54040.INM10X45CIN
P54040.INM10X70CIN
P54040.INM10X100CIN
P54040.INM12X45CIN
P54040.INM12X70CIN
P54040.INM12X100CIN
P54050.INM08X45CIN
P54050.INM08X70CIN
P54050.INM10X45CIN
P54050.INM10X70CIN
P54050.INM10X100CIN
P54050.INM12X45CIN
P54050.INM12X70CIN
P54050.INM12X100CIN
P54060.INM08X45CIN
P54060.INM08X70CIN
P54060.INM10X45CIN
P54060.INM10X70CIN
P54060.INM10X100CIN
P54060.INM12X45CIN
P54060.INM12X70CIN
P54060.INM12X100CIN

40
40
40
40
40
40
40
40

60

17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
19.5
19.5
19.5
19.5
19.5
19.5
19.5
19.5

v o o »un Lt 1 L1t Lt L LN L1 L1t L1 LU L1 LT L L L1 LTLL L LB LB

12.5
12.5
125
125
125
125
125
125
12.5
12.5
125
125
125
125
125
125
12.5
12.5
125
125
125
125
125
125

M8
M8
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M8
M8
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M8
M8
M10
M10
M10
M12
M12
M12

45
70
45
70
100
45
70
100
45
70
45
70
100
45
70
100
45
70
45
70
100
45
70
100

136
143
144
156
183
153
172
192
205
212
213
225
250
222
241
261
310
317
318
330
355
327
346
366

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczace wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugosci trzpienia na zyczenie, przy minimalnej iloSci 100 sztuk.
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STOPKA PODPOROWA ZE STALI INTEGRALNEJ Z PRZEGUBOWYM
TRZPIENIEM TYPU AORAZ ZKULA 15 | PODSTAWA
ANTYPOSLIZGOWA

Piedi metallo con stelo snodato + antiscivolo

Materiaty:

P541:

Podstawa stopki z toczonej automatowe;j stali.
P541CIN:

Podstawa stopki z toczonej stali inox (AISI 303).

Powierzchnia:
Gtadka.

Kolor:
Standardowe cynkowanie na niebiesko.

P541:
Wktadki:

P541:
Mocowanie trzpienia:

Trzpien niedemontowalny. Kulki nie mozna wyjaé, poniewaz
krawedz gniazda zostata zbita.

Podstawa antyposlizgowa:

Antyposlizgowa podstawa z termoplastycznego kauczuku Shore
TPV 75, kolor czarny RAL 9011.

Wykonanie na specjalne zamoéwienie:
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Wersja P541: Stopka podporowa ze stali ocynkowanej z trzpieniem typu A (z szeSciokatem) i kulka 15 - z podstawa
antyposlizgowa z TPV

P54140.0019
P54140.0020
P54140.0021
P54140.0022
P54140.0023
P54140.0024
P54140.0025
P54140.0026
P54140.0027
P54140.0028
P54140.0029
P54140.0030
P54140.0031
P54140.0032
P54140.0033
P54140.0034
P54140.0035
P54140.0036
P54150.0019
P54150.0022

P54140VZM12X50
P54140VZM12X70
P54140VZM12X90
P54140VZM12X110
P54140VZM14X50
P54140VZM14X70
P54140VZM14X90
P54140VZM14X110
P54140VZM14X130
P54140VZM14X150
P54140VZM16X50
P54140VZM16X70
P54140VZM16X90
P54140VZM16X110
P54140VZM16X130
P54140VZM16X150
P54140VZM16X170
P54140VZM16X190
P54150VZM12X50
P54150VZM12X70

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
17.5
17.5

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
29.5
29.5

17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
20
20

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
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6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

M12
M12
M12
M12
M14
M14
M14
M14
M14
M14
M16
M1é6
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M12
M12

50
70
90
110
50
70
90
110
130
150
50
70
90
110
130
150
170
190
50
70

170
183
198
214
182
202
223
240
258
274
198
224
250
275
301
326
354
377
239
252

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
50
50
50
50
50
50
50
50
33
33



P54150.0020
P54150.0021
P54150.0023
P54150.0024
P54150.0025
P54150.0026
P54150.0027
P54150.0028
P54150.0029
P54150.0030
P54150.0031
P54150.0032
P54150.0033
P54150.0034
P54150.0035
P54150.0036
P54160.0019
P54160.0020
P54160.0021
P54160.0022
P54160.0023
P54160.0024
P54160.0025
P54160.0026
P54160.0027
P54160.0028
P54160.0029
P54160.0030
P54160.0031
P54160.0032
P54160.0033
P54160.0034
P54160.0035
P54160.0036

P54150VZM12X90
P54150VZM12X110
P54150VZM14X50
P54150VZM14X70
P54150VZM14X90
P54150VZM14X110
P54150VZM14X130
P54150VZM14X150
P54150VZM16X50
P54150VZM16X70
P54150VZM16X90
P54150VZM16X110
P54150VZM16X130
P54150VZM16X150
P54150VZM16X170
P54150VZM16X190
P54160VZM12X50
P54160VZM12X70
P54160VZM12X90
P54160VZM12X110
P54160VZM14X50
P54160VZM14X70
P54160VZM14X90
P54160VZM14X110
P54160VZM14X130
P54160VZM14X150
P54160VZM16X50
P54160VZM16X70
P54160VZM16X90
P54160VZM16X110
P54160VZM16X130
P54160VZM16X150
P54160VZM16X170
P54160VZM16X190

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
19.5
19.5
19.5
19.5
19.5
19.5
19.5
19.5
19.5
19.5
19.5
19.5
19.5
19.5
19.5
19.5
19.5
19.5

295
295
29.5
29.5
29.5
295
295
295
295
295
29.5
29.5
29.5
295
295
295
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

M12
M12
M14
M14
M14
M14
M14
M14
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M1é6
M16
M12
M12
M12
M12
M14
M14
M14
M14
M14
M14
M16
M16
M16
M16
M1é6
M16
M16
M16

90
110
50
70
90
110
130
150
50
70
90
110
130
150
170
190
50
70
90
110
50
70
90
110
130
150
50
70
90
110
130
150
170
190

267
283
251
271
292
309
326
343
267
293
319
344
370
395
423
446
339
352
367
383
351
371
392
409
426
443
367
393
419
444
470
495
523
546

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczgce wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.

Dtugosci trzpienia na zyczenie, przy minimalnej ilosci 100 sztuk.
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33
33
33
33
33
33
33
33
50
50
50
50
50
50
50
50
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
50
50
50
50
50
50
50
50



Wersja P541CIN: Stopka podporowa ze stali INOX - z trzpieniem typu A (z szeSciokatem) i kulka 15 - z podstawa antyposlizgowa z

TPV

P54140.0001
P54140.0002
P54140.0003
P54140.0004
P54140.0005
P54140.0006
P54140.0007
P54140.0008
P54140.0009
P54140.0010
P54140.0011
P54140.0012
P54140.0013
P54140.0014
P54140.0015
P54140.0016
P54140.0017
P54140.0018
P54150.0001
P54150.0004
P54150.0002
P54150.0003
P54150.0005
P54150.0006
P54150.0007
P54150.0008
P54150.0009
P54150.0010
P54150.0011
P54150.0012
P54150.0013
P54150.0014
P54150.0015
P54150.0016
P54150.0017
P54150.0018
P54160.0001
P54160.0002
P54160.0003

P54140.INM12X50CIN
P54140.INM12X70CIN
P54140.INM12X90CIN
P54140.INM12X110CIN
P54140.INM14X50CIN
P54140.INM14X70CIN
P54140.INM14X90CIN
P54140.INM14X110CIN
P54140.INM14X130CIN
P54140.INM14X150CIN
P54140.INM16X50CIN
P54140.INM16X70CIN
P54140.INM16X90CIN
P54140.INM16X110CIN
P54140.INM16X130CIN
P54140.INM16X150CIN
P54140.INM16X170CIN
P54140.INM16X190CIN
P54150.INM12X50CIN
P54150.INM12X70CIN
P54150.INM12X90CIN
P54150.INM12X110CIN
P54150.INM14X50CIN
P54150.INM14X70CIN
P54150.INM14X90CIN
P54150.INM14X110CIN
P54150.INM14X130CIN
P54150.INM14X150CIN
P54150.INM16X50CIN
P54150.INM16X70CIN
P54150.INM16X90CIN
P54150.INM16X110CIN
P54150.INM16X130CIN
P54150.INM16X150CIN
P54150.INM16X170CIN
P54150.INM16X190CIN
P54160.INM12X50CIN
P54160.INM12X70CIN
P54160.INM12X90CIN

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
60
60
60

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
19.5
19.5
19.5

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
29.5
295
295
295
29.5
29.5
295
29.5
29.5
295
295
295
29.5
295
295
29.5
29.5
295
32
32
32

17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
22
22
22

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
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6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

M12
M12
M12
M12
M14
M14
M14
M14
M14
M14
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M12
M12
M12
M12
M14
M14
M14
M14
M14
M14
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M12
M12
M12

50
70
90
110
50
70
90
110
130
150
50
70
90
110
130
150
170
190
50
70
90
110
50
70
90
110
130
150
50
70
90
110
130
150
170
190
50
70
90

170
183
198
214
182
202
223
240
258
274
198
224
250
275
301
326
354
377
239
252
267
283
251
271
292
309
326
343
267
293
319
344
370
395
423
446
339
352
367

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
50
50
50
50
50
50
50
50
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
50
50
50
50
50
50
50
50
33
33
33



P54160.0004
P54160.0005
P54160.0006
P54160.0007
P54160.0008
P54160.0009
P54160.0010
P54160.0011
P54160.0012
P54160.0013
P54160.0014
P54160.0015
P54160.0016
P54160.0017
P54160.0018

P54160.INM12X110CIN
P54160.INM14X50CIN
P54160.INM14X70CIN
P54160.INM14X90CIN
P54160.INM14X110CIN
P54160.INM14X130CIN
P54160.INM14X150CIN
P54160.INM16X50CIN
P54160.INM16X70CIN
P54160.INM16X90CIN
P54160.INM16X110CIN
P54160.INM16X130CIN
P54160.INM16X150CIN
P54160.INM16X170CIN
P54160.INM16X190CIN

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

19.5
19.5
19.5
19.5
19.5
19.5
195
19.5
19.5
19.5
19.5
19.5
19.5
19.5
195

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

M12
M14
M14
M14
M14
M14
M14
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16

110
50
70
90

110

130

150
50
70
90

110

130

150

170

190

383
351
371
392
409
426
443
367
393
419
444
470
495
523
546

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczace wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugosci trzpienia na zyczenie, przy minimalnej iloSci 100 sztuk.
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33
33
33
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50
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STOPKA PODPOROWA ZE STALI INTEGRALNEJ Z PRZEGUBOWYM
TRZPIENIEM TYPU B ORAZ ZKULA 12.5 | PODSTAWA
ANTYPOSLIZGOWA

Piedi metallo con stelo snodato + antiscivolo

Materiaty:

P542:

Podstawa stopki z toczonej automatowe;j stali.
P542CIN:

Podstawa stopki z toczonej stali inox (AISI 303).

Powierzchnia:
Gtadka.

Kolor:

P542:

Standardowe cynkowanie na niebiesko.
P542CIN:

Naturalny.

.'/ ‘
%ﬁl‘(\\\\\w\w
_\ z

Whktadki:

P542:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 12,5) z frezowanym
gniazdem pod klucz (typ B) ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu
6g).

P542CIN:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 12,5) z frezowanym
gniazdem pod klucz (typ B) ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu

6g).

Mocowanie trzpienia:

Trzpieh niedemontowalny. Kulki nie mozna wyjg¢, poniewaz
krawed?z gniazda zostata zbita.

Podstawa antyposlizgowa:

Antyposlizgowa podstawa z termoplastycznego kauczuku Shore TPV
75, kolor czarny RAL 9011.

Odporna naoleje i ttuszcze. Montaz wciskowy.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznosci od ilosci, wktadki moga by¢ dostarczane w
dtugosciach wedtug specyficznych wymogdw.
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Wersja P542: Stopka podporowa ze stali ocynkowanej z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulka 12.5 - z
podstawa antyposlizgowa z TPV

P54260.0008 P54260VZM16X50 60 195 32 22 13 7 125 M1é6 50 352 23
P54260.0009 P54260VZM16X70 60 195 32 22 13 7 125 M1é6 70 379 23
P54260.0010 P54260VZM16X90 60 195 32 22 13 7 125 M1é6 90 405 23
P54260.0011 P54260VZM16X110 60 195 32 22 183 7 125 Mi16 110 431 23
P54260.0012 P54260VZM16X130 60 195 32 22 183 7 125 Mi16 130 457 23
P54260.0013 P54260VZM16X150 60 195 32 22 18 7 125 Mi1é6 150 483 23
P54260.0014 P54260VZM16X170 60 195 32 22 183 7 125 Mi1é6 170 509 23

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczgce wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugosci trzpienia na zyczenie, przy minimalnej iloSci 100 sztuk.

Wersja P542CIN: Stopka ze stali INOX - z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulka 12.5 - z podstawa
antyposlizgowa z TPV

P54260.0001 P54260.INM16X50CIN 60 195 32 22 13 7 125 M1é 50 352 23
P54260.0002 P54260.INM16X70CIN 60 195 32 22 13 7 125 Mi1é 70 379 23
P54260.0003 P54260.INM16X90CIN 60 195 32 22 13 7 125 Mi1é 90 405 23
P54260.0004 P54260.INM16X110CIN 60 195 32 22 13 7 125 Mi1é6 110 431 23
P54260.0005 P54260.INM16X130CIN 60 195 32 22 13 7 125 Mi1é6 130 457 23
P54260.0006 P54260.INM16X150CIN 60 195 32 22 13 7 125 Mi1é6 150 483 23
P54260.0007 P54260.INM16X170CIN 60 195 32 22 13 7 125 Mi1é6 170 509 23
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Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczace wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugosci trzpienia na zyczenie, przy minimalnej iloSci 100 sztuk.
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STOPKA PODPOROWA ZE STALI INTEGRALNEJ Z PRZEGUBOWYM
TRZPIENIEM TYPU B ORAZ ZKULA 15 1 PODSTAWA
ANTYPOSLIZGOWA

Piedi metallo con stelo snodato + antiscivolo

fifds

Materiaty:

P543:

Podstawa stopki z toczonej automatowe;j stali.
P543CIN:

Podstawa stopki z toczonej stali inox (AISI 303).

Powierzchnia:
Gtadka.

: mw(yz(((q//mmwm«Wmq/ew

Kolor:

P543:

Standardowe cynkowanie na niebiesko.
P543CIN:

Naturalny.

Wktadki:
P543:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 15) z frezowanym gniazdem
pod klucz (typ B) ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu ég).

P543CIN:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 15) z frezowanym gniazdem
pod klucz (typ B) ze stali inox (AlISI 304) (tolerancja gwintu 6g).

T

Mocowanie trzpienia:

Trzpieh niedemontowalny. Kulki nie mozna wyjg¢, poniewaz
krawed?z gniazda zostata zbita.

Podstawa antyposlizgowa:

Antyposlizgowa podstawa z termoplastycznego kauczuku Shore TPV
75, kolor czarny RAL 9011.

Odporna naoleje i ttuszcze. Montaz wciskowy.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznosci od ilosci, wktadki moga by¢ dostarczane w
dtugosciach wedtug specyficznych wymogdw.
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Wersja P543: Stopka podporowa ze stali ocynkowanej z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulka 15 - z
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podstawa antyposlizgowa z TPV

P54340.0015
P54340.0016
P54340.0017
P54340.0018
P54340.0019
P54340.0020
P54340.0021
P54350.0015
P54350.0016
P54350.0017
P54350.0018
P54350.0019
P54350.0020
P54350.0021
P54360.0015
P54360.0016
P54360.0017
P54360.0018
P54360.0019
P54360.0020

P54340VZM20X90

P54340VZM20X110
P54340VZM20X130
P54340VZM20X150
P54340VZM20X170
P54340VZM20X190
P54340VZM20X210
P54350VZM20X90

P54350VZM20X110
P54350VZM20X130
P54350VZM20X150
P54350VZM20X170
P54350VZM20X190
P54350VZM20X210
P54360VZM20X90

P54360VZM20X110
P54360VZM20X130
P54360VZM20X150
P54360VZM20X170
P54360VZM20X190

40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
60

15
15
15
15
15
15
15
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
19.5
19.5
19.5
19.5
19.5
19.5

26
26
26
26
26
26
26
29.5
29.5
29.5
29.5
29.5
295
295
32
32
32
32
32
32

4

'\’Z\fo

17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
20
20
20
20
20
20
20
22
22
22
22
22
22

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
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15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20

90
110
130
150
170
190
210

90
110
130
150
170
190
210

90
110
130
150
170
190

313
345
377
412
444
477
512
382
414
446
481
513
546
581
487
519
351
586
618
651

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50



P54360.0021 P54360VZM20X210 60 195 32 22 16 7 15 M20 210 686 50
P54340.0022 P54340VZM24X90 40 15 26 175 19 7 15 M24 90 437 50
P54340.0023 P54340VZM24X110 40 15 26 175 19 7 15 M24 110 497 50
P54340.0024 P54340VZM24X130 40 15 26 175 19 7 15 M24 130 557 50
P54340.0025 P54340VZM24X150 40 15 26 175 19 7 15 M24 150 617 50
P54340.0026 P54340VZM24X170 40 15 26 175 19 7 15 M24 170 677 50
P54340.0027 P54340VZM24X190 40 15 26 175 19 7 15 M24 190 737 50
P54340.0028 P54340VZM24X210 40 15 26 175 19 7 15 M24 210 797 50
P54350.0022 P54350VZM24X90 50 175 295 20 19 7 15 M24 90 506 50
P54350.0023 P54350VZM24X110 50 175 295 20 19 7 15 M24 110 566 50
P54350.0024 P54350VZM24X130 50 175 295 20 19 7 15 M24 130 626 50
P54350.0025 P54350VZM24X150 50 175 295 20 19 7 15 M24 150 686 50
P54350.0026 P54350VZM24X170 50 175 295 20 19 7 15 M24 170 746 50
P54350.0027 P54350VZM24X190 50 175 295 20 19 7 15 M24 190 806 50
P54350.0028 P54350VZM24X210 50 175 295 20 19 7 15 M24 210 866 50
P54360.0022 P54360VZM24X90 60 195 32 22 19 7 15 M24 90 611 50
P54360.0023 P54360VZM24X110 60 195 32 22 19 7 15 M24 110 671 50
P54360.0024 P54360VZM24X130 60 195 32 22 19 7 15 M24 130 731 50
P54360.0025 P54360VZM24X150 60 195 32 22 19 7 15 M24 150 791 50
P54360.0026 P54360VZM24X170 60 195 32 22 19 7 15 M24 170 851 50
P54360.0027 P54360VZM24X190 60 195 32 22 19 7 15 M24 190 911 50
P54360.0028 P54360VZM24X210 60 195 32 22 19 7 15 M24 210 971 50

Dtugosci trzpienia na zyczenie, przy minimalnej iloSci 100 sztuk.
Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczgce wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.

Wersja P543CIN: Stopka ze stali INOX - z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulka 15 - z podstawa
antyposlizgowa z TPV

P54340.0001 P54340.INM20X90CIN 40 15 26 175 16 7 15 M20 90 313 50
P54340.0002 P54340.INM20X110CIN 40 15 26 175 16 7 15 M™M20 110 345 50
P54340.0003 P54340.INM20X130CIN 40 15 26 175 16 7 15 M™M20 130 377 50
P54340.0004 P54340.INM20X150CIN 40 15 26 175 16 7 15 M™M20 150 412 50
P54340.0005 P54340.INM20X170CIN 40 15 26 175 16 7 15 M™M20 170 444 50
P54340.0006 P54340.INM20X190CIN 40 15 26 175 16 7 15 M20 190 477 50
P54340.0007 P54340.INM20X210CIN 40 15 26 175 16 7 15 M20 210 512 50
P54350.0001 P54350.INM20X90CIN 50 175 295 20 16 7 15 M™M20 90 382 50
P54350.0002 P54350.INM20X110CIN 50 175 295 20 16 7 15 M20 110 414 50
P54350.0003 P54350.INM20X130CIN 50 175 295 20 16 7 15 M20 130 446 50
P54350.0004 P54350.INM20X150CIN 50 175 295 20 16 7 15 M20 150 481 50
P54350.0005 P54350.INM20X170CIN 50 175 295 20 16 7 15 M™M20 170 513 50

e@@ BATECa R



P54350.0006
P54350.0007
P54360.0001
P54360.0002
P54360.0003
P54360.0004
P54360.0005
P54360.0006
P54360.0007
P54340.0008
P54340.0009
P54340.0010
P54340.0011
P54340.0012
P54340.0013
P54340.0014
P54350.0008
P54350.0009
P54350.0010
P54350.0011
P54350.0012
P54350.0013
P54350.0014
P54360.0008
P54360.0009
P54360.0010
P54360.0011
P54360.0012
P54360.0013
P54360.0014

P54350.INM20X190CIN
P54350.INM20X210CIN
P54360.INM20X90CIN

P54360.INM20X110CIN
P54360.INM20X130CIN
P54360.INM20X150CIN
P54360.INM20X170CIN
P54360.INM20X190CIN
P54360.INM20X210CIN
P54340.INM24X90CIN

P54340.INM24X110CIN
P54340.INM24X130CIN
P54340.INM24X150CIN
P54340.INM24X170CIN
P54340.INM24X190CIN
P54340.INM24X210CIN
P54350.INM24X90CIN

P54350.INM24X110CIN
P54350.INM24X130CIN
P54350.INM24X150CIN
P54350.INM24X170CIN
P54350.INM24X190CIN
P54350.INM24X210CIN
P54360.INM24X90CIN

P54360.INM24X110CIN
P54360.INM24X130CIN
P54360.INM24X150CIN
P54360.INM24X170CIN
P54360.INM24X190CIN
P54360.INM24X210CIN

50
50
60
60
60
60
60
60
60
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
60
60

17.5
17.5
19.5
19.5
19.5
19.5
19.5
19.5
19.5
15
15
15
15
15
15
15
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
19.5
19.5
19.5
19.5
19.5
19.5
19.5

295
295
32
32
32
32
32
32
32
26
26
26
26
26
26
26
295
295
29.5
29.5
295
29.5
295
32
32
32
32
32
32
32

20
20
22
22
22
22
22
22
22
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
20
20
20
20
20
20
20
22
22
22
22
22
22
22

16
16
16
16
16
16
16
16
16
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

N N NN NN NN N NN NN NN N N NN N YN N YN N NN NN N

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M24
M24
M24
M24
M24
M24
M24
M24
M24
M24
M24
M24
M24
M24
M24
M24
M24
M24
M24
M24
M24

190
210
90
110
130
150
170
190
210
90
110
130
150
170
190
210
90
110
130
150
170
190
210
90
110
130
150
170
190
210

546
581
487
519
351
586
618
651
686
437
497
557
617
677
737
797
506
566
626
686
746
806
866
611
671
731
791
851
911
971

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczace wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugosci trzpienia na zyczenie, przy minimalnej iloSci 100 sztuk.
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STOPKA PODPOROWA ZE STALI INTEGRALNEJ Z PRZEGUBOWYM
TRZPIENIEM TYPU A ORAZ ZKULA 24 | PODSTAWA
ANTYPOSLIZGOWA

Piedi metallo con stelo snodato + antiscivolo

Materiaty:

P544:

Podstawa stopki z toczonej automatowe;j stali.
P544CIN:

Podstawa stopki z toczonej stali inox (AISI 303).

Powierzchnia:
Gtadka.

Kolor:

P544:

Standardowe cynkowanie na niebiesko.
P544CIN:

Naturalny.

Wktadki:
P544:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 24) z szeSciokatng
podstawg ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

P544CIN:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 24) z szeSciokatna
podstawg ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu 6g).

Mocowanie trzpienia:

Trzpieh niedemontowalny. Kulki nie mozna wyjg¢, poniewaz
krawed? gniazda zostata zbita.

Podstawa antyposlizgowa:

Antyposlizgowa podstawa z termoplastycznego kauczuku Shore TPV
75, kolor czarny RAL 9011.

Odporna naoleje i ttuszcze. Montaz wciskowy.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznosci od iloSci, wktadki mogg by¢ dostarczane w
dtugosciach wedtug specyficznych wymogdw.
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Wersja P544: Stopka podporowa ze stali ocynkowanej z trzpieniem typu A (z szeSciokatem) i kulka 24 - z podstawa

d1l

antyposlizgowa z TPV

P54460.0011
P54460.0012
P54460.0013
P54460.0014
P54460.0015
P54460.0016
P54460.0017
P54460.0018
P54460.0019
P54460.0020

P54460VZM16X090
P54460VZM16X110
P54460VZM16X130
P54460VZM16X150
P54460VZM16X170
P54460VZM20X090
P54460VZM20X110
P54460VZM20X130
P54460VZM20X150
P54460VZM20X170

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5

“\J\fo

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

M16
M16
M16
M16
M16
M20
M20
M20
M20
M20

90
110
130
150
170

90
110
130
150
170

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczace wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugos$¢ trzpienia na zyczenie, dla minimalnej ilosci 100 sztuk.

60
60
60
60
60
90
90
90
90
90

Wersja P544CIN: Stopka podporowa ze stali INOX - z trzpieniem typu A (z sze$ciokatem) i kulka 24 - z podstawa antyposlizgowa z
TPV

P54460.0001 P54460.INM16X090CIN 60 20 32 225 24 10 24 Mi1é 90 - 60
P54460.0002 P54460.INM16X110CIN 60 20 32 225 24 10 24 Mi16 110 - 60
P54460.0003 P54460.INM16X130CIN 60 20 32 225 24 10 24 M16 130 - 60
P54460.0004 P54460.INM16X150CIN 60 20 32 225 24 10 24 M16 150 - 60

e@@ BATECa R



P54460.0005 P54460.INM16X170CIN 60 20 32 225 24 10 24 Mi16 170 - 60
P54460.0006 P54460.INM20X090CIN 60 20 32 225 24 10 24 M20 90 - 60
P54460.0007 P54460.INM20X110CIN 60 20 32 225 24 10 24 M20 110 - 60
P54460.0008 P54460.INM20X130CIN 60 20 32 225 24 10 24 M20 130 - 60
P54460.0009 P54460.INM20X150CIN 60 20 32 225 24 10 24 M20 150 - 60
P54460.0010 P54460.INM20X170CIN 60 20 32 225 24 10 24 M20 170 - 60

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczace wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugosci trzpienia na zyczenie, przy minimalnej iloSci 100 sztuk.
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P700 Rt

STOPKA PODPOROWA Z BOCZNYM MOCOWANIEM DO
PODLOZA Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU A ZE STALI | Z
KULKA 12,4

Piedi plastica con fissaggio laterale-stelo snodato

Materiaty:
Poliamid wzmocniony.

Odpornanaoleje i ttuszcze.

Powierzchnia:
Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Wkiadki:
P700:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 12,4) z szeSciokatng
podstawg ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

P700CIN:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 12,4) z szeSciokatng
podstawg ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu 6g).

Mocowanie do podtoza:

Otwor przelotowy uzyskany przez formowanie w tworzywie
sztucznym.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznosci od iloSci, wktadki mogg by¢ dostarczane w
dtugosciach wedtug specyficznych wymogdw.

Na zyczenie, w zaleznosci od iloSci, stopka moze by¢ dostarczona w
kolorze pomaranczowym (RAL 2004).
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Wersja P700: Stopka podporowa z bocznym mocowaniem z trzpieniem typu A (z sze$ciokatem) i kulka 12,5

P700080.0014 P700080.TM08X4501 80 20 65 26 9 120 13 5 9 125 M8 45 58 10
P700080.0001 P700080.TM08X07001 80 20 65 26 9 120 13 5 9 125 M8 70 65 10
P700080.0002 P700080.TM10X04501 80 20 65 26 9 120 13 5 9 125 MI10 45 83 10
P700080.0004 P700080.TM10X07001 80 20 65 26 9 120 183 5 9 125 M10 70 95 10
P700080.0006 P700080.TM10X10001 80 20 65 26 9 120 13 5 9 125 M10 100 132 10
P700080.0008 P700080.TM12X04501 80 20 65 26 9 120 13 5 9 125 M12 45 93 10
P700080.0010 P700080.TM12X07001 80 20 65 26 9 120 183 5 9 125 M12 70 110 10
P700080.0012 P700080.TM12X10001 80 20 65 26 9 120 13 5 9 125 M12 100 154 10

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczace wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugosci trzpienia na zyczenie, przy minimalnej iloSci 100 sztuk.

Wersja P700CIN: Stopka podporowa z bocznym mocowaniem z trzpieniem typu A - INOX - (z szeSciokatem) i kulka 12,5

P700080.0031  P700080.TM08X4501CIN 80 20 65 26 9 120 13 5 9 125 M8 45 58 10
- P700080.TM08X07001CIN 80 20 65 26 9 120 13 5 9 125 M8 70 65 10
P700080.0003  P700080.TM10X04501CIN 80 20 65 26 9 120 13 5 9 125 M10 45 83 10
P700080.0005  P700080.TM10X07001CIN 80 20 65 26 9 120 13 5 9 125 M10 70 95 10
P700080.0007  P700080.TM10X10001CIN 80 20 65 26 9 120 13 5 9 125 M10 100 132 10
P700080.0009  P700080.TM12X04501CIN 80 20 65 26 9 120 13 5 9 125 M12 45 93 10
P700080.0011  P700080.TM12X07001CIN 80 20 65 26 9 120 13 5 9 125 M12 70 110 10
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P700080.0013  P700080.TM12X10001CIN 80 20 65 26 9 120 13 5 9 125 M12 100 154 10

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczgce wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugosci trzpienia na zyczenie, przy minimalnej iloSci 100 sztuk.
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P700ESD TR i

STOPKA PODPOROWA Z MOCOWANIEM BOCZNYM -
WYKONANA Z MATERIALU ESD - Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM
TYPUA ZE STALIORAZZKULA 124

Piedi in plastica - stelo snodato

Uwagi: Ten artykut jest wykonany z materiatu dodatkowego ESD-C (Electro Static Discharge - Conductive), zgodnie z normami EN |[EC
61340-5-1. Produkt ma wtaSciwosci przewodzgce i zapobiega powstawaniu wytadowan elektrostatycznych, utatwiajgc ich przejscie do
podtoza. Tampodruk w kolorze zéttym (ESD-C) utatwiajgcy identyfikacje. Produkt wiasciwy dla linii produkcyjnych materiatéw
elektronicznych oraz do stosowania w atmosferach wybuchowych.

Materiaty:
Wzmocniony poliamid z dodatkami przewodzgcymi (ESD-C)

Odpornanaoleje i ttuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL9011).

Wktadki:

P700ESD:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 12,4) z szeSciokatng
podstawg ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).
P700CINESD:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 12,4) z szeSciokatng
podstawg ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu 6g).

(5
3
3
§

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na Zyczenie, w zaleznosci od ilo$ci, wktadki moga by¢ dostarczane w
dtugosciach wedtug specyficznych wymogdw.
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Wersja P700ESD: Stopka podporowa z trzpieniem typu A (z szeSciokatem) i kulka 12,4

P700080.0015  P700080.TM08X4501ESD 80 20 65 26 9 120 13 5 9 125 M8 45 58 10
P700080.0016  P700080.TM08X7001ESD 80 20 65 26 9 120 13 5 9 125 M8 70 65 10
P700080.0017  P700080.TM10X4501ESD 80 20 65 26 9 120 13 5 9 125 M10 45 83 10
P700080.0018  P700080.TM10X7001ESD 80 20 65 26 9 120 13 5 9 125 M10 70 95 10
P700080.0019  P700080.TM10X10001ESD 80 20 65 26 9 120 13 5 9 125 M10 100 132 10
P700080.0020  P700080.TM12X4501ESD 80 20 65 26 9 120 13 5 9 125 M12 45 93 10
P700080.0021  P700080.TM12X7001ESD 80 20 65 26 9 120 13 5 9 125 M12 70 110 10
P700080.0022  P700080.TM12X10001ESD 80 20 65 26 9 120 13 5 9 125 M12 100 154 10

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczace wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugos¢ trzpienia na zyczenie, dla minimalnej ilosci 100 sztuk.

Wersja P700CINESD: Stopka podporowa z trzpieniem typu A (z szeSciokatem) i kulka 12,4 - ze stali inox.

P700080.0023 P700080.TM08X4501CINESD 80 20 65 26 9 120 13 5 9 125 M8 45 58 10
P700080.0024 P700080.TM08X7001CINESD 80 20 65 26 9 120 13 5 9 125 M8 70 65 10
P700080.0025 P700080.TM10X4501CINESD 80 20 65 26 9 120 13 5 9 125 M10 45 83 10
P700080.0026 P700080.TM10X7001CINESD 80 20 65 26 9 120 13 5 9 125 M10 70 95 10
P700080.0027 P700080.TM10X10001CINESD 80 20 65 26 9 120 13 5 9 125 M10 100 132 10
P700080.0028 P700080.TM12X4501CINESD 80 20 65 26 9 120 13 5 9 125 M12 45 93 10
P700080.0029 P700080.TM12X7001CINESD 80 20 65 26 9 120 13 5 9 125 M12 70 110 10
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P700080.0030 P700080.TM12X10001CINESD 80 20 65 26 9 120 13 5 9 125 M12 100 154 10

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczgce wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugos¢ trzpienia na zyczenie, dla minimalnej ilosci 100 sztuk.
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P701 a3l e ses

STOPKA PODPOROWA ZBOCZNYM MOCOWANIEM DO
PODLOZA ZPRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU A ZE STALI
ORAZ ZKULKA 12,51 PODSTAWA ANTYPOSLIZGOWA

Piedi plastica con fissaggio laterale-stelo snodato+antiscivolo

Materiaty:
Poliamid wzmocniony.

Odpornanaoleje i ttuszcze.

Powierzchnia:
Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Wkiadki:
P701:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 12,5) z szeSciokatng
podstawg ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).
P701CIN:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 12,5) z szeSciokatng
podstawg ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu 6g).

Podstawa antyposlizgowa:

Antyposlizgowa podstawa z termoplastycznego kauczuku Shore SBS
75, kolor czarny RAL 9011. Odporna na oleje i ttuszcze. Montaz
weciskowy.

Mocowanie do podtoza:

Otwor przelotowy uzyskany przez formowanie w tworzywie
sztucznym.

Wykonanie na specjalne zamdéwienie:

Na Zyczenie, w zaleznosci od ilo$ci, wktadki moga by¢ dostarczane w
dtugosciach wedtug specyficznych wymogdw.

Na zyczenie, w zaleznosci od iloSci, stopka moze by¢ dostarczonaw
kolorze pomaranczowym (RAL 2004).
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Wersja P701: Stopka podporowa z bocznym mocowaniem z trzpieniem typu A (z szeSciokatem) i kulka 12,5 - z podstawa
antyposlizgowa z SBS

P701080.0015 P701080.TM08X4501 80 20 65 26 29 9 120 13 5 9 70 125 M8 45 72 10
P701080.0016 P701080.TM08X7001 80 20 65 26 29 9 120 13 5 9 70 125 M8 70 79 10
P701080.0001 P701080.TM10X4501 80 20 65 26 29 9 120 13 5 9 70 125 MI10 45 97 10
P701080.0003 P701080.TM10X7001 80 20 65 26 29 9 120 13 5 9 70 125 M10 70 109 10
P701080.0005 P701080.TM10X10001 80 20 65 26 29 9 120 13 5 9 70 125 M10 100 146 10
P701080.0007 P701080.TM12X4501 80 20 65 26 29 9 120 13 5 9 70 125 M12 45 107 10
P701080.0009 P701080.TM12X7001 80 20 65 26 29 9 120 13 5 9 70 125 M12 70 124 10
P701080.0012 P701080TM12X10001 80 20 65 26 29 9 120 13 5 9 70 125 M12 100 168 10

Wersja P701CIN: Stopka z bocznym mocowaniem z trzpieniem typu A - INOX - (z szeSciokatem) i kulka 12,5 - z podstawa
antyposlizgowa z SBS

P701080.0017 P701080.TM08X4501CIN 80 20 65 26 29 9 120 13 5 9 70 125 M8 45 72 10
P701080.0018 P701080.TM08X7001CIN 80 20 65 26 29 9 120 13 5 9 70 125 M8 70 79 10
P701080.0002 P701080.TM10X4501CIN 80 20 65 26 29 9 120 13 5 9 70 125 M10 45 97 10
P701080.0004 P701080.TM10X7001CIN 80 20 65 26 29 9 120 13 5 9 70 125 M10 70 109 10
P701080.0008 P701080.TM12X4501CIN 80 20 65 26 29 9 120 13 5 9 70 125 M12 45 107 10
P701080.0010 P701080.TM12X7001CIN 80 20 65 26 29 9 120 13 5 9 70 125 M12 70 124 10
P701080.0013 P701080TM12X10001CIN 80 20 65 26 29 9 120 13 5 9 70 125 M12 100 168 10
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Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczace wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugosci trzpienia na zyczenie, przy minimalnej iloSci 100 sztuk.
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STOPKA PODPOROWA Z BOCZNYM MOCOWANIEM DO
PODLOZA Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU A ZE STALI | Z
KULKA 15

Piedi plastica con fissaggio laterale-stelo snodato

Materiaty:
Poliamid wzmocniony.

Odpornanaoleje i ttuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Wkiadki:
P702:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 15) z szeSciokatng
podstawg ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

P702CIN:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 15) z szeSciokatng
podstawg ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu 6g).

Mocowanie do podtoza:

Otwor przelotowy uzyskany przez formowanie w tworzywie
sztucznym.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznosci od iloSci, wktadki mogg by¢ dostarczane w
dtugosciach wedtug specyficznych wymogdw.

Na zyczenie, w zaleznosci od iloSci, stopka moze by¢ dostarczona w
kolorze pomarahczowym (RAL 2004).
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Wersja P702: Stopka podporowa z bocznym mocowaniem z trzpieniem typu A (z szeSciokatem) i kulka 15

P702080.0001
P702080.0002
P702080.0004
P702080.0006
P702080.0008
P702080.0009
P702080.0010
P702080.0012
P702080.0015
P702080.0016
P702080.0019
P702080.0021
P702080.0024
P702080.0026
P702080.0028
P702080.0030
P702080.0032

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczace wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugosci trzpienia na zyczenie, przy minimalnej iloSci 100 sztuk.

P702080.TM12X5001
P702080.TM12X7001
P702080.TM12X9001
P702080.TM12X11001
P702080.TM14X5001
P702080.TM14X7001
P702080.TM14X9001
P702080.TM14X11001
P702080.TM14X15001
P702080.TM16X5001
P702080.TM16X7001
P702080.TM16X9001
P702080.TM16X11001
P702080.TM16X13001
P702080.TM16X15001
P702080.TM16X17001
P702080.TM16X19001

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

26 9 120 16 65 9

26 9 120
26 9 120
26 9 120
26 9 120
26 9 120
26 9 120
26 9 120
26 9 120
26 9 120
26 9 120
26 9 120
26 9 120
26 9 120
26 9 120
26 9 120
26 9 120

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
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6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5

9

O 0O N0 0 0 0 0 0 0 0 0 VvV Vv Vv v

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

M12
M12
M12
M12
M14
M14
M14
M14
M14
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16

110
130
150
170
190

120
133
148
164
132
152
173
190
224
148
174
200
225
251
276
304
327

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13



Wersja P702CIN: Stopka podporowa z bocznym mocowaniem z trzpieniem typu A - INOX - (z szeSciokatem) i kulka 15

P702080.0003
P702080.0005
P702080.0007
P702080.0010
P702080.0013
P702080.0014
P702080.0018
P702080.0020
P702080.0022
P702080.0025
P702080.0027
P702080.0029
P702080.0031
P702080.0033

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczgce wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.

P702080.TM12X7001CIN
P702080.TM12X9001CIN
P702080.TM12X11001CIN
P702080.TM14X7001CIN
P702080.TM14X11001CIN
P702080.TM14X13001CIN
P702080.TM16X5001CIN
P702080.TM16X7001CIN
P702080.TM16X9001CIN
P702080.TM16X11001CIN
P702080.TM16X13001CIN
P702080.TM16X15001CIN
P702080.TM16X17001CIN
P702080.TM16X19001CIN

80 20
80 20
80 20
80 20
80 20
80 20
80 20
80 20
80 20
80 20
80 20
80 20
80 20
80 20

65 26 9 120 16 6.5
65 26 9 120 16 6.5
65 26 9 120 16 6.5
65 26 9 120 16 6.5
65 26 9 120 16 65
65 26 9 120 16 65
65 26 9 120 16 6.5
65 26 9 120 16 6.5
65 26 9 120 16 6.5
65 26 9 120 16 6.5
65 26 9 120 16 6.5
65 26 9 120 16 6.5
65 26 9 120 16 65
65 26 9 120 16 65

Dtugosci trzpienia na zyczenie, przy minimalnej ilo$ci 100 sztuk.
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9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

M12
M12
M12
M14
M14
M14
M16
M16
M16
M16
M16
M1é6
M16
M16

70
90
110
70
110
130
50
70
90
110
130
150
170
190

133
148
164
152
190
207
148
174
200
225
251
276
304
327

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
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STOPKA PODPOROWA ZBOCZNYM MOCOWANIEM DO
PODLOZA ZPRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU A ZE STALI | Z
KULKA 15 | PODSTAWA ANTYPOSLIZGOWA

Piedi plastica con fissaggio laterale-stelo snodato+antiscivolo

Materiaty:
Poliamid wzmocniony.

Odpornanaoleje i ttuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Wkiadki:
P703

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 15) z szeSciokatng
podstawg ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

P703CIN:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 15) z szeSciokatng
podstawg ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu 6g).

Podstawa antyposlizgowa:

Antyposlizgowa podstawa z termoplastycznego kauczuku Shore SBS
75, kolor czarny RAL 9011. Odporna na oleje i ttuszcze. Montaz
weciskowy.

Mocowanie do podtoza:

Otwor przelotowy uzyskany przez formowanie w tworzywie
sztucznym.

Wykonanie na specjalne zamdéwienie:

Na Zyczenie, w zaleznosci od ilo$ci, wktadki moga by¢ dostarczane w
dtugosciach wedtug specyficznych wymogdw.

Na zyczenie, w zaleznosci od iloSci, stopka moze by¢ dostarczonaw
kolorze pomaranczowym (RAL 2004).
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Wersja P703: Stopka podporowa z bocznym mocowaniem z trzpieniem typu A (podstawa sze$ciokatna) i kulka 15 - z podstawa
antyposlizgowa z SBS

P703080.0001
P703080.0002
P703080.0004
P703080.0006
P703080.0009
P703080.0010
P703080.0012
P703080.0013
P703080.0016
P703080.0017
P703080.0032
P703080.0020
P703080.0022
P703080.0024
P703080.0026
P703080.0028
P703080.0030

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczace wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugosci trzpienia na zyczenie, przy minimalnej iloSci 100 sztuk.

P703080.TM12X5001
P703080.TM12X7001
P703080.TM12X9001
P703080.TM12X11001
P703080.TM14X5001
P703080.TM14X7001
P703080.TM14X9001
P703080.TM14X11001
P703080.TM14X15001
P703080.TM16X5001
P703080.TM16X7001
P703080.TM16X9001
P703080.TM16X11001
P703080.TM16X13001
P703080.TM16X15001
P703080.TM16X17001
P703080.TM16X19001

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
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65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

29 9 120
29 9 120
29 9 120
29 9 120
29 9 120
29 9 120
29 9 120
29 9 120
29 9 120
29 9 120
29 9 120
29 9 120
29 9 120
29 9 120
29 9 120
29 9 120
29 9 120

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5

NO 0O 0O 0O 0 0O 0O V0 V0 0 0 VvV VvV VvV Vv VvV

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

M12
M12
M12
M12
M14
M14
M14
M14
M14
M16
M16
M1é6
M16
M16
M16
M16
M16

50
70
90
110
50
70
90
110
150
50
70
90
110
130
150
170
190

143
156
171
187
155
185
196
213
230
171
197
223
248
274
299
327
350

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13



Wersja P703CIN: Stopka z bocznym mocowaniem z trzpieniem typu A - INOX - (z szeSciokatem) i kulka 15 - z podstawa
antyposlizgowa z SBS

P703080.0003
P703080.0005
P703080.0007
P703080.0011
P703080.0014
P703080.0015
P703080.0018
P703080.0019
P703080.0021
P703080.0023
P703080.0025
P703080.0027
P703080.0029
P703080.0031

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczace wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.

P703080.TM12X7001CIN
P703080.TM12X9001CIN
P703080.TM12X11001CIN
P703080.TM14X7001CIN
P703080.TM14X11001CIN
P703080.TM14X13001CIN
P703080.TM16X5001CIN
P703080.TM16X7001CIN
P703080.TM16X9001CIN
P703080.TM16X11001CIN
P703080.TM16X13001CIN
P703080.TM16X15001CIN
P703080.TM16X17001CIN
P703080.TM16X19001CIN

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

Dtugosci trzpienia na zyczenie, przy minimalnej iloSci 100 sztuk.

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

NO N0 0O 0O 0 0 0 0 0 Vv Vv VvV Vv v

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
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6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5

O 0 0O 0 0 0O 0 0 Vv Vv Vv Vv Vv v

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

M12
M12
M12
M14
M14
M14
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16

70
90
110
70
110
130
50
70
90
110
130
150
170
190

156
171
187
185
213
230
171
197
223
248
274
299
327
350

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
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STOPKA PODPOROWA ZBOCZNYM MOCOWANIEM DO
PODLOZA ZPRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU B ZE STALI
ORAZZKULA 124

Piedi plastica con fissaggio laterale-stelo snodato

Materiaty:
Poliamid wzmocniony.

Odpornanaoleje i ttuszcze.

Powierzchnia:
Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Wkiadki:
P704:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 12,5) z frezowanym
gniazdem pod klucz (typ B) ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu
6g).

P704CIN:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 12,5) z frezowanym
gniazdem pod klucz (typ B) ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu
6g).

Mocowanie do podtoza:

Otwor przelotowy uzyskany przez formowanie w tworzywie
sztucznym.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:
Na zyczenie, w zaleznosci od iloSci, wktadki mogg by¢ dostarczane w
dtugosciach wedtug specyficznych wymogdw.

Na zyczenie, w zaleznoSci od iloSci, stopka moze by¢ dostarczonaw
kolorze pomaranczowym (RAL 2004).
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Wersja P704: Stopka podporowa z bocznym mocowaniem z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulka 12,5

P704080.0001 P704080.TM16X7001 80 20 65 26 9 120 13 7 9 124 M16 70 156 10
P704080.0002 P704080.TM16X9001 80 20 65 26 9 120 13 7 9 124 Mi16 90 182 10
P704080.0003 P704080.TM16X11001 80 20 65 26 9 120 13 7 9 124 Mi16 110 208 10
P704080.0005 P704080.TM16X13001 80 20 65 26 9 120 13 7 9 124 Mi16 130 234 10
P704080.0007 P704080.TM16X15001 80 20 65 26 9 120 13 7 9 124 M16 150 260 10
P704080.0009 P704080.TM16X17001 80 20 65 26 9 120 13 7 9 124 Mi16 170 286 10

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczace wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugosci trzpienia na zyczenie, przy minimalnej ilosci 100 sztuk.

Wersja P704CIN: Stopka z bocznym mocowaniem z trzpieniem typu B - INOX - (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulka 12,5

P704080.0004 P704080.TM16X11001CIN 80 20 65 26 9 120 13 7 9 124 M16 110 130 10
P704080.0006  P704080.TM16X13001CIN 80 20 65 26 9 120 13 7 9 124 Mi16 130 156 10
P704080.0008 P704080.TM16X15001CIN 80 20 65 26 9 120 13 7 9 124 M16 150 182 10
P704080.0010  P704080.TM16X17001CIN 80 20 65 26 9 120 13 7 9 124 Mi16 170 208 10

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczace wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugosci trzpienia na Zyczenie, przy minimalnej ilosci 100 sztuk.
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STOPKA PODPOROWA ZBOCZNYM MOCOWANIEM DO
PODLOZA ZPRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU B ZE STALI
ORAZ ZKULA 12.41 PODSTAWA ANTYPOSLIZGOWA

Piedi plastica con fissaggio laterale-stelo snodato+antiscivolo

Materiaty:
Poliamid wzmocniony.

Odpornanaoleje i ttuszcze.

Powierzchnia:
Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Wkiadki:

P705:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 12,5) z frezowanym
gniazdem pod klucz (typ B) ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu
6g).

P705CIN:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 12,5) z frezowanym

gniazdem pod klucz (typ B) ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu
6g).

Podstawa antyposlizgowa:

Antyposlizgowa podstawa z termoplastycznego kauczuku Shore SBS
75, kolor czarny RAL 9011. Odporna na oleje i ttuszcze. Montaz
wciskowy.

Mocowanie do podtoza:

Otwor przelotowy uzyskany przez formowanie w tworzywie
sztucznym.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:
Na zyczenie, w zaleznosci od iloSci, wktadki mogg by¢ dostarczane w
dtugosciach wedtug specyficznych wymogdw.

Na zyczenie, w zaleznosci od iloSci, stopka moze by¢ dostarczona w
kolorze pomaranczowym (RAL 2004).
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Wersja P705: Stopka podporowa z bocznym mocowaniem z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulka 12,5 - z
podstawa antyposlizgowa z SBS

P705080.0001 P705080.TM16X7001 80 20 65 26 29 9 120 13 7 9 70 124 M16 70 179 10
P705080.0002 P705080.TM16X9001 80 20 65 26 29 9 120 13 7 9 70 124 M16 90 205 10
P705080.0003 P705080.TM16X11001 80 20 65 26 29 9 120 13 7 9 70 124 M16 110 231 10
P705080.0005 P705080.TM16X13001 80 20 65 26 29 9 120 13 7 9 70 124 M16 130 257 10
P705080.0007 P705080.TM16X15001 80 20 65 26 29 9 120 13 7 9 70 124 M16 150 283 10
P705080.0009 P705080.TM16X17001 80 20 65 26 29 9 120 13 7 9 70 124 M16 170 309 10

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczgce wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugosci trzpienia na zyczenie, przy minimalnej iloSci 100 sztuk.

Wersja P705CIN: Stopka z bocznym mocowaniem z trzpieniem typu B - INOX - (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulka 12,5 - z
podstawa antyposlizgowa z SBS

P705080.0004 P705080TM16X11001CIN 80 20 65 26 29 9 120 13 7 9 70 124 M16 110 231 10
P705080.0006 P705080TM16X13001CIN 80 20 65 26 29 9 120 13 7 9 70 124 M16 130 257 10
P705080.0008 P705080.TM16X15001CIN 80 20 65 26 29 9 120 13 7 9 70 124 M16 150 283 10
P705080.0010 P705080.TM16X17001CIN 80 20 65 26 29 9 120 13 7 9 70 124 M16 170 309 10

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczgce wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugosci trzpienia na zyczenie, przy minimalnej ilosci 100 sztuk.

e@@ BATECa R



P706 R Rt

STOPKA PODPOROWA ZBOCZNYM MOCOWANIEM DO
PODLOZA ZPRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU B ZE STALI
ORAZ ZKULA 15

Piedi plastica con fissaggio laterale-stelo snodato

Materiaty:
Poliamid wzmocniony.

Odpornanaoleje i ttuszcze.

Powierzchnia:
Satynowana.

QL

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Wkiadki:
P706:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 15) z frezowanym gniazdem
pod klucz (typ B) ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).
P706CIN:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 15) z frezowanym gniazdem
pod klucz (typ B) ze stali inox (AlISI 304) (tolerancja gwintu 6g).

Mocowanie do podtoza:

Otwor przelotowy uzyskany przez formowanie w tworzywie
sztucznym.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznosci od iloSci, wktadki mogg by¢ dostarczane w
dtugosciach wedtug specyficznych wymogdw.

Na zyczenie, w zaleznos$ci od iloSci, stopka moze by¢ dostarczonaw
kolorze pomaranczowym (RAL 2004).
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Wersja P706: Stopka podporowa z bocznym mocowaniem z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulka 15

P706080.0002 P706080.TM20X07001 80 20 65 26 9 120 16 7 9 15 M20 70 231 17
P706080.0004 P706080.TM20X09001 80 20 65 26 9 120 16 7 9 15 M20 90 263 17
P706080.0007 P706080.TM20X13001 80 20 65 26 9 120 16 7 9 15 M™M20 130 327 17
P706080.0009 P706080.TM20X15001 80 20 65 26 9 120 16 7 9 15 M™M20 150 362 17
P706080.0012 P706080.TM20X19001 80 20 65 26 9 120 16 7 9 15 M20 190 427 17
P706080.0014 P706080.TM20X21001 80 20 65 26 9 120 16 7 9 15 M™M20 210 462 17
P706080.0017 P706080.TM24X15001 80 20 65 26 9 120 16 7 9 15 M24 150 567 17
P706080.0019 P706080.TM24X17001 80 20 65 26 9 120 16 7 9 15 M24 170 627 17
P706080.0021 P706080.TM24X19001 80 20 65 26 9 120 16 7 9 15 M24 190 687 17
P706080.0023 P706080.TM24X21001 80 20 65 26 9 120 16 7 9 15 M24 210 747 17

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczgce wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugosci trzpienia na zyczenie, przy minimalnej iloSci 100 sztuk.

Wersja P706CIN: Stopka podporowa z bocznym mocowaniem z trzpieniem typu B - INOX - (z frezowanym gniazdem pod klucz) i
kulka 15

P706080.0003  P706080.TM20X07001CIN 80 20 65 26 9 120 16 7 9 15 M20 70 231 17
P706080.0005  P706080.TM20X09001CIN 80 20 65 26 9 120 16 7 9 15 M20 90 263 17
P706080.0008  P706080.TM20X13001CIN 80 20 65 26 9 120 16 7 9 15 M20 130 327 17
P706080.0010  P706080.TM20X15001CIN 80 20 65 26 9 120 16 7 9 15 M20 150 362 17
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P706080.0013  P706080.TM20X19001CIN 80 20 65 26 9 120 16 7 9 15 M20 190 427 17
P706080.0015  P706080.TM20X21001CIN 80 20 65 26 9 120 16 7 9 15 M20 210 462 17
P706080.0016  P706080.TM24X11001CIN 80 20 65 26 9 120 16 7 9 15 M24 110 447 17
P706080.0018  P706080.TM24X15001CIN 80 20 65 26 9 120 16 7 9 15 M24 150 567 17
P706080.0022  P706080.TM24X19001CIN 80 20 65 26 9 120 16 7 9 15 M24 190 687 17

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczace wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugosci trzpienia na Zyczenie, przy minimalnej ilosci 100 sztuk.
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STOPKA PODPOROWA ZBOCZNYM MOCOWANIEM DO
PODLOZA ZPRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU B ZE STALI
ORAZ ZKULA 151 PODSTAWA ANTYPOSLIZGOWA

Piedi plastica con fissaggio laterale-stelo snodato+antiscivolo

e

Materiaty:
Poliamid wzmocniony.

Odpornanaoleje i ttuszcze.

Powierzchnia:
Satynowana.

' \\umm\\\\\\\\\M\l\

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Wkiadki:
P707:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 15) z frezowanym gniazdem
pod klucz (typ B) ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

P707CIN:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 15) z frezowanym gniazdem
pod klucz (typ B) ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu 6g).

Podstawa antyposlizgowa:

Antyposlizgowa podstawa z termoplastycznego kauczuku Shore SBS
75, kolor czarny RAL 9011. Odporna na oleje i ttuszcze. Montaz
wciskowy.

Mocowanie do podtoza:

Otwor przelotowy uzyskany przez formowanie w tworzywie
sztucznym.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:
Na zyczenie, w zaleznos$ci od iloSci, wktadki mogg by¢ dostarczane w
dtugosciach wedtug specyficznych wymogdw.

Na zyczenie, w zaleznosci od iloSci, stopka moze by¢ dostarczona w
kolorze pomaranczowym (RAL 2004).
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Wersja P707: Stopka podporowa z bocznym mocowaniem z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulka 15 - z
podstawa antyposlizgowa z SBS

P707080.0001 P707080.TM20X5001 80 20 65 26 29 9 120 16 7 9 70 15 M20 50 222 17
P707080.0002 P707080.TM20X7001 80 20 65 26 29 9 120 16 7 9 70 15 M20 70 254 17
P707080.0004 P707080.TM20X9001 80 20 65 26 29 9 120 16 7 9 70 15 M20 90 286 17
P707080.0006 P707080.TM20X11001 80 20 65 26 29 9 120 16 7 9 70 15 M20 110 318 17
P707080.0007 P707080.TM20X13001 80 20 65 26 29 9 120 16 7 9 70 15 M20 130 350 17
P707080.0009 P707080.TM20X15001 80 20 65 26 29 9 120 16 7 9 70 15 M20 150 385 17
P707080.0011 P707080.TM20X17001 80 20 65 26 29 9 120 16 7 9 70 15 M20 170 417 17
P707080.0012 P707080.TM20X19001 80 20 65 26 29 9 120 16 7 9 70 15 M20 190 450 17
P707080.0014 P707080.TM20X21001 80 20 65 26 29 9 120 16 7 9 70 15 M20 210 485 17
P707080.0017 P707080.TM24X15001 80 20 65 26 29 9 120 19 7 9 70 15 M24 150 590 17
P707080.0019 P707080.TM24X17001 80 20 65 26 29 9 120 19 7 9 70 15 M24 170 650 17
P707080.0020 P707080.TM24X19001 80 20 65 26 29 9 120 19 7 9 70 15 M24 190 710 17
P707080.0022 P707080.TM24X21001 80 20 65 26 29 9 120 19 7 9 70 15 M24 210 770 17

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczace wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugosci trzpienia na zyczenie, przy minimalnej iloSci 100 sztuk.

Wersja P707CIN: Stopka z bocznym mocowaniem z trzpieniem typu B - INOX - (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulka 15 - z
podstawa antyposlizgowa z SBS

P707080.0003 P707080.TM20X7001CIN 80 20 65 26 29 9 120 16 7 9 70 15 M20 70 254 17
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P707080.0005 P707080.TM20X9001CIN 80 20 65 26 29 9 120 16 7 9 70 15 M20 90 286 17
P707080.0008 P707080.TM20X13001CIN 80 20 65 26 29 9 120 16 7 9 70 15 M20 130 350 17
P707080.0010 P707080.TM20X15001CIN 80 20 65 26 29 9 120 16 7 9 70 15 M20 150 385 17
P707080.0013 P707080.TM20X19001CIN 80 20 65 26 29 9 120 16 7 9 70 15 M20 190 450 17
P707080.0015 P707080.TM20X21001CIN 80 20 65 26 29 9 120 16 7 9 70 15 M20 210 485 17
P707080.0016 P707080.TM24X11001CIN 80 20 65 26 29 9 120 19 7 9 70 15 M24 110 470 17
P707080.0018 P707080.TM24X15001CIN 80 20 65 26 29 9 120 19 7 9 70 15 M24 150 590 17
P707080.0021 P707080TM24X19001CIN 80 20 65 26 29 9 120 19 7 9 70 15 M24 190 710 17

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczace wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugosci trzpienia na zyczenie, przy minimalnej iloSci 100 sztuk.
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STOPKA PODPOROWA ZBOCZNYM MOCOWANIEM DO
PODLOZA ZPRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU B ZE STALI
ORAZ ZKULA 24

Piedi plastica con fissaggio laterale-stelo snodato

Materiaty:
Poliamid wzmocniony.

Odpornanaoleje i ttuszcze.

Powierzchnia:
Satynowana.

§
§
\

\ AARRRNANE!

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Wkiadki:
P708:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 24) z frezowanym gniazdem
pod klucz (typ B) ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

P708CIN:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 24) z frezowanym gniazdem
pod klucz (typ B) ze stali inox (AlISI 304) (tolerancja gwintu 6g).

Mocowanie do podtoza:

Otwor przelotowy uzyskany przez formowanie w tworzywie
sztucznym.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznosci od iloSci, wktadki mogg by¢ dostarczane w
dtugosciach wedtug specyficznych wymogdw.

Na zyczenie, w zaleznos$ci od iloSci, stopka moze by¢ dostarczonaw
kolorze pomaranczowym (RAL 2004).
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Wersja P708: Stopka podporowa z bocznym mocowaniem z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulka 24

P708080.0001 P708080.TM24X11001 80 20 65 32 9 120 19 10 9 24 M™M24 110 446 25
P708080.0003 P708080.TM24X13001 80 20 65 32 9 120 19 10 9 24 M™M24 130 506 25
P708080.0005 P708080.TM24X15001 80 20 65 32 9 120 19 10 9 24 M™M24 150 566 25
P708080.0007 P708080.TM24X17001 80 20 65 32 9 120 19 10 9 24 M™M24 170 626 25
P708080.0010 P708080.TM30X11001 80 20 65 32 9 120 27 12 9 24 M™M30 110 606 25
P708080.0011 P708080.TM30X13001 80 20 65 32 9 120 27 12 9 24 M™M30 130 693 25
P708080.0013 P708080.TM30X15001 80 20 65 32 9 120 27 12 9 24 M30 150 781 25
P708080.0014 P708080.TM30X17001 80 20 65 32 9 120 27 12 9 24 M30 170 869 25
P708080.0016 P708080.TM30X19001 80 20 65 32 9 120 27 12 9 24 M30 190 956 25
P708080.0017 P708080.TM30X21001 80 20 65 32 9 120 27 12 9 24 M™M30 210 1046 25

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczgce wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugosci trzpienia na zyczenie, przy minimalnej iloSci 100 sztuk.

Wersja P708CIN: Stopka podporowa z bocznym mocowaniem z trzpieniem typu B - INOX - (z frezowanym gniazdem pod klucz) i
kulka 24

P708080.0002 P708080.TM24X11001CIN 80 20 65 32 9 120 19 10 9 24 M24 110 446 25
P708080.0004  P708080.TM24X13001CIN 80 20 65 32 9 120 19 10 9 24 M24 130 506 25
P708080.0006  P708080.TM24X15001CIN 80 20 65 32 9 120 19 10 9 24 M24 150 566 25
P708080.0009  P708080.TM24X19001CIN 80 20 65 32 9 120 19 10 9 24 M24 190 686 25

é@@ BATECa R



P708080.0012  P708080.TM30X13001CIN 80 20 65 32 9 120 27 12 9 24 M30 130 693 25
P708080.0015 P708080.TM30X17001CIN 80 20 65 32 9 120 27 12 9 24 M30 170 869 25
P708080.0018  P708080.TM30X21001CIN 80 20 65 32 9 120 27 12 9 24 M30 210 1046 25

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczgce wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugosci trzpienia na zyczenie, przy minimalnej iloSci 100 sztuk.
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P709 TRk ses B

STOPKA PODPOROWA ZBOCZNYM MOCOWANIEM DO
PODLOZA ZPRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU B ZE STALI
ORAZ ZKULA 241 PODSTAWA ANTYPOSLIZGOWA

Piedi plastica con fissaggio laterale-stelo snodato+antiscivolo

e

Materiaty:
Poliamid wzmocniony.

Odpornanaoleje i ttuszcze.

Powierzchnia:
Satynowana.

‘ @\&Q\\\\\\\\\\W\l\\\\\\vm

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Wkiadki:
P709:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 24) z frezowanym gniazdem
pod klucz (typ B) ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

P709CIN:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 24) z frezowanym gniazdem
pod klucz (typ B) ze stali inox (AlISI 304) (tolerancja gwintu 6g).

Podstawa antyposlizgowa:

Antyposlizgowa podstawa z termoplastycznego kauczuku Shore SBS
75, kolor czarny RAL 9011. Odporna na oleje i ttuszcze. Montaz
wciskowy.

Mocowanie do podtoza:

Otwor przelotowy uzyskany przez formowanie w tworzywie
sztucznym.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:
Na zyczenie, w zaleznos$ci od iloSci, wktadki mogg by¢ dostarczane w
dtugosciach wedtug specyficznych wymogdw.

Na zyczenie, w zaleznosci od iloSci, stopka moze by¢ dostarczona w
kolorze pomaranczowym (RAL 2004).
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Wersja P709: Stopka podporowa z bocznym mocowaniem z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulka 24 - z
podstawa antyposlizgowa z SBS

P709080.0001 P709080TM24X11001 80 20 65 32 35 9 120 19 10 9 70 24 M24 110 469 25
P709080.0003 P709080TM24X13001 80 20 65 32 35 9 120 19 10 9 70 24 M24 130 529 25
P709080.0005 P709080TM24X15001 80 20 65 32 35 9 120 19 10 9 70 24 M24 150 589 25
P709080.0007 P709080TM24X17001 80 20 65 32 35 9 120 19 10 9 70 24 M24 170 649 25
P709080.0008 P709080.TM30X11001 80 20 65 32 35 9 120 27 12 9 70 24 M30 110 629 25
P709080.0009 P709080.TM30X13001 80 20 65 32 35 9 120 27 12 9 70 24 M30 130 716 25
P709080.0011 P709080TM30X15001 80 20 65 32 35 9 120 27 12 9 70 24 M™M30 150 804 25
P709080.0012 P709080TM30X17001 80 20 65 32 35 9 120 27 12 9 70 24 M30 170 892 25
P709080.0014 P709080TM30X19001 80 20 65 32 35 9 120 27 12 9 70 24 M30 190 979 25
P709080.0015 P709080TM30X21001 80 20 65 32 35 9 120 27 12 9 70 24 M30 210 1069 25

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczace wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugosci trzpienia na zyczenie, przy minimalnej iloSci 100 sztuk.

Wersja P709CIN: Stopka z bocznym mocowaniem z trzpieniem typu B - INOX - (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulka 24 - z
podstawa antyposlizgowa z SBS

P709080.0002 P709080.TM24X11001CIN 80 20 65 32 35 9 120 19 10 9 70 24 M24 110 469 25
P709080.0004 P709080.TM24X13001CIN 80 20 65 32 35 9 120 19 10 9 70 24 M24 130 529 25
P709080.0006 P709080.TM24X15001CIN 80 20 65 32 35 9 120 19 10 9 70 24 M24 150 589 25
- P709080.TM24X19001CIN 80 20 65 32 35 9 120 19 10 9 70 24 M24 190 709 25
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P709080.0010 P709080.TM30X13001CIN 80 20 65 32 35 9 120 27 12 9 70 24 M30 130 716 25
P709080.0013 P709080.TM30X17001CIN 80 20 65 32 35 9 120 27 12 9 70 24 M30 170 892 25
P709080.0016 P709080.TM30X21001CIN 80 20 65 32 35 9 120 27 12 9 70 24 M30 210 1069 25

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczgce wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugosci trzpienia na zyczenie, przy minimalnej iloSci 100 sztuk.
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P800 LR (Rl

STOPKA PODPOROWA Z OBROTOWYM TRZPIENEM |
MOCOWANIEM DO PODLOZA

Piedi con stelo girevole

Materiaty:
Poliamid wzmocniony.

Odpornanaoleje i ttuszcze.

Powierzchnia:
Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Wkiadki:

Obrotowy, nie przegubowy trzpiehn gwintowany ze stali
ocynkowanej, z mocowaniem za pomocg nakretki.

(1) Nakretka samo-zabezpieczajgca ze stali inox AISI 304 krétka
seria UNI 7474.

(2) Podktadka ze stali inox AISI 304.

Mocowanie do podtoza:

Stopka jest dostarczana z zaslepionymi otworami do mocowania do
podtoza. W celi ich otwarcia, nalezy ztamac plastikowg membrane
(patrz rysunek).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznosci od ilosci, wktadki moga by¢ dostarczane w
dtugosciach wedtug specyficznych wymogdw.

Na zyczenie, w zaleznoS$ci od iloSci, stopka moze by¢ dostarczonaw
kolorze pomaranczowym (RAL 2004).
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Wersja P800: Stopka podporowa z trzpieniem obrotowym z mocowaniem za pomoca nakretki

80 20 54

P800080.0006
P800080.0007
P800080.0008
P800080.0016
P800105.0016
P800105.0025
P800105.0027
P800105.0031
P800105.0033
P800105.0037
P800105.0039
P800130.0007
P800130.0004
P800130.0008
P800130.0010
P800130.0012
P800130.0016
P800130.0018
P800130.0022
P800130.0024

P800080.TM12X5001

P800080.TM12X9001

P800080.TM14X11001
P800080.TM16X15001
P800105TM16X15001
P800105.TM20X15001
P800105.TM20X19001
P800105.TM24X15001
P800105TM24X19001
P800105TM30X15001
P800105TM30X19001
P800130.TM16X9001

P800130.TM16X15001
P800130.TM20X11001
P800130.TM20X15001
P800130.TM20X19001
P800130.TM24X15001
P800130.TM24X19001
P800130.TM30X15001
P800130.TM30X19001

80

80

80

105
105
105
105
105
105
105
130
130
130
130
130
130
130
130
130

20
20
20
22
22
22
22
22
22
22
24
24
24
24
24
24
24
24
24

54
54
54
74
74
74
74
74
74
74
99
99
99
99
99
99
99
99
99

32
32
32
32
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

16 18,5

16 18,5

16 18,5

16 18,5

18
18
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
20
20
20
20

22
22
22
22
22
22
22
21
21
21
21
21
21
21
21
21

o © 0 o

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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9
9
9
9
11
11
11
11
11
11
11
13
13
13
13
13
13
13
13
13

M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10

10
10
12
13
13
17
17
19
19
24
24
13
13
17
17
17
19
19
24
24

M12
M12
M14
M16
M16
M20
M20
M24
M24
M30
M30
M16
M16
M20
M20
M20
M24
M24
M30
M30

50
90
110
150
150
150
190
150
190
150
190
90
150
110
150
190
150
190
150
190

130
143
181
274
324
417
500
553
673
866
1055
243
324
404
485
565
618
738
931
1120

13
13
13
13
15
15
15
15
15
15
15
17
17
17
17
17
17
17
17
17



Dtugos¢ trzpienia na zyczenie, dla minimalnej iloSci 100 sztuk.
Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczgce wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
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P801 LR (Rl

STOPKA PODPOROWA Z OBROTOWYM TRZPIENEM |
MOCOWANIEM DO PODLOZA

Piedi con stelo girevole

Materiaty:
Poliamid wzmocniony.

Odpornanaoleje i ttuszcze.

Powierzchnia:
Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Wkiadki:

Obrotowy, nie przegubowy trzpiehn gwintowany ze stali
ocynkowanej, mocowany za pomoca pierscienia Seegera.

(1) Pierscien Seeger z oksydowanej stali UNI 7435.
(2) Podktadka ze stali inox AISI 304.

Mocowanie do podtoza:

Stopka jest dostarczana z zaslepionymi otworami do mocowania do
podtoza. W celi ich otwarcia, nalezy ztamac plastikowg membrane
(patrz rysunek).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznosci od ilosci, wktadki moga by¢ dostarczane w
dtugosciach wedtug specyficznych wymogdw.

Na zyczenie, w zaleznoS$ci od iloSci, stopka moze by¢ dostarczonaw
kolorze pomaranczowym (RAL 2004).
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Wersja P801: Stopka podporowa z obrotowym trzpieniem z mocowaniem za pomoca pierScienia Seegera

P801080.0025  P801080.TM12X05001 80 20 54 32 16 185 8 9 8 10 M12 50 130 13
P801080.0001  P801080.TM12X09001 80 20 54 32 16 185 8 9 8 10 M12 90 143 13
P801080.0008  P801080.TM14X11001 80 20 54 32 16 185 8 9 8 12 Mi14 110 175 13
P801080.0016  P801080.TM16X15001 80 20 54 32 16 185 8 9 8 13 Mi16 150 274 13
P801105.0016  P801105TM16X15001 105 22 74 36 18 22 8 11 10 13 M16 150 324 15
P801105.0022  P801105TM20X15001 105 22 74 36 18 22 10 11 10 17 M™M20 150 417 15
P801105.0024  P801105TM20X19001 105 22 74 36 18 22 10 11 10 17 M20 190 500 15
P801105.0028  P801105TM24X15001 105 22 74 36 18 22 10 11 10 19 M24 150 553 15
P801105.0030  P801105TM24X19001 105 22 74 36 18 22 10 11 10 19 M24 190 673 15
P801105.0034  P801105TM30X15001 105 22 74 36 18 22 10 11 10 24 M™M30 150 866 15
P801105.0036  P801105TM30X19001 105 22 74 36 18 22 10 11 10 24 M™M30 190 1055 15
P801130.0001  P801130.TM16X09001 130 24 99 36 20 21 10 13 10 13 Mi16 90 310 17
P801130.0004 P801130.TM16X15001 130 24 99 36 20 21 10 13 10 13 M16 150 391 17
P801130.0007  P801130.TM20X11001 130 24 99 36 20 21 10 13 10 17 M™M20 110 404 17
P801130.0009  P801130.TM20X15001 130 24 99 36 20 21 10 13 10 17 M20 150 485 17
P801130.0011  P801130.TM20X19001 130 24 99 36 20 21 10 13 10 17 M20 190 565 17
P801130.0016  P801130.TM24X15001 130 24 99 36 20 21 10 13 10 19 M24 150 618 17
P801130.0018  P801130.TM24X19001 130 24 99 36 20 21 10 13 10 19 M24 190 738 17
P801130.0022  P801130.TM30X15001 130 24 99 36 20 21 10 13 10 24 M™M30 150 931 17
P801130.0024  P801130.TM30X19001 130 24 99 36 20 21 10 13 10 24 M™M30 190 1120 17
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Dtugos¢ trzpienia na zyczenie, dla minimalnej iloSci 100 sztuk.
Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczgce wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
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P814 R Rt

STOPKA PODPOROWA PELNA Z GWINTOWANYM |
‘ PRZEGUBOWYM TRZPIENEM

Piedi in plastica - stelo snodato

Materiaty:
Poliamid wzmocniony.

Odpornanaoleje i ttuszcze.

Powierzchnia:
Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Wkiadki:

Trzpieh gwintowany z przegubem kulowym ze stali ocynkowanej
(tolerancja gwintu 6g); z frezem do klucza regulacyjnego.

Uwagi: Podstawa stopki P814 moze by¢ uzywana w potaczeniu z
innymi rekojesSciami manewrowymi, aby uzyska¢ wieksza
powierzchnie zamykajaca lub nacisku.

Wykonanie na specjalne zamoéwienie:
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P814032.0001 P814032TM10X5001 32 10 155 6 6 8 M10 50 32 4000
P814032.0002 P814032TM10X9001 32 10 155 6 6 8 M10 90 53 4000
P814032.0004 P814032TM12X5001 32 10 155 6 6 8 Mi12 50 50 4000
P814032.0005 P814032TM12X9001 32 10 155 6 6 8 Mi12 90 90 4000

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczace wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugos$¢ sworznia na zyczenie, dla minimalnej iloSci 150 sztuk.
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P820 LR (Rl

STOPKA PODPOROWA | NACISKOWA PELNA Z GWINTOWANYM
| PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM

Piedi in plastica - stelo snodato

‘;\

i,

i

Materiaty:
Poliamid wzmocniony.

Odpornanaoleje i ttuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Wktadki:

Trzpieh gwintowany z przegubem kulowym ze stali ocynkowanej
(tolerancja gwintu 6g); z frezem do klucza regulacyjnego.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:
Na zyczenie, w zaleznosci od iloSci, wktadki mogg by¢ dostarczane w
dtugosciach wedtug specyficznych wymogdw.

Na Zyczenie i w zaleznoSci od iloSci, wktadki mogg by¢ wykonane z
innego materiatu.

Na zyczenie, w zaleznosci od ilosci, stopka moze by¢ dostarczona w
kolorze pomaranczowym (RAL 2004).
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P820019.0003
P820019.0005
P820022.0001
P820022.0003
P820022.0004
P820022.0007
P820026.0002
P820026.0003
P820026.0004
P820026.0005
P820026.0006
P820026.0007

\ N\

P820019.TM08X5001
P820019.TM08X9001
P820022TM08X5001
P820022TM08X9001
P820022TM10X5001
P820022TM10X9001
P820026. TM08X5001
P820026. TM08X9001
P820026. TM10X5001
P820026. TM10X9001
P820026. TM12X5001
P820026. TM12X9001

19
19
22
22
22
22
26
26
26
26
26
26

10
10
11
11
11
11
125
125
125
125
12.5
12.5

13
13
15
15
15
15
18
18
18
18
18
18

®w 0 O O O O O O O O

10

6
6
6

oo oo 0 60 0 0 0 O O

6.1
6.1
6.1
6.1
7.8
7.8
6.1
6.1
7.8
7.8
9.4
9.4

M8
M8
M8
M8
M10
M10
M8
M8
M10
M10
M12
M12

50
90
50
90
50
90
50
90
50
90
50
90

20
32
21
33
31
50
24
36
34
53
46
73

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczace wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugos¢ sworznia na zyczenie, dla minimalnej iloSci 150 sztuk.
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P821 TRk ses B

STOPKA PODPOROWA I NACISKOWA PELNA Z PODSTAWA
ANTYPOSLIZGOWA

Piedi plastica - stelo snodato + antiscivolo

/

\

Materiaty:

Poliamid wzmocniony.

W

Odpornanaoleje i ttuszcze. g
==
=M

Powierzchnia: %: =

Satynowana. e=

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wktadki:

Trzpieh gwintowany z przegubem kulowym ze stali ocynkowanej
(tolerancja gwintu 6g); z frezem do klucza regulacyjnego.

Podstawa antyposlizgowa:

Antyposlizgowa podstawa z termoplastycznego kauczuku SBS 75
Shore, jedynie w czarnym kolorze RAL 9011. Montaz wciskowy.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznos$ci od iloSci, wktadki mogg by¢ dostarczane w
dtugosciach wedtug specyficznych wymogdw.

Na zyczenie i w zaleznosSci od iloSci, wktadki mogg by¢ wykonane z
innego materiatu.

Na zyczenie, w zalezno$ci od iloSci, stopka moze by¢ dostarczonaw
kolorze pomaranczowym (RAL 2004).
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P821019.0001

P821019.0002
P821022.0001
P821022.0003
P821022.0005
P821022.0006
P821026.0001
P821026.0003
P821026.0005
P821026.0006
P821026.0008
P821026.0009

P821019TM08X5001
P821019TM08X9001
P821022TM08X5001
P821022TM08X9001
P821022TM10X5001
P821022TM10X9001
P821026 TM08X5001
P821026. TM08X9001
P821026 TM10X5001
P821026 TM10X9001
P821026. TM12X5001
P821026: TM12X9001

21
21
24
24
24
24
28
28
28
28
28
28

12
12
13
13
13
13
14.5
14.5
14.5
14.5
14.5
14.5

13
13
15
15
15
15
18
18
18
18
18
18

®w 0 O O O O O O O O

10

6
6
6

oo oo 0 60 0 0 0 O O

6.1
6.1
6.1
6.1
7.8
7.8
6.1
6.1
7.8
7.8
9.4
9.4

M8
M8
M8
M8
M10
M10
M8
M8
M10
M10
M12
M12

50
90
50
90
50
90
50
90
50
90
50
90

21
33
22
34
32
51
26
38
36
55
48
75

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczace wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.

Dtugos¢ sworznia na zyczenie, dla minimalnej iloSci 150 sztuk.
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P830 LR (Rl

STOPKA PODPOROWA Z PRZEGUBEM KULOWYM (24),
SZESCIOKATNA PODSTAWA | GWINTOWANYM OTWOREM

Piedi in plastica - stelo snodato

Materiaty:
Poliamid wzmocniony.

Odpornanaoleje i ttuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Wktadki:
P830:

Przegub kulowy z otworem gwintowanym (kulka R.24) z
szeSciokatng podstawq ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6H).

P830CIN:

Przegub kulowy z otworem gwintowanym (kulka R.24) z
sze$ciokatng podstawg ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu
6H).

Wykonanie na specjalne zamdéwienie:

Na zyczenie, w zaleznos$ci od iloSci, stopka moze by¢ dostarczonaw
kolorze pomaranczowym (RAL 2004).
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Wersja P830: z wktadka ze stali ocynkowanej.

P830060.0001 P830060.TM1201 60 20 275 355 19 8 24 M12 11,5 85 17
P830060.0003 P830060.TM1601 60 20 275 355 24 8 24 M16 11,5 85 17

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczgce wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.

Wersja P830CIN: z wktadka ze stali inox (AISI 303).

P830060.0002 P830060.TM1201CIN 60 20 275 355 19 8 24 Mi12 115 85 17
P830060.0004 P830060.TM1601CIN 60 20 275 355 24 8 24 Mi6 115 85 17

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczgce wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
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P900 LR (Rl

MAEA STOPKA PODPOROWA Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM
‘ TYPU A ZE STALI ORAZ Z KULA 12.4

Piedi in plastica - stelo snodato

Materiaty:
Poliamid wzmocniony.

Odpornanaoleje i ttuszcze.

Powierzchnia:
Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Wkiadki:
P900:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 12,4) z szeSciokatng
podstawg ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

P900CIN:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 12,4) z szeSciokatng
podstawg ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:
Na zyczenie, w zaleznosci od iloSci, wktadki mogg by¢ dostarczane w
dtugosciach wedtug specyficznych wymogdw.

Na zyczenie, w zaleznosci od iloSci, stopka moze by¢ dostarczonaw
kolorze pomaranczowym (RAL 2004).
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Wersja P900: Stopka podporowa z trzpieniem typu A (z szeSciokatem) i kulka 12,4

P90040.0003
P90040.0005
P20040.0025
P20040.0013
P20040.0015
P20040.0007
P20040.0021
P90040.0023
P90040.0018
P90050.0002
P90050.0003
P20050.0011
P20050.0014
P20050.0006
P20050.0019
P20050.0021
P90050.0016
P90060.0004
P90060.0005
P20060.0010
P20060.0013

P90040.TM08X4501
P90040.TM08X7001
P20040.TM08X9001
P20040.TM10X4501
P20040.TM10X7001
P20040.TM10X10001
P20040.TM12X4501
P920040.TM12X7001
P90040TM12X10001
P90050.TM08X4501
P20050.TM08X7001
P20050.TM10X4501
P20050.TM10X7001
P20050.TM10X10001
P20050.TM12X4501
P90050.TM12X7001
P90050TM12X10001
P90060.TM08X4501
P20060.TM08X7001
P20060.TM10X4501
P20060.TM10X7001

40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
60
60
60
60

e@@ BATECa R

17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
20
20
20
20

23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
26
26
26
26

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
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124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124
124

M8
M8
M8
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M8
M8
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M8
M8
M10
M10

45
70
90
45
70
100
45
70
100
45
70
45
70
100
45
70
100
45
70
45
70

40
47
54
48
60
75
58
75
97
46
53
54
63
77
64
78
99
58
66
68
80

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10



P90060.0006
P90060.0022
P90060.0023
P20060.0018

P90060.TM10X10001
P90060.TM12X4501
P20060.TM12X7001
P20060.TM12X10001

60
60
60
60

20
20
20
20

(G, BERE O, IR O NG ) |

124
124
124
124

M10
M12
M12
M12

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczgce wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugos$¢ trzpienia na Zyczenie, dla minimalnej ilo$ci 100 sztuk.

Wersja P900CIN: Stopka podporowa z trzpieniem typu A (z szeSciokatem) i kulka R12,4 - ze stali inox. !da duplicazione!

P90040.0004
P90040.0006
P90040.0014
P20040.0016
P20040.0022
P20040.0024
P20040.0019
P20050.0001
P90050.0004
P90050.0005
P20050.0015
P20050.0020
P20050.0022
P20050.0017
P20060.0001
P90060.0002
P90060.0011
P90060.0014
P90060.0016
P20060.0017
P20060.0019

P90040.TM08X4501CIN
P90040.TM08X7001CIN
P90040.TM10X4501CIN
P20040.TM10X7001CIN
P20040.TM12X4501CIN
P20040.TM12X7001CIN
P20040.TM12X10001CIN
P90050.TM08X4501CIN
P90050.TM08X7001CIN
P90050TM10X4501CIN
P90050.TM10X7001CIN
P20050.TM12X4501CIN
P20050.TM12X7001CIN
P20050.TM12X10001CIN
P20060.TM08X4501CIN
P90060.TM08X7001CIN
P90060TM10X4501CIN
P90060.TM10X7001CIN
P90060.TM12X4501CIN
P20060.TM12X7001CIN
P20060.TM12X10001CIN

40
40
40
40
40
40
40

60

17

23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
26
26
26
26
26
26
26

M8
M8
M10
M10
M12
M12
M12
M8
M8
M10
M10
M12
M12
M12
M8
M8
M10
M10
M12
M12
M12

45
70
45
70
45
70
100
45
70
45
70
45
70
100
45
70
45
70
45
70
100

40
47

120

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczace wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugos$¢ trzpienia na Zyczenie, dla minimalnej ilo$ci 100 sztuk.

e@@ BATECa R



P900ESD LR (Rl

MALA STOPKA PODPOROWA - WYKONANA Z MATERIALU ESD -
Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU A ZE STALI ORAZ Z KULA
124

Piedi in plastica - stelo snodato

Uwagi: Ten artykut jest wykonany z materiatu dodatkowego ESD-C (Electro Static Discharge - Conductive), zgodnie z normami EN |[EC
61340-5-1. Produkt ma wtaSciwosci przewodzgce i zapobiega powstawaniu wytadowan elektrostatycznych, utatwiajgc ich przejscie do
podtoza. Tampodruk w kolorze zéttym (ESD-C) utatwiajgcy identyfikacje. Produkt wiasciwy dla linii produkcyjnych materiatéw
elektronicznych oraz do stosowania w atmosferach wybuchowych.

Materiaty:
Wzmocniony poliamid z dodatkami przewodzgcymi (ESD-C)

Odpornanaoleje i ttuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL9011).

Wktadki:
P900ESD:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 12,4) z szeSciokatng
podstawg ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

P900CINESD:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 12,4) z szeSciokatng
podstawg ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na Zyczenie, w zaleznosci od ilo$ci, wktadki moga by¢ dostarczane w
dtugosciach wedtug specyficznych wymogdw.
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Wersja P90OESD: Stopka podporowa z trzpieniem typu A (z szeSciokatem) i kulka 12.4

P90040.0027
P90040.0028
P90040.0029
P20040.0030
P20040.0031
P20040.0032
P20040.0033
P90040.0034
P90050.0025
P90050.0026
P90050.0027
P20050.0028
P20050.0029
P20050.0030
P20050.0031
P20050.0032
P90060.0030
P90060.0031
P20060.0032
P20060.0033
P20060.0034

P90040.TM08X4501ESD
P90040.TM08X7001ESD
P90040.TM10X4501ESD
P90040.TM10X7001ESD
P90040.TM10X10001ESD
P90040.TM12X4501ESD
P90040.TM12X7001ESD
P90040.TM12X10001ESD
P90050.TM08X4501ESD
P90050.TM08X7001ESD
P90050.TM10X4501ESD
P90050.TM10X7001ESD
P90050.TM10X10001ESD
P90050.TM12X4501ESD
P90050.TM12X7001ESD
P90050.TM12X10001ESD
P90060.TM08X4501ESD
P90060.TM08X7001ESD
P90060.TM10X4501ESD
P90060.TM10X7001ESD
P90060.TM10X10001ESD

40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
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17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20

23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
26
26
26
26
26

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

124
124
124
12.4
12.4
12.4
124
124
124
124
124
124
12.4
12.4
124
124
124
124
124
124
12.4

M8
M8
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M8
M8
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M8
M8
M10
M10
M10

45
70
45
70
100
45
70
100
45
70
45
70
100
45
70
100
45
70
45
70
100

40
47
48
60
75
58
75
97
46
53
54
63
77
64
78
99
58
66
68
80
95

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10



P90060.0035 P90060.TM12X4501ESD 60 20 26 13 5 124 M12 45 78 10
P90060.0036 P90060.TM12X7001ESD 60 20 26 13 5 124 M12 70 96 10
P90060.0037 P90060.TM12X10001ESD 60 20 26 13 5 124 M12 100 117 10

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczgce wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugos¢ trzpienia na zyczenie, dla minimalnej iloSci 100 sztuk.

Wersja P900CINESD: Stopka podporowa z trzpieniem typu A (z szeSciokatem) i kulka 12,4 - ze stali inox

P20040.0035 P90040.TM08X4501CINESD 40 17 23 13 5 124 M8 45 40 10
P90040.0036 P90040.TM08X7001CINESD 40 17 23 13 5 124 M8 70 47 10
P90040.0037 P90040.TM10X4501CINESD 40 17 23 13 5 124 M10 45 48 10
P90040.0038 P90040.TM10X7001CINESD 40 17 23 13 5 124 M10 70 60 10
P20040.0039 P90040.TM12X4501CINESD 40 17 23 13 5 124 M12 45 58 10
P20040.0040 P90040.TM12X7001CINESD 40 17 23 13 5 124 M12 70 75 10
P20040.0041 P90040.TM12X10001CINESD 40 17 23 13 5 124 M12 100 99 10
P20050.0033 P90050.TM08X4501CINESD 50 18 24 13 5 124 M8 45 46 10
P90050.0034 P90050.TM08X7001CINESD 50 18 24 13 5 124 M8 70 53 10
P90050.0035 P90050.TM10X4501CINESD 50 18 24 13 5 124 M10 45 54 10
P90050.0036 P90050.TM10X7001CINESD 50 18 24 13 5 124 M10 70 63 10
P90050.0037 P90050.TM12X4501CINESD 50 18 24 13 5 124 M12 45 64 10
P20050.0038 P90050.TM12X7001CINESD 50 18 24 13 5 124 M12 70 78 10
P20050.0039 P90050.TM12X10001CINESD 50 18 24 13 5 124 M12 100 102 10
P20060.0038 P90060.TM08X4501CINESD 60 20 26 13 5 124 M8 45 58 10
P90060.0039 P90060.TM08X7001CINESD 60 20 26 13 5 124 M8 70 66 10
P90060.0040 P90060.TM10X4501CINESD 60 20 26 13 5 124 MI10 45 68 10
P90060.0041 P90060.TM10X7001CINESD 60 20 26 13 5 124 M10 70 80 10
P90060.0042 P90060.TM12X4501CINESD 60 20 26 13 5 124 M12 45 78 10
P90060.0043 P90060.TM12X7001CINESD 60 20 26 13 5 124 M12 70 96 10
P20060.0044 P90060.TM12X10001CINESD 60 20 26 13 5 124 M12 100 120 10

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczgce wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugos¢ trzpienia na zyczenie, dla minimalnej iloSci 100 sztuk.
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MALA STOPKA PODPOROWA Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM
TYPU AZE STALIORAZZKULA 12.41 PODSTAWA
ANTYPOSLIZGOWA

Piedi plastica - stelo snodato + antiscivolo

Materiaty:
Poliamid wzmocniony.

Odpornanaolejei ttuszcze.

Powierzchnia:
Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL9011).

Wktadki:
Wersja P901:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 12,4) z szeSciokatng
podstawg ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

Wersja P901CIN:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 12,4) z szeSciokatng
podstawg ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu 6g).

Podstawa antyposlizgowa:

Antyposlizgowa podstawa z termoplastycznego kauczuku Shore SBS
75, kolor czarny RAL 9011.

Odpornanaoleje i ttuszcze.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznosci od iloSci, wktadki mogg by¢ dostarczane w
dtugosciach wedtug specyficznych wymogdw.

Na zyczenie, w zaleznos$ci od iloSci, stopka moze by¢ dostarczonaw
kolorze pomarahczowym (RAL 2004).
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Wersja P901: Stopka podporowa z trzpieniem typu A (podstawa szeSciokatna) i kulka 12,4 - z podstawa antyposlizgowa z SBS

P90140.0004
P90140.0008
P20140.0032
P20140.0015
P20140.0018
P20140.0011
P90140.0026
P90140.0029
P90140.0023
P90150.0001
P90150.0004
P20150.0026
P20150.0009
P20150.0012
P20150.0006
P90150.0020
P90150.0022
P90150.0017
P20160.0002
P20160.0004
P20160.0029

P90140TM08X4501
P90140TM08X7001
P920140.TM08X9001
P90140.TM10X4501
P20140.TM10X7001
P20140.TM10X10001
P90140TM12X4501
P90140TM12X7001
P90140TM12X10001
P90150TM08X4501
P90150.TM08X7001
P20150.TM08X2001
P20150.TM10X4501
P20150.TM10X7001
P90150.TM10X10001
P90150TM12X4501
P90150TM12X7001
P90150TM12X10001
P90160.TM08X4501
P920160.TM08X7001
P20160.TM08X2001

40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
60
60
60
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17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
20
20
20

23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
26
26
26

26
26
26
26
26
26
26
26
26
29
29
29
29
29
29
29
29
29
31
31
31

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
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12.5
12.5
125
125
125
125
125
125
12.5
12.5
125
125
125
125
125
125
12.5
12.5
125
125
125

M8
M8
M8
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M8
M8
M8

45
70
90
45
70

100
45
70

100
45
70
90
45
70

100
45
70

100
45
70
90

a4
51
57
52
64
79
62
79
101
66
74
82
76
88
103
86
104
125
52
59
65

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10



P90160.0009
P90160.0012
P20160.0006
P20160.0019
P90160.0022
P20160.0015

P90160TM10X4501
P90160.TM10X7001
P920160.TM10X10001
P90160.TM12X4501
P920160.TM12X7001
P920160.TM12X10001

60
60
60
60
60
60

(O, RN IR O, BN © ) N BN O |

12.5
125
125
125
125
125

M10
M10
M10
M12
M12
M12

45
70
100
45
70
100

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczace wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugos¢ trzpienia na zyczenie, dla minimalnej iloSci 100 sztuk.

Wersja P901CIN: Stopka podporowa z trzpieniem typu A (podstawa szeSciokatna) - kulka 12,4 - ze stali INOX - z podstawa

antyposlizgowa z SBS

P20140.0005
P20140.0009
P90140.0016
P90140.0019
P90140.0027
P20140.0030
P20140.0024
P20150.0002
P20150.0005
P20150.0010
P90150.0013
P90150.0016
P90150.0023
P20150.0018
P20160.0001
P20160.0005
P20160.0010
P90160.0013
P90160.0020
P90160.0023
P90160.0016

P90140.TM08X4501CIN
P90140.TM08X7001CIN
P90140TM10X4501CIN
P90140TM10X7001CIN
P90140TM12X4501CIN
P90140.TM12X7001CIN
P90140.TM12X10001CIN
P90150.TM08X4501CIN
P90150.TM08X7001CIN
P90150TM10X4501CIN
P90150TM10X7001CIN
P90150TM12X4501CIN
P90150TM12X7001CIN
P90150.TM12X10001CIN
P90160.TM08X4501CIN
P90160.TM08X7001CIN
P90160.TM10X4501CIN
P90160.TM10X7001CIN
P90160TM12X4501CIN
P90160TM12X7001CIN
P90160.TM12X10001CIN

40
40
40
40
40
40
40
50
50

60

5
5

(S}
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125
12.5
12.5
12.5
12.5
125
125
125
125
12.5
12.5
12.5
12.5
125
125
125
125
12.5
12.5
12.5
12.5

M8
M8
M10
M10
M12
M12
M12
M8
M8
M10
M10
M12
M12
M12
M8
M8
M10
M10
M12
M12
M12

45
70
45
70
45
70
100
45
70
45
70
45
70
100
45
70
45
70
45
70
100

40
47
48

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczgce wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugos¢ trzpienia na zyczenie, dla minimalnej ilosci 100 sztuk.
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STOPKA PODPOROWA Z MOCOWANIEM DO PODLOZA Z
PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU A ZE STALI ORAZ ZKULA 15

Piedi plastica con fissaggio - stelo snodato

Materiaty:
Poliamid wzmocniony. Odporna na oleje i ttuszcze.

Powierzchnia:
Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL9011).

Whktadki:

P902:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 15) z szeSciokatng
podstawg ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).
P902CIN:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 15) z szeSciokatnag
podstawg ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu 6g).

Mocowanie do podtoza:

Stopka jest dostarczana z zaslepionymi otworami do mocowania do
podtoza. W celi ich otwarcia, nalezy ztamac plastikowg membrane
(patrz rysunek).

—
=
—
—
N
—
=
=
=
N
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
N =
=
N
=

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznosci od ilosci, wktadki moga by¢ dostarczane w
dtugosciach wedtug specyficznych wymogdw.

Na zyczenie, w zaleznoS$ci od iloSci, stopka moze by¢ dostarczonaw
kolorze pomaranczowym (RAL 2004).
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Wersja P902: Stopka podporowa z trzpieniem typu A (z szeSciokatem) i kulka 15

80 20 54

P902080.0024
P902080.0025
P902080.0026
P202080.0018
P202080.0023
P202080.0043
P202080.0044
P202080.0046
P902080.0028
P902080.0031
P202080.0034
P202080.0037
P202080.0040
P202105.0004
P902105.0005
P902105.0007
P902105.0001
P902105.0017
P902105.0018
P202105.0020
P202105.0009

P902080.TM14X5001
P902080.TM14X7001
P202080.TM14X9001
P202080.TM14X11001
P202080.TM14X15001
P202080.TM16X5001
P902080.TM16X7001
P902080.TM16X9001
P902080.TM16X11001
P902080.TM16X13001
P202080.TM16X15001
P202080.TM16X17001
P202080.TM16X19001
P202105TM12X5001
P902105TM12X7001
P902105TM12X9001
P902105TM12X11001
P902105TM14X5001
P202105TM14X7001
P202105TM14X9001
P202105TM14X11001

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
105
105
105
105
105
105
105
105

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
22
22
22
22
22
22
22
22

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
74
74
74
74
74
74
74
74

255
25.5
255
25.5
25.5
255
255
255
255
25.5
255
25.5
25.5
28
28
28
28
28
28
28
28

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
185
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
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6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5

NO 0O 0O 0 0 0O 0 VvV VvV VvV Vv Vv Vo

L T R = N =N SN
L e e T Ny Sy N

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

M14
M14
M14
M14
M14
M1é6
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M12
M12
M12
M12
M14
M14
M14
M14

50
70
90
110
150
50
70
90
110
130
150
170
190
50
70
90
110
50
70
90
110

126
145
163
181
217
139
166
193
220
247
274
301
328
167
180
193
206
176
195
213
231

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
15
15
15
15
15
15
15
15



P902105.0014 P902105TM14X15001 105 22 74 28 185 21 16 65 11 15 M14 150 268 15
P902105.0039 P902105.TM16X5001 105 22 74 28 185 21 16 65 11 15 Mi16 50 189 15
P902105.0041 P902105.TM16X7001 105 22 74 28 185 21 16 65 11 15 Mi16 70 216 15
P902105.0043 P902105.TM16X9001 105 22 74 28 185 21 16 65 11 15 M16 90 243 15
P202105.0021 P902105TM16X11001 105 22 74 28 185 21 16 65 11 15 M16 110 270 15
P202105.0026  P902105.TM16X13001 105 22 74 28 185 21 16 65 11 15 M16 130 297 15
P902105.0030 P902105TM16X15001 105 22 74 28 185 21 16 65 11 15 M16 150 324 15
P902105.0033 P902105TM16X17001 105 22 74 28 185 21 16 65 11 15 M16 170 351 15
P902105.0036 P902105TM16X19001 105 22 74 28 185 21 16 65 11 15 M16 190 378 15
P902130.0006 P902130.TM12X5001 130 24 99 30 20 21 16 65 13 15 Mi12 50 234 17
P902130.0001 P902130.TM12X7001 130 24 99 30 20 21 16 65 13 15 Mi12 70 247 17
P202130.0008 P902130.TM12X9001 130 24 99 30 20 21 16 65 13 15 Mi12 90 260 17
P202130.0003 P902130.TM12X11001 130 24 99 30 20 21 16 65 13 15 Mi12 110 273 17
P902130.0009 P902130.TM14X5001 130 24 99 30 20 21 16 65 13 15 M14 50 244 17
P902130.0010 P902130.TM14X7001 130 24 99 30 20 21 16 65 13 15 M14 70 263 17
P902130.0012 P902130.TM14X9001 130 24 99 30 20 21 16 65 13 15 M14 90 281 17
P902130.0013 P902130.TM14X11001 130 24 99 30 20 21 16 65 13 15 M14 110 299 17
P902130.0017 P902130.TM14X15001 130 24 99 30 20 21 16 65 13 15 Mi14 150 335 17
P902130.0029 P902130.TM16X5001 130 24 99 30 20 21 16 65 13 15 M16 50 256 17
P202130.0030 P902130.TM16X7001 130 24 99 30 20 21 16 65 13 15 Mi16 70 283 17
P202130.0031 P902130.TM16X9001 130 24 99 30 20 21 16 65 13 15 M16 90 310 17
P202130.0018 P902130.TM16X11001 130 24 99 30 20 21 16 65 13 15 Mi16 110 337 17
P902130.0020 P902130.TM16X13001 130 24 99 30 20 21 16 65 13 15 M16 130 364 17
P902130.0022 P902130.TM16X15001 130 24 99 30 20 21 16 65 13 15 M16 150 391 17
P902130.0024 P902130.TM16X17001 130 24 99 30 20 21 16 65 13 15 M16 170 418 17
P902130.0026 P902130.TM16X19001 130 24 99 30 20 21 16 65 13 15 Mi16 190 445 17

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczgce wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugos¢ trzpienia na zyczenie, dla minimalnej ilosci 100 sztuk.

Wersja P902CIN: Stopka podporowa z trzpieniem typu A - INOX - (z szeSciokatem)i kulka 15

P902080.0014 P902080.TM12X7001CIN 80 20 54 255 16 20 16 65 9 15 Mi12 70 130 13
P902080.0016 P902080.TM12X9001CIN 80 20 54 255 16 20 16 65 9 15 M12 90 143 13
P902080.0004 P902080.TM12X11001CIN 80 20 54 255 16 20 16 65 9 15 M12 110 156 13
P902080.0017 P902080.TM14X7001CIN 80 20 54 255 16 20 16 65 9 15 M14 70 145 13
P902080.0019 P902080.TM14X11001CIN 80 20 54 255 16 20 16 65 9 15 Mi14 110 163 13
P202080.0022 P902080.TM14X13001CIN 80 20 54 255 16 20 16 65 9 15 M14 130 181 13
P202080.0027 P202080.TM16X5001CIN 80 20 54 255 16 20 16 65 9 15 M16 50 139 13
P202080.0045 P202080.TM16X7001CIN 80 20 54 255 16 20 16 65 9 15 Mi16 70 166 13
P902080.0047 P902080.TM16X9001CIN 80 20 54 255 16 20 16 65 9 15 M16 90 193 13
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P902080.0029 P902080.TM16X11001CIN 80 20 54 255 16 20 16 65 9 15 M16 110 220 13
P902080.0032 P9202080.TM16X13001CIN 80 20 54 255 16 20 16 65 9 15 M16 130 247 13
P202080.0035 P902080.TM16X15001CIN 80 20 54 255 16 20 16 65 9 15 Mi16 150 274 13
P202080.0038 P902080.TM16X17001CIN 80 20 54 255 16 20 16 65 9 15 Mi16 170 301 13
P202080.0041 P202080.TM16X19001CIN 80 20 54 255 16 20 16 65 9 15 M16 190 328 13
P902105.0006 P902105.TM12X7001CIN 105 22 74 28 185 21 16 65 11 15 M12 70 180 15
P902105.0008 P902105.TM12X9001CIN 105 22 74 28 185 21 16 65 11 15 M12 90 193 15
P902105.0002 P902105TM12X11001CIN 105 22 74 28 185 21 16 65 11 15 M12 110 206 15
P902105.0019 P902105.TM14X7001CIN 105 22 74 28 185 21 16 65 11 15 M14 70 195 15
P902105.0010 P902105TM14X11001CIN 105 22 74 28 185 21 16 65 11 15 M14 110 231 15
P202105.0013 P902105TM14X13001CIN 105 22 74 28 185 21 16 65 11 15 M14 130 249 15
P202105.0040 P902105TM16X5001CIN 105 22 74 28 185 21 16 65 11 15 M16 50 189 15
P202105.0042 P902105TM16X7001CIN 105 22 74 28 185 21 16 65 11 15 M16 70 216 15
P902105.0044 P902105TM16X9001CIN 105 22 74 28 185 21 16 65 11 15 M16 90 243 15
P902105.0022 P902105TM16X11001CIN 105 22 74 28 185 21 16 65 11 15 M16 110 270 15
P902105.0027 P902105TM16X13001CIN 105 22 74 28 185 21 16 65 11 15 M16 130 297 15
P902105.0031 P902105TM16X15001CIN 105 22 74 28 185 21 16 65 11 15 M16 150 324 15
P902105.0034 P902105TM16X17001CIN 105 22 74 28 185 21 16 65 11 15 M16 170 351 15
P9202105.0037 P902105TM16X19001CIN 105 22 74 28 185 21 16 65 11 15 M16 190 378 15
P202130.0007 P902130.TM12X7001CIN 130 24 99 30 20 21 16 65 13 15 M12 70 247 17
P202130.0002 P202130.TM12X9001CIN 130 24 99 30 20 21 16 65 13 15 M12 90 260 17
P902130.0004 P902130.TM12X11001CIN 130 24 99 30 20 21 16 65 13 15 M12 110 273 17
P902130.0011 P902130.TM14X7001CIN 130 24 99 30 20 21 16 65 13 15 M14 70 263 17
P902130.0014 P902130.TM14X11001CIN 130 24 99 30 20 21 16 65 13 15 M14 110 299 17
P902130.0015 P902130.TM14X13001CIN 130 24 99 30 20 21 16 65 13 15 M14 130 317 17
P902130.0039 P902130.TM16X5001CIN 130 24 99 30 20 21 16 65 13 15 M16 50 256 17
P202130.0040 P902130.TM16X7001CIN 130 24 99 30 20 21 16 65 13 15 M16 70 283 17
P202130.0041 P902130.TM16X9001CIN 130 24 99 30 20 21 16 65 13 15 M16 90 310 17
P202130.0036 P202130.TM16X11001CIN 130 24 99 30 20 21 16 65 13 15 M16 110 337 17
P902130.0037 P902130.TM16X13001CIN 130 24 99 30 20 21 16 65 13 15 M16 130 364 17
P902130.0023 P902130.TM16X15001CIN 130 24 99 30 20 21 16 65 13 15 M16 150 391 17
P902130.0025 P902130.TM16X17001CIN 130 24 99 30 20 21 16 65 13 15 M16 170 418 17
P902130.0027 P902130.TM16X19001CIN 130 24 99 30 20 21 16 65 13 15 M16 190 445 17

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczgce wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugos¢ trzpienia na zyczenie, dla minimalnej ilosci 100 sztuk.
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P902ESD LR (Rl

STOPKA PODPOROWA Z MOCOWANIEM DO PODLOZA -
WYKONANA Z MATERIALU ESD - Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM
TYPU A ZE STALIORAZ ZKULA 15

Piedi plastica con fissaggio - stelo snodato

Uwagi: Ten artykut jest wykonany z materiatu dodatkowego ESD-C (Electro Static Discharge - Conductive), zgodnie z normami EN IEC
61340-5-1. Produkt ma wtasciwosci przewodzgce i zapobiega powstawaniu wytadowan elektrostatycznych, utatwiajgc ich przejScie do
podtoza. Tampodruk w kolorze zéttym (ESD-C) utatwiajgcy identyfikacje. Produkt wiasciwy dla linii produkcyjnych materiatéw
elektronicznych oraz do stosowania w atmosferach wybuchowych.

Materiaty:
Wzmocniony poliamid z dodatkami przewodzgcymi (ESD-C)
Odpornanaolejei ttuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL9011).

Whktadki:

P902ESD:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 15) z szeSciokatng
podstawg ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).
P902CINESD:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 15) z szeSciokatna
podstawg ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu 6g).

N

Mocowanie do podtoza:

Stopka jest dostarczana z zaslepionymi otworami do mocowania do
podtoza. W celi ich otwarcia, nalezy ztamad plastikowg membrane
(patrz rysunek).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznosci od ilosci, wktadki moga by¢ dostarczane w
dtugosciach wedtug specyficznych wymogdw.
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Wersja P902ESD: Stopka podporowa z trzpieniem typu A (z szeSciokatem) i kulka 15

P902080.0052
P902080.0053
P202080.0054
P202080.0055
P202080.0056
P202080.0057
P202080.0058
P202080.0059
P902080.0060
P902080.0061
P902080.0062
P202080.0063
P202080.0064
P202080.0065
P202080.0066
P202080.0067
P902080.0068
P902105.0050
P902105.0051
P202105.0052
P202105.0053

P902080.TM12X5001ESD
P902080.TM12X7001ESD
P902080.TM12X9001ESD
P902080.TM12X11001ESD
P902080.TM14X5001ESD
P902080.TM14X7001ESD
P902080.TM14X9001ESD
P902080.TM14X11001ESD
P902080.TM14X15001ESD
P902080.TM16X5001ESD
P902080.TM16X7001ESD
P902080.TM16X9001ESD
P902080.TM16X11001ESD
P902080.TM16X13001ESD
P902080.TM16X15001ESD
P902080.TM16X17001ESD
P902080.TM16X19001ESD
P902105TM12X5001ESD
P902105TM12X7001ESD
P902105TM12X9001ESD
P902105TM12X11001ESD

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
105
105
105
105

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
22
22
22
22

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
74
74
74
74

255
25.5
25.5
25.5
25.5
25.5
255
255
255
25.5
25.5
25.5
25.5
25.5
255
255
255
28
28
28
28

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
18.5
18.5
18.5
18.5

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
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16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5

NO N0 N0 0O 0 0 0O 0 V0 0 V0 Vv VvV VvV VvV v Vo

= S =
[ N TN N

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

M12
M12
M12
M12
M14
M14
M14
M14
M14
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M12
M12
M12
M12

50
70
90
110
50
70
90
110
150
50
70
90
110
130
150
170
190
50
70
90
110

117
130
143
156
126
145
163
181
217
139
166
193
220
247
274
301
328
167
180
193
206

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
15
15
15
15



P902105.0054
P902105.0055
P202105.0056
P202105.0057

P202105.0058
P902105.0059
P902105.0060
P902105.0061
P202105.0062
P202105.0063
P202105.0064
P202130.0042
P202130.0043
P902130.0044
P902130.0045
P902130.0046
P202130.0047
P202130.0048
P202130.0049
P202130.0050
P202130.0051
P902130.0052
P902130.0053
P902130.0054
P202130.0055
P202130.0056
P202130.0057
P202130.0058

P902105TM14X5001ESD
P902105TM14X7001ESD
P902105TM14X9001ESD
P902105TM14X11001ESD
P902105TM14X15001ESD
P902105TM16X5001ESD
P902105TM16X7001ESD
P902105TM16X9001ESD
P902105TM16X11001ESD
P902105TM16X13001ESD
P902105TM16X15001ESD
P902105TM16X17001ESD
P902105TM16X19001ESD
P902130.TM12X5001ESD
P902130.TM12X7001ESD
P902130.TM12X9001ESD
P902130.TM12X11001ESD
P902130.TM14X5001ESD
P902130.TM14X7001ESD
P902130.TM14X9001ESD
P902130TM14X11001ESD
P902130TM14X15001ESD
P902130.TM16X5001ESD
P902130.TM16X7001ESD
P902130.TM16X9001ESD
P902130TM16X11001ESD
P902130TM16X13001ESD
P902130TM16X15001ESD
P902130TM16X17001ESD
P902130TM16X19001ESD

105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

M14
M14
M14
M14
M14
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M12
M12
M12
M12
M14
M14
M14
M14
M14
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M1é6
M16

50
70
90
110
150
50
70
90
110
130
150
170
190
50
70
90
110
50
70
90
110
150
50
70
90
110
130
150
170
190

176
195
213
231
268
189
216
243
270
297
324
351
378
234
247
260
273
244
263
281
299
335
256
283
310
337
364
391
418
445

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczace wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugos¢ trzpienia na zyczenie, dla minimalnej iloSci 100 sztuk.

Wersja P902CINESD: Stopka podporowa z trzpieniem typu A - INOX - (z sze$ciokatem) i kulka 15

P202080.0069 P902080.TM12X7001CINESD 80 20 54 255 16 20 16 65 9 15 M12 70 130 13
P202080.0070 P902080.TM12X9001CINESD 80 20 54 255 16 20 16 65 9 15 M12 90 143 13
P202080.0071 P902080.TM12X11001CINESD 80 20 54 255 16 20 16 65 9 15 M12 110 156 13
P202080.0072 P902080.TM14X7001CINESD 80 20 54 255 16 20 16 65 9 15 M14 70 145 13
P902080.0073 P902080.TM14X11001CINESD 80 20 54 255 16 20 16 65 9 15 M14 110 163 13
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65 9 15

P902080.0074
P902080.0075
P202080.0076
P202080.0077
P202080.0078
P902080.0079
P902080.0080
P902080.0081
P902080.0082
P902105.0065
P202105.0066
P202105.0067
P202105.0068
P902105.0069
P902105.0070
P902105.0071
P902105.0072
P902105.0073
P202105.0074
P902105.0075
P202105.0076
P902105.0077
P902105.0078
P902130.0059
P902130.0060
P902130.0061
P202130.0062
P202130.0063
P202130.0064
P902130.0065
P902130.0066
P902130.0067
P902130.0068
P902130.0069
P202130.0070
P202130.0071
P202130.0072

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczace wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.

P902080.TM14X13001CINESD
P902080.TM16X5001CINESD
P902080.TM16X7001CINESD
P202080.TM16X9001CINESD
P202080.TM16X11001CINESD
P902080.TM16X13001CINESD
P902080.TM16X15001CINESD
P902080.TM16X17001CINESD
P902080.TM16X19001CINESD
P902105TM12X7001CINESD
P902105TM12X9001CINESD
P202105TM12X11001CINESD
P902105TM14X7001CINESD
P902105TM14X11001CINESD
P902105TM14X13001CINESD
P902105TM16X5001CINESD
P902105TM16X7001CINESD
P902105TM16X9001CINESD
P902105TM16X11001CINESD
P202105TM16X13001CINESD
P202105TM16X15001CINESD
P902105TM16X17001CINESD
P902105TM16X19001CINESD
P902130.TM12X7001CINESD
P902130.TM12X9001CINESD
P902130.TM12X11001CINESD
P902130.TM14X7001CINESD
P202130.TM14X11001CINESD
P202130.TM14X13001CINESD
P902130.TM16X5001CINESD
P902130.TM16X7001CINESD
P902130.TM16X9001CINESD
P902130.TM16X11001CINESD
P902130.TM16X13001CINESD
P902130.TM16X15001CINESD
P202130.TM16X17001CINESD
P202130.TM16X19001CINESD

80

80

80

80

80

80

80

80

80

105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130

20
20
20
20
20
20
20
20
20
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

Dtugos¢ trzpienia na zyczenie, dla minimalnej iloSci 100 sztuk.

54
54
54
54
54
54
54
54
54
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

255
255
255
255
255
255
255
255
255
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

16
16
16
16
16
16
16
16
16
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
185
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
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16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5

9

NO N0 N0 0 0 Vv Vo

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

M14
M16
M16
M16
M16
M1é6
M1é6
M16
M16
M12
M12
M12
M14
M14
M14
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M1é6
M1é6
M12
M12
M12
M14
M14
M14
M1é6
M1é6
M16
M16
M16
M16
M16
M16

130
50
70
90

110

130

150

170

190
70
90

110
70

110

130
50
70
90

110

130

150

170

190
70
90

110
70

110

130
50
70
90

110

130

150

170

190

181
139
166
193
220
247
274
301
328
180
193
206
195
231
249
189
216
243
270
297
324
351
378
247
260
273
263
299
317
256
283
310
337
364
391
418
445

13
13
13
13
13
13
13
13
13
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17



P903 TRk ses B

STOPKA PODPOROWA Z MOCOWANIEM DO PODLOZA Z
PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU A ZE STALIORAZZKULA 15|
PODSTAWA ANTYPOSLIZGOWA

Piedi plastica con fissaggio - stelo snodato+antiscivolo

Materiaty:
Poliamid wzmocniony. Odporna na oleje i ttuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL9011).

Wktadki:
P203:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 15) z szeSciokgtng
podstawg ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu ég).

P903CIN:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 15) z szeSciokgtng
podstawg ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu 6g).

=
=
——
=
—
=
=
=
S =
=
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X 3
X 3
=
=
=
=
33
o
y =
o

Podstawa antyposlizgowa:

Antyposlizgowa podstawa z termoplastycznego kauczuku Shore SBS
75, kolor czarny RAL 9011. Odporna na oleje i ttuszcze. Montaz
wciskowy.

Mocowanie do podtoza:

Stopka jest dostarczana z zaslepionymi otworami do mocowania do
podtoza. W celi ich otwarcia, nalezy ztamac plastikowg membrane
(patrz rysunek).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:
Na Zyczenie, w zalezno$ci od iloSci, wktadki moga by¢ dostarczane w
dtugosciach wedtug specyficznych wymogdw.

Na zyczenie, w zaleznosci od iloSci, stopka moze by¢ dostarczona w
kolorze pomaranczowym (RAL 2004).
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Wersja P903: Stopka podporowa z trzpieniem typu A (podstawa szeSciokatna) i kulka 15 - z podstawa antyposlizgowa z SBS

]

¥

&

- -

P903080.0010
P903080.0012
P203080.0014
P203080.0002
P203080.0031
P203080.0032
P203080.0033
P203080.0021
P903080.0027
P903080.0047
P203080.0049
P203080.0052
P203080.0034
P203080.0036
P203080.0038
P203080.0040
P903080.0042
P903105.0007
P903105.0009
P203105.0011
P203105.0001

P903080.TM12X5001
P903080.TM12X7001
P903080.TM12X9001
P203080.TM12X11001
P203080.TM14X5001
P203080.TM14X7001
P903080.TM14X9001
P903080.TM14X11001
P903080.TM14X15001
P903080.TM16X5001
P903080.TM16X7001
P203080.TM16X9001
P203080.TM16X11001
P203080.TM16X13001
P903080.TM16X15001
P903080.TM16X17001
P903080.TM16X19001
P903105TM12X5001
P903105TM12X7001
P203105TM12X9001
P203105TM12X11001

80 20
80 20
80 20
80 20
80 20
80 20
80 20
80 20
80 20
80 20
80 20
80 20
80 20
80 20
80 20
80 20
80 20
105 22
105 22
105 22
105 22

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
74
74
74
74

255 285 16
255 285 16
255 285 16
255 285 16
255 285 16
255 285 16
255 285 16
255 285 16
255 285 16
255 285 16
255 285 16
255 285 16
255 285 16
255 285 16
255 285 16
255 285 16
255 285 16
28 32 185
28 32 185
28 32 185

28 32 185

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21

16 65 9 75
16 65 9 75
16 65 9 75
16 65 9 75
16 65 9 75
16 65 9 75
16 65 9 75
16 65 9 75
16 65 9 75
16 65 9 75
16 65 9 75
16 65 9 75
16 65 9 75
16 65 9 75
16 65 9 75
16 65 9 75
16 65 9 75
16 6.5 11 101
16 65 11 101
16 65 11 101
16 6.5 11 101
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15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

M12 50
M12 70
M12 90
M12 110
M14 50
M14 70
M14 90
M14 110
M14 150
M16 50
M16 70
M16 90
M16 110
M16 130
M16 150
M16 170
M16 190
M12 50
M12 70
M12 90

M12 110

142
155
168
181
151
170
188
206
242
164
191
218
245
272
299
326
353
236
249
262
275

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
15
15
15
15



P903105.0021
P903105.0023
P203105.0025
P203105.0014
P203105.0019
P203105.0038
P903105.0040
P903105.0042
P903105.0027
P903105.0029
P203105.0031
P203105.0034
P203105.0036
P203130.0008
P203130.0009
P903130.0010
P903130.0004
P903130.0020
P203130.0021
P203130.0022
P203130.0015
P203130.0018
P203130.0033
P903130.0035
P903130.0037
P903130.0023
P203130.0025
P203130.0027
P203130.0029
P203130.0031

P903105TM14X5001
P903105TM14X7001
P203105TM14X9001
P203105TM14X11001
P203105.TM14X15001
P203105TM16X5001
P903105TM16X7001
P903105TM16X9001
P903105TM16X11001
P903105TM16X13001
P203105TM16X15001
P203105TM16X17001
P203105TM16X19001
P203130.TM12X5001
P903130.TM12X7001
P903130.TM12X9001
P903130.TM12X11001
P903130.TM14X5001
P203130.TM14X7001
P203130.TM14X9001
P203130.TM14X11001
P203130.TM14X15001
P903130.TM16X5001
P903130.TM16X7001
P903130.TM16X9001
P903130.TM16X11001
P203130.TM16X13001
P203130.TM16X15001
P203130.TM16X17001
P203130.TM16X19001

105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
185
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

M14
M14
M14
M14
M14
M1é6
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M12
M12
M12
M12
M14
M14
M14
M14
M14
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16

50
70
90
110
150
50
70
90
110
130
150
170
190
50
70
90
110
50
70
90
110
150
50
70
90
110
130
150
170
190

245
264
282
300
337
258
285
312
339
366
393
420
447
346
359
372
385
356
375
393
411
447
368
395
422
450
477
504
531
558

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczace wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugosci trzpienia na zyczenie, przy minimalnej iloSci 100 sztuk.

Wersja P903CIN: Stopka podporowa z trzpieniem typu A - INOX - (z szeSciokatem) i kulka 15 - z podstawa antyposlizgowa z SBS

P203080.0013 P903080.TM12X7001CIN 80 20 54 255 285 16 20 16 65 9 75 15 M12 70 155 13
P203080.0015 P903080.TM12X9001CIN 80 20 54 255 285 16 20 16 65 9 75 15 M12 90 168 13
P203080.0003 P903080.TM12X11001CIN 80 20 54 255 285 16 20 16 65 9 75 15 M12 110 181 13
P203080.0018 P903080.TM14X07001CIN 80 20 54 255 285 16 20 16 65 9 75 15 M14 70 170 13
P203080.0022 P903080.TM14X11001CIN 80 20 54 255 285 16 20 16 65 9 75 15 M14 110 206 13

e@@ BATECa R



20 16 6.5

P903080.0026
P203080.0048
P203080.0050
P203080.0053
P203080.0035
P203080.0037
P203080.0039
P903080.0041
P903080.0043
P903105.0010
P203105.0012
P203105.0002
P203105.0024
P903105.0045
P903105.0018
P903105.0039
P903105.0041
P903105.0043
P203105.0028
P203105.0030
P203105.0032
P903105.0035
P903105.0037
P203130.0002
P903130.0003
P903130.0005
P203130.0012
P203130.0016
P203130.0017
P203130.0034
P203130.0036
P903130.0038
P903130.0024
P903130.0026
P203130.0028
P203130.0030
P203130.0042

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczace wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.

P903080.TM14X13001CIN
P903080.TM16X5001CIN
P203080.TM16X7001CIN
P203080.TM16X9001CIN
P203080.TM16X11001CIN
P903080.TM16X13001CIN
P903080.TM16X15001CIN
P903080.TM16X17001CIN
P903080.TM16X19001CIN
P903105TM12X7001CIN
P203105TM12X9001CIN
P203105TM12X11001CIN
P203105.TM14X7001CIN
P903105TM14X11001CIN
P903105TM14X13001CIN
P903105TM16X5001CIN
P903105TM16X7001CIN
P903105TM16X9001CIN
P203105TM16X11001CIN
P203105TM16X13001CIN
P203105.TM16X15001CIN
P903105TM16X17001CIN
P903105TM16X19001CIN
P903130.TM12X7001CIN
P903130.TM12X9001CIN
P903130.TM12X11001CIN
P203130.TM14X7001CIN
P203130.TM14X11001CIN
P203130.TM14X13001CIN
P903130.TM16X5001CIN
P903130.TM16X7001CIN
P903130.TM16X9001CIN
P903130.TM16X11001CIN
P903130.TM16X13001CIN
P203130.TM16X15001CIN
P203130.TM16X17001CIN
P203130.TM16X19001CIN

80

80

80

80

80

80

80

80

80

105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130

20
20
20
20
20
20
20
20
20
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

54
54
54
54
54
54
54
54
54
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

25.5
25.5
25.5
25.5
255
255
255
255
25.5
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Dtugosci trzpienia na zyczenie, przy minimalnej iloSci 100 sztuk.
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285
28.5
28.5
28.5
28.5
285
285
285
285
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

16
16
16
16
16
16
16
16
16
18.5
18.5
18.5
185
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5

O N0 0 N0 0 0 0 v Vo
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75

75

75

75

75

75

75

75

75

101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

M14
M16
M16
M16
M16
M16
M1é6
M16
M16
M12
M12
M12
M14
M14
M14
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M1é6
M12
M12
M12
M14
M14
M14
M16
M1é6
M16
M16
M16
M16
M16
M16

130
50
70
90

110

130

150

170

190
70
90

110
70

110

130
50
70
90

110

130

150

170

190
70
90

110
70

110

130
50
70
90

110

130

150

170

190

224
164
191
218
245
272
299
326
353
249
262
275
264
300
318
258
285
312
339
366
393
420
447
359
372
385
375
411
429
368
395
422
450
477
504
531
558

13
13
13
13
13
13
13
13
13
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17



P905 LR (Rl

MAEA STOPKA PODPOROWA Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM
‘ TYPU A ZE STALI ORAZ Z KULA 15

Piedi in plastica - stelo snodato

Materiaty:
Poliamid wzmocniony.

Odpornanaoleje i ttuszcze.

Powierzchnia:
Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Wkiadki:
Wersja P905:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 15) z szeSciokatng
podstawg ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

Wersja P905CIN:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 15) z szeSciokatng
podstawg ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:
Na zyczenie, w zaleznosci od iloSci, wktadki mogg by¢ dostarczane w
dtugosciach wedtug specyficznych wymogdw.

Na zyczenie, w zaleznosci od iloSci, stopka moze by¢ dostarczonaw
kolorze pomaranczowym (RAL 2004).
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Wersja P905: Stopka podporowa z trzpieniem typu A (z szeSciokatem) i kulka 15

P90540.0001
P90540.0003
P90540.0005
P20540.0007
P20540.0009
P20540.0011
P90540.0013
P90540.0015
P90540.0017
P90540.0019
P90540.0021
P90540.0023
P20540.0026
P90540.0028
P90540.0030
P90540.0032
P90540.0034
P90550.0001
P90550.0003
P20550.0005
P20550.0007

P90540TM12X5001
P90540TM12X7001
P20540.TM12X9001
P20540.TM12X11001
P20540.TM14X5001
P20540.TM14X7001
P90540TM14X9001
P90540TM14X11001
P90540TM14X15001
P90540TM16X5001
P90540.TM16X7001
P20540.TM16X9001
P20540TM16X11001
P920540.TM16X13001
P90540TM16X15001
P90540TM16X17001
P90540TM16X19001
P90550TM12X5001
P920550.TM12X7001
P20550.TM12X9001
P20550.TM12X11001

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
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15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

M12
M12
M12
M12
M14
M14
M14
M14
M14
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M1é6
M16
M12
M12
M12
M12

50
70
90
110
50
70
90
110
150
50
70
90
110
130
150
170
190
50
70
90
110

84
97
110
123
112
136
171
184
210
131
163
195
227
259
295
323
365
88
101
114
127

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13



P90550.0009 P90550TM14X5001 50 18 24 16 65 15 M14 50 97 13
P90550.0011 P90550.TM14X7001 50 18 24 16 65 15 Mi14 70 116 13
P90550.0013 P920550.TM14X9001 50 18 24 16 65 15 Mi14 90 134 13
P20550.0015 P20550.TM14X11001 50 18 24 16 65 15 Mi14 110 152 13
P90550.0017 P20550.TM14X15001 50 18 24 16 65 15 Mi14 150 189 13
P90550.0019 P20550.TM16X5001 50 18 24 16 65 15 M16 50 110 13
P20550.0021 P90550.TM16X7001 50 18 24 16 65 15 M16 70 137 13
P90550.0023 P90550TM16X9001 50 18 24 16 65 15 M1é 90 164 13
P90550.0025 P90550TM16X11001 50 18 24 16 65 15 M1é 110 191 13
P90550.0027 P90550.TM16X13001 50 18 24 16 65 15 M16 130 218 13
P90550.0029 P90550.TM16X15001 50 18 24 16 65 15 M16 150 245 13
P20550.0031 P20550.TM16X17001 50 18 24 16 65 15 M16 170 272 13
P90550.0033 P20550.TM16X19001 50 18 24 16 65 15 M16 190 299 13
P90560.0007 P20560.TM12X5001 60 20 26 16 65 15 M12 50 96 13
P90560.0009 P90560.TM12X7001 60 20 26 16 65 15 M12 70 109 13
P90560.0011 P90560TM12X9001 60 20 26 16 65 15 M12 90 122 13
P90560.0001 P90560TM12X11001 60 20 26 16 65 15 M12 110 135 13
P90560.0018 P90560.TM14X5001 60 20 26 16 65 15 Mi4 50 105 13
P90560.0020 P90560.TM14X7001 60 20 26 16 65 15 Mi14 70 124 13
P20560.0022 P20560.TM14X9001 60 20 26 16 65 15 Mi14 90 142 13
P90560.0013 P920560.TM14X11001 60 20 26 16 65 15 Mi14 110 160 13
P90560.0016 P20560.TM14X15001 60 20 26 16 65 15 Mi14 150 197 13
P90560.0035 P90560.TM16X5001 60 20 26 16 65 15 M16 50 118 13
P90560.0037 P90560TM16X7001 60 20 26 16 65 15 M1é 70 145 13
P90560.0039 P90560.TM16X9001 60 20 26 16 65 15 M1é 90 172 13
P90560.0025 P90560.TM16X11001 60 20 26 16 65 15 M16 110 199 13
P90560.0027 P90560.TM16X13001 60 20 26 16 65 15 M16 130 226 13
P90560.0029 P920560.TM16X15001 60 20 26 16 65 15 M16 150 253 13
P20560.0031 P920560.TM16X17001 60 20 26 16 65 15 M16 170 280 13
P90560.0033 P20560.TM16X19001 60 20 26 16 65 15 M16 190 307 13

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczace wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugos¢ trzpienia na zyczenie, dla minimalnej iloSci 100 sztuk.

Wersja P905CIN: Stopka podporowa z trzpieniem typu A (z szeSciokatem) i kulka 15 - ze stali inox.

P90540.0004 P90540.TM12X7001CIN 40 17 23 16 65 15 Mi12 70 97 13
P20540.0006 P20540.TM12X9001CIN 40 17 23 16 65 15 M12 90 110 13
P20540.0008 P920540.TM12X11001CIN 40 17 23 16 65 15 M12 110 121 13
P20540.0012 P920540.TM14X7001CIN 40 17 23 16 65 15 Mi14 70 112 13
P90540.0066 P90540.TM14X13001CIN 40 17 23 16 65 15 M14 130 165 13
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P90540.0020
P90540.0022
P90540.0024
P90540.0027
P90540.0029
P90540.0031
P90540.0033
P90540.0035
P90550.0004
P90550.0006
P20550.0008
P20550.0012
P20550.0065
P90550.0020
P90550.0022
P90550.0024
P90550.0026
P90550.0028
P90550.0030
P20550.0032
P90550.0034
P90560.0010
P90560.0012
P90560.0002
P90560.0021
P90560.0015
P90560.0036
P20560.0038
P90560.0040
P90560.0026
P90560.0028
P90560.0030
P90560.0032
P90560.0034

P90540TM16X5001CIN
P90540TM16X7001CIN
P920540.TM16X9001CIN
P90540.TM16X11001CIN
P90540.TM16X13001CIN
P90540TM16X15001CIN
P90540TM16X17001CIN
P90540TM16X19001CIN
P90550TM12X7001CIN
P90550TM12X9001CIN
P90550.TM12X11001CIN
P20550.TM14X7001CIN
P90550.TM14X13001CIN
P90550TM16X5001CIN
P90550TM16X7001CIN
P90550TM16X9001CIN
P90550TM16X11001CIN
P90550TM16X13001CIN
P90550.TM16X15001CIN
P920550.TM16X17001CIN
P90550.TM16X19001CIN
P90560TM12X7001CIN
P90560TM12X9001CIN
P90560TM12X11001CIN
P90560TM14X7001CIN
P90560.TM14X13001CIN
P920560.TM16X5001CIN
P920560.TM16X7001CIN
P920560.TM16X9001CIN
P90560TM16X11001CIN
P90560TM16X13001CIN
P90560TM16X15001CIN
P90560TM16X17001CIN
P90560TM16X19001CIN

40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

M1é6
M1é6
M16
M1é6
M1é6
M16
M1é6
M16
M12
M12
M12
M14
M14
M16
M1é6
M16
M16
M1é6
M16
M1é6
M1é6
M12
M12
M12
M14
M14
M16
M1é6
M1é6
M16
M16
M16
M1é6
M1é6

50
70
90
110
130
150
170
190
70
90
110
70
130
50
70
90
110
130
150
170
190
70
90
110
70
130
50
70
90
110
130
150
170
190

106
133
160
187
211
240
268
295
101
114
125
116
170
110
137
164
191
215
245
272
299
109
122
133
124
178
118
145
172
199
226
253
280
307

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczgce wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugos¢ trzpienia na zyczenie, dla minimalnej ilosci 100 sztuk.
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P905SESD ] e

MALA STOPKA PODPOROWA - WYKONANA Z MATERIALU ESD -
Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU A ZE STALI ORAZ Z KULA
15

Piedi in plastica - stelo snodato

Uwagi: Ten artykut jest wykonany z materiatu dodatkowego ESD-C (Electro Static Discharge - Conductive), zgodnie z normami EN |[EC
61340-5-1. Produkt ma wtaSciwosci przewodzgce i zapobiega powstawaniu wytadowan elektrostatycznych, utatwiajgc ich przejscie do
podtoza. Tampodruk w kolorze zéttym (ESD-C) utatwiajgcy identyfikacje. Produkt wiasciwy dla linii produkcyjnych materiatéw
elektronicznych oraz do stosowania w atmosferach wybuchowych.

Materiaty:
Wzmocniony poliamid z dodatkami przewodzgcymi (ESD-C)

Odpornanaoleje i ttuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL9011).

Wktadki:
P905ESD:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 15) z szeSciokatng
podstawg ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

P905CINESD:

Trzpien gwintowany przegubowy (kulka 15) z szeSciokgtng
podstawg ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na Zyczenie, w zaleznosci od ilo$ci, wktadki moga by¢ dostarczane w
dtugosciach wedtug specyficznych wymogdw.
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Wersja P905ESD: Stopka podporowa z trzpieniem typu A (z szeSciokatem) i kulka 15

P90540.0036
P90540.0037
P90540.0038
P90540.0039
P20540.0040
P20540.0041
P20540.0042
P90540.0043
P90540.0044
P90540.0045
P90540.0046
P90540.0047
P20540.0048
P20540.0049
P90540.0050
P90540.0051
P90540.0052
P90550.0035
P90550.0036
P90550.0037
P20550.0038

P90540TM12X5001ESD
P90540TM12X7001ESD
P90540.TM12X9001ESD
P90540.TM12X11001ESD
P90540.TM14X5001ESD
P90540.TM14X7001ESD
P90540TM14X9001ESD
P90540TM14X11001ESD
P90540TM14X15001ESD
P90540TM16X5001ESD
P90540.TM16X7001ESD
P90540.TM16X9001ESD
P90540.TM16X11001ESD
P90540.TM16X13001ESD
P90540TM16X15001ESD
P90540TM16X17001ESD
P90540TM16X19001ESD
P90550.TM12X5001ESD
P90550.TM12X7001ESD
P90550.TM12X9001ESD
P90550.TM12X11001ESD

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
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17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18

dl

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5

>

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

M12
M12
M12
M12
M14
M14
M14
M14
M14
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M12
M12
M12
M12

50
70
90
110
50
70

110
150
50
70
90
110
130
150
170
190
50
70
90
110

84
97
110
123
112
136
171
184
210
131
163
195
227
259
295
323
365
88
101
114
127

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13



P90550.0039 P90550TM14X5001ESD 50 18 24 16 65 15 Mi14 50 97 13
P90550.0040 P90550.TM14X7001ESD 50 18 24 16 65 15 Mi4 70 116 13
P20550.0041 P90550.TM14X9001ESD 50 18 24 16 65 15 Mil4 90 134 13
P20550.0042 P90550.TM14X11001ESD 50 18 24 16 65 15 M14 110 152 13
P90550.0043 P90550.TM14X15001ESD 50 18 24 16 65 15 M14 150 189 13
P90550.0044 P90550.TM16X5001ESD 50 18 24 16 65 15 M16 50 110 13
P90550.0045 P90550.TM16X7001ESD 50 18 24 16 65 15 M16 70 137 13
P90550.0046 P90550TM16X9001ESD 50 18 24 16 65 15 M1é 90 164 13
P90550.0047 P90550TM16X11001ESD 50 18 24 16 65 15 M16 110 191 13
P90550.0048 P90550.TM16X13001ESD 50 18 24 16 65 15 M16 130 218 13
P90550.0049 P90550.TM16X15001ESD 50 18 24 16 65 15 M16 150 245 13
P20550.0050 P90550.TM16X17001ESD 50 18 24 16 65 15 M16 170 272 13
P20550.0051 P90550.TM16X19001ESD 50 18 24 16 65 15 M16 190 299 13
P20560.0041 P90560.TM12X5001ESD 60 20 26 16 65 15 M12 50 96 13
P90560.0042 P90560.TM12X7001ESD 60 20 26 16 65 15 M12 70 109 13
P90560.0043 P90560.TM12X9001ESD 60 20 26 16 65 15 M12 90 122 13
P90560.0044 P90560.TM12X11001ESD 60 20 26 16 65 15 M12 110 135 13
P90560.0045 P90560.TM14X5001ESD 60 20 26 16 65 15 Mi4 50 105 13
P90560.0046 P90560.TM14X7001ESD 60 20 26 16 65 15 Mil4 70 124 13
P90560.0047 P90560.TM14X9001ESD 60 20 26 16 65 15 Mi14 90 142 13
P90560.0048 P90560.TM14X11001ESD 60 20 26 16 65 15 M14 110 160 13
P90560.0049 P90560.TM14X15001ESD 60 20 26 16 65 15 M14 150 197 13
P90560.0050 P90560.TM16X5001ESD 60 20 26 16 65 15 M16 50 118 13
P90560.0051 P90560TM16X7001ESD 60 20 26 16 65 15 M1é 70 145 13
P90560.0052 P90560TM16X9001ESD 60 20 26 16 65 15 M1é 90 172 13
P90560.0053 P90560.TM16X11001ESD 60 20 26 16 65 15 Mi1i6 110 199 13
P90560.0054 P90560.TM16X13001ESD 60 20 26 16 65 15 M16 130 226 13
P20560.0055 P90560.TM16X15001ESD 60 20 26 16 65 15 M16 150 253 13
P90560.0056 P90560.TM16X17001ESD 60 20 26 16 65 15 Mi1i6 170 280 13
P90560.0057 P90560.TM16X19001ESD 60 20 26 16 65 15 M16 190 307 13

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczace wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugos¢ trzpienia na zyczenie, dla minimalnej iloSci 100 sztuk.

Wersja P905CINESD: Stopka podporowa z trzpieniem typu A (z szeSciokatem) i kulka 15 - ze stali inox.

P90540.0053 P90540.TM12X7001CINESD 40 17 23 16 65 15 Mi12 70 97 13
P90540.0054 P90540.TM12X9001CINESD 40 17 23 16 65 15 Mi12 90 110 13
P20540.0055 P90540.TM12X11001CINESD 40 17 23 16 65 15 M12 110 121 13
P90540.0056 P90540.TM14X7001CINESD 40 17 23 16 65 15 Mi4 70 112 13
P90540.0067 P90540.TM14X11001CINESD 40 17 23 16 65 15 Mi14 110 148 13
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P90540.0057
P90540.0058
P90540.0059
P20540.0060
P20540.0061
P90540.0062
P90540.0063
P90540.0064
P90540.0065
P90550.0052
P90550.0053
P90550.0054
P20550.0055
P90550.0056
P90550.0057
P90550.0058
P90550.0059
P90550.0060
P20550.0061
P20550.0062
P90550.0063
P90550.0064
P90560.0058
P90560.0059
P90560.0060
P90560.0061
P20560.0062
P90560.0063
P90560.0064
P90560.0065
P90560.0066
P90560.0067
P90560.0068
P90560.0069
P90560.0070

P90540TM14X13001CINESD
P90540TM16X5001CINESD
P90540.TM16X7001CINESD
P90540.TM16X9001CINESD
P90540.TM16X11001CINESD
P90540TM16X13001CINESD
P90540TM16X15001CINESD
P90540TM16X17001CINESD
P90540TM16X19001CINESD
P90550.TM12X7001CINESD
P90550.TM12X9001CINESD
P90550.TM12X11001CINESD
P90550.TM14X7001CINESD
P90550TM14X13001CINESD
P90550.TM16X5001CINESD
P90550.TM16X7001CINESD
P90550.TM16X9001CINESD
P90550TM16X11001CINESD
P90550.TM16X13001CINESD
P90550.TM16X15001CINESD
P90550.TM16X17001CINESD
P90550TM16X19001CINESD
P90560.TM12X7001CINESD
P90560.TM12X9001CINESD
P90560TM12X11001CINESD
P90560.TM14X7001CINESD
P90560.TM14X13001CINESD
P90560.TM16X5001CINESD
P90560.TM16X7001CINESD
P90560.TM16X9001CINESD
P90560TM16X11001CINESD
P90560TM16X13001CINESD
P90560TM16X15001CINESD
P90560TM16X17001CINESD
P90560.TM16X19001CINESD

40 17 23 16
40 17 23 16
40 17 23 16
40 17 23 16
40 17 23 16
40 17 23 16
40 17 23 16
40 17 23 16
40 17 23 16
50 18 24 16
50 18 24 16
50 18 24 16
50 18 24 16
50 18 24 16
50 18 24 16
50 18 24 16
50 18 24 16
50 18 24 16
50 18 24 16
50 18 24 16
50 18 24 16
50 18 24 16
60 20 26 16
60 20 26 16
60 20 26 16
60 20 26 16
60 20 26 16
60 20 26 16
60 20 26 16
60 20 26 16
60 20 26 16
60 20 26 16
60 20 26 16
60 20 26 16
60 20 26 16

6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

M14
M16
M16
M1é6
M16
M16
M16
M16
M16
M12
M12
M12
M14
M14
M16
M16
M16
M16
M16
M1é6
M16
M16
M12
M12
M12
M14
M14
M1é6
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16

130
50
70
90

110

130

150

170

190
70
90

110
70

130
50
70
90

110

130

150

170

190
70
90

110
70

130
50
70
90

110

130

150

170

190

165
106
133
160
187
211
240
268
295
101
114
125
116
170
110
137
164
191
215
245
272
299
109
122
133
124
178
118
145
172
199
226
253
280
307

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczgce wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugos¢ trzpienia na zyczenie, dla minimalnej iloSci 100 sztuk.
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P906 LR (Rl

MAEA STOPKA PODPOROWA Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM
‘ TYPU B ZE STALI ORAZ Z KULA 12.4

Piedi in plastica - stelo snodato

Materiaty:
Poliamid wzmocniony.

Odpornanaoleje i ttuszcze.

Powierzchnia:
Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Wkiadki:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 12,4) z frezowanym
gniazdem pod klucz (typ B) ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu
6g).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:
Na zyczenie, w zalezno$ci od ilosci, wktadki moga by¢ dostarczane w
dtugosciach wedtug specyficznych wymogdw.

Na zyczenie, w zaleznoS$ci od iloSci, stopka moze by¢ dostarczonaw
kolorze pomaranczowym (RAL 2004).

i
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Wersja P906: Stopka podporowa z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulka 12,4

P20660.0005 P20660.TM16X7001 60 20 26 13 7 124 M1é6 70 126 10
P90660.0006 P20660.TM16X9001 60 20 26 13 7 124 M16 90 152 10
P90660.0001 P90660TM16X11001 60 20 26 13 7 124 M16 110 178 10
P90660.0002 P90660TM16X13001 60 20 26 13 7 124 M16 130 204 10
P90660.0003 P90660TM16X15001 60 20 26 13 7 124 M16 150 230 10
P90660.0004 P90660TM16X17001 60 20 26 13 7 124 M16 170 256 10

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczgce wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugos¢ trzpienia na zyczenie, dla minimalnej ilo$ci 100 sztuk.
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P907 LR (Rl

MAEA STOPKA PODPOROWA Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM
‘ TYPU B ZE STALI ORAZ Z KULA 15

Piedi in plastica - stelo snodato

Materiaty:
Poliamid wzmocniony.

Odpornanaoleje i ttuszcze.

Powierzchnia:
Satynowana.

L

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

UL

Wkiadki:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 15) z frezowanym gniazdem
pod klucz (typ B) ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu ég).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:
Na zyczenie, w zalezno$ci od ilosci, wktadki moga by¢ dostarczane w
dtugosciach wedtug specyficznych wymogdw.

Na zyczenie, w zaleznoS$ci od iloSci, stopka moze by¢ dostarczonaw
kolorze pomaranczowym (RAL 2004).

H1
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Wersja P907: Stopka podporowa z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulka 15

P90760.0007 P20760.TM20X5001 60 20 26 16 7 15 M20 50 145 13
P90760.0008 P20760.TM20X7001 60 20 26 16 7 15 M20 70 185 13
P90760.0009 P20760.TM20X2001 60 20 26 16 7 15 M20 90 225 13
P90760.0001 P20760TM20X11001 60 20 26 16 7 15 M20 110 267 13
P90760.0002 P90760.TM20X13001 60 20 26 16 7 15 M20 130 306 13
P90760.0003 P90760.TM20X15001 60 20 26 16 7 15 M20 150 346 13
P90760.0004 P920760.TM20X17001 60 20 26 16 7 15 M20 170 386 13
P20760.0005 P20760TM20X19001 60 20 26 16 7 15 M20 190 426 13
P90760.0006 P20760.TM20X21001 60 20 26 16 7 15 M20 210 466 13

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczace wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugos¢ trzpienia na Zyczenie, dla minimalnej ilo$ci 100 sztuk.
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P908 T SE ses B

MALA STOPKA PODPOROWA ZTRZPIENIEM TYPU A ZE STALI
ORAZ ZKULA 151 PODSTAWA ANTYPOSLIZGOWA

Piedi plastica - stelo snodato + antiscivolo

Materiaty: g

Poliamid wzmocniony. Odporna na oleje i ttuszcze.

Powierzchnia:
Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL9011).

Wkiadki:
Wersja P908:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 15) z szeSciokatng
podstawg ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

Wersja P908CIN:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 15) z szeSciokatnag
podstawg ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu 6g).

Podstawa antyposlizgowa:

Antyposlizgowa podstawa z termoplastycznego kauczuku Shore SBS
75, kolor czarny RAL 9011. Odporna naoleje i ttuszcze.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznosci od ilosci, wktadki moga by¢ dostarczane w
dtugosciach wedtug specyficznych wymogdw.

Na zyczenie, w zaleznoS$ci od iloSci, stopka moze by¢ dostarczonaw
kolorze pomaranczowym (RAL 2004).
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Wersja P908: Stopka podporowa z trzpieniem typu A (podstawa szeSciokatna) i kulka 15 - z podstawa antyposlizgowa z SBS

H3

P90840.0001
P90840.0005
P20840.0005
P20840.0007
P20840.0009
P20840.0011
P20840.0013
P20840.0015
P90840.0035
P90840.0017
P90840.0019
P20840.0021
P20840.0023
P20840.0025
P90840.0027
P90840.0029
P90840.0031
P90840.0033
P20850.0001
P20850.0003
P20850.0005

P90840.TM12X5001
P90840TM12X7001
P20840.TM12X9001
P20840TM12X11001
P20840.TM14X5001
P20840.TM14X7001
P90840.TM14X9001
P90840TM14X11001
P90840TM14X13001
P90840TM14X15001
P20840.TM16X5001
P20840.TM16X7001
P20840.TM16X2001
P20840TM16X11001
P90840.TM16X13001
P90840TM16X15001
P90840TM16X17001
P90840TM16X19001
P20850.TM12X5001
P20850.TM12X7001
P20850.TM12X2001

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
43
43
43

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
27
27
27

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
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6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

M12
M12
M12
M12
M14
M14
M14
M14
M14
M14
M16
M16
M1é6
M16
M16
M16
M16
M16
M12
M12
M12

50
70
90
110
50
70
90
110
130
150
50
70
90
110
130
150
170
190
50
70
90

80
93
106
119
95
119
154
167
180
193
114
146
178
210
242
274
306
348
86
99
112

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13



P90850.0007
P90850.0009
P20850.0011
P20850.0013
P20850.0015
P20850.0036
P90850.0017
P90850.0019
P90850.0021
P90850.0023
P20850.0025
P20850.0027
P20850.0029
P20850.0031
P90850.0033
P90860.0008
P90860.0010
P90860.0012
P20860.0001
P20860.0024
P20860.0025
P90860.0026
P90860.0018
P90860.0022
P90860.0039
P90860.0041
P90860.0043
P20860.0027
P20860.0030
P20860.0032
P20860.0035
P90860.0037

P90850TM12X11001
P20850.TM14X5001
P20850.TM14X7001
P20850.TM14X2001
P20850TM14X11001
P20850.TM14X13001
P90850.TM14X15001
P90850.TM16X5001
P90850.TM16X7001
P20850.TM16X9001
P20850TM16X11001
P20850TM16X13001
P20850TM16X15001
P20850TM16X17001
P90850.TM16X19001
P90860.TM12X5001
P90860.TM12X7001
P20860.TM12X9001
P20860TM12X11001
P20860.TM14X5001
P20860.TM14X7001
P20860.TM14X2001
P90860.TM14X11001
P90860.TM14X15001
P90860.TM16X5001
P20860.TM16X7001
P20860.TM16X2001
P20860TM16X11001
P20860.TM16X13001
P20860.TM16X15001
P90860.TM16X17001
P90860.TM16X19001

50 43 18
50 43 18
50 43 18
50 43 18
50 43 18
50 43 18
50 43 18
50 43 18
50 43 18
50 43 18
50 43 18
50 43 18
50 43 18
50 43 18
50 43 18
60 53 20
60 53 20
60 53 20
60 53 20
60 53 20
60 53 20
60 53 20
60 53 20
60 53 20
60 53 20
60 53 20
60 53 20
60 53 20
60 53 20
60 53 20
60 53 20
60 53 20

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

M12
M14
M14
M14
M14
M14
M14
M16
M16
M16
M16
M16
M1é6
M16
M16
M12
M12
M12
M12
M14
M14
M14
M14
M14
M16
M16
M16
M16
M1é6
M16
M16
M16

110
50
70
90

110

130

150
50
70
90

110

130

150

170

190
50
70
90

110
50
70
90

110

150
50
70
90

110

130

150

170

190

125
101
125
160
173
186
199
120
152
184
216
248
280
312
354
109
122
135
148
124
148
183
196
222
143
175
207
239
271
303
335
377

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczace wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugos¢ trzpienia na zyczenie, dla minimalnej ilosci 100 sztuk.

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Wersja P908CIN: Stopka z trzpieniem typu A (podstawa szeSciokatna) - kulka 15 - ze stali INOX - z podstawa antyposlizgowa z SBS

P20840.0004 P20840.TM12X7001CIN 40 34 17 23 26 16 65 15 Mi12 70 93 13
P20840.0005 P20840.TM12X9001CIN 40 34 17 23 26 16 65 15 Mi12 90 106 13
P90840.0008 P90840TM12X11001CIN 40 34 17 23 26 16 65 15 M12 110 119 13
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P90840.0010
P90840.0012
P20840.0016
P20840.0036
P20840.0018
P90840.0020
P90840.0022
P90840.0024
P90840.0026
P90840.0028
P20840.0030
P20840.0032
P20840.0034
P90850.0004
P90850.0006
P90850.0008
P90850.0012
P90850.0016
P20850.0035
P20850.0020
P20850.0022
P90850.0024
P90850.0026
P90850.0028
P90850.0030
P20850.0032
P20850.0034
P20860.0011
P20860.0013
P90860.0002
P90860.0016
P90860.0019
P90860.0021
P90860.0040
P20860.0042
P20860.0044
P20860.0028
P90860.0031
P90860.0033
P90860.0036

P90840TM14X5001CIN
P90840TM14X7001CIN
P20840.TM14X11001CIN
P20840.TM14X13001CIN
P20840.TM14X15001CIN
P90840.TM16X5001CIN
P90840TM16X7001CIN
P90840TM16X9001CIN
P90840TM16X11001CIN
P90840TM16X13001CIN
P20840.TM16X15001CIN
P20840.TM16X17001CIN
P20840.TM16X19001CIN
P90850.TM12X7001CIN
P90850.TM12X9001CIN
P90850TM12X11001CIN
P90850TM14X7001CIN
P90850TM14X11001CIN
P20850.TM14X13001CIN
P20850.TM16X5001CIN
P20850.TM16X7001CIN
P90850.TM16X9001CIN
P90850TM16X11001CIN
P90850.TM16X13001CIN
P90850TM16X15001CIN
P90850TM16X17001CIN
P20850.TM16X19001CIN
P20860.TM12X7001CIN
P20860.TM12X9001CIN
P90860.TM12X11001CIN
P90860.TM14X7001CIN
P90860.TM14X11001CIN
P90860.TM14X13001CIN
P90860.TM16X5001CIN
P20860.TM16X7001CIN
P20860.TM16X9001CIN
P20860.TM16X11001CIN
P90860.TM16X13001CIN
P90860.TM16X15001CIN
P90860.TM16X17001CIN

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
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34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

M14
M14
M14
M14
M14
M16
M16
M16
M1é6
M16
M16
M1é6
M16
M12
M12
M12
M14
M14
M14
M1é6
M16
M16
M16
M16
M1é6
M1é6
M16
M12
M12
M12
M14
M14
M14
M16
M16
M1é6
M16
M16
M16
M16

50
70
110
130
150
50
70
90
110
130
150
170
190
70
90
110
70
110
130
50
70
90
110
130
150
170
190
70
90
110
70
110
130
50
70
90
110
130
150
170

95
119
167
180
193
114
146
178
210
242
274
306
348

99

12
125
125
173
186
120
152
184
216
248
280
312
354
122
135
148
148
196
209
143
175
207
239
271
303
335

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13



P90860.0038 P90860.TM16X19001CIN 60 53 20 26 29 16 65 15 M16 190 377 13

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczgce wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
W miejsce dwach kropek .. nalezy wpisa¢ kod wybranej dtugosci trzpienia. Dtugo$¢ trzpienia na zyczenie, dla minimalnej iloSci 100 sztuk.
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P909 T SE ses B

MALA STOPKA PODPOROWA Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM
TYPUB ZE STALIORAZ ZKULA 12.41 PODSTAWA
ANTYPOSLIZGOWA

Piedi plastica - stelo snodato + antiscivolo

Materiaty:

Poliamid wzmocniony. Odporna na oleje i ttuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL9011).

Whktadki:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 12,4) z frezowanym
gniazdem pod klucz (typ B) ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu
6g).

Podstawa antyposlizgowa:

Antyposlizgowa podstawa z termoplastycznego kauczuku Shore SBS
75, kolor czarny RAL 9011. Odporna na oleje i ttuszcze.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:
Na zyczenie, w zaleznosci od ilosci, wktadki moga by¢ dostarczane w
dtugosciach wedtug specyficznych wymogdw.

Na zyczenie, w zaleznoS$ci od iloSci, stopka moze by¢ dostarczonaw
kolorze pomaranczowym (RAL 2004).
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Wersja P909: Stopka podporowa z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulka 12,4 - z podstawa antyposlizgowa
zSBS

P90960.0005 P90960TM16X7001 60 59 20 29 22 13 7 125 M1é 70 139 13
P90960.0006 P90960.TM16X9001 60 59 20 29 22 13 7 125 M1é 90 165 13
P20960.0001 P20960TM16X11001 60 59 20 29 22 13 7 125 Mi1i6 110 191 13
P20960.0002 P20960TM16X13001 60 59 20 29 22 13 7 125 Mi1i6 130 217 13
P20960.0003 P20960TM16X15001 60 59 20 29 22 13 7 125 Mi16 150 243 13
P20960.0004 P20960TM16X17001 60 59 20 29 22 13 7 125 Mi1i6 170 270 13

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczace wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugos$¢ trzpienia na zyczenie, dla minimalnej ilosci 100 sztuk.
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P910 TRk ses B

MALA STOPKA PODPOROWA Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM
TYPU B ZE STALIORAZ ZKULA 15 | PODSTAWA
ANTYPOSLIZGOWA

Piedi plastica - stelo snodato + antiscivolo

Materiaty: §

Poliamid wzmocniony. Odporna na oleje i ttuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

%
=
%
=
=
==
=
Czarny (RAL9011). S

=

Whktadki:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 15) z frezowanym gniazdem
pod klucz (typ B) ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

Podstawa antyposlizgowa:

Antyposlizgowa podstawa z termoplastycznego kauczuku Shore SBS
75, kolor czarny RAL 9011. Odporna na oleje i ttuszcze. Montaz
wciskowy.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:
Na zyczenie, w zaleznosci od ilosci, wktadki moga by¢ dostarczane w
dtugosciach wedtug specyficznych wymogdw.

Na zyczenie, w zaleznoS$ci od iloSci, stopka moze by¢ dostarczonaw
kolorze pomaranczowym (RAL 2004).
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Wersja P910: Stopka podporowa z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulka 15 - z podstawa antyposlizgowa z
SBS

P91060.0007 P91060.TM20X5001 60 59 20 29 22 16 7 15 M20 50 158 13
P91060.0008 P91060.TM20X7001 60 59 20 29 22 16 7 15 M20 70 198 13
P91060.0009 P91060.TM20X9001 60 59 20 29 22 16 7 15 M20 90 238 13
P91060.0001 P91060.TM20X11001 60 59 20 29 22 16 7 15 M20 110 280 13
P91060.0002 P91060.TM20X13001 60 59 20 29 22 16 7 15 M20 130 320 13
P91060.0003 P91060.TM20X15001 60 59 20 29 22 16 7 15 M20 150 360 13
P91060.0004 P91060.TM20X17001 60 59 20 29 22 16 7 15 M20 170 400 13
P91060.0005 P91060.TM20X19001 60 59 20 29 22 16 7 15 M20 190 440 13
P91060.0006 P91060.TM20X21001 60 59 20 29 22 16 7 15 M™M20 210 480 13

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczace wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugos¢ trzpienia na zyczenie, dla minimalnej ilosci 100 sztuk.
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P911 R Rt

STOPKA PODPOROWA Z MOCOWANIEM DO PODLOZA Z
PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU A ZE STALI ORAZ Z KULA
12,4

Piedi plastica con fissaggio - stelo snodato

Materiaty:

Poliamid wzmocniony. Odporna na oleje i ttuszcze.

Powierzchnia:
Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL9011).

Wktadki:
P911:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 12,4) z szeSciokatng
podstawg ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

P911CIN:

Trzpien gwintowany przegubowy (kulka 12,4) z szeSciokatng
podstawg ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu 6g).

Mocowanie do podtoza:

Stopka jest dostarczana z zaslepionymi otworami do mocowania do
podtoza. W celi ich otwarcia, nalezy ztamac plastikowg membrane
(patrz rysunek).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznosci od ilosci, wktadki moga by¢ dostarczane w
dtugosciach wedtug specyficznych wymogdw.

Na zyczenie, w zaleznoS$ci od iloSci, stopka moze by¢ dostarczonaw
kolorze pomaranczowym (RAL 2004).
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Wersja P911: Stopka podporowa z trzpieniem typu A (z szeSciokatem) i kulka 12,4

P911080.0001  P911080.TM08X4501 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M8 45 66 10
P911080.0003  P911080.TM08X7001 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M8 70 73 10
P911080.0010  P911080.TM10X4501 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M10 45 74 10
P911080.0012  P911080.TM10X7001 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M™M10 70 86 10
P911080.0005 P911080.TM10X10001 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M™M10 100 123 10
P911080.0018  P911080.TM12X4501 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M12 45 84 10
P911080.0021  P911080.TM12X7001 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M12 70 101 10
P911080.0016  P911080.TM12X10001 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M™M12 100 145 10

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczace wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugos¢ trzpienia na zyczenie, dla minimalnej ilosci 100 sztuk.

Wersja P911CIN: Stopka podporowa z trzpieniem typu A (z sze$ciokatem) i kulka 12,4 - ze stali inox.

P911080.0002 P911080.TM08X4501CIN 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M8 45 66 10
P911080.0004 P911080.TM08X7001CIN 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M8 70 73 10
P911080.0011 P911080.TM10X4501CIN 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M10 45 74 10
P911080.0013 P911080.TM10X7001CIN 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M10 70 86 10
P911080.0019 P911080.TM12X4501CIN 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M12 45 84 10
P911080.0022 P911080.TM12X7001CIN 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M12 70 101 10
P911080.0017 P911080.TM12X10001CIN 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M12 100 145 10
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Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczace wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugos¢ trzpienia na zyczenie, dla minimalnej ilo$ci 100 sztuk.
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P911ESD ] e

STOPKA PODPOROWA Z MOCOWANIEM DO PODLOZA -
WYKONANA Z MATERIALU ESD - Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM
TYPUAZE STALIORAZZKULA 12,4

Piedi plastica con fissaggio - stelo snodato

Uwagi: Ten artykut jest wykonany z materiatu dodatkowego ESD-C (Electro Static Discharge - Conductive), zgodnie z normami EN IEC
61340-5-1. Produkt ma wtasciwosci przewodzgce i zapobiega powstawaniu wytadowan elektrostatycznych, utatwiajgc ich przejScie do
podtoza. Tampodruk w kolorze zéttym (ESD-C) utatwiajgcy identyfikacje. Produkt wiasciwy dla linii produkcyjnych materiatéw
elektronicznych oraz do stosowania w atmosferach wybuchowych.

Materiaty:
Wzmocniony poliamid z dodatkami przewodzgcymi (ESD-C)
Odpornanaolejei ttuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL9011).

Wktadki:
P911ESD:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 12,4) z szeSciokatng
podstawg ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

P911CINESD:

Trzpien gwintowany przegubowy (kulka 12,4) z szeSciokatnag
podstawg ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu 6g).

Mocowanie do podtoza:

Stopka jest dostarczana z zaslepionymi otworami do mocowania do
podtoza. W celi ich otwarcia, nalezy ztamad plastikowg membrane
(patrz rysunek).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznosci od ilosci, wktadki moga by¢ dostarczane w
dtugosciach wedtug specyficznych wymogdw.
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Wersja P911ESD: Stopka podporowa z trzpieniem typu A (z szeSciokatem) i kulka 12,4

P911080.0025 P911080.TM08X4501ESD 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M8 45 66 10
P911080.0026  P911080.TM08X7001ESD 80 20 54 255 16 20 183 5 9 125 M8 70 73 10
P911080.0027 P911080.TM10X4501ESD 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 MI10 45 74 10
P911080.0028 P911080.TM10X7001ESD 80 20 54 255 16 20 18 5 9 125 M10 70 86 10
P911080.0029 P911080.TM10X10001ESD 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M™M10 100 123 10
P911080.0030 P911080.TM12X4501ESD 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M12 45 84 10
P911080.0031 P911080.TM12X7001ESD 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M12 70 101 10
P911080.0032 P911080.TM12X10001ESD 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M12 100 145 10

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczace wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugos¢ trzpienia na zyczenie, dla minimalnej ilosci 100 sztuk.

Wersja P911CINESD: Stopka podporowa z trzpieniem typu A - INOX - (z szeSciokatem) i kulka 12,4

P911080.0033 P911080.TM08X4501CINESD 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M8 45 66 10
P911080.0034 P911080.TM08X7001CINESD 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M8 70 73 10
P911080.0035 P911080.TM10X4501CINESD 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 MI10 45 74 10
P911080.0036 P911080.TM10X7001CINESD 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M10 70 86 10
P911080.0037 P911080.TM12X4501CINESD 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M12 45 84 10
P911080.0038 P911080.TM12X7001CINESD 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M12 70 101 10
P911080.0039 P911080.TM12X10001CINESD 80 20 54 255 16 20 13 5 9 125 M12 100 145 10
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Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczace wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugos¢ trzpienia na zyczenie, dla minimalnej ilo$ci 100 sztuk.
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STOPKA PODPOROWA Z MOCOWANIEM DO PODLOZA Z
PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU B ZE STALIORAZ ZKULA 12,4

Piedi plastica con fissaggio - stelo snodato

Materiaty:

Poliamid wzmocniony. Odporna na oleje i ttuszcze.

Powierzchnia:
Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL9011).

Wktadki:
P912:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 12,4) z frezowanym
gniazdem pod klucz (typ B) ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu
6g).

P912CIN:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 12,4) z frezowanym

gniazdem pod klucz (typ B) ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu
6g).

Mocowanie do podtoza:

Stopka jest dostarczana z zaslepionymi otworami do mocowania do
podtoza. W celiich otwarcia, nalezy ztamac plastikowg membrane
(patrz rysunek).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznosci od ilosci, wktadki moga by¢ dostarczane w
dtugosciach wedtug specyficznych wymogdw.

Na zyczenie, w zaleznoSci od iloSci, stopka moze by¢ dostarczonaw
kolorze pomaranczowym (RAL 2004).
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Wersja P912: Stopka podporowa z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulka 12,4

P912080.0011  P912080.TM16X7001 80 20 54 255 16 20 13 7 9 125 M16 70 146 10
P912080.0012  P912080.TM16X2001 80 20 54 255 16 20 13 7 9 125 M16 90 172 10
P912080.0001  P912080.TM16X11001 80 20 54 255 16 20 13 7 9 125 M16 110 198 10
P912080.0003  P912080.TM16X13001 80 20 54 255 16 20 13 7 9 125 M16 130 224 10
P912080.0005 P912080.TM16X15001 80 20 54 255 16 20 13 7 9 125 M16 150 250 10
P912080.0008  P912080.TM16X17001 80 20 54 255 16 20 13 7 9 125 M16 170 276 10

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczace wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugos¢ trzpienia na zyczenie, dla minimalnej iloSci 100 sztuk.

Wersja P912CIN: Stopka podporowa z trzpieniem typu B - INOX - (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulka 12,4

P912080.0002 P912080.TM16X11001CIN 80 20 54 255 16 20 13 7 9 125 Mi1é6 110 198 10
P912080.0004 P912080.TM16X13001CIN 80 20 54 255 16 20 13 7 9 125 Mi16 130 224 10
P912080.0007 P912080.TM16X15001CIN 80 20 54 255 16 20 13 7 9 125 Mi16 150 250 10
P912080.0009 P912080.TM16X17001CIN 80 20 54 255 16 20 13 7 9 125 Mi16 170 276 10

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczace wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugos$¢ trzpienia na zyczenie, dla minimalnej ilosci 100 sztuk.
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STOPKA PODPOROWA Z MOCOWANIEM DO PODLOZA Z
PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU B ZE STALI ORAZ Z KULA 15

Piedi plastica con fissaggio - stelo snodato

Materiaty:

Poliamid wzmocniony. Odporna na oleje i ttuszcze.

Powierzchnia:
Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL9011).

Whktadki:

P913:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 15) z frezowanym gniazdem
pod klucz (typ B) ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu ég).
P913CIN:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 15) z frezowanym gniazdem
pod klucz (typ B) ze stali inox (AlSI 304) (tolerancja gwintu 6g).

Mocowanie do podtoza:

Stopka jest dostarczana z zaslepionymi otworami do mocowania do
podtoza. W celiich otwarcia, nalezy ztamac plastikowg membrane
(patrz rysunek).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznosci od ilosci, wktadki moga by¢ dostarczane w
dtugosciach wedtug specyficznych wymogdw.

Na zyczenie, w zaleznoSci od iloSci, stopka moze by¢ dostarczonaw
kolorze pomaranczowym (RAL 2004).
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Wersja P913: Stopka podporowa z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulka 15

80 20 54 255

P913080.0013
P913080.0014
P913080.0015
P913080.0003
P913080.0004
P913080.0006
P913080.0008
P913080.0009
P913080.0011
P913105.0016
P913105.0017
P913105.0019
P913105.0002
P913105.0004
P913105.0008
P913105.0011
P913105.0012
P913105.0014
P913130.0014
P913130.0015
P913130.0017

P913080.TM20X5001
P913080.TM20X7001
P913080.TM20X9001
P913080.TM20X11001
P913080.TM20X13001
P913080.TM20X15001
P913080.TM20X17001
P913080.TM20X19001
P913080.TM20X21001
P913105TM20X5001
P913105.TM20X7001
P913105.TM20X9001
P913105TM20X11001
P913105.TM20X13001
P913105TM20X15001
P913105TM20X17001
P913105TM20X19001
P913105TM20X21001
P913130.TM20X5001
P913130.TM20X7001
P913130.TM20X9001

80
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130
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P913130.0001  P913130.TM20X11001 130 24 99 30 20 21 16 7 13 15 M20 110 404 17
P913130.0003  P913130.TM20X13001 130 24 99 30 20 21 16 7 13 15 M20 130 445 17
P913130.0005 P913130.TM20X15001 130 24 99 30 20 21 16 7 13 15 M™M20 150 485 17
P913130.0009 P913130.TM20X17001 130 24 99 30 20 21 16 7 13 15 M™M20 170 525 17
P913130.0010  P913130.TM20X19001 130 24 99 30 20 21 16 7 13 15 M20 190 565 17
P913130.0012  P913130.TM20X21001 130 24 99 30 20 21 16 7 13 15 M20 210 605 17
P913080.0018  P913080.TM24X15001 80 20 54 255 16 20 19 8 9 15 M24 150 504 17
P913080.0020  P913080.TM24X17001 80 20 54 255 16 20 19 8 9 15 M24 170 564 17
P913080.0021  P913080.TM24X19001 80 20 54 255 16 20 19 8 9 15 M24 190 624 17
P913080.0023  P913080.TM24X21001 80 20 54 255 16 20 19 8 9 15 M24 210 684 17
P913105.0022  P913105TM24X15001 105 22 74 28 185 21 19 8 11 15 M24 150 553 17
P913105.0024  P913105TM24X17001 105 22 74 28 185 21 19 8 11 15 M24 170 613 17
P913105.0025 P913105TM24X19001 105 22 74 28 185 21 19 8 11 15 M24 190 673 17
P913105.0027  P913105TM24X21001 105 22 74 28 185 21 19 8 11 15 M24 210 735 17
P913130.0020 P913130.TM24X15001 130 24 99 30 20 21 19 8 13 15 M24 150 618 17
P913130.0022  P913130.TM24X17001 130 24 99 30 20 21 19 8 13 15 M24 170 678 17
P913130.0023  P913130.TM24X19001 130 24 99 30 20 21 19 8 13 15 M24 190 738 17
P913130.0025 P913130.TM24X21001 130 24 99 30 20 21 19 8 13 15 M24 210 796 17

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczgce wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugosci trzpienia na zyczenie, przy minimalnej ilosci 100 sztuk.

Wersja P913CIN: Stopka podporowa z trzpieniem typu B - INOX - (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulka 15

P913080.0001 P913080.TM20X07001CIN 80 20 54 255 16 20 16 7 9 15 M20 70 206 17
P913080.0002 P913080.TM20X09001CIN 80 20 54 255 16 20 16 7 9 15 M20 90 246 17
P913080.0005 P913080.TM20X13001CIN 80 20 54 255 16 20 16 7 9 15 M20 130 327 17
P913080.0007 P913080.TM20X15001CIN 80 20 54 255 16 20 16 7 9 15 M20 150 367 17
P913080.0010 P913080.TM20X19001CIN 80 20 54 255 16 20 16 7 9 15 M20 190 447 17
P913080.0012 P913080.TM20X21001CIN 80 20 54 255 16 20 16 7 9 15 M20 210 487 17
P913105.0018 P913105TM20X7001CIN 105 22 74 28 185 21 16 7 11 15 M20 70 256 17
P913105.0020 P913105TM20X9001CIN 105 22 74 28 185 21 16 7 11 15 M20 90 296 17
P913105.0005 P913105TM20X13001CIN 105 22 74 28 185 21 16 7 11 15 M20 130 377 17
P913105.0009 P913105TM20X15001CIN 105 22 74 28 185 21 16 7 11 15 M20 150 417 17
P913105.0013 P913105TM20X19001CIN 105 22 74 28 185 21 16 7 11 15 M20 190 500 17
P913105.0015 P913105TM20X21001CIN 105 22 74 28 185 21 16 7 11 15 M20 210 540 17
P913130.0016 P913130.TM20X7001CIN 130 24 99 30 20 21 16 7 13 15 M20 70 324 17
P913130.0018 P913130.TM20X9001CIN 130 24 99 30 20 21 16 7 13 15 M20 90 364 17
P913130.0004 P913130.TM20X13001CIN 130 24 99 30 20 21 16 7 13 15 M20 130 445 17
P913130.0007 P913130.TM20X15001CIN 130 24 99 30 20 21 16 7 13 15 M20 150 485 17
P913130.0011 P913130.TM20X19001CIN 130 24 99 30 20 21 16 7 13 15 M20 190 565 17
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P913130.0013 P913130.TM20X21001CIN 130 24 99 30 20 21 16 7 13 15 M20 210 605 17
P913080.0016 P913080.TM24X11001CIN 80 20 54 255 16 20 19 8 9 15 M24 110 384 17
P913080.0019 P913080.TM24X15001CIN 80 20 54 255 16 20 19 8 9 15 M24 150 504 17
P913080.0022 P913080.TM24X19001CIN 80 20 54 255 16 20 19 8 9 15 M24 190 624 17
P913105.0021 P913105TM24X11001CIN 105 22 74 28 185 21 19 8 11 15 M24 110 433 17
P913105.0023 P913105TM24X15001CIN 105 22 74 28 185 21 19 8 11 15 M24 150 553 17
P913105.0026 P913105TM24X19001CIN 105 22 74 28 185 21 19 8 11 15 M24 190 673 17
P913130.0019 P913130.TM24X11001CIN 130 24 99 30 20 21 19 8 13 15 M24 110 498 17
P913130.0021 P913130.TM24X15001CIN 130 24 99 30 20 21 19 8 13 15 M24 150 618 17
P913130.0024 P913130.TM24X19001CIN 130 24 99 30 20 21 19 8 13 15 M24 190 738 17

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczgce wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugosci trzpienia na zyczenie, przy minimalnej iloSci 100 sztuk.
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STOPKA PODPOROWA Z MOCOWANIEM DO PODLOZA Z
PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU B ZE STALI ORAZ Z KULA 24

Piedi plastica con fissaggio - stelo snodato

Materiaty:

Poliamid wzmocniony. Odporna na oleje i ttuszcze.

Powierzchnia:
Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL9011).

Wktadki:
P914:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 24) z frezowanym gniazdem
pod klucz (typ B) ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu ég).

P914CIN:
Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 24) z frezowanym gniazdem
pod klucz (typ B) ze stali inox (tolerancja gwintu 6g).

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 24) z frezowanym gniazdem
pod klucz (typ B) ze stali inox (tolerancja gwintu 6g). M24: AISI 303;
M30: AISI 304

Mocowanie do podtoza:

Stopka jest dostarczana z zaslepionymi otworami do mocowania do
podtoza. W celiich otwarcia, nalezy ztamac plastikowg membrane
(patrz rysunek).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznosci od ilosci, wktadki moga by¢ dostarczane w
dtugosciach wedtug specyficznych wymogéw.

Na zyczenie, w zaleznoS$ci od iloSci, stopka moze by¢ dostarczonaw
kolorze pomaranczowym (RAL 2004).
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Wersja P914: Stopka podporowa z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulka 24

80 20 54

P914080.0001
P914080.0003
P914080.0005
P914080.0007
P914080.0009
P914080.0010
P914080.0012
P914080.0013
P914080.0015
P914080.0016
P914105.0001
P914105.0003
P914105.0005
P914105.0007
P914105.0009
P914105.0010
P914105.0012
P914105.0013
P914105.0015
P914105.0016
P914130.0002

P914080.TM24X11001
P914080.TM24X13001
P914080.TM24X15001
P914080.TM24X17001
P914080.TM30X11001
P914080.TM30X13001
P914080.TM30X15001
P914080.TM30X17001
P914080.TM30X19001
P914080.TM30X21001
P914105TM24X11001
P914105TM24X13001
P914105TM24X15001
P914105.TM24X17001
P914105TM30X11001
P914105TM30X13001
P914105TM30X15001
P914105TM30X17001
P914105TM30X19001
P914105TM30X21001
P914130.TM24X11001
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P914130.0004 P914130.TM24X13001 130 24 99 30 20 21 19 10 13 24 M™M24 130 558 25
P914130.0006  P914130TM24X15001 130 24 99 30 20 21 19 10 13 24 M24 150 618 25
P914130.0008 P914130.TM24X17001 130 24 99 30 20 21 19 10 13 24 M™M24 170 678 25
P914130.0019 P914130TM30X11001 130 24 99 30 20 21 27 12 13 24 M™M30 110 741 25
P914130.0019 P914130.TM30X13001 130 24 99 30 20 21 27 12 13 24 M30 130 836 25
P914130.0019 P914130.TM30X15001 130 24 99 30 20 21 27 12 13 24 M30 150 931 25
P914130.0019 P914130.TM30X17001 130 24 99 30 20 21 27 12 13 24 M30 170 1025 25
P914130.0019 P914130.TM30X19001 130 24 99 30 20 21 27 12 13 24 M30 190 1120 25
P914130.0019 P914130.TM30X21001 130 24 99 30 20 21 27 12 13 24 M™M30 210 1220 25

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczgce wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugos¢ trzpienia na zyczenie, dla minimalnej ilosci 100 sztuk.

Wersja P914CIN: Stopka podporowa z trzpieniem typu B - INOX - (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulka 24

P914080.0002 P914080.TM24X11001CIN 80 20 54 255 16 20 19 10 9 24 M24 110 384 25
P914080.0004 P914080.TM24X13001CIN 80 20 54 255 16 20 19 10 9 24 M24 130 444 25
P914080.0006 P914080.TM24X15001CIN 80 20 54 255 16 20 19 10 9 24 M24 150 504 25
P914080.0008 P914080.TM24X19001CIN 80 20 54 255 16 20 19 10 9 24 M24 190 624 25
P914080.0011 P914080.TM30X13001CIN 80 20 54 255 16 20 27 12 9 24 M30 130 722 25
P914080.0014 P914080.TM30X17001CIN 80 20 54 255 16 20 27 12 9 24 M30 170 912 25
P914080.0017 P914080.TM30X21001CIN 80 20 54 255 16 20 27 12 9 24 M30 210 1100 25
P914105.0002 P914105TM24X11001CIN 105 22 74 28 185 21 19 10 11 24 M24 110 433 25
P914105.0004 P914105TM24X13001CIN 105 22 74 28 185 21 19 10 11 24 M24 130 493 25
P914105.0006 P914105TM24X15001CIN 105 22 74 28 185 21 19 10 11 24 M24 150 553 25
P914105.0008 P914105TM24X19001CIN 105 22 74 28 185 21 19 10 11 24 M24 190 673 25
P914105.0011 P914105TM30X13001CIN 105 22 74 28 185 21 27 12 11 24 M30 130 771 25
P914105.0014 P914105TM30X17001CIN 105 22 74 28 185 21 27 12 11 24 M30 170 960 25
P914105.0017 P914105TM30X21001CIN 105 22 74 28 185 21 27 12 11 24 M30 210 1150 25
P914130.0003 P914130.TM24X11001CIN 130 24 99 30 20 21 21 19 13 24 M24 110 498 25
P914130.0005 P914130.TM24X13001CIN 130 24 99 30 20 21 21 19 13 24 M24 130 558 25
P914130.0007 P914130.TM24X15001CIN 130 24 99 30 20 21 21 19 13 24 M24 150 618 25
P914130.0010 P914130.TM24X19001CIN 130 24 99 30 20 21 21 19 13 24 M24 190 738 25
P914130.0013 P914130.TM30X13001CIN 130 24 99 30 20 21 21 27 13 24 M30 130 836 25
P914130.0016 P914130.TM30X17001CIN 130 24 99 30 20 21 21 27 13 24 M30 170 1025 25
P914130.0020 P914130.TM30X21001CIN 130 24 99 30 20 21 21 27 13 24 M30 210 1220 25

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczgce wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.

Dtugosci trzpienia na zyczenie, przy minimalnej iloSci 100 sztuk.
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P915 TRk ses B

STOPKA PODPOROWA Z MOCOWANIEM DO PODLOZA Z
PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU A ZE STALI ORAZ Z KULKA
12,41 PODSTAWA ANTYPOSLIZGOWA

Piedi plastica con fissaggio - stelo snodato+antiscivolo

Materiaty:

Poliamid wzmocniony. Odporna na oleje i ttuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL9011).

Wktadki:

P915:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 12,4) z szeSciokatng
podstawg ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu ég).
P915CIN:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 12,4) z szeSciokatng
podstawg ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu 6g).

Podstawa antyposlizgowa:

Antyposlizgowa podstawa z termoplastycznego kauczuku Shore SBS
75, kolor czarny RAL 9011. Odporna na oleje i ttuszcze. Montaz
wciskowy.

Mocowanie do podtoza:

Stopka jest dostarczana z zaslepionymi otworami do mocowania do
podtoza. W celi ich otwarcia, nalezy ztamac plastikowg membrane
(patrz rysunek).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:
Na Zyczenie, w zalezno$ci od iloSci, wktadki moga by¢ dostarczane w
dtugosciach wedtug specyficznych wymogdw.

Na zyczenie, w zaleznosci od iloSci, stopka moze by¢ dostarczona w
kolorze pomaranczowym (RAL 2004).
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Wersja P915: Stopka podporowa z trzpieniem typu A (z szeSciokatem) i kulka 12,4 - z podstawa antyposlizgowa z SBS

P915080.0001 P915080.TM08X4501 80 20 54 255 285 16 20 13 5 9 75 125 M8 45 91 10
P915080.0003 P915080.TM08X7001 80 20 54 255 285 16 20 13 5 9 75 125 M8 70 97 10
P915080.0007 P915080.TM10X4501 80 20 54 255 285 16 20 13 5 9 75 125 M10 45 97 10
P915080.0009 P915080.TM10X7001 80 20 54 255 285 16 20 13 5 9 75 125 M10 70 109 10
P915080.0005 P915080TM10X10001 80 20 54 255 285 16 20 13 5 9 75 125 M10 100 146 10
P915080.0018 P915080.TM12X4501 80 20 54 255 285 16 20 13 5 9 75 125 M12 45 107 10
P915080.0020 P915080.TM12X7001 80 20 54 255 285 16 20 13 5 9 75 125 M12 70 124 10
P915080.0012 P915080TM12X10001 80 20 54 255 285 16 20 13 5 9 75 125 M12 100 168 10

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczace wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugosci trzpienia na zyczenie, przy minimalnej iloSci 100 sztuk.

Wersja P915CIN: Stopka podporowa z trzpieniem typu A - INOX - (z szeSciokatem) i kulka 12,4 - z podstawa antyposlizgowa z SBS

P915080.0001 P915080.TM08X4501 80 20 54 255 285 16 20 13 5 9 75 125 M8 45 91 10
P915080.0003 P915080.TM08X7001 80 20 54 255 285 16 20 13 5 9 75 125 M8 70 97 10
P915080.0007 P915080.TM10X4501 80 20 54 255 285 16 20 13 5 9 75 125 M10 45 97 10
P915080.0009 P915080.TM10X7001 80 20 54 255 285 16 20 13 5 9 75 125 M10 70 109 10
P915080.0005 P915080.TM10X10001 80 20 54 25,5 285 16 20 13 5 9 75 125 M10 100 146 10
P915080.0018 P915080.TM12X4501 80 20 54 255 285 16 20 13 5 9 75 125 M12 45 107 10
P915080.0020 P915080.TM12X7001 80 20 54 255 285 16 20 13 5 9 75 125 M12 70 124 10
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P915080.0012 P915080TM12X10001 80 20 54 255 285 16 20 13 5 9 75 125 M12 100 168 10

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczgce wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugosci trzpienia na zyczenie, przy minimalnej iloSci 100 sztuk.
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P916 T SE ses B

STOPKA PODPOROWA Z MOCOWANIEM DO PODLOZA Z
PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU B ZE STALIORAZ ZKULA 12,4
| PODSTAWA ANTYPOSLIZGOWA

Piedi plastica con fissaggio - stelo snodato+antiscivolo

Materiaty:
Poliamid wzmocniony. Odporna na oleje i ttuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL9011).

Whktadki:
P916:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 12,4) z frezowanym
gniazdem pod klucz (typ B) ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu
6g).

P916CIN:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 12,4) z frezowanym
gniazdem pod klucz (typ B) ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu
6g).
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Podstawa antyposlizgowa:

Antyposlizgowa podstawa z termoplastycznego kauczuku Shore SBS
75, kolor czarny RAL 9011. Odporna na oleje i ttuszcze. Montaz
wciskowy.

Mocowanie do podtoza:

Stopka jest dostarczana z zaslepionymi otworami do mocowania do
podfoza. W celi ich otwarcia, nalezy ztamac plastikowg membrane
(patrz rysunek).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznosci od iloSci, wktadki mogg by¢ dostarczane w
dtugosciach wedtug specyficznych wymogdw.

Na zyczenie, w zaleznosci od iloSci, stopka moze by¢ dostarczona w
kolorze pomaranczowym (RAL 2004).

e@@ BATECa R



Wersja P916: Stopka podporowa z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulka 12,4 - z podstawa antyposlizgowa
zSBS

P916080.0012 P916080.TM16X7001 80 20 54 255 285 16 20 13 7 9 75 125 M16 70 171 10
P916080.0014 P916080.TM16X9001 80 20 54 255 285 16 20 13 7 9 75 125 M16 90 194 10
P916080.0001 P916080TM16X11001 80 20 54 255 285 16 20 13 7 9 75 125 Mi1é6 110 217 10
P916080.0003 P916080TM16X13001 80 20 54 255 285 16 20 13 7 9 75 125 M1é6 130 240 10
P916080.0006 P916080TM16X15001 80 20 54 255 285 16 20 13 7 9 75 125 M16 150 263 10
P916080.0009 P916080TM16X17001 80 20 54 255 285 16 20 13 7 9 75 125 Mi16 170 286 10

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczace wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugosci trzpienia na zyczenie, przy minimalnej ilosci 100 sztuk.

Wersja P916CIN: Stopka podporowa z trzpieniem typu B - INOX - (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kula 12,4 - z podstawa
antyposlizgowa z SBS

P916080.0002 P916080.TM16X11001CIN 80 20 54 255 285 16 20 13 7 9 75 125 M1é6 110 217 10
P916080.0004 P916080.TM16X13001CIN 80 20 54 255 285 16 20 13 7 9 75 125 M16 130 240 10
P916080.0007 P916080.TM16X15001CIN 80 20 54 25,5 285 16 20 13 7 9 75 125 M16 150 263 10
P916080.0011 P916080.TM16X17001CIN 80 20 54 255 285 16 20 13 7 9 75 125 M16 170 286 10

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczace wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugosci trzpienia na zyczenie, przy minimalnej iloSci 100 sztuk.
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P917 T SE ses B

STOPKA PODPOROWA Z MOCOWANIEM DO PODLOZA Z
PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU B ZE STALIORAZZKULA 151
PODSTAWA ANTYPOSLIZGOWA

Piedi plastica con fissaggio - stelo snodato+antiscivolo

Materiaty:

Poliamid wzmocniony. Odporna na oleje i ttuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL9011).

Whktadki:
P917:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 15) z frezowanym gniazdem
pod klucz (typ B) ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).
P917CIN:

Trzpien gwintowany przegubowy (kulka 15) z frezowanym gniazdem
pod klucz (typ B) ze stali inox (AlISI 303) (tolerancja gwintu 6g).

Podstawa antyposlizgowa:

Antyposlizgowa podstawa z termoplastycznego kauczuku Shore SBS
75, kolor czarny RAL 9011. Odporna na oleje i ttuszcze. Montaz
wciskowy.
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Mocowanie do podtoza:

Stopka jest dostarczana z zaslepionymi otworami do mocowania do
podfoza. W celi ich otwarcia, nalezy ztamac plastikowg membrane
(patrz rysunek).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznosci od iloSci, wktadki mogg by¢ dostarczane w
dtugosciach wedtug specyficznych wymogdw.

Na zyczenie, w zaleznosci od iloSci, stopka moze by¢ dostarczona w
kolorze pomaranczowym (RAL 2004).
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Wersja P917: Stopka podporowa z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulka 15 - z podstawa antyposlizgowa z

SBS

20 16 7

P917080.0011
P917080.0012
P917080.0014
P917080.0001
P917080.0002
P917080.0004
P917080.0006
P917080.0007
P917080.0009
P917105.0013
P917105.0014
P917105.0016
P917105.0002
P917105.0003
P917105.0005
P917105.0008
P917105.0009
P917105.0011
P917130.0015
P917130.0016

P917080.TM20X5001
P917080.TM20X7001
P917080.TM20X9001
P917080.TM20X11001
P917080.TM20X13001
P917080.TM20X15001
P917080.TM20X17001
P917080.TM20X19001
P917080.TM20X21001
P917105TM20X5001
P917105TM20X7001
P917105TM20X9001
P917105TM20X11001
P917105TM20X13001
P917105TM20X15001
P917105TM20X17001
P917105TM20X19001
P917105TM20X21001
P917130.TM20X5001
P917130.TM20X7001

80
80
80
80
80
80
80
80
80
105
105
105
105
105
105
105
105
105
130
130

20
20
20
20
20
20
20
20
20
22
22
22
22
22
22
22
22
22
24
24
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54
54
74
74
74
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74
74
74
74
74
99
99

285
28.5
28.5
28.5
28.5
28.5
28.5
28.5
285
32
32
32
32
32
32
32
32
32
35
35

16
16
16
16
16
16
16
16
16
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
20
20

20
20
20
20
20
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21
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21
21
21
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16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
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9
9
9
9
9
9
9
9
9

11
11
11
11
11
11
11
11
11
13
13

75
75
75
75
75
75
75
75
75
101
101
101
101
101
101
101
101
101
126
126

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20

50
70
90
110
130
150
170
190
210
50
70
90
110
130
150
170
190
210
50
70

191
231
271
311
351
391
431
470
510
285
325
365
405
445
485
525
565
605
396
436

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17



P917130.0018
P917130.0001
P917130.0003
P917130.0006
P917130.0009
P917130.0011
P917130.0013
P917080.0017
P917080.0019
P917080.0020
P917080.0022
P917105.0018
P917105.0020
P917105.0021
P917105.0023
P917130.0021
P917130.0023
P917130.0024
P917130.0026

P917130.TM20X9001

P917130.TM20X11001
P917130.TM20X13001
P917130.TM20X15001
P917130.TM20X17001
P917130.TM20X19001
P917130.TM20X21001
P917080.TM24X15001
P917080.TM24X17001
P917080.TM24X19001
P917080.TM24X21001
P917105TM24X15001
P917105TM24X17001
P917105TM24X19001
P917105TM24X21001
P917130.TM24X15001
P917130.TM24X17001
P917130.TM24X19001
P917130.TM24X21001

130
130
130
130
130
130
130
80

80

80

80

105
105
105
105
130
130
130
130

24
24
24
24
24
24
24
20
20
20
20
22
22
22
22
24
24
24
24

99
99
99
99
99
99
99
54
54
54
54
74
74
74
74
99
99
99
99

30 35 20
30 35 20
30 35 20
30 35 20
30 35 20
30 35 20
30 35 20
255 285 16
255 285 16
255 285 16
255 285 16
28 32 185
28 32 185
28 32 185
28 32 185
30 35 20
30 35 20
30 35 20
30 35 20
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20
20
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16
16
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16
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19
19
19
19
19
19

N N NN NN N NN NN NN NN NN

19

13
13
13
13
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126
126
126
126
126
126
126
75

75

75

75

101
101
101
101
126
126
126
126

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M24
M24
M24
M24
M24
M24
M24
M24
M24
M24
M24
M24

90
110
130
150
170
190
210
150
170
190
210
150
170
190
210
150
170
190
210

476
516
556
596
636
675
715
589
650
710
770
682
742
800
860
790
850
910
970

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczgce wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugosci trzpienia na zyczenie, przy minimalnej iloSci 100 sztuk.

Wersja P917CIN: Stopka podporowa z trzpieniem typu B - INOX - (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulka 15 - z podstawa
antyposlizgowa z SBS

P917080.0013 P917080.TM20X7001CIN 80 20 54 255 285 16 20 16 7 9 75 15 M20 70 231 17
P917080.0015 P917080TM20X9001CIN 80 20 54 255 285 16 20 16 7 9 75 15 M20 90 271 17
P917080.0003 P917080.TM20X13001CIN 80 20 54 255 285 16 20 16 7 9 75 15 M20 130 351 17
P917080.0005 P917080.TM20X15001CIN 80 20 54 255 285 16 20 16 7 9 75 15 M20 150 391 17
P917080.0008 P917080.TM20X19001CIN 80 20 54 255 285 16 20 16 7 9 75 15 M20 190 470 17
P917080.0010 P917080.TM20X21001CIN 80 20 54 25,5 285 16 20 16 7 9 75 15 M20 210 510 17
P917105.0015 P917105TM20X7001CIN 105 22 74 28 32 185 21 16 7 11 101 15 M20 70 325 17
P917105.0001 P917105TM20X9001CIN 105 22 74 28 32 185 21 16 7 11 101 15 M20 90 365 17
P917105.0004 P917105TM20X13001CIN 105 22 74 28 32 185 21 16 7 11 101 15 M20 130 445 17
P917105.0007 P917105TM20X15001CIN 105 22 74 28 32 185 21 16 7 11 101 15 M20 150 485 17
P917105.0010 P917105TM20X19001CIN 105 22 74 28 32 185 21 16 7 11 101 15 M20 190 565 17
P917105.0012 P917105TM20X21001CIN 105 22 74 28 32 185 21 16 7 11 101 15 M20 210 605 17
P917130.0017 P917130.TM20X7001CIN 130 24 99 30 35 20 21 16 7 13 126 15 M20 70 436 17
P917130.0019 P917130.TM20X9001CIN 130 24 99 30 35 20 21 16 7 13 126 15 M20 90 476 17
P917130.0004 P917130.TM20X13001CIN 130 24 99 30 35 20 21 16 7 13 126 15 M20 130 556 17
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P917130.0007 P917130.TM20X15001CIN 130 24 99 30 35 20 21 16 7 13 126 15 M20 150 596 17
P917130.0012 P917130TM20X19001CIN 130 24 99 30 35 20 21 16 7 13 126 15 M20 190 675 17

P917130.0014 P917130TM20X21001CIN 130 24 99 30 35 20 21 16 7 13 126 15 M20 210 715 17
P917080.0016 P917080.TM24X11001CIN 80 20 54 255 285 16 20 19 7 9 75 15 M24 110 469 17
P917080.0018 P917080.TM24X15001CIN 80 20 54 255 285 16 20 19 7 9 75 15 M24 150 589 17
P917080.0021 P917080.TM24X19001CIN 80 20 54 255 285 16 20 19 7 9 75 15 M24 190 710 17
P917105.0017 P917105TM24X11001CIN 105 22 74 28 32 185 21 19 7 11 101 15 M24 110 562 17
P917105.0019 P917105TM24X15001CIN 105 22 74 28 32 185 21 19 7 11 101 15 M24 150 682 17
P917105.0022 P917105TM24X19001CIN 105 22 74 28 32 185 21 19 7 11 101 15 M24 190 800 17
P917130.0020 P917130TM24X11001CIN 130 24 99 30 35 20 21 19 7 13 126 15 M24 110 670 17
P917130.0022 P917130TM24X15001CIN 130 24 99 30 35 20 21 19 7 13 126 15 M24 150 790 17
P917130.0025 P917130TM24X19001CIN 130 24 99 30 35 20 21 19 7 13 126 15 M24 190 910 17

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczgce wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.
Dtugosci trzpienia na Zyczenie, przy minimalnej ilosci 100 sztuk.
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P918 T SE ses B

STOPKA PODPOROWA Z MOCOWANIEM DO PODLOZA Z
PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU B ZE STALIORAZ ZKULA 241
PODSTAWA ANTYPOSLIZGOWA

Piedi plastica con fissaggio - stelo snodato+antiscivolo

Materiaty:

Poliamid wzmocniony. Odporna na oleje i ttuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL9011).

Whktadki:
P918:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 24) z frezowanym gniazdem
pod klucz (typ B) ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).
P918CIN:

Trzpieh gwintowany przegubowy (kulka 24) z frezowanym gniazdem
pod klucz (typ B) ze stali inox (AlISI 303) (tolerancja gwintu 6g).

Podstawa antyposlizgowa:

Antyposlizgowa podstawa z termoplastycznego kauczuku Shore SBS
75, kolor czarny RAL 9011. Odporna na oleje i ttuszcze. Montaz
wciskowy.

Mocowanie do podtoza:

Stopka jest dostarczana z zaslepionymi otworami do mocowania do
podfoza. W celi ich otwarcia, nalezy ztamac plastikowg membrane
(patrz rysunek).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:
Na zyczenie, w zaleznosci od iloSci, wktadki mogg by¢ dostarczane w
dtugosciach wedtug specyficznych wymogdw.

Na zyczenie, w zaleznosci od iloSci, stopka moze by¢ dostarczona w
kolorze pomaranczowym (RAL 2004).
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Wersja P918: Stopka podporowa z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulka 24 - z podstawa antyposlizgowa z

SBS

10 9 75

P918080.0001
P918080.0006
P918080.0008
P918080.0010
P918080.0013
P918080.0015
P918080.0017
P918080.0018
P918080.0020
P918080.0021
P918105.0001
P918105.0003
P918105.0005
P918105.0007
P918105.0009
P918105.0011
P918105.0013
P918105.0014
P918105.0016
P918105.0017

P918080.TM24X11001
P918080.TM24X13001
P918080.TM24X15001
P918080.TM24X17001
P918080.TM30X11001
P918080.TM30X13001
P918080.TM30X15001
P918080.TM30X17001
P918080.TM30X19001
P918080.TM30X21001
P918105TM24X11001
P918105TM24X13001
P918105.TM24X15001
P918105.TM24X17001
P918105TM30X11001
P918105TM30X13001
P918105TM30X15001
P918105TM30X17001
P918105TM30X19001
P918105TM30X21001

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74

255
25.5
25.5
25.5
25.5
25.5
25.5
255
255
25.5
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

28.5
28.5
28.5
28.5
28.5
28.5
28.5
28.5
28.5
28.5
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
18.5
18.5
18.5
18.5
185
185
18.5
18.5
18.5
18.5

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

19
19
19
19
27
27
27
27
27
27
19
19
19
19
27
27
27
27
27
27
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10
10
10
12
12
12
12
12
12
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12

O 0O N0 0 0 0 Vv v

T S N = N O
[ N N T N A T TN AN

75
75
75
75
75
75
75
75
75
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

M24
M24
M24
M24
M30
M30
M30
M30
M30
M30
M24
M24
M24
M24
M30
M30
M30
M30
M30
M30

110
130
150
170
110
130
150
170
190
210
110
130
150
170
110
130
150
170
190
210

469
529
589
650
652
747
842
935
1030
1125
562
622
682
742
745
840
934
1030
1125
1220

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25



99

P918130.0001
P918130.0003
P918130.0005
P918130.0007
P918130.0010
P918130.0011
P918130.0013
P918130.0014
P918130.0016
P918130.0018

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczgce wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.

P918130.TM24X11001
P918130.TM24X13001
P918130.TM24X15001
P918130.TM24X17001
P918130.TM30X11001
P918130.TM30X13001
P918130.TM30X15001
P918130.TM30X17001
P918130.TM30X19001
P918130.TM30X21001

130
130
130
130
130
130
130
130
130
130

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

99

99

99

99

99

99

99

99

99

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Dtugosci trzpienia na zyczenie, przy minimalnej iloSci 100 sztuk.

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

19
19
19
19
27
27
27
27
27
27

10
10
10
10
12
12
12
12
12
12

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

126
126
126
126
126
126
126
126
126
126

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

M24
M24
M24
M24
M30
M30
M30
M30
M30
M30

110
130
150
170
110
130
150
170
190
210

670
730
790
850
853
948
1043
1140
1235
1330

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Wersja P918CIN: Stopka z trzpieniem typu B - INOX - (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulka 24 - z podstawa antyposlizgowa z

SBS

20 19 10

P918080.0002
P918080.0007
P918080.0009
P918080.0011
P918080.0016
P918080.0019
P918080.0022
P918105.0002
P918105.0004
P918105.0006
P918105.0008
P918105.0012
P918105.0015
P918105.0018
P918130.0002
P918130.0004
P918130.0006
P918130.0009
P918130.0012
P918130.0015
P918130.0019

Uwaga: Wyrazona granica obcigzenia F1 jest nizsza niz obcigzenie niszczgce wynoszgce 30% i ma charakter statyczny.

P918080.TM24X11001CIN
P918080.TM24X13001CIN
P918080.TM24X15001CIN
P918080.TM24X19001CIN
P918080.TM30X13001CIN
P918080.TM30X17001CIN
P918080.TM30X21001CIN
P918105.TM24X11001CIN
P918105.TM24X13001CIN
P918105TM24X15001CIN
P918105TM24X19001CIN
P918105TM30X13001CIN
P918105.TM30X17001CIN
P918105TM30X21001CIN
P918130.TM24X11001CIN
P918130.TM24X13001CIN
P918130.TM24X15001CIN
P918130.TM24X19001CIN
P918130.TM30X13001CIN
P918130.TM30X17001CIN
P918130.TM30X21001CIN

80
80
80
80
80
80
80
105
105
105
105
105
105
105
130
130
130
130
130
130
130

20
20
20
20
20
20
20
22
22
22
22
22
22
22
24
24
24
24
24
24
24

54
54
54
54
54
54
54
74
74
74
74
74
74
74
99
99
99
99
99
99
99

255
255
255
255
255
25.5
255
28

30

Dtugosci trzpienia na zyczenie, przy minimalnej ilosci 100 sztuk.

28.5
28.5
285
28.5
28.5
28.5
28.5
32
32
32
32
32
32
32
35
35
35
35
35
35
35

16
16
16
16
16
16
16
18.5
185
185
18.5
18.5
18.5
18.5
20
20
20
20
20
20
20

20 19 10

20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

19
19
27
27
27
19
19
19
19
27
27
27
19
19
19
19
27
27
27
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10
10
12
12
12
10
10
10
10
12
12
12
10
10
10
10
12
12
12

O 0 0 0 0 V0 v

11
11
11
11
11
11
11
13
13
13
13
13
13
13

75
75
75
75
75
75
75
101
101
101
101
101
101
101
126
126
126
126
126
126
126

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

M24
M24
M24
M24
M30
M30
M30
M24
M24
M24
M24
M30
M30
M30
M24
M24
M24
M24
M30
M30
M30

110
130
150
190
130
170
210
110
130
150
190
130
170
210
110
130
150
190
130
170
210

469
529
589
709
747
935
1125
562
622
682
802
840
1030
1220
670
730
790
910
948
1140
1330

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25



PEPFZE13- o
R12,4

TRZPIEN GWINTOWANY ZE STALI OCYNKOWANEJTYP A -Z
‘ PRZEGUBEM 12,4, SZESCIOKAT 13 - FORMOWANY NA ZIMNO

Steli Filettati

Materiaty:
Stal o klasie wytrzymatosci 4.8.

Powierzchnia:
Gtadka. j’"’"‘*‘““ l“ AN
! THAARRERRAG AR RSN ARG AN
Rt R A
Kolor: "
Ocynk niebieski.
Gwint:

Trzpieh formowany z szeSciokatng podstawg (typ A) z walcowanym
gwintem (tolerancja gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie i przy minimalnej ilodci 30 000 sztuk dtugo$¢ wktadki
moze by¢ wykonana zgodnie z rysunkami.

Kompatybilno$¢ z podstawami:
Ponizsze trzpienie sg kompatybilne z nastepujgcymi podstawami
stopek:

PIE.040512,4 e PIE.050512,4 e PIE.060512,4 ¢ PIE.0O80S12,4 o
PIE.700080512,4
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PEP.FZE13X5M08X45
PEP.FZE13X5M08X70
PEP.FZE13X5M10X45
PEP.FZE13X5M10X70
PEPFZE13X5M10X100
PEP.FZE13X5M12X45
PEP.FZE13X5M12X70
PEP.FZE13X5M12X100

PEPFZE13X5M08X45
PEP.FZE13X5M08X70
PEP.FZE13X5M10X45
PEP.FZE13X5M10X70
PEPFZE13X5M10X100
PEPFZE13X5M12X45
PEPFZE13X5M12X70
PEP.FZE13X5M12X100

>

13
13
13
13
13
13
13
13

(G, REREN S, RER G, BRI ) I O BN O BN )|
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20
20
20
20
20
20
20
20

124
124
124
124
124
124
124
124

d1

M8
M8
M10
M10
M10
M12
M12
M12

45
70
45
70
100
45
70
100

29
36
37
49
85
46
65
85



PEPINTM A o

TRZPIEN GWINTOWANY ZE STALI INOX TYP B - Z FREZOWANYM
GNIAZDEM POD KLUCZ - TOCZONY

Steli Filettati

Materiaty:

Stal inox:

M16 R.12.4 - M24 R.24:

AlSI 303 -
M20R.15-M24R.15 - M30 R.24: o‘o‘mlotololold'ololdstoMstoloh!olaidotmumuhldo&m

{: 000 0 60 0 900040 0 000 040000 4 4600 40
AlSI 304 R

Powierzchnia:
Gtadka.

Kolor:
Naturalny.

Gwint:

Toczony trzpien z frezowanym gniazdem pod klucz (typ B) z
walcowanym gwintem (tolerancja gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zamdéwienie: "0't‘0‘tl‘I'0‘*".J0‘0‘"M0““‘6"‘6‘6“0‘0“'o‘
A um\mm UL 14 144 0 u(m Ll n\mu\ 1 4 1W \l\ '
\M\M \

Na Zyczenie, w zaleznosci od iloSci, dtugosc¢ i geometrie wktadek et 4

. . . . {!{\!
mozna wykonac zgodnie z rysunkami.
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di

=
£

WersjaM16 z kulka 12.4

PEPINTM16X110Z3 PEPINTM16X110Z3 13 15 7 12.4 M16 110 150
PEPINTM16X130Z3 PEPINTM16X130Z3 13 15 7 12.4 M16 130 176
PEPINTM16X150Z3 PEP.INTM16X150Z3 13 15 7 124 M16 150 202
PEPINTM16X170Z3 PEP.INTM16X170Z3 13 15 7 12.4 M16 170 228

Ponizsze trzpienie sg kompatybilne z nastepujacymi podstawami stépek: e PIE.040512,4 ¢ PIE.050512,4 ¢ PIE.060512,4 ¢ PIE.080512,4
e PIE.700080S125
Dtugosci trzpienia na Zyczenie, przy minimalnej ilosci 100 sztuk.

Wersja M20-M24 z kulka 15

PEPHNTM20X70Z3 PEPHNTM20X70Z3 16 17 7 15 M20 70 174
PEPHNTM20X90Z3 PEPHNTM20X90Z3 16 17 7 15 M20 90 206
PEPHNTM20X130Z3 PEPHNTM20X130Z3 16 17 7 15 M20 130 270
PEPHNTM20X150Z3 PEPHNTM20X150Z3 16 17 7 15 M20 150 305
PEPHNTM20X190Z3 PEPHNTM20X190Z3 16 17 7 15 M20 190 370
PEPHNTM20X210Z3 PEPHNTM20X210Z3 16 17 7 15 M20 210 405
PEPHNTM24X110Z3 PEPHNTM24X110Z3 19 17 8 15 M24 110 390
PEPHNTM24X150Z3 PEPHNTM24X150Z3 19 17 8 15 M24 150 510
PEPHNTM24X190Z3 PEPHNTM24X190Z3 19 17 8 15 M24 190 630
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Ponizsze trzpienie sg kompatybilne z nastepujgcymi podstawami stopek: e PIE.060S15 e PIE.0O80S15 e PIE.105515 e PIE.130S15 e
PIE.700080S15
Dtugosci trzpienia na zyczenie, przy minimalnej iloSci 100 sztuk.

Wersja M24-M30 z kulka 24

PEPINTM24X110Z5 PEP.INTM24X110Z5 19 27 10 24 M24 110 390
PEP.INTM24X130Z5 PEP.INTM24X130Z5 19 27 10 24 M24 130 450
PEP.INTM24X150Z5 PEP.INTM24X150Z5 19 27 10 24 M24 150 510
PEPINTM24X190Z5 PEPINTM24X190Z5 19 27 10 24 M24 190 630
PEPHNTM30X130Z5 PEPHNTM30X130Z5 27 27 12 24 M30 130 637
PEPHNTM30X170Z5 PEPHNTM30X170Z5 27 27 12 24 M30 170 813
PEPHNTM30X210Z5 PEPHNTM30X210Z5 27 27 12 24 M30 210 990

Ponizsze trzpienie sg kompatybilne z nastepujgcymi podstawami stopek: e PIE.080S24 e PIE.105524 ¢ PIE.130524 e PIE.700080524

Dtugosci trzpienia na zyczenie, przy minimalnej ilo$ci 100 sztuk.
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PEPVZE13-
PEPINE13

Steli Filettati

Materiaty:

PEPVZE13:

Stal automatowa (39SMnPb36).
PEPINE13:

Stal inox (AISI 303).

Powierzchnia:
Gtadka.

Kolor:
PEPVZE16:
Ocynk niebieski.
PEP.INE16:

Naturalny.

Trzpien:
Toczony trzpienh o szeSciokgtnej podstawie (typ A) z walcowanym
gwintem (tolerancja gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na Zyczenie, w zaleznosci od iloSci, dlugos$¢ i geometrie wkiadek
mozna wykonac zgodnie z rysunkami.

Kompatybilno$¢ z podstawami:
Ponizsze trzpienie sg kompatybilne z nastepujgcymi podstawami
stopek:

PIE.040512,4 e PIE.050512,4 e PIE.060512,4 e PIE.0O80S12,4
PIE.700080512,15

e@@ BATECa R
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d1

Wersja PEPVZE: ze stali ocynkowanej

AR. = Dtugo$¢ trzpienia na zyczenie, dla minimalnej iloSci 100 sztuk.

Wersja PEP.INE: ze stali inox (AISI 303)

PEPINE13X5MO08X45 PEP.INE13X5M08X45 13 5 20 12.4 M8 45 70 29
PEP.INE13X5M08X70 PEP.INE13X5M08X70 13 5 20 124 M8 70 70 36
PEP.INE13X5M10X45 PEP.INE13X5M10X45 13 5 20 124 M10 45 70 37
PEP.INE13X5M10X70 PEP.INE13X5M10X70 13 5 20 124 M10 70 70 70
PEPINE13X5M12X45 PEP.INE13X5M12X45 13 5 20 124 M12 45 100 46
PEPINE13X5M12X70 PEPINE13X5M12X70 13 5 20 124 M12 70 100 65
PEPINE13X5M12X100 PEPINE13X5M12X100 13 5 20 124 M12 100 100 85

Dtugosci trzpienia na Zyczenie, przy minimalnej ilosci 100 sztuk.
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PEPVZE16- b AVP S
PEPINE16

TRZI?IEN GWINTOWANY ZE STALITYPA -ZPRZEGUBEM 15 |
SZESCIOKATEM 16 - TOCZONY

Steli Filettati

Materiaty:

PEPVZE16:

Stal automatowa (39SMnPb36).
PEP.INE16:

Stal inox (AISI 303).

Trmptdibd b d bbb dddddddddddddd b ddd d A ddddddd ) A
L) y |

N0 0000 0 0 00 OO e
e CLELE LR RNy AR L]

Powierzchnia:
Gtadka.

Kolor:
PEPVZE16:
Ocynk niebieski.
PEP.INE16:

Naturalny.

Trzpien:
Toczony trzpienh o szeSciokgtnej podstawie (typ A) z walcowanym
gwintem (tolerancja gwintu 6g). £ N .\.1.M.m.m.uohlol.M.Ma!o|.|.|.|.|.1.\.$.|.mkh -

— mn\yh]qm 0 0 o o o o oo o o
W ‘l ] I'I'M‘“\‘l I'\”

»

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na Zyczenie, w zaleznosci od iloSci, dlugos$¢ i geometrie wkiadek
mozna wykonac zgodnie z rysunkami.

Kompatybilno$¢ z podstawami:

Ponizsze trzpienie sg kompatybilne z nastepujgcymi podstawami
stopek:

PIE.060S15 e PIE.O80S15 e PIE.105515 e PIE.130S15 e
PIE.700080515
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L I s °
T =
«< h > Q — >

Wersja PEPVZE: ze stali ocynkowanej

PEPVZE16X6M12X50 PEPVZE16X6M12X50 16 6,5 23,5 15 M12 50 63
PEPVZE16X6M12X70 PEPVZE16X6M12X70 16 6,5 23,5 15 M12 70 76
PEPVZE16X6M12X90 PEPVZE16X6M12X90 16 6,5 23,5 15 M12 90 91
PEPVZE16X6M12X110 PEPVZE16X6M12X110 16 6,5 23,5 15 M12 110 107
PEPVZE16X6M14X50 PEPVZE16X6M14X50 16 6,5 23,5 15 M14 50 75
PEPVZE16X6M14X70 PEPVZE16X6M14X70 16 65 235 15 M14 70 95
PEPVZE16X6M14X90 PEPVZE16X6M14X90 16 65 235 15 M14 90 116
PEPVZE16X6M14X110 PEPVZE16X6M14X110 16 6,5 23,5 15 M14 110 133
PEPVZE16X6M14X150 PEPVZE16X6M14X150 16 6,5 23,5 15 M14 150 167
PEPVZE16X6M16X50 PEPVZE16X6M16X50 16 6,5 23,5 15 M16 50 91
PEPVZE16X6M16X70 PEPVZE16X6M16X70 16 6,5 23,5 15 M16 70 117
PEPVZE16X6M16X90 PEPVZE16X6M16X90 16 6,5 23,5 15 M16 90 143
PEPVZE16X6M16X110 PEPVZE16X6M16X110 16 6,5 23,5 15 M16 110 168
PEPVZE16X6M16X130 PEPVZE16X6M16X130 16 65 235 15 M16 130 194
PEPVZE16X6M16X150 PEPVZE16X6M16X150 16 65 235 15 M16 150 219
PEPVZE16X6M16X170 PEPVZE16X6M16X170 16 6,5 23,5 15 M16 170 247
PEPVZE16X6M16X190 PEPVZE16X6M16X190 16 6,5 23,5 15 M16 190 270

Dtugosci trzpienia na zyczenie, przy minimalnej iloSci 100 sztuk.
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Wersja PEP.INE: ze stali inox (AISI 303)

PEPINE16X6M12X70
PEP.INE16X6M12X90
PEPINE16X6M12X110
PEP.INE16X6M14X70
PEPINE16X6M14X110
PEPINE16X6M14X130
PEPINE16X6M16X50
PEPINE16X6M16X70
PEPINE16X6M16X90
PEPINE16X6M16X110
PEPINE16X6M16X130
PEPINE16X6M16X150
PEPINE16X6M16X170
PEPINE16X6M16X190

Dtugosci trzpienia na zyczenie, przy minimalnej iloSci 100 sztuk.

PEPINE16X6M12X70
PEP.INE16X6M12X90
PEP.INE16X6M12X110
PEP.INE16X6M14X70
PEPINE16X6M14X110
PEP.INE16X6M14X130
PEPINE16X6M16X50
PEPINE16X6M16X70
PEPINE16X6M16X90
PEP.INE16X6M16X110
PEP.INE16X6M16X130
PEP.INE16X6M16X150
PEP.INE16X6M16X170
PEPINE16X6M16X190
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16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5

23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

M12
M12
M12
M14
M14
M14
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M1é6
M16

70
90
110
70
110
130
50
70
90
110
130
150
170
190

76
91
116
95
133
150
91
117
143
168
194
219
247
275



PEPVZTM 9 ave

TRZPIEN GWINTOWANY Z OCYNKOWANEJ STALITYPB - Z
FREZOWANYM GNIAZDEM KLUCZA - TOCZONY

Steli Filettati

Materiaty:
Stal automatowa (39SMnPb36).

Powierzchnia:
Gtadka.

Kolor:
Ocynk niebieski.

Gwint:

Toczony trzpien z frezowanym gniazdem pod klucz (typ B) z
walcowanym gwintem (tolerancja gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:
Na zyczenie, w zaleznosci od iloSci, dlugos$¢ i geometrie wkiadek
mozna wykona¢ zgodnie z rysunkami.

LALLM AL

BABLBRARARARNY Y

A M
yyyy
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WersjaM16 z kulka 12.4

PEPVZTM16X70Z3
PEPVZTM16X90Z3
PEPVZTM16X110Z3
PEPVZTM16X130Z3
PEPVZTM16X150Z3
PEPVZTM16X170Z3

di

A

A

PEPVZTM16X70Z3
PEPVZTM16X90Z3
PEPVZTM16X110Z3
PEPVZTM16X130Z3
PEPVZTM16X150Z3
PEPVZTM16X170Z3

N NN N NN

12.4
12.4
124
124
124
124

M16
M16
M16
M16
M16
M1é6

70
90
110
130
150
170

98
124
150
176
202
228

Ponizsze trzpienie sg kompatybilne z nastepujgcymi podstawami stopek: e PIE.040512,4 ¢ PIE.050S12,4 e PIE.060S12,4 ¢ PIE.080S12,4
e PIE.700080S125
Dtugosci trzpienia na zyczenie, przy minimalnej ilosci 100 sztuk.

Wersja M20-M24 z kulka 15

PEPVZTM20X50Z3 PEPVZTM20X50Z3 16 17 7 15 M20 50 142
PEPVZTM20X70Z3 PEPVZTM20X70Z3 16 17 7 15 M20 70 174
PEPVZTM20X90Z3 PEPVZTM20X90Z3 16 17 7 15 M20 90 206
PEPVZTM20X110Z3 PEPVZTM20X110Z3 16 17 7 15 M20 110 238
PEPVZTM20X130Z3 PEPVZTM20X130Z3 16 17 7 15 M20 130 270
PEPVZTM20X150Z3 PEPVZTM20X150Z3 16 17 7 15 M20 150 305
PEPVZTM20X170Z3 PEPVZTM20X170Z3 16 17 7 15 M20 170 337
PEPVZTM20X190Z3 PEPVZTM20X190Z3 16 17 7 15 M20 190 370
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PEPVZTM20X210Z3
PEPVZTM24X150Z3
PEPVZTM24X170Z3
PEPVZTM24X190Z3
PEPVZTM24X210Z3

PEPVZTM20X210Z3
PEPVZTM24X150Z3
PEPVZTM24X170Z3
PEPVZTM24X190Z3
PEPVZTM24X210Z3

c © 0 00

M20
M24
M24
M24
M24

210
150
170
190
210

405
510
570
630
690

Ponizsze trzpienie sg kompatybilne z nastepujgcymi podstawami stopek: e PIE.060S15 e PIE.0O80S15 e PIE.105515 e PIE.130S15 o
PIE.700080S15
Dtugosci trzpienia na Zyczenie, przy minimalnej ilosci 100 sztuk.

Wersja M24-M30 z kulka 24

PEPVZTM24X110Z5 PEPVZTM24X110Z5 19 27 10 24 M24 110 390
PEPVZTM24X130Z5 PEPVZTM24X130Z5 19 27 10 24 M24 130 450
PEPVZTM24X150Z5 PEPVZTM24X150Z5 19 27 10 24 M24 150 510
PEPVZTM24X170Z5 PEPVZTM24X170Z5 19 27 10 24 M24 170 570
PEPVZTM30X110Z5 PEPVZTM30X110Z5 27 27 11 24 M30 110 550
PEPVZTM30X130Z5 PEPVZTM30X130Z5 27 27 11 24 M30 130 637
PEPVZTM30X150Z5 PEPVZTM30X150Z5 27 27 11 24 M30 150 725
PEPVZTM30X170Z5 PEPVZTM30X170Z5 27 27 11 24 M30 170 813
PEPVZTM30X190Z5 PEPVZTM30X190Z5 27 27 11 24 M30 190 900
PEPVZTM30X210Z5 PEPVZTM30X210Z5 27 27 11 24 M30 210 990

Ponizsze trzpienie sg kompatybilne z nastepujgcymi podstawami stopek: e PIE.080S24 e PIE.105524 e PIE.130524 e PIE.700080524

Dtugosci trzpienia na zyczenie, przy minimalnej iloSci 100 sztuk.
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PODSTAWA MALEJ STOPKI (40-50-60)

Basi in plastica

Note: Questo articolo & prodotto con materiale additivato ESD-C (Electro Static Discharge - Conductive) secondo lanorma EN 100015/1
e [EC 61340-5-1. Il prodotto risulta conduttivo e previene la formazione di scariche elettrostatiche facilitandone il passaggio a terra. Una
tampografia in colore giallo (ESD-C) aiuta la sua identificazione. Prodotto adatto per linee di produzione di materiale elettronico e per uso
su atmosfere esplosive.

Materiaty:

PIE.40-50-60:

Poliamid wzmocniony. Odporna na oleje i ttuszcze.
PIE.40-50-60ESD:

Wzmocniony poliamid z dodatkami przewodzgcymi (ESD-C)
Odpornanaoleje i ttuszcze.

Powierzchnia:
Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

PIE.40-50-60: Na zyczenie, w zaleznosci od ilosci, stopka moze by¢
dostarczona w kolorze pomarafhczowym (RAL 2004).

PIE.40-50-60ESD: Nie uwzgledniasie.
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Wersja: standard.
PIE.040512.4 PIE.040512.4 40 17 12.4 12 10000
PIE.040S515 PIE.040S515 40 17 15 12 10000
PIE.050512.4 PIE.050512.4 50 18 12.4 16 10000
PIE.050515 PIE.050515 50 18 15 16 10000
PIE.060S12.4 PIE.060S12.4 60 20 12.4 25 10000
PIE.060S15 PIE.060S15 60 20 15 24 15000
PIE.060S524 PIE.060S524 60 20 24 24 15000

Wersja ESD

PIE.040S12.4ESD PIE.040S12.4ESD 40 17 12.4 12 10000
PIE.0O40S15ESD PIE.0O40S15ESD 40 17 15 12 10000
PIE.050S12.4ESD PIE.050S12.4ESD 50 18 124 16 10000
PIE.O50S15ESD PIE.O50S15ESD 50 18 15 16 10000
PIE.060S12.4ESD PIE.060S12.4ESD 60 20 124 25 10000
PIE.O60S15ESD PIE.O60S15ESD 60 20 15 24 15000
PIE.060S24ESD PIE.060S24ESD 60 20 24 24 15000
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PIE.700080 VLT I

PODSTAWA STOPKI Z MOCOWANIEM BOCZNYM

Basi in plastica

Note: Questo articolo € prodotto con materiale additivato ESD-C (Electro Static Discharge - Conductive) secondo la norma EN 100015/1
e |[EC 61340-5-1. Il prodotto risulta conduttivo e previene la formazione di scariche elettrostatiche facilitandone il passaggio a terra. Una
tampografiain colore giallo (ESD-C) aiuta la sua identificazione. Prodotto adatto per linee di produzione di materiale elettronico e per uso
su atmosfere esplosive.

Materiaty:

PIE.700080:

Poliamid wzmocniony. Odporna na oleje i ttuszcze.
PIE.700080ESD:

Wzmocniony poliamid z dodatkami przewodzgcymi (ESD-C)
Odpornanaoleje i ttuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL9011).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

PIE.700080: Na zyczenie, w zalezno$ci od ilosci, stopka moze by¢
dostarczona w kolorze pomarahczowym (RAL 2004).

PIE.700080ESD: Nie uwzglednia sie.
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Wersja: standard.

PIE.700080S125 PIE.700080S5125 80 20 9 120 95 65 12,4 58 10.000

PIE.700080S15 PIE.700080S15 80 20 9 120 95 65 15 57 13.000

PIE.700080S24 PIE.700080S24 80 20 9 120 95 65 24 56 25.000
Wersja ESD

PIE.700080S125ESD PIE.700080S125ESD 80 20 9 120 95 65 124 58 10.000

PIE.700080S15ESD PIE.700080S15ESD 80 20 9 120 95 65 15 57 13.000

PIE.700080S24ESD PIE.700080S24ESD 80 20 9 120 95 65 24 56 25.000
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PODSTAWA STOPKI Z MOCOWANIEM DO PODLOZA
(80-105-130)

Basi in plastica

Note: Questo articolo & prodotto con materiale additivato ESD-C (Electro Static Discharge - Conductive) secondo la norma EN 100015/1
e [EC 61340-5-1. Il prodotto risulta conduttivo e previene la formazione di scariche elettrostatiche facilitandone il passaggio a terra. Una
tampografia in colore giallo (ESD-C) aiuta la sua identificazione. Prodotto adatto per linee di produzione di materiale elettronico e per uso
su atmosfere esplosive.

Materiaty:

PIE.80-105-130:

Poliamid wzmocniony. Odporna na oleje i ttuszcze.
PIE.80-105-130ESD:

Wzmocniony poliamid z dodatkami przewodzgcymi (ESD-C)
Odpornanaoleje i ttuszcze.

Powierzchnia:
Satynowana.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Mocowanie do podtoza:

Stopka jest dostarczana z zaslepionymi otworami do mocowania do
podtoza. W celi ich otwarcia, nalezy ztamac plastikowg membrane
(patrz rysunek).

Wykonanie na specjalne zamdéwienie:

PIE.80-105-130: Na zyczenie, w zaleznosci od iloSci, stopka moze
by¢ dostarczona w kolorze pomaranczowym (RAL 2004).

PIE.80-105-130ESD: Nie uwzglednia sie.
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Wersja: standard.
PIE.080S12.4 PIE.080S12.4 80 20 12,4 49 10
PIE.080S15 PIE.080S15 80 20 15 45 13
PIE.080S24 PIE.080S24 80 20 24 47,5 25
PIE.105515 PIE.105515 105 22 15 99 15
PIE.105524 PIE.105524 105 22 24 97 25
PIE.130S15 PIE.130S15 130 24 15 165 17
PIE.130S524 PIE.130S24 130 24 24 163 25
Wersja ESD

PIE.080S12.4ESD

PIE.O80S15ESD
PIE.O80S24ESD
PIE.105S15ESD
PIE.105524ESD
PIE.130S15ESD
PIE.130S24ESD

PIE.080S12.4ESD
PIE.O80S15ESD
PIE.O80S24ESD
PIE.105S15ESD
PIE.105524ESD
PIE.130S15ESD
PIE.130S24ESD

80
80
80
105
105
130
130
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PIE.ANT700 ol | SBS

PODSTAWA ANTYPOSLIZGOWA DO PODSTAWY STOPKI Z
BOCZNYM MOCOWANIEM

Basi in plastica

Materiaty:
Kauczuk termoplastyczny SBS 75 Shore (wytgcznie czarny RAL
9011).

Odpornanaolejei ttuszcze.

Powierzchnia:
Gtadka.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Montaz:
Pod naciskiem, za pomoca kleju.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:
Nie uwzgledniasie.

PIE.ANT7000805121524SBS PIE.ANT7000805121524SBS PIE.700080S5125 - PIE.700080S515 - 76 55 1155 23
PIE.700080524
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PODSTAWA ANTYPOSLIZGOWA DO PODSTAW STOPEK
(40-50-60-80-105-130)

Basi in plastica

Materiaty:

Kauczuk termoplastyczny SBS 75 Shore (wytgcznie czarny RAL
9011).

Odpornanaolejei ttuszcze.

Powierzchnia:
Gtadka.

Kolor:
Czarny (RAL 9011).

Montaz:
Wociskowy.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie antyposlizgowa podstawa moze by¢ zamontowana na
klej.
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PIE.ANT040512.5SBS PIE.ANT040512.5SBS PIE.040S12.4 38 85 3 5
PIE.AANT050512.5SBS PIE.ANT050512.55BS PIE.050S12.4 48 85 5 6.5
PIE.ANT060S512.55BS PIE.ANT060S12.55BS PIE.060S12.4 - PIE.060S15 58 85 5 10
PIE.ANTO80S12155BS PIE.ANTO80S12155BS PIE.080S512,4 - PIE.O80S 76 95 55 17
PIE.ANTO80S524SBS PIE.ANT080S24SBS PIE.080524 76 95 55 25
PIE.ANT1055155BS PIE.AANT1055155BS PIE.105515 100 9 55 33
PIE.ANT1055245BS PIE.ANT1055245BS PIE.105524 100 9 55 69
PIE.ANT130S15SBS PIE.ANT1305155BS PIE.130S15 125 9 55 74
PIE.ANT130524SBS PIE.ANT130524SBS PIE.130S24 125 9 55 112
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	P180
	OKRĄGŁA ZAŚLEPKA DLA RURY Z PRZELOTOWYM OTWOREM GWINTOWANYM (SERIA MAŁE OBCIĄŻENIA)
	Tappi con foro filettato
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Mocowanie:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	P181
	KWADRATOWA ZAŚLEPKA DLA RURY Z PRZELOTOWYM OTWOREM GWINTOWANYM (SERIA MAŁE OBCIĄŻENIA)
	Tappi con foro filettato
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Mocowanie:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	P200
	STOPKA RADEŁKOWANA STAŁA Z GWINTOWANYM TRZPIENIEM
	Piedi con prigioniero fisso
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	P201
	STOPKA Z TRZPIENIEM OBROTOWYM Z GWINTEM
	Piedi con stelo girevole
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	P202
	STOPKA STAŁA Z GWINTOWANYM TRZPIENIEM
	Piedi con prigioniero fisso
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	P203
	STOPKA Z TRZPIENIEM OBROTOWYM Z GWINTEM
	Piedi con stelo girevole
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	P280
	OKRĄGŁA ZAŚLEPKA DLA RURY Z PRZELOTOWĄ WKŁADKĄ GWINTOWANĄ (SERIA ŚREDNIE OBCIĄŻENIA)
	Tappi con foro filettato
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Mocowanie:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	P281
	KWADRATOWA ZAŚLEPKA DLA RURY Z PRZELOTOWĄ WKŁADKĄ GWINTOWANĄ (SERIA ŚREDNIE OBCIĄŻENIA)
	Tappi con foro filettato
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Mocowanie:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	P300
	ANTYWIBRATOR CYLINDRYCZNY Z PODWÓJNYM TRZPIENIEM GWINTOWANYM
	Antivibranti
	Materiały:
	Twardość kauczuku:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	P305
	ANTYWIBRATOR CYLINDRYCZNY Z TRZPIENIEM I OTWOREM GWINTOWANYM
	Antivibranti
	Materiały:
	Twardość kauczuku:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	P310
	ANTYWIBRATOR CYLINDRYCZNY Z PODWÓJNYM OTWOREM GWINTOWANYM
	Antivibranti
	Materiały:
	Twardość kauczuku:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	P315
	ANTYWIBRATOR CYLINDRYCZNY Z POJEDYNCZYM TRZPIENIEM GWINTOWANYM
	Antivibranti
	Materiały:
	Twardość kauczuku:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	P320
	ANTYWIBRATOR CYLINDRYCZNY Z POJEDYNCZYM OTWOREM GWINTOWANYM
	Antivibranti
	Materiały:
	Twardość kauczuku:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	P325
	ANTYWIBRATOR STOŻKOWY Z GWINTOWANYM TRZPIENIEM
	Antivibranti
	Materiały:
	Twardość kauczuku:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	P330
	ANTYWIBRATOR PROFILOWANY Z PODWÓJNYM TRZPIENIEM GWINTOWANYM
	Antivibranti
	Materiały:
	Twardość kauczuku:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	P335
	ANTYWIBRATOR PROFILOWANY Z TRZPIENIEM I OTWOREM GWINTOWANYM
	Antivibranti
	Materiały:
	Twardość kauczuku:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	P481
	ZAŚLEPKA DLA RURY KWADRATOWEJ Z PRZELOTOWĄ WKŁADKĄ GWINTOWANĄ (SERIA DUŻE OBCIĄŻENIA)
	Tappi con foro filettato
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Mocowanie:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	P530
	STOPKA PODPOROWA ZE STALI INTEGRALNEJ Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU A ORAZ Z KULĄ 12,5
	Piedi metallo con stelo snodato
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Mocowanie trzpienia:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja P530: Stopka podporowa ze stali ocynkowanej z trzpieniem typu A (z sześciokątem) i kulką 12,5
	Wersja P530CIN: Stopka podporowa ze stali inox z trzpieniem typu A (z sześciokątem) i kulką 12.5



	P531
	STOPKA PODPOROWA ZE STALI INTEGRALNEJ Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU A ORAZ Z KULĄ 15
	Piedi metallo con stelo snodato
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Mocowanie trzpienia:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja P531: Stopka podporowa ze stali ocynkowanej z trzpieniem typu A (z sześciokątem) i kulką 15
	Wersja P531CIN: Stopka podporowa ze stali ocynkowanej z trzpieniem typu A (z sześciokątem) i kulką 15



	P532
	STOPKA PODPOROWA ZE STALI INTEGRALNEJ Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU B ORAZ Z KULĄ 12.4
	Piedi metallo con stelo snodato
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Mocowanie trzpienia:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja P532: Stopka podporowa ze stali ocynkowanej z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulką 12.5
	Wersja P532CIN: Stopka podporowa ze stali INOX - z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulką 12.5



	P533
	STOPKA PODPOROWA ZE STALI INTEGRALNEJ Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU B ORAZ Z KULĄ 15
	Piedi metallo con stelo snodato
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Mocowanie trzpienia:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja P533: Stopka podporowa ze stali ocynkowanej z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulką 15
	Wersja P533CIN: Stopka podporowa ze stali INOX - z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulką 15



	P534
	STOPKA PODPOROWA ZE STALI INTEGRALNEJ Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU A ORAZ Z KULĄ 24
	Piedi metallo con stelo snodato
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Mocowanie trzpienia:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja P534: Stopka podporowa ze stali ocynkowanej z trzpieniem typu A (z sześciokątem) i kulką 24
	Wersja P533CIN: Stopka podporowa ze stali inox z trzpieniem typu A (z sześciokątem) i kulką 24



	P540
	STOPKA PODPOROWA ZE STALI INTEGRALNEJ Z PRZEGUBOWYM TRZPIEŃEM TYPU A, KULKĄ 12.5 I PODSTAWĄ ANTYPOŚLIZGOWĄ
	Piedi metallo con stelo snodato + antiscivolo
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Mocowanie trzpienia:
	Podstawa antypoślizgowa:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja P540: Stopka podporowa ze stali ocynkowanej z trzpieniem typu A (z sześciokątem) i kulką 12.5 - z podstawą antypoślizgową z TPV
	Wersja P540CIN: Stopka podporowa ze stali INOX - z trzpieniem typu A (z sześciokątem) i kulką 12.5 - z podstawą antypoślizgową z TPV



	P541
	STOPKA PODPOROWA ZE STALI INTEGRALNEJ Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU A ORAZ Z KULĄ 15 I PODSTAWĄ ANTYPOŚLIZGOWĄ
	Piedi metallo con stelo snodato + antiscivolo
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	P541:
	P541:
	Trzpień niedemontowalny. Kulki nie można wyjąć, ponieważ krawędź gniazda została zbita.
	Antypoślizgowa podstawa z termoplastycznego kauczuku Shore TPV 75, kolor czarny RAL 9011.
	Wersja P541: Stopka podporowa ze stali ocynkowanej z trzpieniem typu A (z sześciokątem) i kulką 15 - z podstawą antypoślizgową z TPV
	Wersja P541CIN: Stopka podporowa ze stali INOX - z trzpieniem typu A (z sześciokątem) i kulką 15 - z podstawą antypoślizgową z TPV



	P542
	STOPKA PODPOROWA ZE STALI INTEGRALNEJ Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU B ORAZ Z KULĄ 12.5 I PODSTAWĄ ANTYPOŚLIZGOWĄ
	Piedi metallo con stelo snodato + antiscivolo
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Mocowanie trzpienia:
	Podstawa antypoślizgowa:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja P542: Stopka podporowa ze stali ocynkowanej z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulką 12.5 - z podstawą antypoślizgową z TPV
	Wersja P542CIN: Stopka ze stali INOX - z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulką 12.5 - z podstawą antypoślizgową z TPV



	P543
	STOPKA PODPOROWA ZE STALI INTEGRALNEJ Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU B ORAZ Z KULĄ 15 I PODSTAWĄ ANTYPOŚLIZGOWĄ
	Piedi metallo con stelo snodato + antiscivolo
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Mocowanie trzpienia:
	Podstawa antypoślizgowa:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja P543: Stopka podporowa ze stali ocynkowanej z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulką 15 - z podstawą antypoślizgową z TPV
	Wersja P543CIN: Stopka ze stali INOX - z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulką 15 - z podstawą antypoślizgową z TPV



	P544
	STOPKA PODPOROWA ZE STALI INTEGRALNEJ Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU A ORAZ Z KULĄ 24 I PODSTAWĄ ANTYPOŚLIZGOWĄ
	Piedi metallo con stelo snodato + antiscivolo
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Mocowanie trzpienia:
	Podstawa antypoślizgowa:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja P544: Stopka podporowa ze stali ocynkowanej z trzpieniem typu A (z sześciokątem) i kulką 24 - z podstawą antypoślizgową z TPV
	Wersja P544CIN: Stopka podporowa ze stali INOX - z trzpieniem typu A (z sześciokątem) i kulką 24 - z podstawą antypoślizgową z TPV



	P700
	STOPKA PODPOROWA Z BOCZNYM MOCOWANIEM DO PODŁOŻA Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU A ZE STALI I Z KULKĄ 12,4
	Piedi plastica con fissaggio laterale-stelo snodato
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Mocowanie do podłoża:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja P700: Stopka podporowa z bocznym mocowaniem z trzpieniem typu A (z sześciokątem) i kulką 12,5
	Wersja P700CIN: Stopka podporowa z bocznym mocowaniem z trzpieniem typu A - INOX - (z sześciokątem) i kulką 12,5



	P700ESD
	STOPKA PODPOROWA Z MOCOWANIEM BOCZNYM - WYKONANA Z MATERIAŁU ESD - Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU A ZE STALI ORAZ Z KULĄ 12.4
	Piedi in plastica - stelo snodato
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja P700ESD: Stopka podporowa z trzpieniem typu A (z sześciokątem) i kulką 12,4
	Wersja P700CINESD: Stopka podporowa z trzpieniem typu A (z sześciokątem) i kulką 12,4 - ze stali inox.



	P701
	STOPKA PODPOROWA Z BOCZNYM MOCOWANIEM DO PODŁOŻA Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU A ZE STALI ORAZ Z KULKĄ 12,5 I PODSTAWĄ ANTYPOŚLIZGOWĄ
	Piedi plastica con fissaggio laterale-stelo snodato+antiscivolo
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Podstawa antypoślizgowa:
	Mocowanie do podłoża:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja P701: Stopka podporowa z bocznym mocowaniem z trzpieniem typu A (z sześciokątem) i kulką 12,5 - z podstawą antypoślizgową z SBS
	Wersja P701CIN: Stopka z bocznym mocowaniem z trzpieniem typu A - INOX - (z sześciokątem) i kulką 12,5 - z podstawą antypoślizgową z SBS



	P702
	STOPKA PODPOROWA Z BOCZNYM MOCOWANIEM DO PODŁOŻA Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU A ZE STALI I Z KULKĄ 15
	Piedi plastica con fissaggio laterale-stelo snodato
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Mocowanie do podłoża:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja P702: Stopka podporowa z bocznym mocowaniem z trzpieniem typu A (z sześciokątem) i kulką 15
	Wersja P702CIN: Stopka podporowa z bocznym mocowaniem z trzpieniem typu A - INOX - (z sześciokątem) i kulką 15



	P703
	STOPKA PODPOROWA Z BOCZNYM MOCOWANIEM DO PODŁOŻA Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU A ZE STALI I Z KULKĄ 15 I PODSTAWĄ ANTYPOŚLIZGOWĄ
	Piedi plastica con fissaggio laterale-stelo snodato+antiscivolo
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Podstawa antypoślizgowa:
	Mocowanie do podłoża:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja P703: Stopka podporowa z bocznym mocowaniem z trzpieniem typu A (podstawa sześciokątna) i kulką 15 - z podstawą antypoślizgową z SBS
	Wersja P703CIN: Stopka z bocznym mocowaniem z trzpieniem typu A - INOX - (z sześciokątem) i kulką 15 - z podstawą antypoślizgową z SBS



	P704
	STOPKA PODPOROWA Z BOCZNYM MOCOWANIEM DO PODŁOŻA Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU B ZE STALI ORAZ Z KULĄ 12.4
	Piedi plastica con fissaggio laterale-stelo snodato
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Mocowanie do podłoża:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja P704: Stopka podporowa z bocznym mocowaniem z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulką 12,5
	Wersja P704CIN: Stopka z bocznym mocowaniem z trzpieniem typu B - INOX - (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulką 12,5



	P705
	STOPKA PODPOROWA Z BOCZNYM MOCOWANIEM DO PODŁOŻA Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU B ZE STALI ORAZ Z KULĄ 12.4 I PODSTAWĄ ANTYPOŚLIZGOWĄ
	Piedi plastica con fissaggio laterale-stelo snodato+antiscivolo
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Podstawa antypoślizgowa:
	Mocowanie do podłoża:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja P705: Stopka podporowa z bocznym mocowaniem z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulką 12,5 - z podstawą antypoślizgową z SBS
	Wersja P705CIN: Stopka z bocznym mocowaniem z trzpieniem typu B - INOX - (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulką 12,5 - z podstawą antypoślizgową z SBS



	P706
	STOPKA PODPOROWA Z BOCZNYM MOCOWANIEM DO PODŁOŻA Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU B ZE STALI ORAZ Z KULĄ 15
	Piedi plastica con fissaggio laterale-stelo snodato
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Mocowanie do podłoża:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja P706: Stopka podporowa z bocznym mocowaniem z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulką 15
	Wersja P706CIN: Stopka podporowa z bocznym mocowaniem z trzpieniem typu B - INOX - (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulką 15



	P707
	STOPKA PODPOROWA Z BOCZNYM MOCOWANIEM DO PODŁOŻA Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU B ZE STALI ORAZ Z KULĄ 15 I PODSTAWĄ ANTYPOŚLIZGOWĄ
	Piedi plastica con fissaggio laterale-stelo snodato+antiscivolo
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Podstawa antypoślizgowa:
	Mocowanie do podłoża:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja P707: Stopka podporowa z bocznym mocowaniem z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulką 15 - z podstawą antypoślizgową z SBS
	Wersja P707CIN: Stopka z bocznym mocowaniem z trzpieniem typu B - INOX - (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulką 15 - z podstawą antypoślizgową z SBS



	P708
	STOPKA PODPOROWA Z BOCZNYM MOCOWANIEM DO PODŁOŻA Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU B ZE STALI ORAZ Z KULĄ 24
	Piedi plastica con fissaggio laterale-stelo snodato
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Mocowanie do podłoża:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja P708: Stopka podporowa z bocznym mocowaniem z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulką 24
	Wersja P708CIN: Stopka podporowa z bocznym mocowaniem z trzpieniem typu B - INOX - (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulką 24



	P709
	STOPKA PODPOROWA Z BOCZNYM MOCOWANIEM DO PODŁOŻA Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU B ZE STALI ORAZ Z KULĄ 24 I PODSTAWĄ ANTYPOŚLIZGOWĄ
	Piedi plastica con fissaggio laterale-stelo snodato+antiscivolo
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Podstawa antypoślizgowa:
	Mocowanie do podłoża:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja P709: Stopka podporowa z bocznym mocowaniem z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulką 24 - z podstawą antypoślizgową z SBS
	Wersja P709CIN: Stopka z bocznym mocowaniem z trzpieniem typu B - INOX - (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulką 24 - z podstawą antypoślizgową z SBS



	P800
	STOPKA PODPOROWA Z OBROTOWYM TRZPIEŃEM I MOCOWANIEM DO PODŁOŻA
	Piedi con stelo girevole
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Mocowanie do podłoża:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja P800: Stopka podporowa z trzpieniem obrotowym z mocowaniem za pomocą nakrętki



	P801
	STOPKA PODPOROWA Z OBROTOWYM TRZPIEŃEM I MOCOWANIEM DO PODŁOŻA
	Piedi con stelo girevole
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Mocowanie do podłoża:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja P801: Stopka podporowa z obrotowym trzpieniem z mocowaniem za pomocą pierścienia Seegera



	P814
	STOPKA PODPOROWA PEŁNA Z GWINTOWANYM I PRZEGUBOWYM TRZPIEŃEM
	Piedi in plastica - stelo snodato
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Uwagi: Podstawa stopki P814 może być używana w połączeniu z innymi rękojeściami manewrowymi, aby uzyskać większą powierzchnię zamykającą lub nacisku.



	P820
	STOPKA PODPOROWA I NACISKOWA PEŁNA Z GWINTOWANYM I PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM
	Piedi in plastica - stelo snodato
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	P821
	STOPKA PODPOROWA I NACISKOWA PEŁNA Z PODSTAWĄ ANTYPOŚLIZGOWĄ
	Piedi plastica - stelo snodato + antiscivolo
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Podstawa antypoślizgowa:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	P830
	STOPKA PODPOROWA Z PRZEGUBEM KULOWYM (24), SZEŚCIOKĄTNĄ PODSTAWĄ I GWINTOWANYM OTWOREM
	Piedi in plastica - stelo snodato
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja P830: z wkładką ze stali ocynkowanej.
	Wersja P830CIN: z wkładką ze stali inox (AISI 303).



	P900
	MAŁA STOPKA PODPOROWA Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU A ZE STALI ORAZ Z KULĄ 12.4
	Piedi in plastica - stelo snodato
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja P900: Stopka podporowa z trzpieniem typu A (z sześciokątem) i kulką 12,4
	Wersja P900CIN: Stopka podporowa z trzpieniem typu A (z sześciokątem) i kulką R12,4 - ze stali inox. !da duplicazione!



	P900ESD
	MAŁA STOPKA PODPOROWA - WYKONANA Z MATERIAŁU ESD - Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU A ZE STALI ORAZ Z KULĄ 12.4
	Piedi in plastica - stelo snodato
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja P900ESD: Stopka podporowa z trzpieniem typu A (z sześciokątem) i kulką 12.4
	Wersja P900CINESD: Stopka podporowa z trzpieniem typu A (z sześciokątem) i kulką 12,4 - ze stali inox



	P901
	MAŁA STOPKA PODPOROWA Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU A ZE STALI ORAZ Z KULĄ 12.4 I PODSTAWĄ ANTYPOŚLIZGOWĄ
	Piedi plastica - stelo snodato + antiscivolo
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Podstawa antypoślizgowa:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja P901: Stopka podporowa z trzpieniem typu A (podstawa sześciokątna) i kulką 12,4 - z podstawą antypoślizgową z SBS
	Wersja P901CIN: Stopka podporowa z trzpieniem typu A (podstawa sześciokątna) - kulka 12,4 - ze stali INOX - z podstawą antypoślizgową z SBS



	P902
	STOPKA PODPOROWA Z MOCOWANIEM DO PODŁOŻA Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU A ZE STALI ORAZ Z KULĄ 15
	Piedi plastica con fissaggio - stelo snodato
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Mocowanie do podłoża:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja P902: Stopka podporowa z trzpieniem typu A (z sześciokątem) i kulką 15
	Wersja P902CIN: Stopka podporowa z trzpieniem typu A - INOX - (z sześciokątem) i kulką 15



	P902ESD
	STOPKA PODPOROWA Z MOCOWANIEM DO PODŁOŻA - WYKONANA Z MATERIAŁU ESD - Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU A ZE STALI ORAZ Z KULĄ 15
	Piedi plastica con fissaggio - stelo snodato
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Mocowanie do podłoża:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja P902ESD: Stopka podporowa z trzpieniem typu A (z sześciokątem) i kulką 15
	Wersja P902CINESD: Stopka podporowa z trzpieniem typu A - INOX - (z sześciokątem) i kulką 15



	P903
	STOPKA PODPOROWA Z MOCOWANIEM DO PODŁOŻA Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU A ZE STALI ORAZ Z KULĄ 15 I PODSTAWĄ ANTYPOŚLIZGOWĄ
	Piedi plastica con fissaggio - stelo snodato+antiscivolo
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Podstawa antypoślizgowa:
	Mocowanie do podłoża:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja P903: Stopka podporowa z trzpieniem typu A (podstawa sześciokątna) i kulką 15 - z podstawą antypoślizgową z SBS
	Wersja P903CIN: Stopka podporowa z trzpieniem typu A - INOX - (z sześciokątem) i kulką 15 - z podstawą antypoślizgową z SBS



	P905
	MAŁA STOPKA PODPOROWA Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU A ZE STALI ORAZ Z KULĄ 15
	Piedi in plastica - stelo snodato
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja P905: Stopka podporowa z trzpieniem typu A (z sześciokątem) i kulką 15
	Wersja P905CIN: Stopka podporowa z trzpieniem typu A (z sześciokątem) i kulką 15 - ze stali inox.



	P905ESD
	MAŁA STOPKA PODPOROWA - WYKONANA Z MATERIAŁU ESD - Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU A ZE STALI ORAZ Z KULĄ 15
	Piedi in plastica - stelo snodato
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja P905ESD: Stopka podporowa z trzpieniem typu A (z sześciokątem) i kulką 15
	Wersja P905CINESD: Stopka podporowa z trzpieniem typu A (z sześciokątem) i kulką 15 - ze stali inox.



	P906
	MAŁA STOPKA PODPOROWA Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU B ZE STALI ORAZ Z KULĄ 12.4
	Piedi in plastica - stelo snodato
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja P906: Stopka podporowa z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulką 12,4



	P907
	MAŁA STOPKA PODPOROWA Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU B ZE STALI ORAZ Z KULĄ 15
	Piedi in plastica - stelo snodato
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja P907: Stopka podporowa z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulką 15



	P908
	MAŁA STOPKA PODPOROWA Z TRZPIENIEM TYPU A ZE STALI ORAZ Z KULĄ 15 I PODSTAWĄ ANTYPOŚLIZGOWĄ
	Piedi plastica - stelo snodato + antiscivolo
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Podstawa antypoślizgowa:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja P908: Stopka podporowa z trzpieniem typu A (podstawa sześciokątna) i kulką 15 - z podstawą antypoślizgową z SBS
	Wersja P908CIN: Stopka z trzpieniem typu A (podstawa sześciokątna) - kulka 15 - ze stali INOX - z podstawą antypoślizgową z SBS



	P909
	MAŁA STOPKA PODPOROWA Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU B ZE STALI ORAZ Z KULĄ 12.4 I PODSTAWĄ ANTYPOŚLIZGOWĄ
	Piedi plastica - stelo snodato + antiscivolo
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Podstawa antypoślizgowa:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja P909: Stopka podporowa z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulką 12,4 - z podstawą antypoślizgową z SBS



	P910
	MAŁA STOPKA PODPOROWA Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU B ZE STALI ORAZ Z KULĄ 15 I PODSTAWĄ ANTYPOŚLIZGOWĄ
	Piedi plastica - stelo snodato + antiscivolo
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Podstawa antypoślizgowa:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja P910: Stopka podporowa z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulką 15 - z podstawą antypoślizgową z SBS



	P911
	STOPKA PODPOROWA Z MOCOWANIEM DO PODŁOŻA Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU A ZE STALI ORAZ Z KULĄ 12,4
	Piedi plastica con fissaggio - stelo snodato
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Mocowanie do podłoża:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja P911: Stopka podporowa z trzpieniem typu A (z sześciokątem) i kulką 12,4
	Wersja P911CIN: Stopka podporowa z trzpieniem typu A (z sześciokątem) i kulką 12,4 - ze stali inox.



	P911ESD
	STOPKA PODPOROWA Z MOCOWANIEM DO PODŁOŻA - WYKONANA Z MATERIAŁU ESD - Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU A ZE STALI ORAZ Z KULĄ 12,4
	Piedi plastica con fissaggio - stelo snodato
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Mocowanie do podłoża:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja P911ESD: Stopka podporowa z trzpieniem typu A (z sześciokątem) i kulką 12,4
	Wersja P911CINESD: Stopka podporowa z trzpieniem typu A - INOX - (z sześciokątem) i kulką 12,4



	P912
	STOPKA PODPOROWA Z MOCOWANIEM DO PODŁOŻA Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU B ZE STALI ORAZ Z KULĄ 12,4
	Piedi plastica con fissaggio - stelo snodato
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Mocowanie do podłoża:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja P912: Stopka podporowa z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulką 12,4
	Wersja P912CIN: Stopka podporowa z trzpieniem typu B - INOX - (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulką 12,4



	P913
	STOPKA PODPOROWA Z MOCOWANIEM DO PODŁOŻA Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU B ZE STALI ORAZ Z KULĄ 15
	Piedi plastica con fissaggio - stelo snodato
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Mocowanie do podłoża:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja P913: Stopka podporowa z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulką 15
	Wersja P913CIN: Stopka podporowa z trzpieniem typu B - INOX - (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulką 15



	P914
	STOPKA PODPOROWA Z MOCOWANIEM DO PODŁOŻA Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU B ZE STALI ORAZ Z KULĄ 24
	Piedi plastica con fissaggio - stelo snodato
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Mocowanie do podłoża:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja P914: Stopka podporowa z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulką 24
	Wersja P914CIN: Stopka podporowa z trzpieniem typu B - INOX - (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulką 24



	P915
	STOPKA PODPOROWA Z MOCOWANIEM DO PODŁOŻA Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU A ZE STALI ORAZ Z KULKĄ 12,4 I PODSTAWĄ ANTYPOŚLIZGOWĄ
	Piedi plastica con fissaggio - stelo snodato+antiscivolo
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Podstawa antypoślizgowa:
	Mocowanie do podłoża:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja P915: Stopka podporowa z trzpieniem typu A (z sześciokątem) i kulką 12,4 - z podstawą antypoślizgową z SBS
	Wersja P915CIN: Stopka podporowa z trzpieniem typu A - INOX - (z sześciokątem) i kulką 12,4 - z podstawą antypoślizgową z SBS



	P916
	STOPKA PODPOROWA Z MOCOWANIEM DO PODŁOŻA Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU B ZE STALI ORAZ Z KULĄ 12,4 I PODSTAWĄ ANTYPOŚLIZGOWĄ
	Piedi plastica con fissaggio - stelo snodato+antiscivolo
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Podstawa antypoślizgowa:
	Mocowanie do podłoża:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja P916: Stopka podporowa z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulką 12,4 - z podstawą antypoślizgową z SBS
	Wersja P916CIN: Stopka podporowa z trzpieniem typu B - INOX - (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulą 12,4 - z podstawą antypoślizgową z SBS



	P917
	STOPKA PODPOROWA Z MOCOWANIEM DO PODŁOŻA Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU B ZE STALI ORAZ Z KULĄ 15 I PODSTAWĄ ANTYPOŚLIZGOWĄ
	Piedi plastica con fissaggio - stelo snodato+antiscivolo
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Podstawa antypoślizgowa:
	Mocowanie do podłoża:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja P917: Stopka podporowa z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulką 15 - z podstawą antypoślizgową z SBS
	Wersja P917CIN: Stopka podporowa z trzpieniem typu B - INOX - (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulką 15 - z podstawą antypoślizgową z SBS



	P918
	STOPKA PODPOROWA Z MOCOWANIEM DO PODŁOŻA Z PRZEGUBOWYM TRZPIENIEM TYPU B ZE STALI ORAZ Z KULĄ 24 I PODSTAWĄ ANTYPOŚLIZGOWĄ
	Piedi plastica con fissaggio - stelo snodato+antiscivolo
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Podstawa antypoślizgowa:
	Mocowanie do podłoża:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja P918: Stopka podporowa z trzpieniem typu B (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulką 24 - z podstawą antypoślizgową z SBS
	Wersja P918CIN: Stopka z trzpieniem typu B - INOX - (z frezowanym gniazdem pod klucz) i kulką 24 - z podstawą antypoślizgową z SBS



	PEPFZE13-R12,4
	TRZPIEŃ GWINTOWANY ZE STALI OCYNKOWANEJ TYP A - Z PRZEGUBEM 12,4, SZEŚCIOKĄT 13 - FORMOWANY NA ZIMNO
	Steli Filettati
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Gwint:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Kompatybilność z podstawami:



	PEPINTM
	TRZPIEŃ GWINTOWANY ZE STALI INOX TYP B - Z FREZOWANYM GNIAZDEM POD KLUCZ - TOCZONY
	Steli Filettati
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Gwint:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja M16 z kulką 12.4
	Wersja M20-M24 z kulką 15
	Wersja M24-M30 z kulką 24



	PEPVZE13-PEPINE13
	TRZPIEŃ GWINTOWANY ZE STALI TYP A - Z PRZEGUBEM 12,4 I SZEŚCIOKĄTEM 13 - TOCZONY
	Steli Filettati
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Trzpień:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Kompatybilność z podstawami:
	Wersja PEP.VZE: ze stali ocynkowanej
	Wersja PEP.INE: ze stali inox (AISI 303)



	PEPVZE16-PEPINE16
	TRZPIEŃ GWINTOWANY ZE STALI TYP A - Z PRZEGUBEM 15 I SZEŚCIOKĄTEM 16 - TOCZONY
	Steli Filettati
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Trzpień:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Kompatybilność z podstawami:
	Wersja PEP.VZE: ze stali ocynkowanej
	Wersja PEP.INE: ze stali inox (AISI 303)



	PEPVZTM
	TRZPIEŃ GWINTOWANY Z OCYNKOWANEJ STALI TYP B - Z FREZOWANYM GNIAZDEM KLUCZA - TOCZONY
	Steli Filettati
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Gwint:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja M16 z kulką 12.4
	Wersja M20-M24 z kulką 15
	Wersja M24-M30 z kulką 24



	PIE.40-50-60
	PODSTAWA MAŁEJ STOPKI (40-50-60)
	Basi in plastica
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja: standard.
	Wersja ESD



	PIE.700080
	PODSTAWA STOPKI Z MOCOWANIEM BOCZNYM
	Basi in plastica
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja: standard.
	Wersja ESD



	PIE.80-105-130
	PODSTAWA STOPKI Z MOCOWANIEM DO PODŁOŻA (80-105-130)
	Basi in plastica
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Mocowanie do podłoża:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
	Wersja: standard.
	Wersja ESD



	PIE.ANT700
	PODSTAWA ANTYPOŚLIZGOWA DO PODSTAWY STOPKI Z BOCZNYM MOCOWANIEM
	Basi in plastica
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Montaż:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	PIEANT
	PODSTAWA ANTYPOŚLIZGOWA DO PODSTAW STOPEK (40-50-60-80-105-130)
	Basi in plastica
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Montaż:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:




