
Materiały:

Za�ślepka okrągła z okrągłymi wkładkami płytkowymi z
polietylenu (HDPE).

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Mocowanie:

Wciskowy.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

P180

16
OKRĄGŁA ZA�ŚLEPKA DLA RURY Z PRZELOTOWYM OTWOREM
GWINTOWANYM (SERIA MAŁE OBCIĄ�ŻENIA)
Za�ślepki z otworem gwintowanym

Kod art. D H h d grubo�Ś�Ś rury (min - max) d1 6H Waga (g)

P180018.0001 P180018.EM0801 18 24 6 1-1,5 M8 -

P180018.0002 P180018.EM1001 18 24 6 1-1,5 M10 -



Kod art. D H h d grubo�Ś�Ś rury (min - max) d1 6H Waga (g)

P180020.0001 P180020.EM0801 20 24 6 1-1,5 M8 -

P180020.0002 P180020.EM1001 20 24 6 1-1,5 M10 -

P180022.0001 P180022.EM0801 22 25 6 1-1,5 M8 -

P180022.0002 P180022.EM1001 22 25 6 1-1,5 M10 -

P180025.0001 P180025.EM0801 25 25 6 1-1,5 M8 -

P180025.0002 P180025.EM1001 25 25 6 1-1,5 M10 -

P180028.0001 P180028.EM0801 28 25 6 1-1,5 M8 -

P180028.0002 P180028.EM1001 28 25 6 1-1,5 M10 -

P180030.0001 P180030.EM0801 30 25 6 1-1,5 M8 -

P180030.0002 P180030.EM1001 30 25 6 1-1,5 M10 -

P180032.0001 P180032.EM0801 32 25 6 1-1,5 M8 -

P180032.0002 P180032.EM1001 32 25 6 1-1,5 M10 -

P180035.0001 P180035.EM0801 35 26 6 1-1,5 M8 -

P180035.0002 P180035.EM1001 35 26 6 1-1,5 M10 -

P180040.0001 P180040.EM0801 40 26 6 1-1,5 M8 -

P180040.0002 P180040.EM1001 40 26 6 1-1,5 M10 -

P180045.0001 P180045.EM0801 45 29 6 1-1,5 M8 -

P180045.0002 P180045.EM1001 45 29 6 1-1,5 M10 -

P180050.0001 P180050.EM0801 50 27 6 1-1,5 M8 -

P180050.0002 P180050.EM1001 50 27 6 1-1,5 M10 -

P180060.0001 P180060.EM0801 60 32 7 1-1,5 M8 -

P180060.0002 P180060.EM1001 60 32 7 1-1,5 M10 -

P180080.0001 P180080.EM0801 80 39 8 1-1,5 M8 -

P180080.0002 P180080.EM1001 80 39 8 1-1,5 M10 -



Materiały:

Kwadratowa za�ślepka z okrągłymi wkładkami płytkowymi z
polietylenu (HDPE).

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Mocowanie:

Wciskowy.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

P181

16
KWADRATOWA ZA�ŚLEPKA DLA RURY Z PRZELOTOWYM
OTWOREM GWINTOWANYM (SERIA MAŁE OBCIĄ�ŻENIA)
Za�ślepki z otworem gwintowanym

Kod art. A H h B grubo�Ś�Ś rury (min - max) d1 6H Waga (g)

P181015.0001 P181015.EM0801 15 23 5 1-1,5 M8 -

P181016.0001 P181016.EM0801 16 23 5 1-1,5 M8 -



Kod art. A H h B grubo�Ś�Ś rury (min - max) d1 6H Waga (g)

P181016.0002 P181016.EM1001 16 23 5 1-1,5 M10 -

P181018.0001 P181018.EM0801 18 23 5 1-1,5 M8 -

P181018.0002 P181018.EM1001 18 23 5 1-1,5 M10 -

P181020.0001 P181020.EM0801 20 23 5 1-1,5 M8 -

P181020.0002 P181020.EM1001 20 23 5 1-1,5 M10 -

P181022.0001 P181022.EM0801 22 23 5 1-1,5 M8 -

P181022.0002 P181022.EM1001 22 23 5 1-1,5 M10 -

P181025.0001 P181025.EM0801 25 24 5 1-1,5 M8 -

P181025.0002 P181025.EM1001 25 24 5 1-1,5 M10 -

P181030.0001 P181030.EM0801 30 26 6 1-1,5 M8 -

P181030.0002 P181030.EM1001 30 26 6 1-1,5 M10 -

P181035.0001 P181035.EM0801 35 27 6 1-1,5 M8 -

P181035.0002 P181035.EM1001 35 27 6 1-1,5 M10 -

P181040.0001 P181040.EM0801 40 28 6 1-1,5 M8 -

P181040.0002 P181040.EM1001 40 28 6 1-1,5 M10 -

P181050.0001 P181050.EM0801 50 37 7 1-1,5 M8 -

P181050.0002 P181050.EM1001 50 37 7 1-1,5 M10 -

P181060.0001 P181060.EM0801 60 32 7 1-1,5 M8 -

P181060.0002 P181060.EM1001 60 32 7 1-1,5 M10 -

P181080.0001 P181080.EM0801 80 38 8 1-1,5 M8 -



Materiały:

Polietylen du�żej gęsto�ści.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Gwintowany kołek ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
dostarczane w �żądanych długo�ściach (minimalna ilo�ś�ś 10.000
sztuk).

P200

16
STOPKA RADEŁKOWANA STAŁA Z GWINTOWANYM
TRZPIENIEM
Stopki ze stałym kołkiem

Kod Art. D H d1 6g Q Waga (g) F1 (N)

P20025.0001 P20025.TM06X1701 25 6 M6 17 7 1000

P20025.0002 P20025.TM08X2501 25 6 M8 25 14 1000



Kod Art. D H d1 6g Q Waga (g) F1 (N)

P20025.0003 P20025.TM10X3501 25 6 M10 35 25 1000

P20035.0001 P20035.TM08X2501 35 8 M8 25 18 1000

P20035.0002 P20035.TM10X2501 35 8 M10 25 25 1000

P20035.0005 P20035.TM10X4001 35 8 M10 40 32 1000

P20040.0001 P20040.TM10X3501 40 9 M10 35 35 1000

P20050.0001 P20050.TM10X3501 50 10 M10 35 40 1000

P20060.0001 P20060.TM10X3501 60 10.5 M10 35 50 1000

Uwaga: Wyra�żona granica obcią�żenia F1 jest ni�ższa ni�ż obcią�żenie niszczące wynoszące 30% i ma charakter statyczny.



Materiały:

Polietylen du�żej gęsto�ści.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Obrotowy kołek gwintowany ze stali ocynkowanej (tolerancja
gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
dostarczane w �żądanych długo�ściach (minimalna ilo�ś�ś 10.000
sztuk).

P201

16
STOPKA Z TRZPIENIEM OBROTOWYM Z GWINTEM
Stopki z obrotowym trzpieniem

Kod Art. D H e s d1 6g Q Waga (g) F1 (N)

P20140.0001 P20140.TM10X2501 37 11.5 10 6 M10 25 28 2000

P20150.0001 P20150.TM10X3001 48.5 12.5 10 6 M10 30 35 2000



Kod Art. D H e s d1 6g Q Waga (g) F1 (N)

P20150.0002 P20150.TM12X3501 49 13 12 6 M12 34 48 2000

Uwaga: Wyra�żona granica obcią�żenia F1 jest ni�ższa ni�ż obcią�żenie niszczące wynoszące 30% i ma charakter statyczny.



Materiały:

Polietylen du�żej gęsto�ści.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Gwintowany kołek ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, wkładki mogą by�ś
dostarczane w �żądanych długo�ściach (minimalna ilo�ś�ś 10.000
sztuk).

P202

16
STOPKA STAŁA Z GWINTOWANYM TRZPIENIEM
Stopki ze stałym kołkiem

Kod Art. D H d1 6g Q Waga (g) F1 (N)

P20230.0001 P20230.TM08X2001 29 11.5 M8 20 17 1000

P20230.0002 P20230.TM10X2001 29 11.5 M10 20 20 1000

P20240.0001 P20240.TM08X2501 40 13.5 M8 25 29 1000



Kod Art. D H d1 6g Q Waga (g) F1 (N)

P20240.0002 P20240.TM10X2501 40 13.5 M10 25 33 1000

P20250.0001 P20250.TM10X3501 48.5 16.5 M10 35 54 1000

P20250.0002 P20250.TM12X3501 48.5 16.5 M12 35 65 1000

P20260.0001 P20260.TM10X3701 60 18,5 M10 37 78 1000

P20260.0002 P20260.TM12X3701 60 18,5 M12 37 80 1000

Uwaga: Wyra�żona granica obcią�żenia F1 jest ni�ższa ni�ż obcią�żenie niszczące wynoszące 30% i ma charakter statyczny.



Materiały:

Polietylen du�żej gęsto�ści.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Obrotowy kołek gwintowany ze stali ocynkowanej (tolerancja
gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

P203

16
STOPKA Z TRZPIENIEM OBROTOWYM Z GWINTEM
Stopki z obrotowym trzpieniem

Kod Art. D H e s d1 6g Q Waga (g) F1 (N)

P20340.0001 P20340.TM10X4001 37 11.5 17 6.5 M10 40 39 2000

P20340.0003 P20340.TM10X6001 37 11.5 17 6.5 M10 60 49 2000

P20350.0001 P20350.TM10X4001 49 13 17 6.5 M10 40 44 2000



Kod Art. D H e s d1 6g Q Waga (g) F1 (N)

P20350.0002 P20350.TM10X6001 49 13 17 6.5 M10 60 54 2000

Uwaga: Wyra�żona granica obcią�żenia F1 jest ni�ższa ni�ż obcią�żenie niszczące wynoszące 30% i ma charakter statyczny.



Materiały:

Za�ślepka okrągła z okrągłymi wkładkami płytkowymi z
polietylenu (HDPE).

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Gwintowana nakrętka z ocynkowanej stali DIN 934.

Mocowanie:

Wciskowy.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

P280

16
OKRĄGŁA ZA�ŚLEPKA DLA RURY Z PRZELOTOWĄ WKŁADKĄ
GWINTOWANĄ (SERIA �ŚREDNIE OBCIĄ�ŻENIA)
Za�ślepki z otworem gwintowanym



Kod art. D H h d grubo�Ś�Ś rury (min - max) d1 6H Waga (g)

P280019.0001 P280019.EM0601 19 25 5 1-1,5 M6 -

P280020.0001 P280020.EM0601 20 25 5 1-1,5 M6 -

P280020.0002 P280020.EM0801 20 25 5 1-1,5 M8 -

P280025.0001 P280025.EM0601 25 25 5 1-1,5 M6 -

P280025.0002 P280025.EM0801 25 25 5 1-1,5 M8 -

P280030.0001 P280030.EM0801 30 25 5 1-1,5 M8 -

P280030.0002 P280030.EM1001 30 25 5 1-1,5 M10 -

P280032.0001 P280032.EM0801 32 25 5 1-1,5 M8 -

P280032.0002 P280032.EM1001 32 25 5 1-1,5 M10 -

P280035.0001 P280035.EM0801 35 25 5 1-1,5 M8 -

P280035.0002 P280035.EM1001 35 25 5 1-1,5 M10 -

P280038.0001 P280038.EM0801 38 25 5 1-1,5 M8 -

P280038.0002 P280038.EM1001 38 25 5 1-1,5 M10 -

P280038.0003 P280038.EM1201 38 25 5 1-1,5 M12 -

P280040.0001 P280040.EM0801 40 25 5 1-1,5 M8 -

P280040.0002 P280040.EM1001 40 25 5 1-1,5 M10 -

P280040.0003 P280040.EM1201 40 25 5 1-1,5 M12 -

P280050.0001 P280050.EM0801 50 25 5 1-1,5 M8 -

P280050.0002 P280050.EM1001 50 25 5 1-1,5 M10 -

P280050.0003 P280050.EM1201 50 25 5 1-1,5 M12 -

P280060.0001 P280060.EM0801 60 25 5 1-1,5 M8 -

P280060.0002 P280060.EM1001 60 25 5 1-1,5 M10 -

P280060.0003 P280060.EM1201 60 25 5 1-1,5 M12 -



Materiały:

Kwadratowa za�ślepka z okrągłymi wkładkami płytkowymi z
polietylenu (HDPE).

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Gwintowana nakrętka z ocynkowanej stali DIN 934.

Mocowanie:

Wciskowy.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

P281

16
KWADRATOWA ZA�ŚLEPKA DLA RURY Z PRZELOTOWĄ
WKŁADKĄ GWINTOWANĄ (SERIA �ŚREDNIE OBCIĄ�ŻENIA)
Za�ślepki z otworem gwintowanym



Kod art. A H h B grubo�Ś�Ś rury (min - max) d1 6H Waga (g)

P281019.0001 P281019.EM0601 19 25 5 1-1,5 M6 -

P281020.0001 P281020.EM0601 20 25 5 1-1,5 M6 -

P281020.0002 P281020.EM0801 20 25 5 1-1,5 M8 -

P281025.0001 P281025.EM0601 25 25 5 1-1,5 M6 -

P281025.0002 P281025.EM0801 25 25 5 1-1,5 M8 -

P281030.0001 P281030.EM0801 30 25 5 1-1,5 M8 -

P281030.0002 P281030.EM1001 30 25 5 1-1,5 M10 -

P281035.0001 P281035.EM0801 35 25 5 1-1,5 M8 -

P281035.0002 P281035.EM1001 35 25 5 1-1,5 M10 -

P281040.0001 P281040.EM0801 40 25 5 1-1,5 M8 -

P281040.0002 P281040.EM1001 40 25 5 1-1,5 M10 -

P281040.0003 P281040.EM1201 40 25 5 1-1,5 M12 -

P281050.0001 P281050.EM0801 50 25 5 1-1,5 M8 -

P281050.0002 P281050.EM1001 50 25 5 1-1,5 M10 -

P281050.0003 P281050.EM1201 50 25 5 1-1,5 M12 -



Materiały:

Kauczuk naturalny (NR)

Twardo�ś�ś kauczuku:

Twardo�ś�ś 55 Shore A (tolerancja ± 5%).

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

(1) Kołek gwintowany ze stali borowej ocynkowanej (tolerancja
gwintu 6g).

(2) Podkładka ze stali ocynkowanej, spawalna.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie i przy minimalnej ilo�ści 100 sztuk, antywibratory
mogą by�ś dostarczane z twardo�ścią 45 lub 70 Shore A.

P300

16
ANTYWIBRATOR CYLINDRYCZNY Z PODWÓJNYM
TRZPIENIEM GWINTOWANYM
Antywibratory



Kod Art. D H d1 6g Q Waga (g) Sztywno�ś�ś kompresyjna (N/mm)

P300008.0001 P300008.F08M03X1055 8 8 M3 10 1.5 37.9

P300015.0001 P300015.F10M04X1055 15 10 M4 10 5.5 141.7

P300015.0002 P300015.F15M04X1055 15 15 M4 10 6.5 56.5

P300015.0003 P300015.F20M04X1055 15 20 M4 10 6.5 44.6

P300020.0001 P300020.F15M06X1555 20 15 M6 16 18 122.8

P300020.0002 P300020.F20M06X1555 20 20 M6 16 19 94

P300020.0003 P300020.F25M06X1555 20 25 M6 16 20 35.9

P300025.0001 P300025.F15M06X1855 25 15 M6 18 17 211.5

P300025.0002 P300025.F20M06X1855 25 20 M6 18 27 130.5

P300025.0003 P300025.F25M06X1855 25 25 M6 18 28 89.8

P300025.0004 P300025.F30M08X1855 25 30 M8 18 33 67.2

P300030.0001 P300030.F15M08X2055 30 15 M8 20 44 456.8

P300030.0002 P300030.F20M08X2055 30 20 M8 20 48 190.8

P300030.0004 P300030.F30M08X2055 30 30 M8 20 59 100.3

P300040.0002 P300040.F20M08X2355 40 20 M8 23 54 295.2

P300040.0004 P300040.F30M08X2355 40 30 M8 23 92 196

P300040.0006 P300040.F40M10X2855 40 40 M10 28 116 125.6

P300050.0001 P300050.F20M10X2855 50 20 M10 28 125 930

P300050.0002 P300050.F30M10X2855 50 30 M10 28 151 369.2

P300050.0003 P300050.F40M10X2855 50 40 M10 28 171 242.7

P300050.0004 P300050.F45M10X2855 50 45 M10 28 182 178.6

P300050.0005 P300050.F50M10X2855 50 50 M10 28 187 160.9

P300060.0001 P300060.F30M10X2855 60 30 M10 28 214 585.6

P300060.0002 P300060.F40M10X2855 60 40 M10 28 244 346.9

P300070.0001 P300070.F40M10X2855 70 40 M10 28 325 504.8

P300075.0001 P300075.F30M12X3755 75 30 M12 37 354 961.6

P300075.0002 P300075.F55M14X3755 75 55 M14 37 465 408.3

P300100.0001 P300100.F40M16X4255 100 40 M16 42 816 1817.2

P300100.0003 P300100.F55M16X4255 100 55 M16 42 934 878.9

P300100.0004 P300100.F75M16X4255 100 75 M16 42 1113 530.1



Materiały:

Kauczuk naturalny (NR)

Twardo�ś�ś kauczuku:

Twardo�ś�ś 55 Shore A (tolerancja ± 5%).

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

(1) Kołek gwintowany ze stali borowej ocynkowanej (tolerancja
gwintu 6g).

(2) Podkładka ze stali ocynkowanej, spawalna.

(3) Tuleja z nieprzelotowym otworem gwintowanym z
ocynkowanej stali borowej (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie i przy minimalnej ilo�ści 100 sztuk, antywibratory
mogą by�ś dostarczane z twardo�ścią 45 lub 70 Shore A.

P305

16
ANTYWIBRATOR CYLINDRYCZNY Z TRZPIENIEM I OTWOREM
GWINTOWANYM
Antywibratory



Kod Art. D H d1 6g/6H Q Q1 Waga (g) Sztywno�ś�ś kompresyjna (N/mm)

P305010.0001 P305010.F15M04X1055 10 15 M4 10 4 5 46.6

P305015.0001 P305015.F15M04X1055 15 15 M4 10 4 7 57.1

P305015.0002 P305015.F20M04X1055 15 20 M4 10 4 7.5 45.1

P305020.0001 P305020.F20M06X1555 20 20 M6 15 6 18 79.2

P305020.0003 P305020.F25M06X1555 20 25 M6 15 6 21 36.3

P305025.0001 P305025.F15M06X1855 25 15 M6 18 6 27 213.8

P305025.0002 P305025.F20M06X1855 25 20 M6 18 6 26 131.9

P305025.0003 P305025.F30M06X1855 25 30 M6 18 8 37 67.9

P305030.0001 P305030.F15M08X2055 30 15 M8 20 8 41 461.7

P305030.0002 P305030.F20M08X2055 30 20 M8 20 8 47 192.9

P305030.0003 P305030.F30M08X2055 30 30 M8 20 8 52 101.4

P305040.0001 P305040.F20M08X2355 40 20 M8 23 8 73 298.3

P305040.0002 P305040.F30M08X2355 40 30 M8 23 8 86 180.5

P305040.0004 P305040.F40M10X2855 40 40 M10 28 10 113 126.9

P305050.0001 P305050.F30M10X2855 50 30 M10 28 10 142 373.2

P305050.0003 P305050.F40M10X2855 50 40 M10 28 10 156 245.3

P305050.0004 P305050.F45M10X2855 50 45 M10 28 10 172 180.5

P305050.0005 P305050.F50M10X2855 50 50 M10 28 10 176 164.4

P305060.0001 P305060.F30M10X2855 60 30 M10 28 10 195 591.9

P305060.0002 P305060.F40M10X2855 60 40 M10 28 10 233 350.6

P305070.0001 P305070.F40M10X2855 70 40 M10 28 10 314 510.2

P305075.0001 P305075.F25M12X3755 75 25 M12 37 12 296 1177.1



Kod Art. D H d1 6g/6H Q Q1 Waga (g) Sztywno�ś�ś kompresyjna (N/mm)

P305075.0002 P305075.F40M12X3755 75 40 M12 37 12 383 598.5

P305075.0004 P305075.F55M14X3755 75 55 M14 37 14 482 412.7

P305100.0001 P305100.F40M16X4255 100 40 M16 42 16 768 1478.5

P305100.0002 P305100.F55M16X4255 100 55 M16 42 16 865 888.3

P305100.0004 P305100.F75M16X4255 100 75 M16 42 16 1058 541.5



Materiały:

Kauczuk naturalny (NR)

Twardo�ś�ś kauczuku:

Twardo�ś�ś 55 Shore A (tolerancja ± 5%).

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

(1) Tuleja z nieprzelotowym otworem gwintowanym z
ocynkowanej stali borowej (tolerancja gwintu 6H).

(2) Podkładka ze stali ocynkowanej, spawalna.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie i przy minimalnej ilo�ści 100 sztuk, antywibratory
mogą by�ś dostarczane z twardo�ścią 45 lub 70 Shore A.

P310

16
ANTYWIBRATOR CYLINDRYCZNY Z PODWÓJNYM OTWOREM
GWINTOWANYM
Antywibratory



Kod Art. D H d1 6H Q Waga (g) Sztywno�ś�ś kompresyjna (N/mm)

P310015.0001 P310015.F15M0455 15 15 M4 3,5 4 66,1

P310015.0002 P310015.F20M0455 15 20 M4 3,5 9 52,2

P310020.0001 P310020.F20M0655 20 20 M6 5,5 17 91,7

P310020.0002 P310020.F25M0655 20 25 M6 5,5 19 42

P310025.0001 P310025.F20M0655 25 20 M6 5,5 26 152,7

P310025.0002 P310025.F25M0655 25 25 M6 5,5 28 105,1

P310025.0003 P310025.F30M0655 25 30 M6 5,5 31 78,5

P310030.0001 P310030.F20M0855 30 20 M8 8 42 223,3

P310030.0002 P310030.F30M0855 30 30 M8 8 52 117,4

P310030.0003 P310030.F40M0855 30 40 M8 8 59 99

P310040.0001 P310040.F30M0855 40 30 M8 8 83 190,1

P310040.0002 P310040.F40M1055 40 40 M10 9,5 102 133,7

P310050.0001 P310050.F30M1055 50 30 M10 9,5 132 393

P310050.0003 P310050.F40M1055 50 40 M10 9,5 146 258,4

P310050.0004 P310050.F50M1055 50 50 M10 9,5 172 171,3

P310060.0001 P310060.F30M1055 60 30 M10 10 255 685,3

P310060.0002 P310060.F40M1055 60 40 M10 10 222 405,9

P310070.0001 P310070.F40M1055 70 40 M10 10 310 590,7

P310075.0001 P310075.F40M1255 75 40 M12 12 365 671

P310100.0001 P310100.F40M1655 100 40 M16 16 678 1934,5

P310100.0002 P310100.F55M1655 100 55 M16 16 855 9035,6

P310100.0003 P310100.F75M1655 100 75 M16 16 997 564,3



Materiały:

Kauczuk naturalny (NR)

Twardo�ś�ś kauczuku:

Twardo�ś�ś 55 Shore A (tolerancja ± 5%).

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

(1) Kołek gwintowany ze stali borowej ocynkowanej (tolerancja
gwintu 6g).

(2) Podkładka ze stali ocynkowanej, spawalna.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie i przy minimalnej ilo�ści 100 sztuk, antywibratory
mogą by�ś dostarczane z twardo�ścią 45 lub 70 Shore A.

P315

16
ANTYWIBRATOR CYLINDRYCZNY Z POJEDYNCZYM
TRZPIENIEM GWINTOWANYM
Antywibratory



Kod Art. D H d1 6g Q Waga (g) Sztywno�ś�ś kompresyjna (N/mm)

P315010.0001 P315010.F10M04X1055 10 10 M4 10 2 38

P315015.0001 P315015.F10M04X1055 15 10 M4 10 4 116.6

P315015.0002 P315015.F15M04X1055 15 15 M4 10 5 48.3

P315015.0003 P315015.F20M04X1055 15 20 M4 10 6 38.5

P315015.0004 P315015.F30M04X1055 15 30 M4 10 7 25.7

P315020.0001 P315020.F15M06X1555 20 15 M6 16 11 95.9

P315020.0002 P315020.F20M06X1555 20 20 M6 16 14 57

P315020.0003 P315020.F30M06X1555 20 30 M6 16 20 39.5

P315025.0001 P315025.F15M06X1855 25 15 M6 18 17 173

P315025.0003 P315025.F20M06X1855 25 20 M6 18 20 109

P315025.0004 P315025.F30M06X1855 25 30 M6 18 24 63.9

P315030.0001 P315030.F15M08X2055 30 15 M8 20 30 293.3

P315030.0002 P315030.F20M08X2055 30 20 M8 20 34 160

P315030.0003 P315030.F30M08X2055 30 30 M8 20 41 87

P315040.0001 P315040.F20M08X2355 40 20 M8 23 53 354.4

P315040.0002 P315040.F30M08X2355 40 30 M8 23 68 183.3

P315040.0003 P315040.F40M10X2855 40 40 M10 28 90 120.5

P315050.0001 P315050.F20M10X2855 50 20 M10 28 87 623.4

P315050.0003 P315050.F30M10X2855 50 30 M10 28 106 310.2

P315050.0004 P315050.F40M10X2855 50 40 M10 28 108 204

P315060.0001 P315060.F40M10X2855 60 40 M10 28 186 319.6

P315070.0001 P315070.F40M10X2855 70 40 M10 28 254 503.5

P315070.0002 P315070.F50M10X2855 70 50 M10 28 294 322.4

P315075.0001 P315075.F25M12X3755 75 25 M12 37 224 1274.6

P315075.0002 P315075.F40M12X3755 75 40 M12 37 296 528.3

P315075.0003 P315075.F50M12X3755 75 50 M12 37 340 378.8

P315100.0001 P315100.F40M16X4255 100 40 M16 42 584 1167.5

P315100.0002 P315100.F50M16X4255 100 50 M16 42 666 1489



Materiały:

Kauczuk naturalny (NR)

Twardo�ś�ś kauczuku:

Twardo�ś�ś 55 Shore A (tolerancja ± 5%).

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

(1) Tuleja z nieprzelotowym otworem gwintowanym z
ocynkowanej stali borowej (tolerancja gwintu 6H).

(2) Podkładka ze stali ocynkowanej, spawalna.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie i przy minimalnej ilo�ści 100 sztuk, antywibratory
mogą by�ś dostarczane z twardo�ścią 45 lub 70 Shore A.

P320

16
ANTYWIBRATOR CYLINDRYCZNY Z POJEDYNCZYM
OTWOREM GWINTOWANYM
Antywibratory



Kod Art. D H d1 6H Q Waga (g) Sztywno�ś�ś kompresyjna (N/mm)

P320010.0001 P320010.F10M0455 10 10 M4 4 1.5 45.6

P320015.0001 P320015.F15M0455 15 15 M4 4 5 58.6

P320015.0003 P320015.F20M0455 15 20 M4 4 7 46.7

P320020.0001 P320020.F15M0655 20 15 M6 6 11 116.3

P320020.0002 P320020.F20M0655 20 20 M6 6 12.5 77.5

P320020.0003 P320020.F25M0655 20 25 M6 6 14 58.1

P320025.0001 P320025.F15M0655 25 15 M6 6 15 209.8

P320025.0002 P320025.F20M0655 25 20 M6 6 19 132.2

P320025.0003 P320025.F30M0655 25 30 M6 6 23 77.5

P320030.0001 P320030.F15M0855 30 15 M8 8 25.5 355.7

P320030.0002 P320030.F20M0855 30 20 M8 8 29 210.9

P320030.0003 P320030.F30M0855 30 30 M8 8 38 117.4

P320040.0001 P320040.F20M0855 40 20 M8 8 48 429.8

P320040.0002 P320040.F30M0855 40 30 M8 8 66 222.3

P320040.0004 P320040.F40M1055 40 40 M10 10 81 151.6

P320050.0001 P320050.F20M1055 50 20 M10 10 75 783.2

P320050.0002 P320050.F30M1055 50 30 M10 10 95 376.2

P320050.0003 P320050.F40M1055 50 40 M10 10 118 247.4

P320060.0001 P320060.F30M1055 60 30 M10 10 141 477.6

P320060.0002 P320060.F50M1055 60 50 M10 10 217 247.4

P320070.0001 P320070.F40M1055 70 40 M10 10 238 604.2

P320070.0002 P320070.F50M1055 70 50 M10 10 246 391

P320075.0001 P320075.F25M1255 75 25 M12 12 205 1546.8

P320075.0002 P320075.F30M1255 75 30 M12 12 232 125.4

P320075.0003 P320075.F40M1255 75 40 M12 12 284 640.7

P320075.0004 P320075.F50M1255 75 50 M12 12 334 459.4

P320100.0001 P320100.F40M1655 100 40 M16 16 514 1415.9

P320100.0002 P320100.F50M1655 100 50 M16 16 620 1805.8



Materiały:

Kauczuk naturalny (NR)

Twardo�ś�ś kauczuku:

Twardo�ś�ś 55 Shore A (tolerancja ± 5%).

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

(1) Kołek gwintowany ze stali borowej ocynkowanej (tolerancja
gwintu 6g).

(2) Podkładka ze stali ocynkowanej, spawalna.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie i przy minimalnej ilo�ści 100 sztuk, antywibratory
mogą by�ś dostarczane z twardo�ścią 45 lub 70 Shore A.

P325

16
ANTYWIBRATOR STO�ŻKOWY Z GWINTOWANYM TRZPIENIEM
Antywibratory



Kod Art. D H d1 6g Q Waga (g)

P325020.0001 P325020.F24M06X1855 20 24 M6 18 10

P325025.0001 P325025.F25M06X1855 25 25 M8 18 12

P325030.0001 P325030.F36M08X2055 30 36 M8 20 35

P325035.0001 P325035.F40M08X2355 35 40 M8 23 47

P325050.0001 P325050.F60M10X2855 50 60 M10 28 117

P325050.0003 P325050.F67M10X2855 50 67 M10 28 125



Materiały:

Kauczuk naturalny (NR)

Twardo�ś�ś kauczuku:

Twardo�ś�ś 55 Shore A (tolerancja ± 5%).

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

(1) Kołek gwintowany ze stali borowej ocynkowanej (tolerancja
gwintu 6g).

(2) Podkładka ze stali ocynkowanej, spawalna.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie i przy minimalnej ilo�ści 100 sztuk, antywibratory
mogą by�ś dostarczane z twardo�ścią 45 lub 70 Shore A.

P330

16
ANTYWIBRATOR PROFILOWANY Z PODWÓJNYM TRZPIENIEM
GWINTOWANYM
Antywibratory



Kod Art. D H d d1 6g Q

P330012.0001 P330012.F1507M0455 12 15 7 M4 10

P330020.0001 P330020.F1510M0655 20 15 10 M6 16

P330025.0001 P330025.F2010M0655 25 20 10 M6 18

P330025.0002 P330025.F2017M0655 25 20 17 M6 18

P330030.0001 P330030.F2020M0855 30 20 20 M8 23

P330040.0001 P330040.F3019M0855 40 30 19 M8 23

P330040.0002 P330040.F3027M0855 40 30 27 M8 23

P330040.0004 P330040.F4835M0855 40 48 35 M8 23

P330050.0001 P330050.F3028M1055 50 30 28 M10 28

P330075.0001 P330075.F4055M1255 75 40 55 M12 37

P330080.0001 P330080.F6060M1255 80 60 60 M12 37



Materia��y:

�.�D�X�F�]�X�N���Q�D�W�X�U�D�O�Q�\�����1�5��

Twardo�T�ý�D�ý kauczuku:

�7�Z�D�U�G�R�T�ý�D�ý���������6�K�R�U�H���$�����W�R�O�H�U�D�Q�F�M�D���s����������

Powierzchnia:

�*���D�G�N�D��

Kolor:

�&�]�D�U�Q�\ ���5�$�/��������������

Wk��adki:

���������.�R���H�N���J�Z�L�Q�W�R�Z�D�Q�\���]�H���V�W�D�O�L���E�R�U�R�Z�H�M���R�F�\�Q�N�R�Z�D�Q�H�M�����W�R�O�H�U�D�Q�F�M�D
�J�Z�L�Q�W�X�����J����

���������3�R�G�N���D�G�N�D���]�H���V�W�D�O�L���R�F�\�Q�N�R�Z�D�Q�H�M�����V�S�D�Z�D�O�Q�D��

���������7�X�O�H�M�D���]���Q�L�H�S�U�]�H�O�R�W�R�Z�\�P���R�W�Z�R�U�H�P���J�Z�L�Q�W�R�Z�D�Q�\�P���]
�R�F�\�Q�N�R�Z�D�Q�H�M���V�W�D�O�L���E�R�U�R�Z�H�M�����W�R�O�H�U�D�Q�F�M�D���J�Z�L�Q�W�X�����+����

Wykonanie na specjalne zamówienie:

�1�D���[�ÿ�\�F�]�H�Q�L�H���L���S�U�]�\���P�L�Q�L�P�D�O�Q�H�M���L�O�R�T�ý�F�L�����������V�]�W�X�N�����D�Q�W�\�Z�L�E�U�D�W�R�U�\
�P�R�J�Ç���E�\�D�ý���G�R�V�W�D�U�F�]�D�Q�H���]���W�Z�D�U�G�R�T�ý�F�L�Ç���������O�X�E���������6�K�R�U�H���$��
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	P180
	OKRĄGŁA ZAŚLEPKA DLA RURY Z PRZELOTOWYM OTWOREM GWINTOWANYM (SERIA MAŁE OBCIĄŻENIA)
	Zaślepki z otworem gwintowanym
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Mocowanie:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	P181
	KWADRATOWA ZAŚLEPKA DLA RURY Z PRZELOTOWYM OTWOREM GWINTOWANYM (SERIA MAŁE OBCIĄŻENIA)
	Zaślepki z otworem gwintowanym
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Mocowanie:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	P200
	STOPKA RADEŁKOWANA STAŁA Z GWINTOWANYM TRZPIENIEM
	Stopki ze stałym kołkiem
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	P201
	STOPKA Z TRZPIENIEM OBROTOWYM Z GWINTEM
	Stopki z obrotowym trzpieniem
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	P202
	STOPKA STAŁA Z GWINTOWANYM TRZPIENIEM
	Stopki ze stałym kołkiem
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	P203
	STOPKA Z TRZPIENIEM OBROTOWYM Z GWINTEM
	Stopki z obrotowym trzpieniem
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	P280
	OKRĄGŁA ZAŚLEPKA DLA RURY Z PRZELOTOWĄ WKŁADKĄ GWINTOWANĄ (SERIA ŚREDNIE OBCIĄŻENIA)
	Zaślepki z otworem gwintowanym
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Mocowanie:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	P281
	KWADRATOWA ZAŚLEPKA DLA RURY Z PRZELOTOWĄ WKŁADKĄ GWINTOWANĄ (SERIA ŚREDNIE OBCIĄŻENIA)
	Zaślepki z otworem gwintowanym
	Materiały:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Mocowanie:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	P300
	ANTYWIBRATOR CYLINDRYCZNY Z PODWÓJNYM TRZPIENIEM GWINTOWANYM
	Antywibratory
	Materiały:
	Twardość kauczuku:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:



	P305
	ANTYWIBRATOR CYLINDRYCZNY Z TRZPIENIEM I OTWOREM GWINTOWANYM
	Antywibratory
	Materiały:
	Twardość kauczuku:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
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	ANTYWIBRATOR CYLINDRYCZNY Z PODWÓJNYM OTWOREM GWINTOWANYM
	Antywibratory
	Materiały:
	Twardość kauczuku:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
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	ANTYWIBRATOR CYLINDRYCZNY Z POJEDYNCZYM TRZPIENIEM GWINTOWANYM
	Antywibratory
	Materiały:
	Twardość kauczuku:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
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	ANTYWIBRATOR CYLINDRYCZNY Z POJEDYNCZYM OTWOREM GWINTOWANYM
	Antywibratory
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	Powierzchnia:
	Kolor:
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	Wykonanie na specjalne zamówienie:
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	ANTYWIBRATOR STOŻKOWY Z GWINTOWANYM TRZPIENIEM
	Antywibratory
	Materiały:
	Twardość kauczuku:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:
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	ANTYWIBRATOR PROFILOWANY Z PODWÓJNYM TRZPIENIEM GWINTOWANYM
	Antywibratory
	Materiały:
	Twardość kauczuku:
	Powierzchnia:
	Kolor:
	Wkładki:
	Wykonanie na specjalne zamówienie:




