
재질:

페놀 수지
오일과 그리스에 강함.

고온에 강하다.

표면:

광택.

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

나사산이 있는 관통 구멍이 있는 아연 도금 강철 삽입물(나사산 공차
6H).

특별 요청 사항:

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴
수 있습니다.

Q260
17 널링 와셔

코드 art. D H d h d1 6H 무게(g)

Q26045.0001 Q26045.BM0601P 47 10 - - M6 31

Q26045.0003 Q26045.BM0801P 47 10 - - M8 32



코드 art. D H d h d1 6H 무게(g)

Q26045.0005 Q26045.BM1001P 47 10 - - M10 34

Q26045.0006 Q26045.BM1201P 47 10 - - M12 35

Q26045.0007 Q26045.BM1401P 47 10 - - M14 38

Q26045.0008 Q26045.BM1601P 47 10 - - M16 42

Q26060.0001 Q26060.BM0801P 60 16 30 11 M8 62

Q26060.0002 Q26060.BM1001P 60 16 30 11 M10 65

Q26060.0003 Q26060.BM1201P 60 16 30 11 M12 68

Q26060.0005 Q26060.BM1401P 60 16 30 11 M14 70

Q26060.0006 Q26060.BM1601P 60 16 30 11 M16 73



재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

나사산이 있는 관통 구멍이 있는 아연 도금 강철 삽입물(나사산 공차
6H).

특별 요청 사항:

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴
수 있습니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니
다.

Q261
17 로브 와셔

코드 art. D H d m h3 d3 d1 6H Q 무게(g)

Q26140.0003 Q26140.TM0801P 40,5 12 25 1,5 1.5 22 M8 10,5 21



코드 art. D H d m h3 d3 d1 6H Q 무게(g)

Q26140.0005 Q26140.TM1001P 40,5 12 25 1,5 1.5 22 M10 10,5 22

Q26140.0007 Q26140.TM1201P 40,5 12 25 1,5 1.5 22 M12 10,5 24

Q26150.0001 Q26150.TM0801P 50 14 25 3.5 1.5 32 M8 13 31

Q26150.0002 Q26150.TM1001P 50 14 25 3.5 1.5 32 M10 13 32

Q26150.0003 Q26150.TM1201P 50 14 25 3.5 1.5 32 M12 13 35



재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

홀:

플라스틱 성형으로 얻은 나사산 관통 구멍(공차는 적용되지 않음).

특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, d1번 구멍은 고객 도면에 따라 공
급될 수 있습니다.

Q262
17 널링 와셔

코드 art. D H d c m h1 h3 d2 d3 d4 d1 무게(g)

Q26280.0002 Q26280.TB3001P 81 24 50 14.5 9.5 1 10 43.5 32 74 M30x1,5 65



재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

홀:

플라스틱 성형으로 얻은 나사산 관통 구멍(공차는 적용되지 않음).

특별 요청 사항:

요청 시, 그리고 특별 수량의 경우, d1번 구멍은 고객 도면에 따라 공
급될 수 있습니다.

Q263
17 널링 와셔

코드 art. D H d c m d2 d1 무게(g)

Q26360.0002 Q26360.TM2001P 60 25 30 12 13 35 M20 38

Q26360.0003 Q26360.TM2401P 60 25 30 12 13 35 M24 35



재질:

강화 폴리아미드.

오일과 그리스에 강함.

표면:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

나사산이 있는 관통 구멍이 있는 황동 인서트(나사산 공차 6H).

특별 요청 사항:

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴
수 있습니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니
다.

Q264
17 6-로브 와셔

코드 art. D H d c m d1 6H 무게(g)

Q26450.0002 Q26450.TM0601P 50 8 25 7 1 M6 18

Q26450.0003 Q26450.TM0801P 50 8 25 7 1 M8 18



코드 art. D H d c m d1 6H 무게(g)

Q26450.0005 Q26450.TM1001P 50 8 25 7 1 M10 20



재질:

강화 폴리아미드 소재. 오일 및 그리스에 대한 내성이 뛰어납니다.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

인서트:

버전 Q283 TM:

나사산이 있는 관통 구멍이 있는 황동 인서트(나사산 공차 6H).

버전 Q283 TQ:

사각형 관통 구멍이 있는 황동 인서트(내경 공차 H7).

버전 Q283 TQ-PP:

인서트 없이, 플라스틱 성형으로 얻은 매끄러운 사각형 관통 구멍이
있습니다.

특별 요청 사항:

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴
수 있습니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니
다.

Q283
17 나사산이 있는 관통 구멍 삽입부가 있는 4-로브 와셔



버전 Q283™: 황동 인서트 및 나사산 관통 구멍 포함 

코드 art. D H d d2 d3 c m d1 6H Q 무게(g)

Q28340.0002 Q28340.TM0801P 40.5 20 17 18 13 19 1 M8 15 -

Q28340.0004 Q28340.TM1001P 40.5 20 17 18 13 19 1 M10 15 -

Q28350.0001 Q28350.TM0801P 49 23 20 20 15 22 1 M8 15 -

Q28360.0001 Q28360.TM1001P 59 27 23 22 18 22,5 1,5 M10 15 -

Q28360.0002 Q28360.TM1201P 59 27 23 22 18 22,5 1,5 M12 15 -

Q28380.0001 Q28380.TM1001P 79 26 30,5 22 19.5 24 2 M10 15 -

Q28380.0002 Q28380.TM1201P 79 26 30,5 22 19.5 24 2 M12 15 -

버전 Q283 TQ: 황동 인서트 및 사각형 구멍 포함 

코드 art. D H d d2 d3 c m d1 H7 Q 무게(g)

Q28340.0005 Q28340.TQ0601P 40.5 20 17 18 13 19 1 6 15 -

Q28350.0002 Q28350.TQ0601P 49 23 20 20 15 22 1 6 15 -

Q28350.0004 Q28350.TQ0701P 49 23 20 20 15 22 1 7 15 -

Q28360.0003 Q28360.TQ0601P 59 27 23 22 18 22,5 1,5 6 15 -

Q28360.0005 Q28360.TQ0701P 59 27 23 22 18 22,5 1,5 7 15 -

Q28360.0007 Q28360.TQ0801P 59 27 23 22 18 22,5 1,5 8 15 -

Q28380.0003 Q28380.TQ0701P 79 26 30,5 22 20 24 2 7 15 -

Q28380.0005 Q28380.TQ0801P 79 26 30,5 22 20 24 2 8 15 -

Q28380.0007 Q28380.TQ0901P 79 26 30,5 22 20 24 2 9 15 -

Q28380.0009 Q28380.TQ1001P 79 26 30,5 22 20 24 2 10 15 -



버전 Q283 TQ-PP: 플라스틱에 사각형 구멍이 있음 

코드 art. D H d d2 d3 c m d1 ±0,1 Q 무게(g)

Q28340.0006 Q28340.TQ0601PP 40.5 20 17 18 13 19 1 6 15 -

Q28350.0003 Q28350.TQ0601PP 49 23 20 20 15 22 1 6 15 -

Q28350.0005 Q28350.TQ0701PP 49 23 20 20 15 22 1 7 15 -

Q28360.0004 Q28360.TQ0601PP 59 27 23 22 18 22,5 1,5 6 15 -

Q28360.0006 Q28360.TQ0701PP 59 27 23 22 18 22,5 1,5 7 15 -

Q28360.0008 Q28360.TQ0801PP 59 27 23 22 18 22,5 1,5 8 15 -

Q28380.0004 Q28380.TQ0701PP 79 26 30,5 22 20 24 2 7 15 -

Q28380.0006 Q28380.TQ0801PP 79 26 30,5 22 20 24 2 8 15 -

Q28380.0008 Q28380.TQ0901PP 79 26 30,5 22 20 24 2 9 15 -

Q28380.0010 Q28380.TQ1001PP 79 26 30,5 22 20 24 2 10 15 -



재질:

강화 폴리아미드 소재. 오일 및 그리스에 대한 내성이 뛰어납니다.

표면 처리:

새틴처리 (광택이 곱고 부드러운).

색상:

검정 (RAL 9011).

중앙 캡:

회색 폴리아미드 (polyamide) (RAL 7035 cod. 13).

캡 색상:

오렌지색: (RAL 2004 cod. 02).

파랑 (RAL 5015 cod. 07).

노랑 (RAL 1021 cod. 10).

녹색 (RAL 6024 cod. 17).

빨강 (RAL 3000 cod. 16).

검정 (RAL 9011 코드. 01).

인서트:

버전 Q284 TM:

나사산이 있는 관통 구멍이 있는 황동 인서트(나사산 공차 6H).

버전 Q284 TQ:

사각형 관통 구멍이 있는 황동 인서트(내경 공차 H7).

버전 Q284 TQ-PP:

인서트 없이, 플라스틱 성형으로 얻은 매끄러운 사각형 관통 구멍이
있습니다.

특별 요청 사항:

요청 시 또는 특별 수량의 경우, 인서트를 다양한 재질로 제공해 드릴
수 있습니다.

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니
다.

Q284
17 관통 구멍 삽입물과 중앙 캡이 있는 4-로브 와셔



버전 Q284™: 황동 인서트 및 나사산 관통 구멍 포함 

코드 art. D H d d2 d3 c m d1 6H Q 무게(g)

Q28440.0003 Q28440.TM0801P 40.5 20 17 18 13 19 1 M8 15 -

Q28440.0004 Q28440.TM1001P 40.5 20 17 18 13 19 1 M10 15 -

Q28450.0001 Q28450.TM0801P 49 23 20 20 15 22 1 M8 15 -

Q28460.0001 Q28460.TM1001P 59 27 23 22 18 22,5 1,5 M10 15 -

Q28460.0002 Q28460.TM1201P 59 27 23 22 18 22,5 1,5 M12 15 -

Q28480.0001 Q28480.TM1001P 79 26 30,5 22 20 24 2 M10 15 -

Q28480.0002 Q28480.TM1201P 79 26 30,5 22 20 24 2 M12 15 -

버전 Q284 TQ: 황동 인서트 및 사각형 구멍 포함 

코드 art. D H d d2 d3 c m d1 H7 Q 무게(g)

Q28440.0005 Q28440.TQ0601P 40.5 20 17 18 13 19 1 6 15 -

Q28450.0002 Q28450.TQ0601P 49 23 20 20 15 22 1 6 15 -

Q28450.0004 Q28450.TQ0701P 49 23 20 20 15 22 1 7 15 -

Q28460.0003 Q28460.TQ0601P 59 27 23 22 18 22,5 1,5 6 15 -

Q28460.0005 Q28460.TQ0701P 59 27 23 22 18 22,5 1,5 7 15 -

Q28460.0007 Q28460.TQ0801P 59 27 23 22 18 22,5 1,5 8 15 -

Q28480.0003 Q28480.TQ0701P 79 26 30,5 22 20 24 2 7 15 -

Q28480.0005 Q28480.TQ0801P 79 26 30,5 22 20 24 2 8 15 -

Q28480.0007 Q28480.TQ0901P 79 26 30,5 22 20 24 2 9 15 -

Q28480.0009 Q28480.TQ1001P 79 26 30,5 22 20 24 2 10 15 -



버전 Q284 TQ-PP: 플라스틱에 사각형 구멍이 있음 

코드 art. D H d d2 d3 c m d1 ±0,1 Q 무게(g)

Q28440.0006 Q28440.TQ0601PP 40.5 20 17 18 13 19 1 6 15 -

Q28450.0003 Q28450.TQ0601PP 49 23 20 20 15 22 1 6 15 -

Q28450.0005 Q28450.TQ0701PP 49 23 20 20 15 22 1 7 15 -

Q28460.0004 Q28460.TQ0601PP 59 27 23 22 18 22,5 1,5 6 15 -

Q28460.0006 Q28460.TQ0701PP 59 27 23 22 18 22,5 1,5 7 15 -

Q28460.0008 Q28460.TQ0801PP 59 27 23 22 18 22,5 1,5 8 15 -

Q28480.0004 Q28480.TQ0701PP 79 26 30,5 22 20 24 2 7 15 -

Q28480.0006 Q28480.TQ0801PP 79 26 30,5 22 20 24 2 8 15 -

Q28480.0008 Q28480.TQ0901PP 79 26 30,5 22 20 24 2 9 15 -

Q28480.0010 Q28480.TQ1001PP 79 26 30,5 22 20 24 2 10 15 -



재질:

W184:

강도 등급 3.8의 스틸.

W184PIN:

스테인리스강(AISI 303).

표면 처리:

표면 조도가 낮은 상태로 가공되었습니다.

색상:

W184:

표준 청색 아연 도금(전기 도금 처리).

W184 PIN:

자연스러운 처리.

홀:

매끄러운 관통 구멍은 통금속을 정밀 가공하여 제작되었습니다 (구
멍 공차 H10).

특별 요청 사항:

없음.

W184

17
매끄러운 내경을 가진 스틸 와셔
메탈라인 - 다양한 노브



버전 W184 - 니켈 도금 스틸 

코드 Art. d D H d1 H10 무게(g)

W18416.0003 W18416.VP4.5Z 16 3 8 4,5 x M4 4.5

W18420.0002 W18420.VP4.5Z 20 3 8 4,5 x M4 7

W18422.0002 W18422.VP5.5Z 22 3.5 10 5,5 x M5 10

W18425.0002 W18425.VP5.5Z 25 3.5 10 5,5 x M5 13

W18428.0002 W18428.VP5.5Z 28 3.5 10 5,5 x M5 16

W18432.0002 W18432.VP6.5Z 32 4 12 6,5 x M6 24

W18436.0002 W18436.VP6.5Z 36 4 12 6,5 x M6 31

W18440.0002 W18440.VP6.5Z 40 5 12 6,5 x M6 48

버전 W184 PIN - 스테인리스 스틸(AISI 303) 

코드 Art. d D H d1 H10 무게(g)

W18416.0001 W18416.IP4.5PIN 16 3 8 4,5 x M4 4.5

W18420.0001 W18420.IP4.5PIN 20 3 8 4,5 x M4 7

W18422.0001 W18422.IP5.5PIN 22 3.5 10 5,5 x M5 10

W18425.0001 W18425.IP5.5PIN 25 3.5 10 5,5 x M5 13

W18428.0001 W18428.IP5.5PIN 28 3.5 10 5,5 x M5 16

W18432.0001 W18432.IP6.5PIN 32 4 12 6,5 x M6 24

W18436.0001 W18436.IP6.5PIN 36 4 12 6,5 x M6 31

W18440.0001 W18440.IP6.5PIN 40 5 12 6,5 x M6 48
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