
Материалы:

Фенольная смола.

Устойчивость к маслам и жирам.

Устойчивость к высоким температурам.

Поверхность:
Блестящ.

Цвет:
Черный (RAL 9011).

Вставки:

(1) Латунная вставка с гнездовым контактом EN
60794:12.

(4) F25-00:

Зубчатая шайба из вороненой стали DIN 6798.

(4) F35-00:

Волнистая шайба из вороненой стали DIN 137.

(4) F70-95:

Волнистая шайба из вороненой стали DIN 137.

(5) Шестигранная резьбовая гайка из желтой
пассивированной стали.

(6) Пружинная шайба из вороненой стали UNI 1751.

(7) Шайба из желтой пассивированной стали.

(8) Винт с шестигранной головкой из желтой
пассивированной стали DIN933/UNI 5739.

Специальные Запросы:

Нет.

S111

19
ПАНЕЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ С ГНЕЗДОВЫМ КОНТАКТОМ
ДЛЯ СВАРОЧНОГО АППАРАТА
Быстроразъемные соединители DINS



Код арт. D H H1 d c E F G Вес (г) Amp.  Max

S111.0001 S111.F2500 33 14 4 9 11 14 13 22 50 200

S111.0008 S111.F3550 50.5 29 7 13 16 21 17 27 153 400

S111.0010 S111.F7095 50.5 29 7 13 16 24 19 32 202 500



Материалы:

(4) Сплав на основе полипропилена и каучука SBS, 75
Shore.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:
Гладк.

Цвет:
Черный (RAL 9011).

Вставки:
(1) Латунная вставка со штыревым контактом EN
60794:12.

(2) Кабельная трубка из отожженной меди.

(3) Винт с шестиугольным гнездом DIN 913-45H (для
исполнения M95-00 – 2 установочные винта).

Специальные Запросы:

Нет.

S112

19
КАБЕЛЬНАЯ ВИЛКА
Быстроразъемные соединители DINS



Код арт. D H h h1 d c e d1 Вес (г) Amp.  Max

S112.0001 S112.M2500 24.5 70 59 11 9 10 14 8.5 37 200

S112.0003 S112.M3550 35 106 87 19 13 14.5 21 11 130 250

S112.0004 S112.M7000 38 106 87 19 13 14.5 24 15.5 148 400

S112.0006 S112.M9500 38 106 87 19 13 14.5 24 15.5 200 500



Материалы:

(4) Сплав на основе полипропилена и каучука SBS, 75
Shore.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:
Гладк.

Цвет:
Черный (RAL 9011).

Вставки:
(1) Латунная вставка с гнездовым контактом EN
60794:12.

(2) Кабельная трубка из отожженной меди.

(3) Винт с шестиугольным гнездом DIN 913-45H (для
исполнения F95-00 – 2 установочные винта).

Специальные Запросы:

Нет.

S113

19
КАБЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА
Быстроразъемные соединители DINS



Код арт. D H d c e d1 Вес (г) Amp.  Max

S113.0001 S113.F2500 24.5 59 9 10.5 14 8.5 38 200

S113.0002 S113.F3550 35 87 13 16 21 11 104 250

S113.0003 S113.F7000 38 87 13 16.5 24 15.5 151 400

S113.0004 S113.F9500 38 87 13 16 24 15.5 188 500



Материалы:

Фенольная смола.

Устойчивость к маслам и жирам.

Устойчивость к высоким температурам.

Поверхность:
Блестящ.

Цвет:
Черный (RAL 9011).

Вставки:
(1) Латунная вставка со штыревым контактом UNI.

(4) F25-00:

Зубчатая шайба из вороненой стали DIN 6798.

(4) F35-00:

Волнистая шайба из вороненой стали DIN 137.

(4) F70-95:

Волнистая шайба из вороненой стали DIN 137.

(5) Шестигранная резьбовая гайка из желтой
пассивированной стали.

(6) Пружинная шайба из вороненой стали UNI 1751.

(7) Шайба из желтой пассивированной стали.

(8) Винт с шестигранной головкой из желтой
пассивированной стали DIN933/UNI 5739.

Специальные Запросы:

Нет.

S114

19
ПАНЕЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ СО ШТЫРЕВЫМ КОНТАКТОМ
Быстроразъемные соединители DINS



Код арт. D H H1 H2 d c E F G Вес (г) Amp.  Max

S114.0001 S114.M2500 33 14 4 7 9 9.5 14 13 22 60 200

S114.0002 S114.M3550 50.5 29 7 9 13 14 21 17 27 194 400

S114.0003 S114.M7000 50.5 29 7 9 13 14 24 19 32 242 500



Материалы:

(2-3) Фенольная смола.

Устойчивость к маслам и жирам.

Устойчивость к высоким температурам.

Поверхность:
Блестящ.

Цвет:
Черный (RAL 9011).

Вставки:
(1) Латунная вставка с гнездовым контактом UNI.

(4) Волнистая шайба из вороненой стали DIN 137.

(5) Шестигранная резьбовая гайка из желтой
пассивированной стали.

(6) Пружинная шайба из вороненой стали UNI 1751.

(7) Шайба из желтой пассивированной стали.

(8) Винт с шестигранной головкой из желтой
пассивированной стали DIN933/UNI 5739.

Специальные Запросы:

Нет.

S119

19
ПАНЕЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ С ГНЕЗДОВЫМ КОНТАКТОМ
TP (ТОЛЬКО ДЛЯ ИНВЕРТОРОВ)
Быстроразъемные соединители DINS



Код арт. D H H1 d c E F G Вес (г) Amp.  Max

S119.0001 S119.F3550 38 20 8 13 16 21 17 27 121 200



Материалы:

(2-3) Фенольная смола.

Устойчивость к маслам и жирам.

Устойчивость к высоким температурам.

Поверхность:
Блестящ.

Цвет:
Черный (RAL 9011).

Вставки:
(1) Латунная вставка со штыревым контактом UNI.

(4) Волнистая шайба из вороненой стали DIN 137.

(5) Шестигранная резьбовая гайка из желтой
пассивированной стали.

(6) Пружинная шайба из вороненой стали UNI 1751.

(7) Шайба из желтой пассивированной стали.

(8) Винт с шестигранной головкой из желтой
пассивированной стали DIN933/UNI 5739.

Специальные Запросы:

Нет.

S120

19
ПАНЕЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ СО ШТЫРЕВЫМ КОНТАКТОМ
TP (ТОЛЬКО ДЛЯ ИНВЕРТОРОВ)
Быстроразъемные соединители DINS



Код арт. D H H1 H2 d c E F G Вес (г) Amp.  Max

S120.0001 S120.M3550 38 20 8 17 13 14 21 17 27 160 200



Материалы:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:
Гладк.

Цвет:
Черный (RAL 9011).

Отверстие:
Гладкое сквозное пластмассовое отверстие полученное
при штамповании.

Специальные Запросы:

Нет.

S228

19
ПАРА ШАЙБ С КОРОТКИМ ГОРЛЫШКОМ
Изоляционные шайбы

Код арт. D H d H1 m c d1 Вес (г)

S22820C.0001 S22820C.TG06 20 11 11 5 6.5 4.5 6.5 9



Материалы:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:
Гладк.

Цвет:
Черный (RAL 9011).

Отверстие:
Гладкое сквозное пластмассовое отверстие полученное
при штамповании.

Специальные Запросы:

Нет.

S229

19
ПАРА ИЗОЛИРУЮЩИХ ШАЙБ
Изоляционные шайбы

Код арт. D H d H1 m c d1 Вес (г)

S22931C.0001 S22931C.TG10 31 16 17,5 8.5 9 7 10.5 13



Материалы:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:
Сатинирован.

Цвет:
Черный (RAL 9011).

Отверстие:
Гладкое сквозное пластмассовое отверстие полученное
при штамповании.

Специальные Запросы:

Нет.

S599

19
ПАНЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД
Принадлежности для для сварочных аппаратов

Код арт. D H d d1 d2 d3 d4 A b c f G I L M N

S59928.0001 S59928.T01 28 25 18 11.5 6 3 2 14 10 2 8.5 20 3 12 15 5



Код арт. Q Вес (г)

S59928.0001 S59928.T01 13 65



Материалы:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:
Сатинирован.

Цвет:
Черный (RAL 9011).

Отверстие:
Гладкое сквозное пластмассовое отверстие полученное
при штамповании.

Специальные Запросы:

Нет.

S600

19
КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД С ШЕСТИГРАННОЙ НАЖИМНОЙ
ГАЙКОЙ
Принадлежности для для сварочных аппаратов

Код арт. B C D E F G L H1 H2 h4 h5 h6 d1 d2 d3 d4

S60038.0001 S60038.TG1001 M14 17.5 26 23 14.5 19 34.5 20 22 7 16.5 19 10.5 19 14 17



Код арт. B C D E F G L H1 H2 h4 h5 h6 d1 d2 d3 d4

S60038.0002 S60038.TG1101 M14 17.5 26 23 14.5 19 34.5 20 22 7 16.5 19 11.5 19 14 17

S60038.0003 S60038.TG1401 M14 17.5 26 23 14.5 19 34.5 20 22 7 16.5 19 14.5 19 14 17

Код арт. Lt Вес (г)

S60038.0001 S60038.TG1001 43 13

S60038.0002 S60038.TG1101 43 13

S60038.0003 S60038.TG1401 43 13



Материалы:

Полипропилен, армированный стекловолокном
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:
Гладк.

Цвет:
Черный (RAL 9011).

Отверстие:
Гладкое сквозное пластмассовое отверстие полученное
при штамповании.

Специальные запросы:

Нет.

S601

19
АМОРТИЗИРУЮЩАЯ ПРОБКА (ФИКСИРОВАННАЯ
ОПОРНАЯ НОЖКА)
Принадлежности для для сварочных аппаратов

Код арт. D H d d2 h2 Q d1 Вес (г)

S60122.0001 S60122.E01 23,5 18 21,5 11 8,5 9.5 4 13



Код арт. D H d d2 h2 Q d1 Вес (г)

S60125.0001 S60125.D01 25 25 22 14 19 6.5 6.5 17
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