
Materialer:

Trykstykke af rustfrit stål (AISI 303).

Overflade:

Glat.

Farve:

Naturligt rustfrit stål.

Kugle:

Kugle af hærdet rustfrit stål (AISI 420).

Fjedertryktype:

Normal.

Fjeder:

Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).

Andre muligheder:

Ingen.

W600CIN

21
GLAT TRYKSTYKKE UDEN KRAVE AF HELSTØBT RUSTFRIT STÅL
Fjedrende glat trykstykke med kugle



Kode art. s H h1 N1 (N) N2 (N) d1 (+0.02 -0.06) Vægt (g)

W600.0001 W600.IND03CIN 2 7 0.65 5 7 3 0.4

W600.0002 W600.IND04CIN 3 9 0.8 12 22 4 0.6

W600.0003 W600.IND05CIN 4 12 1 19 30 5 1.2

W600.0004 W600.IND06CIN 5 14 1.5 22 40 6 2

W600.0005 W600.IND08CIN 6 16 1.8 42 73 8 5

W600.0006 W600.IND10CIN 8 22 2.7 54 100 10 9

W600.0007 W600.IND12CIN 10 24 3.2 54 122 12 15



Materialer:

Trykstykke af rustfrit stål (AISI 303).

Overflade:

Glat.

Farve:

Legeme:

Naturlig.

Spids:

W605POM:

Hvid naturel.

W605CIN:

Naturlig.

Spids:

W605POM:

Spids af plastik (POM - Delrin).

W605CIN:

Drejet spids af rustfrit stål (AISI 303).

Fjedertryktype:

Normal.

Fjeder:

Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).

Andre muligheder:

Ingen.

W605

21
GLAT TRYKSTYKKE AF RUSTFRIT STÅL MED SPIDS AF PLASTIK
ELLER STÅL
Fjedrende glat trykstykke med kugle



Version W605POM: med spids af hvidt plastik (POM) 

Kode art. d +0,1 d2 d3 H L L1 L2 N1 (N) N2 (N) d1 (±0.05) Q Vægt (g)

W605.0002 W605.IND04POM 4 2,8 4,6 10,7 5,6 1,8 0,9 3 8,2 4 2,7 1

W605.0004 W605.IND05POM 5 3,8 5,6 12 6 2,1 0,9 3,3 9 5 4 1

W605.0006 W605.IND06POM 6 4,8 6,5 15 8,2 2,3 1 6,1 12 6 5,5 1,1

W605.0008 W605.IND08POM 8 6,2 8,5 18 9,5 2,9 1,1 10,7 17 8 6,5 2,3

W605.0010 W605.IND10POM 10 8 11 26 14,3 4,2 1,5 16,2 29 10 8 5

Version W605CIN: med spids af rustfrit stål (AISI 303) 

Kode art. d +0,1 d2 d3 H L L1 L2 N1 (N) N2 (N) d1 (±0.05) Q Vægt (g)

W605.0001 W605.IND04CIN 4 2,8 4,6 10,7 5,6 1,8 0,9 3 8,2 4 2,7 0,7

W605.0003 W605.IND05CIN 5 3,8 5,6 12 6 2,1 0,9 3,3 9 5 4 1,2

W605.0005 W605.IND06CIN 6 4,8 6,5 15 8,2 2,3 1 6,1 12 6 5,5 2,2

W605.0007 W605.IND08CIN 8 6,2 8,5 18 9,5 2,9 1,1 10,7 17 8 6,5 4,2

W605.0009 W605.IND10CIN 10 8 11 26 14,3 4,2 1,5 16,2 29 10 8 9



Materialer:

Trykstykke af drejet messing.

Overflade:

Glat.

Farve:

Naturlig messing.

Kugle:

Kugle af hærdet rustfrit stål (AISI 420).

Fjedertryktype:

Normal.

Fjeder:

Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).

Andre muligheder:

Ingen.

W610

21
TRYKAPSLER I GLAT MESSING MED DOBBELT KUGLET
RUSTFRIT STÅL
Fjedrende glat trykstykke med kugle



Kode art. s H (+0 -0.2) h1 d (+0.05 -0) N1 (N) N2 (N) d1 Vægt (g)

W610.0001 W610.OND04 3 10 0.9 4.05 3 7 4 0.7

W610.0002 W610.OND05 4 12 1.2 5.05 4 8 5 1.3

W610.0003 W610.OND06 5 16 1.6 6.05 6 10 6 2.4

W610.0004 W610.OND08 6 20 2 8.05 8 12 8 5.8

W610.0005 W610.OND10 8 24 2.9 10.05 10 16 10 10.5



Materialer:

(1) Trykstykke af drejet aluminium.

(2) Spids af hærdet stål.

(3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 302).

Overflade:

Glat.

Farve:

(1-3) Naturlig.

(2) Forzinket.

OBS:

Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af trykstykket med
tolerance +0.1 mm.

OBS:

Bøsning til montering af trykstykke, bestilles separat. Se koden i
produktets linje. Bøsning af drejet og forzinket automatstål.

Andre muligheder:

Ingen.

W612

21
FJEDRENDE SIDETRYKSTYKKE MED SPIDS AF FORZINKET STÅL
Fjedrende sidetrykstykke





Version W612: Sidetrykstykke med spids af stål. 

Kode art. d1 d h h1 D a
F1
(N)

G
E=1

G
E=2

G
E=3

G
E=4,5

G
E=6

G
E=8

Vægt
(g) Bøsning

W612006.0001 W612006.VZD03F010 6 3 7 4 6,1 0,5 10 0,8 1 1 1 1 1 0,6 W616.03

W612006.0002 W612006.VZD03F020 6 3 7 4 6,1 0,5 20 0,8 1 1 1 1 1 0,7 W616.03

W612006.0003 W612006.VZD03F040 6 3 7 4 6,1 0,5 40 0,8 1 1 1 1 1 1,3 W616.03

W612010.0001 W612010.VZD05F020 10 5 11 6,7 10,1 0,8 20 - 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 2,5 W616.05

W612010.0002 W612010.VZD05F050 10 5 11 6,7 10,1 0,8 50 - 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 2,8 W616.05

W612010.0003 W612010.VZD05F100 10 5 11 6,7 10,1 0,8 100 - 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 3 W616.05

W612010.0004 W612010.VZD06F040 10 6 11 10,7 10,1 1 40 - - - 1,7 1,9 1,9 3,5 W616.06

W612010.0005 W612010.VZD06F075 10 6 11 10,7 10,1 1 75 - - - 1,7 1,9 1,9 3,6 W616.06

W612010.0006 W612010.VZD06F100 10 6 11 10,7 10,1 1 100 - - - 1,7 1,9 1,9 3,6 W616.06

W612012.0001 W612012.VZD08F050 12 8 13 13,9 12,1 1,3 50 - - - - 2,5 2,7 6,8 W616.08

W612012.0002 W612012.VZD08F100 12 8 13 13,9 12,1 1,3 100 - - - - 2,5 2,7 7,4 W616.08

W612012.0003 W612012.VZD08F150 12 8 13 13,9 12,1 1,3 150 - - - - 2,5 2,7 7,8 W616.08

W612016.0001 W612016.VZD10F100 16 10 17 16,7 16,1 1,6 100 - - - - - 3,1 14,7 W616.10

W612016.0002 W612016.VZD10F150 16 10 17 16,7 16,1 1,6 150 - - - - - 3,1 14,8 W616.10

W612016.0003 W612016.VZD10F200 16 10 17 16,7 16,1 1,6 200 - - - - - 3,1 15,7 W616.10



Materialer:

(1) Trykstykke af drejet aluminium.

(2) Spids af hærdet stål.

(3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 302).

(4) Sort pakning.

Overflade:

Glat.

Farve:

(1-3) Naturlig.

(2) Forzinket.

OBS:

Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af trykstykket med
tolerance +0.1 mm.

OBS:

Bøsning til montering af trykstykke, bestilles separat. Se koden i
produktets linje. Bøsning af drejet og forzinket automatstål.

Andre muligheder:

Ingen.

W613

21
FJEDRENDE SIDETRYKSTYKKE MED SPIDS AF FORZINKET STÅL
OG PAKNING
Fjedrende sidetrykstykke





Version W613: Sidetrykstykke med spids af stål med pakning. 

Kode art. d1 d h h1 D a
F1
(N)

G
E=1

G
E=2

G
E=3

G
E=4,5

G
E=6

G
E=8

Vægt
(g) Bøsning

W613006.0001 W613006.VZD03F010 6 3 7 4 6,1 0,5 10 0,8 1 1 1 1 1 0,6 W616.03

W613006.0002 W613006.VZD03F020 6 3 7 4 6,1 0,5 20 0,8 1 1 1 1 1 0,7 W616.03

W613006.0003 W613006.VZD03F040 6 3 7 4 6,1 0,5 40 0,8 1 1 1 1 1 1,4 W616.03

W613010.0001 W613010.VZD05F020 10 5 11 6,7 10,1 0,8 20 - 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 2,6 W616.05

W613010.0002 W613010.VZD05F050 10 5 11 6,7 10,1 0,8 50 - 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 2,8 W616.05

W613010.0003 W613010.VZD05F100 10 5 11 6,7 10,1 0,8 100 - 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 3 W616.05

W613010.0004 W613010.VZD06F040 10 6 11 10,7 10,1 1 40 - - - 1,7 1,9 1,9 3,4 W616.06

W613010.0005 W613010.VZD06F075 10 6 11 10,7 10,1 1 75 - - - 1,7 1,9 1,9 3,7 W616.06

W613012.0001 W613012.VZD08F050 12 8 13 13,9 12,1 1,3 50 - - - - 2,5 2,7 6,8 W616.08

W613012.0002 W613012.VZD08F100 12 8 13 13,9 12,1 1,3 100 - - - - 2,5 2,7 7,4 W616.08

W613012.0003 W613012.VZD08F150 12 8 13 13,9 12,1 1,3 150 - - - - 2,5 2,7 7,8 W616.08

W613016.0001 W613016.VZD10F100 16 10 17 16,7 16,1 1,6 100 - - - - - 3,1 15,1 W616.10

W613016.0002 W613016.VZD10F150 16 10 17 16,7 16,1 1,6 150 - - - - - 3,1 15,2 W616.10

W613016.0003 W613016.VZD10F200 16 10 17 16,7 16,1 1,6 200 - - - - - 3,1 15,8 W616.10



Materialer:

(1) Trykstykke af drejet aluminium.

(2) Spids af hvid plastik (POM - Delrin).

(3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 302).

Overflade:

Glat.

Farve:

(1-3) Naturlig.

(2) Hvid naturel.

OBS:

Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af trykstykket med
tolerance +0.1 mm.

OBS:

Bøsning til montering af trykstykke, bestilles separat. Se koden i
produktets linje. Bøsning af drejet og forzinket automatstål.

Andre muligheder:

Ingen.

W614

21
FJEDRENDE SIDETRYKSTYKKE MED SPIDS AF POM
Fjedrende sidetrykstykke





Version W614: Sidetrykstykke med spids af POM. 

Kode art. d1 d h h1 D a
F1
(N)

G
E=1

G
E=2

G
E=3

G
E=4,5

G
E=6

G
E=8

Vægt
(g) Bøsning

W614006.0001 W614006.VZD03F010 6 3 7 4 6,1 0,5 10 0,8 1 1 1 1 1 0,4 W616.03

W614010.0001 W614010.VZD05F020 10 5 11 6,7 10,1 0,8 20 - 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 1,3 W616.05

W614010.0002 W614010.VZD06F040 10 6 11 10,7 10,1 1 40 - - - 1,7 1,9 1,9 1.5 W616.06

W614012.0001 W614012.VZD08F050 12 8 13 13,9 12,1 1,3 50 - - - - 2,5 2,7 2,9 W616.08

W614016.0001 W614016.VZD10F100 16 10 17 16,7 16,1 1,6 100 - - - - - 3,1 7,2 W616.10



Materialer:

(1) Trykstykke af drejet aluminium.

(2) Spids af hvid plastik (POM - Delrin).

(3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 302).

(4) Sort pakning.

Overflade:

Glat.

Farve:

(1-3) Naturlig.

(2) Hvid naturel.

OBS:

Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af trykstykket med
tolerance +0.1 mm.

OBS:

Bøsning til montering af trykstykke, bestilles separat. Se koden i
produktets linje. Bøsning af drejet og forzinket automatstål.

Andre muligheder:

Ingen.

W615

21
FJEDRENDE SIDETRYKSTYKKE MED SPIDS AF POM OG
PAKNING
Fjedrende sidetrykstykke





Version W615: Sidetrykstykke med spids af POM og pakning. 

Kode art. d1 d h h1 D a
F1
(N)

G
E=1

G
E=2

G
E=3

G
E=4,5

G
E=6

G
E=8

Vægt
(g) Bøsning

W615006.0001 W615006.VZD03F010 6 3 7 4 6,1 0,5 10 0,8 1 1 1 1 1 0,4 W616.03

W615010.0001 W615010.VZD05F020 10 5 11 6,7 10,1 0,8 20 - 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 1,3 W616.05

W615010.0002 W615010.VZD06F040 10 6 11 10,7 10,1 1 40 - - - 1,7 1,9 1,9 1.6 W616.06

W615012.0001 W615012.VZD08F050 12 8 13 13,9 12,1 1,3 50 - - - - 2,5 2,7 2,9 W616.08

W615016.0001 W615016.VZD10F100 16 10 17 16,7 16,1 1,6 100 - - - - - 3,1 7,3 W616.10



Materialer:

W620:

Drejet skrue af automatstål, med indlejret sekskantsæde.

W620CIN:

Drejet skrue af rustfrit stål (AISI 303), med indlejret
sekskantsæde.

Overflade:

Glat.

Farve:

W620:

Poleret.

W620CIN:

Naturlig.

Kugle:

Kugle af hærdet rustfrit stål (AISI 420).

Fjeder:

Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).

Fjedertryktype:

Normal.

Andre muligheder:

Ingen.

W620

21
SKRUETRYKSTYKKE MED FJEDERKUGLE
Fjedrende gevindskåret trykstykke med kugle



Version W620 - af poleret stål 

Kode art. D (+0 -0.2) H h1 e s N1 (N) N2 (N) d1 6g Q Vægt (g)

W620.0005 W620.VBM06X12 10 16 1 3 3.5 9 9 M6 12 4

W620.0006 W620.VBM08X16 13 21 1.5 4 5 15 15 M8 16 9

W620.0007 W620.VBM10X20 16 26 2 5 6 20 20 M10 20 17

W620.0008 W620.VBM12X25 18 32 2.5 6 8 30 30 M12 25 27

Version W620 CIN - af rustfrit stål (AISI 303) 

Kode art. D (+0 -0.2) H h1 e s N1 (N) N2 (N) d1 6g Q Vægt (g)

W620.0001 W620.INM06X12CIN 10 16 1 3 3.5 9 9 M6 12 4

W620.0002 W620.INM08X16CIN 13 21 1.5 4 5 15 15 M8 16 9

W620.0003 W620.INM10X20CIN 16 26 2 5 6 20 20 M10 20 17

W620.0004 W620.INM12X25CIN 18 32 2.5 6 8 30 30 M12 25 27



Materialer:

(2) Trykstykke af automatstål.

Overflade:

Glat.

Farve:

Sort polering.

Spids:

Spids af hærdet stål.

Fjedertryktype:

Normal.

Fjeder:

Fjeder af fjederstål.

Andre muligheder:

Ingen.

W622

21
GLAT FORLÆNGET TRYKSTYKKE AF STÅL MED HOVED
Fjedrende glat trykstykke med spids



Kode art. D H h1 h d N1 (N) N2 (N) d1 (+0 -0.08) Vægt (g)

W622.0001 W622.VBD08 10 20.8 8 3.2 3.95 30 90 8 8

W622.0002 W622.VBD10 13 26 10 4 5.95 42 110 10 14

W622.0003 W622.VBD12 16 31 12 5 7.95 50 130 12 26



Materialer:

Drejet og gevindskåret trykstykke af stål med styrkeklasse 5.8.

Overflade:

Glat.

Farve:

Sort polering.

Spids:

Drejet spids af hærdet højstyrkestål.

Fjeder:

Fjeder af fjederstål.

Fjedertryktype:

Normal.

Andre muligheder:

Ingen.

W624

21
FORLÆNGET GEVINDSKÅRET TRYKSTYKKE AF STÅL MED
SPIDS
Fjedrende gevindskåret trykstykke med spids



Kode art. L D H h d a b e d1 Q Vægt (g) N1 (N) N2 (N)

W624030.0001 W624030.VBM08Q03.5X06 30 M08 20 10 6.2 1.4 1.2 2.5 3.5 6 9 8 20

W624040.0001 W624040.VBM08Q03.5X08 40 M08 20 20 6.2 1.4 1.2 2.5 3.5 8 10 10 28

W624050.0001 W624050.VBM08Q03.5X10 50 M08 20 30 6.2 1.4 1.2 2.5 3.5 10 10 12 38

W624060.0001 W624060.VBM08Q03.5X15 60 M08 20 40 6.2 1.4 1.2 2.5 3.5 15 14 15 48

W624040.0002 W624040.VBM10Q04X08 40 M10 30 10 8 1.4 1.6 3 4 8 15 12 30

W624050.0002 W624050.VBM10Q04X10 50 M10 30 20 8 1.4 1.6 3 4 10 18 16 46

W624060.0002 W624060.VBM10Q04X15 60 M10 30 30 8 1.4 1.6 3 4 15 21 20 55

W624080.0001 W624080.VBM10Q04X20 80 M10 30 50 8 1.4 1.6 3 4 20 28 25 65

W624050.0003 W624050.VBM12Q06X10 50 M12 30 20 9.6 2 2 4 6 10 28 20 50

W624060.0003 W624060.VBM12Q06X15 60 M12 30 30 9.6 2 2 4 6 15 31 25 76

W624080.0002 W624080.VBM12Q06X20 80 M12 30 50 9.6 2 2 4 6 20 40 35 102

W624100.0001 W624100.VBM12Q06X25 100 M12 30 70 9.6 2 2 4 6 25 47 40 102

W624060.0004 W624060.VBM16Q07.5X12 60 M16 30 30 13.4 2.5 2.5 5 7.5 12 63 30 64

W624080.0003 W624080.VBM16Q07.5X10 80 M16 30 50 13.4 2.5 2.5 5 7.5 10 80 30 110

W624100.0002 W624100.VBM16Q07.5X30 100 M16 30 70 13.4 2.5 2.5 5 7.5 30 100 30 120

W624120.0001 W624120.VBM16Q07.5X40 120 M16 30 90 13.4 2.5 2.5 5 7.5 40 118 20 130



Materialer:

W830:

Trykstykke af stål med styrkeklasse 5.8.

W830CIN:

Trykstykke af rustfrit stål (AISI 303).

Overflade:

Glat.

Farve:

W830:

Poleret.

W830CIN:

Naturlig.

Kugle:

Kugle af hærdet rustfrit stål (lejestål) (AISI 420).

Fjeder:

W830:

Fjeder af fjederstål.

W830CIN:

Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).

Fjedertryktype:

Normal.

Andre muligheder:

Ingen.

W830

21
GEVINDSKÅRET TRYKSTYKKE AF STÅL MED
SKRUETRÆKKERKÆRV
Fjedrende gevindskåret trykstykke med kugle



Version W830: af poleret stål 

Kode art. s H h1 N1 (N) N2 (N) d1 6H Vægt (g)

W830.0012 W830.VBM03 1.5 7 0.5 1.5 3 M3 0.2

W830.0013 W830.VBM04 2.5 9 0.8 4 10 M4 0.4

W830.0014 W830.VBM05 3 12 0.9 6 11 M5 0.9

W830.0015 W830.VBM06 3.5 14 1 9 13 M6 1.5

W830.0016 W830.VBM08 5 16 1.5 15 30 M8 3.5

W830.0017 W830.VBM10 6 19 2 20 35 M10 7

W830.0018 W830.VBM12 8 22 2.5 30 55 M12 10

W830.0019 W830.VBM16 10 24 3.5 65 125 M16 24

W830.0020 W830.VBM20 12 30 4.5 80 160 M20 44

Version W830 CIN - af rustfrit stål (AISI 303) 

Kode art. s H h1 N1 (N) N2 (N) d1 6H Vægt (g)

W830.0001 W830.INM03CIN 1.5 7 0.5 1.5 3 M3 0.2

W830.0002 W830.INM04CIN 2.5 9 0.8 4 10 M4 0.4

W830.0003 W830.INM05CIN 3 12 0.9 6 11 M5 0.9

W830.0004 W830.INM06CIN 3.5 14 1 9 13 M6 1.5

W830.0005 W830.INM08CIN 5 16 1.5 15 30 M8 3.5

W830.0006 W830.INM10CIN 6 19 2 20 35 M10 7

W830.0008 W830.INM12CIN 8 22 2.5 30 55 M12 10

W830.0009 W830.INM16CIN 10 24 3.5 65 125 M16 24



Kode art. s H h1 N1 (N) N2 (N) d1 6H Vægt (g)

W830.0010 W830.INM20CIN 12 30 4.5 80 160 M20 44



Materialer:

W831:

Trykstykke af stål med styrkeklasse 5.8.

W831CIN:

Trykstykke af rustfrit stål (AISI 303).

Overflade:

Glat.

Farve:

W831:

Poleret.

W831CIN:

Naturlig.

Kugle:

Kugle af hærdet rustfrit stål (lejestål) (AISI 420).

Fjeder:

W831:

Fjeder af fjederstål.

W831CIN:

Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).

Fjedertryktype:

Forøget.

Andre muligheder:

Ingen.

W831

21
GEVINDSKÅRET TRYKSTYKKE AF STÅL MED
SKRUETRÆKKERKÆRV - FORØGET TRYK
Fjedrende gevindskåret trykstykke med kugle



Version W831: af poleret stål 

Kode art. s H h1 N1 (N) N2 (N) d1 6H Vægt (g)

W831.0011 W831.VBM04 2.5 9 0.8 12 22 M4 0.4

W831.0012 W831.VBM05 3 12 0.9 19 30 M5 0.9

W831.0013 W831.VBM06 3.5 14 1 28 40 M6 1.5

W831.0014 W831.VBM08 5 16 1.5 47 73 M8 3.5

W831.0016 W831.VBM10 6 19 2 66 100 M10 6.5

W831.0017 W831.VBM12 8 22 2.5 66 120 M12 10

W831.0018 W831.VBM16 10 24 3.5 90 180 M16 24

W831.0019 W831.VBM20 12 30 4.5 115 240 M20 44

Version W831CIN - af rustfrit stål (AISI 303) 

Kode art. s H h1 N1 (N) N2 (N) d1 6H Vægt (g)

W831.0002 W831.INM04CIN 2.5 9 0.8 12 22 M4 0.4

W831.0003 W831.INM05CIN 3 12 0.9 19 30 M5 0.9

W831.0004 W831.INM06CIN 3.5 14 1 28 40 M6 1.5

W831.0005 W831.INM08CIN 5 16 1.5 47 73 M8 3.5

W831.0006 W831.INM10CIN 6 19 2 66 100 M10 6.5

W831.0007 W831.INM12CIN 8 22 2.5 66 120 M12 10

W831.0008 W831.INM16CIN 10 24 3.5 90 180 M16 24

W831.0009 W831.INM20CIN 12 30 4.5 115 240 M20 44
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	W600CIN
	GLAT TRYKSTYKKE UDEN KRAVE AF HELSTØBT RUSTFRIT STÅL
	Fjedrende glat trykstykke med kugle
	Materialer:
	Overflade:
	Farve:
	Kugle:
	Fjedertryktype:
	Fjeder:
	Andre muligheder:



	W605
	GLAT TRYKSTYKKE AF RUSTFRIT STÅL MED SPIDS AF PLASTIK ELLER STÅL
	Fjedrende glat trykstykke med kugle
	Materialer:
	Overflade:
	Farve:
	Spids:
	Fjedertryktype:
	Fjeder:
	Andre muligheder:
	Version W605POM: med spids af hvidt plastik (POM)
	Version W605CIN: med spids af rustfrit stål (AISI 303)



	W610
	TRYKAPSLER I GLAT MESSING MED DOBBELT KUGLET RUSTFRIT STÅL
	Fjedrende glat trykstykke med kugle
	Materialer:
	Overflade:
	Farve:
	Kugle:
	Fjedertryktype:
	Fjeder:
	Andre muligheder:



	W612
	FJEDRENDE SIDETRYKSTYKKE MED SPIDS AF FORZINKET STÅL
	Fjedrende sidetrykstykke
	Materialer:
	Overflade:
	Farve:
	OBS:
	OBS:
	Andre muligheder:
	Version W612: Sidetrykstykke med spids af stål.



	W613
	FJEDRENDE SIDETRYKSTYKKE MED SPIDS AF FORZINKET STÅL OG PAKNING
	Fjedrende sidetrykstykke
	Materialer:
	Overflade:
	Farve:
	OBS:
	OBS:
	Andre muligheder:
	Version W613: Sidetrykstykke med spids af stål med pakning.



	W614
	FJEDRENDE SIDETRYKSTYKKE MED SPIDS AF POM
	Fjedrende sidetrykstykke
	Materialer:
	Overflade:
	Farve:
	OBS:
	OBS:
	Andre muligheder:
	Version W614: Sidetrykstykke med spids af POM.



	W615
	FJEDRENDE SIDETRYKSTYKKE MED SPIDS AF POM OG PAKNING
	Fjedrende sidetrykstykke
	Materialer:
	Overflade:
	Farve:
	OBS:
	OBS:
	Andre muligheder:
	Version W615: Sidetrykstykke med spids af POM og pakning.



	W620
	SKRUETRYKSTYKKE MED FJEDERKUGLE
	Fjedrende gevindskåret trykstykke med kugle
	Materialer:
	Overflade:
	Farve:
	Kugle:
	Fjeder:
	Fjedertryktype:
	Andre muligheder:
	Version W620 - af poleret stål
	Version W620 CIN - af rustfrit stål (AISI 303)



	W622
	GLAT FORLÆNGET TRYKSTYKKE AF STÅL MED HOVED
	Fjedrende glat trykstykke med spids
	Materialer:
	Overflade:
	Farve:
	Spids:
	Fjedertryktype:
	Fjeder:
	Andre muligheder:



	W624
	FORLÆNGET GEVINDSKÅRET TRYKSTYKKE AF STÅL MED SPIDS
	Fjedrende gevindskåret trykstykke med spids
	Materialer:
	Overflade:
	Farve:
	Spids:
	Fjeder:
	Fjedertryktype:
	Andre muligheder:



	W830
	GEVINDSKÅRET TRYKSTYKKE AF STÅL MED SKRUETRÆKKERKÆRV
	Fjedrende gevindskåret trykstykke med kugle
	Materialer:
	Overflade:
	Farve:
	Kugle:
	Fjeder:
	Fjedertryktype:
	Andre muligheder:
	Version W830: af poleret stål
	Version W830 CIN - af rustfrit stål (AISI 303)



	W831
	GEVINDSKÅRET TRYKSTYKKE AF STÅL MED SKRUETRÆKKERKÆRV - FORØGET TRYK
	Fjedrende gevindskåret trykstykke med kugle
	Materialer:
	Overflade:
	Farve:
	Kugle:
	Fjeder:
	Fjedertryktype:
	Andre muligheder:
	Version W831: af poleret stål
	Version W831CIN - af rustfrit stål (AISI 303)




