
Materiały:

Korpus trzpienia dociskowego ze stali inox (AISI 303).

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:

Inox naturalny.

Kulka:

Kulka z hartowanej stali inox (AISI 420).

Rodzaj docisku sprę�żyny:

Zwykły.

Sprę�żyna:

Sprę�żyna ze stali inox (AISI 301).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

W600CIN

21
TRZPIEŃ DOCISKOWY GŁADKI, BEZ KOŁNIERZA, Z
INTEGRALNEJ STALI INOX
Sprę�żynowy trzpień dociskowy, gładki z kulką



Kod art. s H h1 N1 (N) N2 (N) d1 (+0.02 -0.06) Waga (g)

W600.0001 W600.IND03CIN 2 7 0.65 5 7 3 0.4

W600.0002 W600.IND04CIN 3 9 0.8 12 22 4 0.6

W600.0003 W600.IND05CIN 4 12 1 19 30 5 1.2

W600.0004 W600.IND06CIN 5 14 1.5 22 40 6 2

W600.0005 W600.IND08CIN 6 16 1.8 42 73 8 5

W600.0006 W600.IND10CIN 8 22 2.7 54 100 10 9

W600.0007 W600.IND12CIN 10 24 3.2 54 122 12 15



Materiały:

Korpus trzpienia dociskowego ze stali inox (AISI 303).

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:

Korpus:

Naturalny.

Czop:

W605POM:

Biały naturalny.

W605CIN:

Naturalny.

Czop:

W605POM:

Czop ze sztucznego tworzywa (POM - Delrin).

W605CIN:

Czop toczony ze stali inox (AISI 303).

Rodzaj docisku sprę�żyny:

Zwykły.

Sprę�żyna:

Sprę�żyna ze stali inox (AISI 301).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

W605

21
TRZPIEŃ DOCISKOWY GŁADKI ZE STALI INOX Z CZOPEM ZE
SZTUCZNEGO TWORZYWA LUB ZE STALI
Sprę�żynowy trzpień dociskowy, gładki z kulką



Wersja W605POM: z czopem z białego tworzywa sztucznego (POM) 

Kod art. d +0,1 d2 d3 H L L1 L2 N1 (N) N2 (N) d1 (±0.05) Q Waga (g)

W605.0002 W605.IND04POM 4 2,8 4,6 10,7 5,6 1,8 0,9 3 8,2 4 2,7 1

W605.0004 W605.IND05POM 5 3,8 5,6 12 6 2,1 0,9 3,3 9 5 4 1

W605.0006 W605.IND06POM 6 4,8 6,5 15 8,2 2,3 1 6,1 12 6 5,5 1,1

W605.0008 W605.IND08POM 8 6,2 8,5 18 9,5 2,9 1,1 10,7 17 8 6,5 2,3

W605.0010 W605.IND10POM 10 8 11 26 14,3 4,2 1,5 16,2 29 10 8 5

Wersja W605CIN: z czopem ze stali inox (AISI 303) 

Kod art. d +0,1 d2 d3 H L L1 L2 N1 (N) N2 (N) d1 (±0.05) Q Waga (g)

W605.0001 W605.IND04CIN 4 2,8 4,6 10,7 5,6 1,8 0,9 3 8,2 4 2,7 0,7

W605.0003 W605.IND05CIN 5 3,8 5,6 12 6 2,1 0,9 3,3 9 5 4 1,2

W605.0005 W605.IND06CIN 6 4,8 6,5 15 8,2 2,3 1 6,1 12 6 5,5 2,2

W605.0007 W605.IND08CIN 8 6,2 8,5 18 9,5 2,9 1,1 10,7 17 8 6,5 4,2

W605.0009 W605.IND10CIN 10 8 11 26 14,3 4,2 1,5 16,2 29 10 8 9



Materiały:

Korpus trzpienia dociskowego z toczonego mosiądzu.

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:

Mosiądz naturalny.

Kulka:

Kulka z hartowanej stali inox (AISI 420).

Rodzaj docisku sprę�żyny:

Zwykły.

Sprę�żyna:

Sprę�żyna ze stali inox (AISI 301).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

W610

21
TRZPIEŃ DOCISKOWY GŁADKI Z MOSIĄDZU Z PODWÓJNĄ
KULKĄ
Sprę�żynowy trzpień dociskowy, gładki z kulką



Kod art. s H (+0 -0.2) h1 d (+0.05 -0) N1 (N) N2 (N) d1 Waga (g)

W610.0001 W610.OND04 3 10 0.9 4.05 3 7 4 0.7

W610.0002 W610.OND05 4 12 1.2 5.05 4 8 5 1.3

W610.0003 W610.OND06 5 16 1.6 6.05 6 10 6 2.4

W610.0004 W610.OND08 6 20 2 8.05 8 12 8 5.8

W610.0005 W610.OND10 8 24 2.9 10.05 10 16 10 10.5



Materiały:

(1) Korpus trzpienia dociskającego z toczonego aluminium.

(2) Czop z hartowanej stali.

(3) Sprę�żyna ze stali inox (AISI 302).

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:

(1-3) Naturalny.

(2) Ocynkowany.

UWAGA:

Zalecamy wykonanie otworu obsadowego trzpienia
dociskowego w tolerancji +0,1 mm.

UWAGA:

Tuleję monta�żową trzpienia dociskowego mo�żna zamówi�ć
osobno. Patrz kod na pasku produktów. Tuleja ze stali
automatowej, toczonej i ocynkowanej.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

W612

21
TRZPIEŃ DOCISKOWY BOCZNY SPRĘ�ŻYNUJĄCY Z CZOPEM,
WYKONANYM ZE STALI OCYNKOWANEJ
Sprę�żynowy trzpień dociskowy boczny





Wersja W612: Trzpień dociskowy boczny z czopem ze stali. 

Kod art. d1 d h h1 D a
F1
(N)

G
E=1

G
E=2

G
E=3

G
E=4,5

G
E=6

G
E=8

Waga
(g) Tuleja

W612006.0001 W612006.VZD03F010 6 3 7 4 6,1 0,5 10 0,8 1 1 1 1 1 0,6 W616.03

W612006.0002 W612006.VZD03F020 6 3 7 4 6,1 0,5 20 0,8 1 1 1 1 1 0,7 W616.03

W612006.0003 W612006.VZD03F040 6 3 7 4 6,1 0,5 40 0,8 1 1 1 1 1 1,3 W616.03

W612010.0001 W612010.VZD05F020 10 5 11 6,7 10,1 0,8 20 - 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 2,5 W616.05

W612010.0002 W612010.VZD05F050 10 5 11 6,7 10,1 0,8 50 - 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 2,8 W616.05

W612010.0003 W612010.VZD05F100 10 5 11 6,7 10,1 0,8 100 - 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 3 W616.05

W612010.0004 W612010.VZD06F040 10 6 11 10,7 10,1 1 40 - - - 1,7 1,9 1,9 3,5 W616.06

W612010.0005 W612010.VZD06F075 10 6 11 10,7 10,1 1 75 - - - 1,7 1,9 1,9 3,6 W616.06

W612010.0006 W612010.VZD06F100 10 6 11 10,7 10,1 1 100 - - - 1,7 1,9 1,9 3,6 W616.06

W612012.0001 W612012.VZD08F050 12 8 13 13,9 12,1 1,3 50 - - - - 2,5 2,7 6,8 W616.08

W612012.0002 W612012.VZD08F100 12 8 13 13,9 12,1 1,3 100 - - - - 2,5 2,7 7,4 W616.08

W612012.0003 W612012.VZD08F150 12 8 13 13,9 12,1 1,3 150 - - - - 2,5 2,7 7,8 W616.08

W612016.0001 W612016.VZD10F100 16 10 17 16,7 16,1 1,6 100 - - - - - 3,1 14,7 W616.10

W612016.0002 W612016.VZD10F150 16 10 17 16,7 16,1 1,6 150 - - - - - 3,1 14,8 W616.10

W612016.0003 W612016.VZD10F200 16 10 17 16,7 16,1 1,6 200 - - - - - 3,1 15,7 W616.10



Materiały:

(1) Korpus trzpienia dociskającego z toczonego aluminium.

(2) Czop z hartowanej stali.

(3) Sprę�żyna ze stali inox (AISI 302).

(4) Uszczelka czarna

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:

(1-3) Naturalny.

(2) Ocynkowany.

UWAGA:

Zalecamy wykonanie otworu obsadowego trzpienia
dociskowego w tolerancji +0,1 mm.

UWAGA:

Tuleję monta�żową trzpienia dociskowego mo�żna zamówi�ć
osobno. Patrz kod na pasku produktów. Tuleja ze stali
automatowej, toczonej i ocynkowanej.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

W613

21
TRZPIEŃ DOCISKOWY BOCZNY SPRĘ�ŻYNUJĄCY Z CZOPEM,
WYKONANYM ZE STALI OCYNKOWANEJ, Z USZCZELKĄ
Sprę�żynowy trzpień dociskowy boczny





Wersja W613: Trzpień dociskowy boczny z czopem ze stali z uszczelką. 

Kod art. d1 d h h1 D a
F1
(N)

G
E=1

G
E=2

G
E=3

G
E=4,5

G
E=6

G
E=8

Waga
(g) Tuleja

W613006.0001 W613006.VZD03F010 6 3 7 4 6,1 0,5 10 0,8 1 1 1 1 1 0,6 W616.03

W613006.0002 W613006.VZD03F020 6 3 7 4 6,1 0,5 20 0,8 1 1 1 1 1 0,7 W616.03

W613006.0003 W613006.VZD03F040 6 3 7 4 6,1 0,5 40 0,8 1 1 1 1 1 1,4 W616.03

W613010.0001 W613010.VZD05F020 10 5 11 6,7 10,1 0,8 20 - 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 2,6 W616.05

W613010.0002 W613010.VZD05F050 10 5 11 6,7 10,1 0,8 50 - 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 2,8 W616.05

W613010.0003 W613010.VZD05F100 10 5 11 6,7 10,1 0,8 100 - 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 3 W616.05

W613010.0004 W613010.VZD06F040 10 6 11 10,7 10,1 1 40 - - - 1,7 1,9 1,9 3,4 W616.06

W613010.0005 W613010.VZD06F075 10 6 11 10,7 10,1 1 75 - - - 1,7 1,9 1,9 3,7 W616.06

W613012.0001 W613012.VZD08F050 12 8 13 13,9 12,1 1,3 50 - - - - 2,5 2,7 6,8 W616.08

W613012.0002 W613012.VZD08F100 12 8 13 13,9 12,1 1,3 100 - - - - 2,5 2,7 7,4 W616.08

W613012.0003 W613012.VZD08F150 12 8 13 13,9 12,1 1,3 150 - - - - 2,5 2,7 7,8 W616.08

W613016.0001 W613016.VZD10F100 16 10 17 16,7 16,1 1,6 100 - - - - - 3,1 15,1 W616.10

W613016.0002 W613016.VZD10F150 16 10 17 16,7 16,1 1,6 150 - - - - - 3,1 15,2 W616.10

W613016.0003 W613016.VZD10F200 16 10 17 16,7 16,1 1,6 200 - - - - - 3,1 15,8 W616.10



Materiały:

(1) Korpus trzpienia dociskającego z toczonego aluminium.

(2) Czop z białego tworzywa sztucznego (POM - Delrin).

(3) Sprę�żyna ze stali inox (AISI 302).

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:

(1-3) Naturalny.

(2 Biały naturalny.

UWAGA:

Zalecamy wykonanie otworu obsadowego trzpienia
dociskowego w tolerancji +0,1 mm.

UWAGA:

Tuleję monta�żową trzpienia dociskowego mo�żna zamówi�ć
osobno. Patrz kod na pasku produktów. Tuleja ze stali
automatowej, toczonej i ocynkowanej.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

W614

21
TRZPIEŃ DOCISKOWY BOCZNY SPRĘ�ŻYNUJĄCY Z CZOPEM,
WYKONANYM Z POM
Sprę�żynowy trzpień dociskowy boczny





Wersja W614: Trzpień dociskowy boczny z czopem, wykonanym z POM. 

Kod art. d1 d h h1 D a
F1
(N)

G
E=1

G
E=2

G
E=3

G
E=4,5

G
E=6

G
E=8

Waga
(g) Tuleja

W614006.0001 W614006.VZD03F010 6 3 7 4 6,1 0,5 10 0,8 1 1 1 1 1 0,4 W616.03

W614010.0001 W614010.VZD05F020 10 5 11 6,7 10,1 0,8 20 - 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 1,3 W616.05

W614010.0002 W614010.VZD06F040 10 6 11 10,7 10,1 1 40 - - - 1,7 1,9 1,9 1.5 W616.06

W614012.0001 W614012.VZD08F050 12 8 13 13,9 12,1 1,3 50 - - - - 2,5 2,7 2,9 W616.08

W614016.0001 W614016.VZD10F100 16 10 17 16,7 16,1 1,6 100 - - - - - 3,1 7,2 W616.10



Materiały:

(1) Korpus trzpienia dociskającego z toczonego aluminium.

(2) Czop z białego tworzywa sztucznego (POM - Delrin).

(3) Sprę�żyna ze stali inox (AISI 302).

(4) Uszczelka czarna

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:

(1-3) Naturalny.

(2 Biały naturalny.

UWAGA:

Zalecamy wykonanie otworu obsadowego trzpienia
dociskowego w tolerancji +0,1 mm.

UWAGA:

Tuleję monta�żową trzpienia dociskowego mo�żna zamówi�ć
osobno. Patrz kod na pasku produktów. Tuleja ze stali
automatowej, toczonej i ocynkowanej.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

W615

21
TRZPIEŃ DOCISKOWY SPRĘ�ŻYNUJĄCY BOCZNY Z CZOPEM
WYKONANYM Z POM I Z USZCZELKĄ
Sprę�żynowy trzpień dociskowy boczny





Wersja W615: Trzpień dociskowy boczny z czopem, wykonanym z POM i z uszczelką. 

Kod art. d1 d h h1 D a
F1
(N)

G
E=1

G
E=2

G
E=3

G
E=4,5

G
E=6

G
E=8

Waga
(g) Tuleja

W615006.0001 W615006.VZD03F010 6 3 7 4 6,1 0,5 10 0,8 1 1 1 1 1 0,4 W616.03

W615010.0001 W615010.VZD05F020 10 5 11 6,7 10,1 0,8 20 - 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 1,3 W616.05

W615010.0002 W615010.VZD06F040 10 6 11 10,7 10,1 1 40 - - - 1,7 1,9 1,9 1.6 W616.06

W615012.0001 W615012.VZD08F050 12 8 13 13,9 12,1 1,3 50 - - - - 2,5 2,7 2,9 W616.08

W615016.0001 W615016.VZD10F100 16 10 17 16,7 16,1 1,6 100 - - - - - 3,1 7,3 W616.10



Materiały:

W620:

�Śruba toczona ze stali automatowej, z wpuszczonym gniazdem
sze�Ściokątnym.

W620CIN:

�Śruba toczona ze stali inox (AISI 303), z wpuszczonym gniazdem
sze�Ściokątnym.

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:

W620:

Oksydowana.

W620CIN:

Naturalny.

Kulka:

Kulka z hartowanej stali inox (AISI 420).

Sprę�żyna:

Sprę�żyna ze stali inox (AISI 301).

Rodzaj docisku sprę�żyny:

Zwykły.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

W620

21
TRZPIEŃ DOCISKOWY �ŚRUBOWY SPRĘ�żYNUJĄCY Z KULKĄ
Sprę�żynowy trzpień dociskowy, gwintowany z kulką



Wersja W620 - ze stali oksydowanej 

Kod art. D (+0 -0.2) H h1 e s N1 (N) N2 (N) d1 6g Q Waga (g)

W620.0005 W620.VBM06X12 10 16 1 3 3.5 9 9 M6 12 4

W620.0006 W620.VBM08X16 13 21 1.5 4 5 15 15 M8 16 9

W620.0007 W620.VBM10X20 16 26 2 5 6 20 20 M10 20 17

W620.0008 W620.VBM12X25 18 32 2.5 6 8 30 30 M12 25 27

Wersja W620 CIN - ze stali inox (AISI 303) 

Kod art. D (+0 -0.2) H h1 e s N1 (N) N2 (N) d1 6g Q Waga (g)

W620.0001 W620.INM06X12CIN 10 16 1 3 3.5 9 9 M6 12 4

W620.0002 W620.INM08X16CIN 13 21 1.5 4 5 15 15 M8 16 9

W620.0003 W620.INM10X20CIN 16 26 2 5 6 20 20 M10 20 17

W620.0004 W620.INM12X25CIN 18 32 2.5 6 8 30 30 M12 25 27



Materiały:

(2) Korpus trzpienia dociskowego ze stali automatowej.

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:

Czarny oksydowany.

Czop:

Czop z hartowanej stali.

Rodzaj docisku sprę�żyny:

Zwykły.

Sprę�żyna:

Sprę�żyna ze stali sprę�żynowej.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

W622

21
STALOWY GŁADKI TRZPIEŃ DOCISKOWY PRZEDŁU�żONY Z
GŁOWICĄ
Sprę�żynowy trzpień dociskowy, gładki z końcówką



Kod art. D H h1 h d N1 (N) N2 (N) d1 (+0 -0.08) Waga (g)

W622.0001 W622.VBD08 10 20.8 8 3.2 3.95 30 90 8 8

W622.0002 W622.VBD10 13 26 10 4 5.95 42 110 10 14

W622.0003 W622.VBD12 16 31 12 5 7.95 50 130 12 26



Materiały:

Korpus trzpienia dociskowego toczony i gwintowany ze stali o
klasie wytrzymało�ści 5.8.

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:

Czarny oksydowany.

Czop:

Czop toczony z hartowanej stali o wysokiej wytrzymało�ści.

Sprę�żyna:

Sprę�żyna ze stali sprę�żynowej.

Rodzaj docisku sprę�żyny:

Zwykły.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

W624

21
TRZPIEŃ DOCISKOWY GWINTOWANY PRZEDŁU�żONY ZE
STALI Z CZOPEM
Sprę�żynowy trzpień dociskowy, gwintowany z końcówką



Kod art. L D H h d a b e d1 Q Waga (g) N1 (N) N2 (N)

W624030.0001 W624030.VBM08Q03.5X06 30 M08 20 10 6.2 1.4 1.2 2.5 3.5 6 9 8 20

W624040.0001 W624040.VBM08Q03.5X08 40 M08 20 20 6.2 1.4 1.2 2.5 3.5 8 10 10 28

W624050.0001 W624050.VBM08Q03.5X10 50 M08 20 30 6.2 1.4 1.2 2.5 3.5 10 10 12 38

W624060.0001 W624060.VBM08Q03.5X15 60 M08 20 40 6.2 1.4 1.2 2.5 3.5 15 14 15 48

W624040.0002 W624040.VBM10Q04X08 40 M10 30 10 8 1.4 1.6 3 4 8 15 12 30

W624050.0002 W624050.VBM10Q04X10 50 M10 30 20 8 1.4 1.6 3 4 10 18 16 46

W624060.0002 W624060.VBM10Q04X15 60 M10 30 30 8 1.4 1.6 3 4 15 21 20 55

W624080.0001 W624080.VBM10Q04X20 80 M10 30 50 8 1.4 1.6 3 4 20 28 25 65

W624050.0003 W624050.VBM12Q06X10 50 M12 30 20 9.6 2 2 4 6 10 28 20 50

W624060.0003 W624060.VBM12Q06X15 60 M12 30 30 9.6 2 2 4 6 15 31 25 76

W624080.0002 W624080.VBM12Q06X20 80 M12 30 50 9.6 2 2 4 6 20 40 35 102

W624100.0001 W624100.VBM12Q06X25 100 M12 30 70 9.6 2 2 4 6 25 47 40 102

W624060.0004 W624060.VBM16Q07.5X12 60 M16 30 30 13.4 2.5 2.5 5 7.5 12 63 30 64

W624080.0003 W624080.VBM16Q07.5X10 80 M16 30 50 13.4 2.5 2.5 5 7.5 10 80 30 110

W624100.0002 W624100.VBM16Q07.5X30 100 M16 30 70 13.4 2.5 2.5 5 7.5 30 100 30 120

W624120.0001 W624120.VBM16Q07.5X40 120 M16 30 90 13.4 2.5 2.5 5 7.5 40 118 20 130



Materiały:

W830:

Korpus trzpienia dociskowego ze stali o klasie wytrzymało�ści
5.8.

W830CIN:

Korpus trzpienia dociskowego ze stali inox (AISI 303).

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:

W830:

Oksydowany.

W830CIN:

Naturalny.

Kulka:

Kulka z hartowanej stali inox (ło�żyskowej) (AISI 420).

Sprę�żyna:

W830:

Sprę�żyna ze stali sprę�żynowej.

W830CIN:

Sprę�żyna ze stali inox (AISI 301).

Rodzaj docisku sprę�żyny:

Zwykły.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

W830

21
TRZPIEŃ DOCISKOWY GWINTOWANY ZE STALI Z NACIĘCIEM
NA �ŚRUBOKRĘT
Sprę�żynowy trzpień dociskowy, gwintowany z kulką



Wersja W830: ze stali oksydowanej 

Kod art. s H h1 N1 (N) N2 (N) d1 6H Waga (g)

W830.0012 W830.VBM03 1.5 7 0.5 1.5 3 M3 0.2

W830.0013 W830.VBM04 2.5 9 0.8 4 10 M4 0.4

W830.0014 W830.VBM05 3 12 0.9 6 11 M5 0.9

W830.0015 W830.VBM06 3.5 14 1 9 13 M6 1.5

W830.0016 W830.VBM08 5 16 1.5 15 30 M8 3.5

W830.0017 W830.VBM10 6 19 2 20 35 M10 7

W830.0018 W830.VBM12 8 22 2.5 30 55 M12 10

W830.0019 W830.VBM16 10 24 3.5 65 125 M16 24

W830.0020 W830.VBM20 12 30 4.5 80 160 M20 44

Wersja W830 CIN - ze stali inox (AISI 303) 

Kod art. s H h1 N1 (N) N2 (N) d1 6H Waga (g)

W830.0001 W830.INM03CIN 1.5 7 0.5 1.5 3 M3 0.2

W830.0002 W830.INM04CIN 2.5 9 0.8 4 10 M4 0.4

W830.0003 W830.INM05CIN 3 12 0.9 6 11 M5 0.9

W830.0004 W830.INM06CIN 3.5 14 1 9 13 M6 1.5

W830.0005 W830.INM08CIN 5 16 1.5 15 30 M8 3.5

W830.0006 W830.INM10CIN 6 19 2 20 35 M10 7

W830.0008 W830.INM12CIN 8 22 2.5 30 55 M12 10

W830.0009 W830.INM16CIN 10 24 3.5 65 125 M16 24



Kod art. s H h1 N1 (N) N2 (N) d1 6H Waga (g)

W830.0010 W830.INM20CIN 12 30 4.5 80 160 M20 44



�0�D�W�H�U�L�D���\��

�:��������

�.�R�U�S�X�V���W�U�]�S�L�H�Q�L�D���G�R�F�L�V�N�R�Z�H�J�R���]�H���V�W�D�O�L���R���N�O�D�V�L�H���Z�\�W�U�]�\�P�D���R�T�ý�F�L
��������

�:�������&�,�1��

�.�R�U�S�X�V���W�U�]�S�L�H�Q�L�D���G�R�F�L�V�N�R�Z�H�J�R���]�H���V�W�D�O�L���L�Q�R�[�����$�,�6�,������������

�3�R�Z�L�H�U�]�F�K�Q�L�D��

�*���D�G�N�D��

�.�R�O�R�U��

�:��������

�2�N�V�\�G�R�Z�D�Q�\��

�:�������&�,�1��

�1�D�W�X�U�D�O�Q�\��

�.�X�O�N�D��

�.�X�O�N�D���]���K�D�U�W�R�Z�D�Q�H�M���V�W�D�O�L���L�Q�R�[�������R�[�ÿ�\�V�N�R�Z�H�M�������$�,�6�,������������

�6�S�U�Û�[�ÿ�\�Q�D��

�:��������

�6�S�U�Û�[�ÿ�\�Q�D���]�H���V�W�D�O�L���V�S�U�Û�[�ÿ�\�Q�R�Z�H�M��

�:�������&�,�1��

�6�S�U�Û�[�ÿ�\�Q�D���]�H���V�W�D�O�L���L�Q�R�[�����$�,�6�,������������

�5�R�G�]�D�M���G�R�F�L�V�N�X���V�S�U�Û�[�ÿ�\�Q�\��

�=�Z�L�Û�N�V�]�R�Q�\��

�:�\�N�R�Q�D�Q�L�H���Q�D���V�S�H�F�M�D�O�Q�H���]�D�P�µ�Z�L�H�Q�L�H��

�1�L�H���X�Z�]�J�O�Û�G�Q�L�D���V�L�Û��

�:������

����
�7�5�=�3�,�(�Ì���'�2�&�,�6�.�2�:�<���*�:�,�1�7�2�:�$�1�<���=�(���6�7�$�/�,���=���1�$�&�,�Ú�&�,�(�0
�1�$���4�ý�5�8�%�2�.�5�Ú�7���È���=�:�,�Ú�.�6�=�2�1�<���'�2�&�,�6�.
�6�S�U�Û�[�ÿ�\�Q�R�Z�\���W�U�]�S�L�H�Í���G�R�F�L�V�N�R�Z�\�����J�Z�L�Q�W�R�Z�D�Q�\���]���N�X�O�N�Ç


	W600CIN
	TRZPIEŃ DOCISKOWY GŁADKI, BEZ KOŁNIERZA, Z INTEGRALNEJ STALI INOX
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