
Materiales:

(3) Muelle de acero inoxidable (AISI 301).

(4) Mango en T de poliamida reforzada. No desmontable.
Resistente a aceites y grasas.

W270:

(2) Anillo roscado hexagonal de acero de alta resistencia.

(1) Perno émbolo de indexación de acero de alta resistencia y
templado.

W270CIN:

(2) Anillo roscado hexagonal roscado de acero inoxidable (AISI
303).

(1) Perno émbolo de indexación de acero inoxidable (AISI 303).

Superficie:

(4) Satinada.

(1-2-3-5) Lisa.

Color:

(4) Negro (RAL 9011).

W270:

(1-2-5) Pavonado.

W270CIN:

(1-2-5) Natural.

ATENCIÓN:

> Se recomienda realizar el orificio de alojamiento de la barra del
émbolo de indexación con tolerancia H7.

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, el mango en T se
puede suministrar con los colores de la tabla.

W270

22
MANGO EN T CON ÉMBOLO DE INDEXACIÓN ROSCADO DE
ACERO
Émbolos de indexación roscados de paso fino - con botón



Versión W270 - de acero pavonado 

Código Art. A B H h h1 d2 d e s d1 -0,02 -0,04 Q Peso (g)

W270.0007 W270.Q0501 50 15 51 17 15 M10x1 14 12 5 5 5 29

W270.0008 W270.Q0601 50 15 56 20 18 M12x1,5 14 14 6 6 6 36

W270.0009 W270.Q0801 60 18 75 26 24 M16x1,5 16,5 19 8 8 8 73

W270.0010 W270.Q1001 72 20 87 33 31 M20x1,5 18,5 22 10 10 10 136

Versión W270CIN - de acero inoxidable (AISI 303) 

Código Art. A B H h h1 d2 d e s d1 -0,02 -0,04 Q Peso (g)

W270.0001 W270.I0501CIN 50 15 51 17 15 M10x1 14 12 5 5 5 29

W270.0002 W270.I0601CIN 50 15 56 20 18 M12x1,5 14 14 6 6 6 36

W270.0003 W270.I0801CIN 60 18 75 26 24 M16x1,5 16,5 19 8 8 8 73

W270.0004 W270.I1001CIN 72 20 87 33 31 M20x1,5 18,5 22 10 10 10 136



Materiales:

(3) Muelle de acero inoxidable (AISI 301).

(4) Mango en T de poliamida reforzada. No desmontable.
Resistente a aceites y grasas.

W271:

(2) Anillo roscado hexagonal de acero de alta resistencia.

(1) Perno émbolo de indexación de acero de alta resistencia y
templado.

(5) Tuerca de bloqueo roscada de acero (UNI 5589).

W271CIN:

(2) Anillo roscado hexagonal roscado de acero inoxidable (AISI
303).

(1) Perno émbolo de indexación de acero inoxidable (AISI 303).

(5) Tuerca de bloqueo roscada de acero inoxidable (AISI 304)
(UNI 5589).

Superficie:

(4) Satinada.

(1-2-3-5) Lisa.

Color:

(4) Negro (RAL 9011).

W271: (1-2-5) Pavonado.

W271CIN: (1-2-5) Natural.

ATENCIÓN:

> Se recomienda realizar el orificio de alojamiento de la barra del
émbolo de indexación con tolerancia H7.

> Tuerca suministrada montada.

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, el mango en T se
puede suministrar con los colores de la tabla.

Bajo pedido, la tuerca se puede suministrar desmontada.

W271

22
MANGOS EN T CON ÉMBOLO DE INDEXACIÓN ROSCADO DE
ACERO CON TUERCA DE BLOQUEO
Émbolos de indexación roscados de paso fino - con botón



Versión W271 - de acero pavonado 

Código Art. A B H h h1 d2 d e s e2 s2 d1 -0,02 -0,04 Q Peso (g)

W271.0005 W271.Q0501 50 15 51 17 15 M10x1 14 12 5 17 5 5 5 34

W271.0006 W271.Q0601 50 15 56 20 18 M12x1,5 14 14 6 19 6 6 6 45

W271.0007 W271.Q0801 60 18 75 26 24 M16x1,5 16,5 19 8 24 8 8 8 90

W271.0008 W271.Q1001 72 20 87 33 31 M20x1,5 18,5 22 10 30 9 10 10 161

Versión W271 CIN - de acero inoxidable (AISI 303) 

Código Art. A B H h h1 d2 d e s e2 s2 d1 -0,02 -0,04 Q Peso (g)

W271.0001 W271.I0501CIN 50 15 51 17 15 M10x1 14 12 5 17 5 5 5 34

W271.0002 W271.I0601CIN 50 15 56 20 18 M12x1,5 14 14 6 19 6 6 6 45

W271.0003 W271.I0801CIN 60 18 75 26 24 M16x1,5 16,5 19 8 24 8 8 8 90

W271.0004 W271.I1001CIN 72 20 87 33 31 M20x1,5 18,5 22 10 30 9 10 10 161



Materiales:

(1) Anillo elástico de acero inoxidable (AISI 302).

(2) Perno torneado de acero automático.

(3) Muelle de acero inoxidable (AISI 301).

(4) Bolas de acero inoxidable templado (AISI 440C).

Superficie:

(1-4) Natural.

(2) Galvanizado azul estándar.

Notas:

El perno de fijación rápida permite conectar en forma simple y
rápida los componentes o unidades a elaborar.

ATENCIÓN:

> Se recomienda realizar el orificio de alojamiento de la barra del
émbolo de indexación con tolerancia H11.

Requerimientos especiales:

Ninguna.

W630

22
PERNO DE FIJACIÓN RÁPIDA CON ANILLO DE ACERO
Posicionadores con punta esférica y muelle



Código Art. D d2 h d1 H9 Q (+0.6) Peso (g) Esfuerzo de corte de doble corte máx. kN

W630023.0001 W630023.VZD06X15 23 6.5 7 6 15 7 22

W630023.0002 W630023.VZD06X20 23 6.5 7 6 20 8 22

W630023.0003 W630023.VZD06X30 23 6.5 7 6 30 10 22

W630023.0004 W630023.VZD06X40 23 6.5 7 6 40 12 22

W630028.0001 W630028.VZD08X30 28 8.8 8 8 30 19 38

W630028.0002 W630028.VZD08X40 28 8.8 8 8 40 23 38

W630028.0003 W630028.VZD08X50 28 8.8 8 8 50 27 38



Materiales:

(1) Cuerpo torneado de acero inoxidable (AISI 303).

(2) Perno torneado de acero inoxidable (AISI 303).

(3) Muelle de acero inoxidable (AISI 301).

(4) Bolas de acero inoxidable templado (AISI 440C).

Superficie:

Natural.

Color:

Natural.

ATENCIÓN:

> Se recomienda realizar el orificio de alojamiento de la barra del
émbolo de indexación con tolerancia H11.

Notas:

El perno de fijación rápida permite conectar en forma simple y
rápida los componentes o unidades a elaborar.

Requerimientos especiales:

Ninguna.

W634CIN

22
PERNO DE FIJACIÓN RÁPIDA DE ACERO INOXIDABLE
INTEGRAL
Posicionadores con punta esférica y muelle



Versión W634CIN: sin anillo 

Código Art. D d d2 E h h2
d1
H9

Q
(+0.6)

Peso
(g)

Esfuerzo de corte de doble
corte máx. kN

W634011.0001 W634011.HD05X10CIN 11.5 10 5.5 11 5.9 25 5 10 12 15

W634011.0002 W634011.HD05X15CIN 11.5 10 5.5 11 5.9 25 5 15 12 15

W634011.0003 W634011.HD05X20CIN 11.5 10 5.5 11 5.9 25 5 20 13 15

W634011.0004 W634011.HD05X25CIN 11.5 10 5.5 11 5.9 25 5 25 16 15

W634011.0005 W634011.HD05X30CIN 11.5 10 5.5 11 5.9 25 5 30 19 15

W634011.0006 W634011.HD06X10CIN 11.5 10 6.85 11 6.8 25 6 10 13 22

W634011.0007 W634011.HD06X15CIN 11.5 10 6.85 11 6.8 25 6 15 13 22

W634011.0008 W634011.HD06X20CIN 11.5 10 6.85 11 6.8 25 6 20 13.5 22

W634011.0009 W634011.HD06X25CIN 11.5 10 6.85 11 6.8 25 6 25 14 22

W634011.0010 W634011.HD06X30CIN 11.5 10 6.85 11 6.8 25 6 30 14.5 22

W634011.0011 W634011.HD06X35CIN 11.5 10 6.85 11 6.8 25 6 35 17.5 22

W634011.0012 W634011.HD06X40CIN 11.5 10 6.85 11 6.8 25 6 40 21 22

W634011.0013 W634011.HD06X45CIN 11.5 10 6.85 11 6.8 25 6 45 23 22

W634011.0014 W634011.HD06X50CIN 11.5 10 6.85 11 6.8 25 6 50 26 22

W634015.0001 W634015.HD08X20CIN 15.5 13.5 9.5 15 7.8 33 8 20 26 38

W634015.0002 W634015.HD08X25CIN 15.5 13.5 9.5 15 7.8 33 8 25 27 38

W634015.0003 W634015.HD08X30CIN 15.5 13.5 9.5 15 7.8 33 8 30 27.5 38

W634015.0004 W634015.HD08X35CIN 15.5 13.5 9.5 15 7.8 33 8 35 28 38

W634015.0005 W634015.HD08X40CIN 15.5 13.5 9.5 15 7.8 33 8 40 28.5 38

W634015.0006 W634015.HD08X45CIN 15.5 13.5 9.5 15 7.8 33 8 45 28.5 38



Código Art. D d d2 E h h2
d1
H9

Q
(+0.6)

Peso
(g)

Esfuerzo de corte de doble
corte máx. kN

W634015.0007 W634015.HD08X50CIN 15.5 13.5 9.5 15 7.8 33 8 50 30 38

W634015.0008 W634015.HD10X20CIN 15.5 13.5 12 15 8.9 33 10 20 27.5 60

W634015.0009 W634015.HD10X25CIN 15.5 13.5 12 15 8.9 33 10 25 28 60

W634015.0010 W634015.HD10X30CIN 15.5 13.5 12 15 8.9 33 10 30 28.5 60

W634015.0011 W634015.HD10X35CIN 15.5 13.5 12 15 8.9 33 10 35 29 60

W634015.0012 W634015.HD10X40CIN 15.5 13.5 12 15 8.9 33 10 40 29.5 60

W634015.0013 W634015.HD10X45CIN 15.5 13.5 12 15 8.9 33 10 45 30 60

W634015.0014 W634015.HD10X50CIN 15.5 13.5 12 15 8.9 33 10 50 30.5 60

W634015.0015 W634015.HD10X60CIN 15.5 13.5 12 15 8.9 33 10 60 31.5 60

W634022.0001 W634022.HD12X25CIN 22 20 14.5 21 9.9 39.5 12 25 62.5 86

W634022.0002 W634022.HD12X30CIN 22 20 14.5 21 9.9 39.5 12 30 63.5 86

W634022.0003 W634022.HD12X35CIN 22 20 14.5 21 9.9 39.5 12 35 64.5 86

W634022.0004 W634022.HD12X40CIN 22 20 14.5 21 9.9 39.5 12 40 65.5 86

W634022.0005 W634022.HD12X45CIN 22 20 14.5 21 9.9 39.5 12 45 66 86

W634022.0006 W634022.HD12X50CIN 22 20 14.5 21 9.9 39.5 12 50 75.5 86

W634022.0007 W634022.HD12X60CIN 22 20 14.5 21 9.9 39.5 12 60 77.5 86

W634022.0008 W634022.HD12X70CIN 22 20 14.5 21 9.9 39.5 12 70 79 86

W634022.0009 W634022.HD12X80CIN 22 20 14.5 21 9.9 39.5 12 80 81 86

W634022.0010 W634022.HD16X30CIN 22 20 19 21 13.1 39.5 16 30 74 153

W634022.0011 W634022.HD16X35CIN 22 20 19 21 13.1 39.5 16 35 75 153

W634022.0012 W634022.HD16X40CIN 22 20 19 21 13.1 39.5 16 40 76 153

W634022.0013 W634022.HD16X45CIN 22 20 19 21 13.1 39.5 16 45 77 153

W634022.0014 W634022.HD16X50CIN 22 20 19 21 13.1 39.5 16 50 78 153

W634022.0015 W634022.HD16X60CIN 22 20 19 21 13.1 39.5 16 60 80.5 153

W634022.0016 W634022.HD16X70CIN 22 20 19 21 13.1 39.5 16 70 83 153

W634022.0017 W634022.HD16X80CIN 22 20 19 21 13.1 39.5 16 80 85 153



Materiales:

(1) Cuerpo torneado de acero inoxidable (AISI 303).

(2) Perno torneado de acero inoxidable (AISI 303).

(3) Muelle de acero inoxidable (AISI 301).

(4) Bolas de acero inoxidable templado (AISI 440C).

(5) Anillo elástico de acero inoxidable (AISI 302).

Superficie:

Natural.

Color:

Natural.

Notas:

El perno de fijación rápida permite conectar en forma simple y
rápida los componentes o unidades a elaborar.

ATENCIÓN:

> Se recomienda realizar el orificio de alojamiento de la barra del
émbolo de indexación con tolerancia H11.

Requerimientos especiales:

Ninguna.

W635CIN

22
PERNO DE FIJACIÓN RÁPIDA DE ACERO INOXIDABLE
INTEGRAL - CON ANILLO
Posicionadores con punta esférica y muelle



Versión W635CIN: con anillo de acero inoxidable (AISI 303) 

Código Art. D d d2 A E h h2 h3 h4
d1
H9

Q
(+0.6)

Peso
(g)

Esfuerzo de
corte de doble
corte máx. kN

W635011.0001 W635011.HD05X10CIN 11,5 10 5,5 18 11 5,9 25 16,5 35 5 10 12 15

W635011.0002 W635011.HD05X15CIN 11,5 10 5,5 18 11 5,9 25 16,5 35 5 15 12 15

W635011.0003 W635011.HD05X20CIN 11,5 10 5,5 18 11 5,9 25 16,5 35 5 20 13 15

W635011.0004 W635011.HD05X25CIN 11,5 10 5,5 18 11 5,9 25 16,5 35 5 25 16 15

W635011.0005 W635011.HD05X30CIN 11,5 10 5,5 18 11 5,9 25 16,5 35 5 30 19 15

W635011.0006 W635011.HD06X10CIN 11,5 10 6,85 18 11 6,8 25 16,5 35 6 10 13 22

W635011.0007 W635011.HD06X15CIN 11,5 10 6,85 18 11 6,8 25 16,5 35 6 15 13 22

W635011.0008 W635011.HD06X20CIN 11,5 10 6,85 18 11 6,8 25 16,5 35 6 20 13,5 22

W635011.0009 W635011.HD06X25CIN 11,5 10 6,85 18 11 6,8 25 16,5 35 6 25 14 22

W635011.0010 W635011.HD06X30CIN 11,5 10 6,85 18 11 6,8 25 16,5 35 6 30 14,5 22

W635011.0011 W635011.HD06X35CIN 11,5 10 6,85 18 11 6,8 25 16,5 35 6 35 17,5 22

W635011.0012 W635011.HD06X40CIN 11,5 10 6,85 18 11 6,8 25 16,5 35 6 40 21 22

W635011.0013 W635011.HD06X45CIN 11,5 10 6,85 18 11 6,8 25 16,5 35 6 45 23 22

W635011.0014 W635011.HD06X50CIN 11,5 10 6,85 18 11 6,8 25 16,5 35 6 50 26 22

W635015.0001 W635015.HD08X20CIN 15,5 13,5 9,5 24 15 7,8 33 23 47 8 20 26 38

W635015.0002 W635015.HD08X25CIN 15,5 13,5 9,5 24 15 7,8 33 23 47 8 25 27 38

W635015.0003 W635015.HD08X30CIN 15,5 13,5 9,5 24 15 7,8 33 23 47 8 30 27,5 38

W635015.0004 W635015.HD08X35CIN 15,5 13,5 9,5 24 15 7,8 33 23 47 8 35 28 38

W635015.0005 W635015.HD08X40CIN 15,5 13,5 9,5 24 15 7,8 33 23 47 8 40 28,5 38

W635015.0006 W635015.HD08X45CIN 15,5 13,5 9,5 24 15 7,8 33 23 47 8 45 28,5 38



Código Art. D d d2 A E h h2 h3 h4
d1
H9

Q
(+0.6)

Peso
(g)

Esfuerzo de
corte de doble
corte máx. kN

W635015.0007 W635015.HD08X50CIN 15,5 13,5 9,5 24 15 7,8 33 23 47 8 50 30 38

W635015.0008 W635015.HD10X20CIN 15,5 13,5 12 24 15 8,9 33 23 47 10 20 27,5 60

W635015.0009 W635015.HD10X25CIN 15,5 13,5 12 24 15 8,9 33 23 47 10 25 28 60

W635015.0010 W635015.HD10X30CIN 15,5 13,5 12 24 15 8,9 33 23 47 10 30 28,5 60

W635015.0011 W635015.HD10X35CIN 15,5 13,5 12 24 15 8,9 33 23 47 10 35 29 60

W635015.0012 W635015.HD10X40CIN 15,5 13,5 12 24 15 8,9 33 23 47 10 40 29,5 60

W635015.0013 W635015.HD10X45CIN 15,5 13,5 12 24 15 8,9 33 23 47 10 45 30 60

W635015.0014 W635015.HD10X50CIN 15,5 13,5 12 24 15 8,9 33 23 47 10 50 30,5 60

W635015.0015 W635015.HD10X60CIN 15,5 13,5 12 24 15 8,9 33 23 47 10 60 31,5 60

W635022.0001 W635022.HD12X25CIN 22 20 14,5 33 21 9,9 39,5 30 59,5 12 25 62,5 86

W635022.0002 W635022.HD12X30CIN 22 20 14,5 33 21 9,9 39,5 30 59,5 12 30 63,5 86

W635022.0003 W635022.HD12X35CIN 22 20 14,5 33 21 9,9 39,5 30 59,5 12 35 64,5 86

W635022.0004 W635022.HD12X40CIN 22 20 14,5 33 21 9,9 39,5 30 59,5 12 40 65,5 86

W635022.0005 W635022.HD12X45CIN 22 20 14,5 33 21 9,9 39,5 30 59,5 12 45 66 86

W635022.0006 W635022.HD12X50CIN 22 20 14,5 33 21 9,9 39,5 30 59,5 12 50 75,5 86

W635022.0007 W635022.HD12X60CIN 22 20 14,5 33 21 9,9 39,5 30 59,5 12 60 77,5 86

W635022.0008 W635022.HD12X70CIN 22 20 14,5 33 21 9,9 39,5 30 59,5 12 70 79 86

W635022.0009 W635022.HD12X80CIN 22 20 14,5 33 21 9,9 39,5 30 59,5 12 80 81 86

W635022.0010 W635022.HD16X30CIN 22 20 19 33 21 13,1 39,5 30 59,5 16 30 74 153

W635022.0011 W635022.HD16X35CIN 22 20 19 33 21 13,1 39,5 30 59,5 16 35 75 153

W635022.0012 W635022.HD16X40CIN 22 20 19 33 21 13,1 39,5 30 59,5 16 40 76 153

W635022.0013 W635022.HD16X45CIN 22 20 19 33 21 13,1 39,5 30 59,5 16 45 77 153

W635022.0014 W635022.HD16X50CIN 22 20 19 33 21 13,1 39,5 30 59,5 16 50 78 153

W635022.0015 W635022.HD16X60CIN 22 20 19 33 21 13,1 39,5 30 59,5 16 60 80,5 153

W635022.0016 W635022.HD16X70CIN 22 20 19 33 21 13,1 39,5 30 59,5 16 70 83 153

W635022.0017 W635022.HD16X80CIN 22 20 19 33 21 13,1 39,5 30 59,5 16 80 85 153



Materiales:

(1) Bolas de acero inoxidable templado (AISI 440C).

(2) Perno de acero inoxidable (AISI 630) de alta resistencia
mecánica y química, templado (HRC 40).

(4) Botón torneado de acero inoxidable (AISI 303).

(5) Muelle de acero inoxidable (AISI 301).

(6) Botón torneado de acero inoxidable (AISI 303).

Superficie:

Natural, con pasivación de protección.

Color:

Natural.

ATENCIÓN:

> Se recomienda realizar el orificio de alojamiento de la barra del
émbolo de indexación con tolerancia H11.

Requerimientos especiales:

Ninguna.

W695CIN

22
BOTÓN CON BARRA DE FIJACIÓN RÁPIDA DE ACERO
INOXIDABLE INTEGRAL
Posicionadores con punta esférica y muelle



Código Art. D H m d d2 (±0.25) d3 d1 (-0,04 -0,08) Q (+0.5) h (±1) Peso (g)

W69521.0001 W69521.I05X10CIN 21 23,5 16 12 5,54 6 5 10 6 22

W69521.0002 W69521.I05X15CIN 21 23,5 16 12 5,54 6 5 15 6 23

W69521.0003 W69521.I05X20CIN 21 23,5 16 12 5,54 6 5 20 6 23

W69521.0004 W69521.I05X25CIN 21 23,5 16 12 5,54 6 5 25 6 24

W69521.0005 W69521.I05X30CIN 21 23,5 16 12 5,54 6 5 30 6 25

W69521.0006 W69521.I05X35CIN 21 23,5 16 12 5,54 6 5 35 6 25

W69521.0007 W69521.I05X40CIN 21 23,5 16 12 5,54 6 5 40 6 26

W69521.0008 W69521.I05X50CIN 21 23,5 16 12 5,54 6 5 50 6 28

W69521.0009 W69521.I05X60CIN 21 23,5 16 12 5,54 6 5 60 6 29

W69521.0010 W69521.I05X70CIN 21 23,5 16 12 5,54 6 5 70 6 30

W69521.0011 W69521.I06X10CIN 21 23,5 16 12 6,99 6 6 10 7 23

W69521.0012 W69521.I06X15CIN 21 23,5 16 12 6,99 6 6 15 7 24

W69521.0013 W69521.I06X20CIN 21 23,5 16 12 6,99 6 6 20 7 25

W69521.0014 W69521.I06X25CIN 21 23,5 16 12 6,99 6 6 25 7 26

W69521.0015 W69521.I06X30CIN 21 23,5 16 12 6,99 6 6 30 7 27

W69521.0016 W69521.I06X35CIN 21 23,5 16 12 6,99 6 6 35 7 28

W69521.0017 W69521.I06X40CIN 21 23,5 16 12 6,99 6 6 40 7 29,5

W69521.0018 W69521.I06X50CIN 21 23,5 16 12 6,99 6 6 50 7 32

W69521.0019 W69521.I06X60CIN 21 23,5 16 12 6,99 6 6 60 7 34

W69521.0020 W69521.I06X70CIN 21 23,5 16 12 6,99 6 6 70 7 36

W69521.0021 W69521.I06X80CIN 21 23,5 16 12 6,99 6 6 80 7 38,5

W69521.0022 W69521.I08X10CIN 21 23,5 16 12 9,42 6 8 10 8 27

W69521.0023 W69521.I08X15CIN 21 23,5 16 12 9,42 6 8 15 8 29

W69521.0024 W69521.I08X20CIN 21 23,5 16 12 9,42 6 8 20 8 31

W69521.0025 W69521.I08X25CIN 21 23,5 16 12 9,42 6 8 25 8 32

W69521.0026 W69521.I08X30CIN 21 23,5 16 12 9,42 6 8 30 8 35

W69521.0027 W69521.I08X35CIN 21 23,5 16 12 9,42 6 8 35 8 36

W69521.0028 W69521.I08X40CIN 21 23,5 16 12 9,42 6 8 40 8 38

W69521.0029 W69521.I08X50CIN 21 23,5 16 12 9,42 6 8 50 8 42

W69521.0030 W69521.I08X60CIN 21 23,5 16 12 9,42 6 8 60 8 46

W69521.0031 W69521.I08X70CIN 21 23,5 16 12 9,42 6 8 70 8 50

W69521.0032 W69521.I08X80CIN 21 23,5 16 12 9,42 6 8 80 8 54

W69525.0001 W69525.I10X100CIN 25,5 26 18 14 11,86 7,5 10 100 9 96

W69535.0002 W69535.I12X20CIN 35 32,5 22 18 14,45 10,5 12 20 10 98

W69535.0003 W69535.I12X25CIN 35 32,5 22 18 14,45 10,5 12 25 10 102

W69535.0004 W69535.I12X30CIN 35 32,5 22 18 14,45 10,5 12 30 10 107

W69535.0005 W69535.I12X35CIN 35 32,5 22 18 14,45 10,5 12 35 10 110

W69535.0006 W69535.I12X40CIN 35 32,5 22 18 14,45 10,5 12 40 10 115

W69535.0007 W69535.I12X50CIN 35 32,5 22 18 14,45 10,5 12 50 10 123

W69535.0008 W69535.I12X60CIN 35 32,5 22 18 14,45 10,5 12 60 10 132



Código Art. D H m d d2 (±0.25) d3 d1 (-0,04 -0,08) Q (+0.5) h (±1) Peso (g)

W69535.0009 W69535.I12X70CIN 35 32,5 22 18 14,45 10,5 12 70 10 140

W69535.0010 W69535.I12X80CIN 35 32,5 22 18 14,45 10,5 12 80 10 150

W69535.0011 W69535.I12X90CIN 35 32,5 22 18 14,45 10,5 12 90 10 157

W69535.0001 W69535.I12X100CIN 35 32,5 22 18 14,45 10,5 12 100 10 168



Materiales:

(1) Poliamida reforzada. Resistente a aceites y grasas.

(2) Acero inoxidable (AISI 303).

Superficie:

(1) Satinada.

(2) Torneada.

Color:

(1) Negro (RAL 9011).

(2) Natural.

Insertos:

(4) Muelle de acero galvanizado.

(3) Bolas de acero inoxidable (AISI 440C).

(2) Barra torneada con alojamiento para muelle y bola.

Atención:

> Con el diámetro de la barra igual o superior a 10 mm, hay dos
bolas de retención.

> Se recomienda realizar el orificio de alojamiento de la barra
con tolerancia H11.

Requerimientos especiales:

Ninguna.

W698

22
BOTÓN DE PLÁSTICO CON BARRA DE FIJACIÓN RÁPIDA
Posicionadores con punta esférica y muelle



Código Art. D d H h d2 d3
d1 (-0.04

-0.08)
Q

(+0.6)
Peso

(g)
Esfuerzo de corte de doble

corte máx. kN

W698025.0001 W698025.TD06X1001 25 14 18 7 6.5 - 6 10 12 22

W698025.0002 W698025.TD06X1501 25 14 18 7 6.5 - 6 15 12 22

W698025.0003 W698025.TD06X2001 25 14 18 7 6.5 - 6 20 13 22

W698025.0004 W698025.TD06X2501 25 14 18 7 6.5 - 6 25 14 22

W698025.0005 W698025.TD06X3001 25 14 18 7 6.5 - 6 30 15 22

W698025.0006 W698025.TD06X4001 25 14 18 7 6.5 - 6 40 18 22

W698025.0007 W698025.TD06X5001 25 14 18 7 6.5 - 6 50 21 22

W698025.0008 W698025.TD08X1501 25 14 18 8 8.75 - 8 15 18 38

W698025.0009 W698025.TD08X2001 25 14 18 8 8.75 - 8 20 19 38

W698025.0010 W698025.TD08X2501 25 14 18 8 8.75 - 8 25 20 38

W698025.0011 W698025.TD08X3001 25 14 18 8 8.75 - 8 30 21 38

W698025.0012 W698025.TD08X4001 25 14 18 8 8.75 - 8 40 25 38

W698025.0013 W698025.TD08X5001 25 14 18 8 8.75 - 8 50 31 38

W698033.0001 W698033.TD10X1501 33 19 24 9 - 12 10 15 29 60

W698033.0002 W698033.TD10X2001 33 19 24 9 - 12 10 20 32 60

W698033.0003 W698033.TD10X2501 33 19 24 9 - 12 10 25 37 60

W698033.0004 W698033.TD10X3001 33 19 24 9 - 12 10 30 38 60

W698033.0005 W698033.TD10X4001 33 19 24 9 - 12 10 40 46 60

W698033.0006 W698033.TD10X5001 33 19 24 9 - 12 10 50 53 60

W698033.0007 W698033.TD12X2001 33 19 24 10 - 14.5 12 20 40 86

W698033.0008 W698033.TD12X3001 33 19 24 10 - 14.5 12 30 51 86



Código Art. D d H h d2 d3
d1 (-0.04

-0.08)
Q

(+0.6)
Peso

(g)
Esfuerzo de corte de doble

corte máx. kN

W698033.0009 W698033.TD12X4001 33 19 24 10 - 14.5 12 40 60 86

W698033.0010 W698033.TD12X5001 33 19 24 10 - 14.5 12 50 69 86



Materiales:

(1) Perno émbolo de indexación de acero inoxidable (AISI 303).

(2) Anillo roscado hexagonal roscado de acero inoxidable (AISI
303).

(3) Muelle de acero inoxidable (AISI 301).

(4) Botón de lóbulos torneado de acero inoxidable (AISI 303).

Superficie:

Satinada.

Color:

Natural.

ATENCIÓN:

> Se recomienda realizar el orificio de alojamiento de la barra del
émbolo de indexación con tolerancia H7.

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, el émbolo de
indexación se puede suministrar completamente desmontado.

W720CIN

22
BOTÓN CON ÉMBOLO DE INDEXACIÓN ROSCADO DE ACERO
INOXIDABLE INTEGRAL
Émbolos de indexación roscados de paso fino - inoxidable integral



Versión W720CIN - sin tuerca 

Código Art. D H h h1 d2 d e s d1 -0,02 -0,04 Q Peso (g)

W720.0001 W720.I0501CIN 22 45 17 15 M10x1 12 12 5 5 5 -

W720.0002 W720.I0601CIN 27 54 20 18 M12x1,5 14 14 6 6 6 -

W720.0003 W720.I0801CIN 32 67 26 23 M16x1,5 19 19 8 8 8 -

W720.0004 W720.I1001CIN 32 79 33 30 M20x1,5 20 22 10 10 10 190



Materiales:

(1) Perno émbolo de indexación de acero inoxidable (AISI 303).

(2) Anillo roscado hexagonal roscado de acero inoxidable (AISI
303).

(3) Muelle de acero inoxidable (AISI 301).

(4) Botón de lóbulos torneado de acero inoxidable (AISI 303).

(5) Tuerca de bloqueo roscada de acero inoxidable (AISI 304)
(UNI 5589).

Superficie:

Satinada.

Color:

Natural.

ATENCIÓN:

> Se recomienda realizar el orificio de alojamiento de la barra del
émbolo de indexación con tolerancia H7.

> Tuerca suministrada montada.

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, el émbolo de
indexación se puede suministrar completamente desmontado.

Bajo pedido, la tuerca se puede suministrar desmontada.

W721CIN

22
BOTÓN CON ÉMBOLO DE INDEXACIÓN ROSCADO DE ACERO
INOXIDABLE INTEGRAL - CON TUERCA
Émbolos de indexación roscados de paso fino - inoxidable integral



Versión W721CIN - con tuerca 

Código Art. D H h h1 d2 d e s e2 s2 d1 -0,02 -0,04 Q Peso (g)

W721.0001 W721.I0501CIN 22 45 17 15 M10x1 12 12 5 17 6 5 5 -

W721.0002 W721.I0601CIN 27 54 20 18 M12x1,5 14 14 6 19 7 6 6 -

W721.0003 W721.I0801CIN 32 67 26 23 M16x1,5 19 19 8 24 8 8 8 -

W721.0004 W721.I1001CIN 32 79 33 30 M20x1,5 20 22 10 30 9 10 10 220



Materiales:

(1) Perno émbolo de indexación de acero inoxidable (AISI 303).

(2) Anillo roscado hexagonal roscado de acero inoxidable (AISI
303).

(3) Muelle de acero inoxidable (AISI 301).

(4) Botón de lóbulos torneado de acero inoxidable (AISI 303).

Superficie:

Satinada.

Color:

Natural.

ATENCIÓN:

> Se recomienda realizar el orificio de alojamiento de la barra del
émbolo de indexación con tolerancia H7.

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, el émbolo de
indexación se puede suministrar completamente desmontado.

W722CIN

22
BOTÓN CON ÉMBOLO DE INDEXACIÓN ROSCADO DE ACERO
INOXIDABLE INTEGRAL CON BLOQUEO
Émbolos de indexación roscados de paso fino - inoxidable integral



Versión W722 CIN - sin tuerca 

Código Art. D H h h1 h3 d2 d d3 e s d1 -0,02 -0,04 Q Peso (g)

W722.0001 W722.I0501CIN 22 52 17 15 6.5 M10x1 12 12 12 5 5 5 -

W722.0002 W722.I0601CIN 27 61 20 18 7.5 M12x1,5 14 14 14 6 6 6 -

W722.0004 W722.I0801CIN 32 77 26 23 9.5 M16x1,5 19 19 19 8 8 8 -

W722.0005 W722.I1001CIN 32 90 33 30 11.5 M20x1,5 19 19 22 10 10 10 210



Materiales:

(1) Perno émbolo de indexación de acero inoxidable (AISI 303).

(2) Anillo roscado hexagonal roscado de acero inoxidable (AISI
303).

(3) Muelle de acero inoxidable (AISI 301).

(4) Botón de lóbulos torneado de acero inoxidable (AISI 303).

(5) Tornillo de fijación de acero inoxidable (AISI 304).

Superficie:

Satinada.

Color:

Natural.

ATENCIÓN:

> Se recomienda realizar el orificio de alojamiento de la barra del
émbolo de indexación con tolerancia H7.

> Tuerca suministrada montada.

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, el émbolo de
indexación se puede suministrar completamente desmontado.

Bajo pedido, la tuerca se puede suministrar desmontada.

W723CIN

22
BOTÓN CON ÉMBOLO DE INDEXACIÓN ROSCADO DE ACERO
INOXIDABLE INTEGRAL CON BLOQUEO - CON TUERCA
Émbolos de indexación roscados de paso fino - inoxidable integral



Versión W723 CIN - con tuerca 

Código Art. D H h h1 h3 d3 d2 d e s e2 s2 d1 -0,02 -0,04 Q Peso (g)

W723.0001 W723.I0501CIN 22 52 17 15 6.5 12 M10x1 12 12 5 17 6 5 5 -

W723.0002 W723.I0601CIN 27 61 20 18 7.5 14 M12x1,5 14 14 6 19 7 6 6 -

W723.0004 W723.I0801CIN 32 77 26 23 9.5 19 M16x1,5 19 19 8 24 8 8 8 -

W723.0005 W723.I1001CIN 32 90 33 30 11.5 19 M20x1,5 20 22 10 30 9 10 10 240



Materiales:

(1) Perno émbolo de indexación de acero inoxidable (AISI 303).

(2) Cuerpo émbolo de indexación roscado de acero inoxidable
(AISI 303).

(3) Muelle de acero inoxidable (AISI 301).

(4) Botón de lóbulos torneado de acero inoxidable (AISI 303).

Superficie:

Satinada.

Color:

Natural.

ATENCIÓN:

> Se recomienda realizar el orificio de alojamiento de la barra del
émbolo de indexación con tolerancia H7.

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, el émbolo de indexación se puede suministrar
completamente desmontado.

W735CIN

22
BOTÓN CON ÉMBOLO DE INDEXACIÓN ROSCADO DE ACERO
INOXIDABLE INTEGRAL
Émbolos de indexación roscados de paso grueso - inoxidable integral



Versión W735CIN - sin tuerca 

Código Art. D d H h e s d2 d1 -0,02 -0,04 Q Peso (g)

W735.0001 W735.I05CIN 18 9 42 16 8 6 M8 5 5 21

W735.0002 W735.I06CIN 22 11 52 20 10 7,5 M10 6 6 23

W735.0003 W735.I08CIN 24 13 61 24 12 9 M12 8 8 69



Materiales:

(1) Perno émbolo de indexación de acero inoxidable (AISI 303).

(2) Cuerpo émbolo de indexación roscado de acero inoxidable
(AISI 303).

(3) Muelle de acero inoxidable (AISI 301).

(4) Botón de lóbulos torneado de acero inoxidable (AISI 303).

(5) Tuerca de bloqueo roscada de acero inoxidable (AISI 304)
(UNI 5589).

Superficie:

Satinada.

Color:

Natural.

ATENCIÓN:

> Se recomienda realizar el orificio de alojamiento de la barra del
émbolo de indexación con tolerancia H7.

> Tuerca suministrada montada.

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, el émbolo de indexación se puede suministrar
completamente desmontado.

Bajo pedido, la tuerca se puede suministrar desmontada.

W736CIN

22
BOTÓN CON ÉMBOLO DE INDEXACIÓN ROSCADO DE ACERO
INOXIDABLE INTEGRAL - CON TUERCA
Émbolos de indexación roscados de paso grueso - inoxidable integral



Versión W736CIN - con tuerca 

Código Art. D d H h e s d2 e2 s2 d1 -0,02 -0,04 Q Peso (g)

W736.0001 W736.I05CIN 18 9 42 16 8 6 M8 13 5 5 5 30

W736.0002 W736.I06CIN 22 11 52 20 10 7,5 M10 17 6 6 6 55

W736.0003 W736.I08CIN 24 13 61 24 12 9 M12 19 7 8 8 71



Materiales:

(1) Perno émbolo de indexación de acero inoxidable (AISI 303).

(2) Cuerpo émbolo de indexación roscado con bloqueo, de acero
inoxidable (AISI 303).

(3) Muelle de acero inoxidable (AISI 301).

(4) Botón de lóbulos torneado de acero inoxidable (AISI 303).

Superficie:

Satinada.

Color:

Natural.

ATENCIÓN:

> Se recomienda realizar el orificio de alojamiento de la barra del
émbolo de indexación con tolerancia H7.

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, el émbolo de indexación se puede suministrar
completamente desmontado.

W737CIN

22
BOTÓN CON ÉMBOLO DE INDEXACIÓN ROSCADO DE ACERO
INOXIDABLE INTEGRAL CON BLOQUEO
Émbolos de indexación roscados de paso grueso - inoxidable integral



Versión W737 - sin tuerca 

Código Art. D d H h e s d2 d1 -0,02 -0,04 Q Peso (g)

W737.0001 W737.I05CIN 18 9 46 16 8 10 M08 5 5 26

W737.0002 W737.I06CIN 22 11 55 20 10 11 M10 6 6 53

W737.0003 W737.I08CIN 24 13 66 24 12 14 M12 8 8 74
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	W270
	MANGO EN T CON ÉMBOLO DE INDEXACIÓN ROSCADO DE ACERO
	Émbolos de indexación roscados de paso fino - con botón
	Materiales:
	Superficie:
	Color:
	ATENCIÓN:
	Requerimientos especiales:
	Versión W270 - de acero pavonado
	Versión W270CIN - de acero inoxidable (AISI 303)



	W271
	MANGOS EN T CON ÉMBOLO DE INDEXACIÓN ROSCADO DE ACERO CON TUERCA DE BLOQUEO
	Émbolos de indexación roscados de paso fino - con botón
	Materiales:
	Superficie:
	Color:
	ATENCIÓN:
	Requerimientos especiales:
	Versión W271 - de acero pavonado
	Versión W271 CIN - de acero inoxidable (AISI 303)



	W630
	PERNO DE FIJACIÓN RÁPIDA CON ANILLO DE ACERO
	Posicionadores con punta esférica y muelle
	Materiales:
	Superficie:
	Notas:
	ATENCIÓN:
	Requerimientos especiales:



	W634CIN
	PERNO DE FIJACIÓN RÁPIDA DE ACERO INOXIDABLE INTEGRAL
	Posicionadores con punta esférica y muelle
	Materiales:
	Superficie:
	Color:
	ATENCIÓN:
	Notas:
	Requerimientos especiales:
	Versión W634CIN: sin anillo



	W635CIN
	PERNO DE FIJACIÓN RÁPIDA DE ACERO INOXIDABLE INTEGRAL - CON ANILLO
	Posicionadores con punta esférica y muelle
	Materiales:
	Superficie:
	Color:
	Notas:
	ATENCIÓN:
	Requerimientos especiales:
	Versión W635CIN: con anillo de acero inoxidable (AISI 303)



	W695CIN
	BOTÓN CON BARRA DE FIJACIÓN RÁPIDA DE ACERO INOXIDABLE INTEGRAL
	Posicionadores con punta esférica y muelle
	Materiales:
	Superficie:
	Color:
	ATENCIÓN:
	Requerimientos especiales:



	W698
	BOTÓN DE PLÁSTICO CON BARRA DE FIJACIÓN RÁPIDA
	Posicionadores con punta esférica y muelle
	Materiales:
	Superficie:
	Color:
	Insertos:
	Atención:
	Requerimientos especiales:



	W720CIN
	BOTÓN CON ÉMBOLO DE INDEXACIÓN ROSCADO DE ACERO INOXIDABLE INTEGRAL
	Émbolos de indexación roscados de paso fino - inoxidable integral
	Materiales:
	Superficie:
	Color:
	ATENCIÓN:
	Requerimientos especiales:
	Versión W720CIN - sin tuerca



	W721CIN
	BOTÓN CON ÉMBOLO DE INDEXACIÓN ROSCADO DE ACERO INOXIDABLE INTEGRAL - CON TUERCA
	Émbolos de indexación roscados de paso fino - inoxidable integral
	Materiales:
	Superficie:
	Color:
	ATENCIÓN:
	Requerimientos especiales:
	Versión W721CIN - con tuerca



	W722CIN
	BOTÓN CON ÉMBOLO DE INDEXACIÓN ROSCADO DE ACERO INOXIDABLE INTEGRAL CON BLOQUEO
	Émbolos de indexación roscados de paso fino - inoxidable integral
	Materiales:
	Superficie:
	Color:
	ATENCIÓN:
	Requerimientos especiales:
	Versión W722 CIN - sin tuerca



	W723CIN
	BOTÓN CON ÉMBOLO DE INDEXACIÓN ROSCADO DE ACERO INOXIDABLE INTEGRAL CON BLOQUEO - CON TUERCA
	Émbolos de indexación roscados de paso fino - inoxidable integral
	Materiales:
	Superficie:
	Color:
	ATENCIÓN:
	Requerimientos especiales:
	Versión W723 CIN - con tuerca



	W735CIN
	BOTÓN CON ÉMBOLO DE INDEXACIÓN ROSCADO DE ACERO INOXIDABLE INTEGRAL
	Émbolos de indexación roscados de paso grueso - inoxidable integral
	Materiales:
	Superficie:
	Color:
	ATENCIÓN:
	Requerimientos especiales:
	Versión W735CIN - sin tuerca



	W736CIN
	BOTÓN CON ÉMBOLO DE INDEXACIÓN ROSCADO DE ACERO INOXIDABLE INTEGRAL - CON TUERCA
	Émbolos de indexación roscados de paso grueso - inoxidable integral
	Materiales:
	Superficie:
	Color:
	ATENCIÓN:
	Requerimientos especiales:
	Versión W736CIN - con tuerca



	W737CIN
	BOTÓN CON ÉMBOLO DE INDEXACIÓN ROSCADO DE ACERO INOXIDABLE INTEGRAL CON BLOQUEO
	Émbolos de indexación roscados de paso grueso - inoxidable integral
	Materiales:
	Superficie:
	Color:
	ATENCIÓN:
	Requerimientos especiales:
	Versión W737 - sin tuerca




