
Materiaal:

(3) Veer in RVS (AISI 301).

(4) T-handgreep in versterkte polyamide. Niet demonteerbaar.
Bestand tegen oliën en vetten.

W270:

(2) Getapte zeskantmoer in staal met hoge sterkteklasse.

(1) Blokkeerpen in gehard staal met hoge sterkteklasse.

W270CIN:

(2) Getapte zeskantmoer in RVS (AISI 303)

(1) Blokkeerpen in RVS (AISI 303).

Oppervlak:

(4) Gesatineerd.

(1-2-3-5) Glad.

Kleur:

(4) Zwart (RAL 9011).

W270:

(1-2-5) Gebruineerd.

W270CIN:

(1-2-5) Natuurlijk.

OPGELET:

> Wij raden een tolerantie van H7 aan voor de boring van de
zitting van de blokkeerboutstang.

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kan de T-handgreep
worden geleverd in de kleuren van de kleurentabel.

W270

22
GETAPTE BLOKKEERBOUT IN STAAL - MET T-HANDGREEP
Blokkeerbouten met fijne schroefdraad - met knop



Versie W270 - in gebruineerd staal 

Code Art. A B H h h1 d2 d e s d1 -0,02 -0,04 Q Gewicht (g)

W270.0007 W270.Q0501 50 15 51 17 15 M10x1 14 12 5 5 5 29

W270.0008 W270.Q0601 50 15 56 20 18 M12x1,5 14 14 6 6 6 36

W270.0009 W270.Q0801 60 18 75 26 24 M16x1,5 16,5 19 8 8 8 73

W270.0010 W270.Q1001 72 20 87 33 31 M20x1,5 18,5 22 10 10 10 136

Versie W270CIN - in RVS (AISI 303) 

Code Art. A B H h h1 d2 d e s d1 -0,02 -0,04 Q Gewicht (g)

W270.0001 W270.I0501CIN 50 15 51 17 15 M10x1 14 12 5 5 5 29

W270.0002 W270.I0601CIN 50 15 56 20 18 M12x1,5 14 14 6 6 6 36

W270.0003 W270.I0801CIN 60 18 75 26 24 M16x1,5 16,5 19 8 8 8 73

W270.0004 W270.I1001CIN 72 20 87 33 31 M20x1,5 18,5 22 10 10 10 136



Materiaal:

(3) Veer in RVS (AISI 301).

(4) T-handgreep in versterkte polyamide. Niet demonteerbaar.
Bestand tegen oliën en vetten.

W271:

(2) Getapte zeskantmoer in staal met hoge sterkteklasse.

(1) Blokkeerpen in gehard staal met hoge sterkteklasse.

(5) Getapte contramoer in staal (UNI 5589).

W271CIN:

(2) Getapte zeskantmoer in RVS (AISI 303)

(1) Blokkeerpen in RVS (AISI 303).

(5) Getapte contramoer in RVS (AISI 304) (UNI 5589).

Oppervlak:

(4) Gesatineerd.

(1-2-3-5) Glad.

Kleur:

(4) Zwart (RAL 9011).

W271: (1-2-5) Gebruineerd.

W271CIN: (1-2-5) Natuurlijk.

OPGELET:

> Wij raden een tolerantie van H7 aan voor de boring van de
zitting van de blokkeerboutstang.

> Moer bij levering gemonteerd.

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kan de T-handgreep
worden geleverd in de kleuren van de kleurentabel.

Op aanvraag leverbaar met gedemonteerde moer.

W271

22
GETAPTE BLOKKEERBOUT IN STAAL MET CONTRAMOER - MET
T-HANDGREEP
Blokkeerbouten met fijne schroefdraad - met knop



Versie W271 - in gebruineerd staal 

Code Art. A B H h h1 d2 d e s e2 s2 d1 -0,02 -0,04 Q Gewicht (g)

W271.0005 W271.Q0501 50 15 51 17 15 M10x1 14 12 5 17 5 5 5 34

W271.0006 W271.Q0601 50 15 56 20 18 M12x1,5 14 14 6 19 6 6 6 45

W271.0007 W271.Q0801 60 18 75 26 24 M16x1,5 16,5 19 8 24 8 8 8 90

W271.0008 W271.Q1001 72 20 87 33 31 M20x1,5 18,5 22 10 30 9 10 10 161

Versie W271 CIN - in RVS (AISI 303) 

Code Art. A B H h h1 d2 d e s e2 s2 d1 -0,02 -0,04 Q Gewicht (g)

W271.0001 W271.I0501CIN 50 15 51 17 15 M10x1 14 12 5 17 5 5 5 34

W271.0002 W271.I0601CIN 50 15 56 20 18 M12x1,5 14 14 6 19 6 6 6 45

W271.0003 W271.I0801CIN 60 18 75 26 24 M16x1,5 16,5 19 8 24 8 8 8 90

W271.0004 W271.I1001CIN 72 20 87 33 31 M20x1,5 18,5 22 10 30 9 10 10 161



Materiaal:

(1) Trekring in RVS (AISI 302).

(2) Gedraaide pen in automatenstaal.

(3) Veer in RVS (AISI 301).

(4) Kogels in gehard RVS (AISI 440C).

Oppervlak:

(1-4) Natuurlijk.

(2) Standaard blauw verzinkt.

Opmerkingen:

De bevestigingspen zorgt voor snelkoppeling van de te
bewerken onderdelen of werkstukken.

OPGELET:

> Wij raden een tolerantie van H11 aan voor de boring van de
zitting van de blokkeerboutstang.

Speciale verzoeken:

Geen.

W630

22
STALEN SNELKOPPELENDE VERGRENDELPEN MET RING
Positioneerpennen met kogel en veer



Code Art. D d2 h d1 H9 Q (+0.6) Gewicht (g) Schuifsterkte, tweezijdig max. kN

W630023.0001 W630023.VZD06X15 23 6.5 7 6 15 7 22

W630023.0002 W630023.VZD06X20 23 6.5 7 6 20 8 22

W630023.0003 W630023.VZD06X30 23 6.5 7 6 30 10 22

W630023.0004 W630023.VZD06X40 23 6.5 7 6 40 12 22

W630028.0001 W630028.VZD08X30 28 8.8 8 8 30 19 38

W630028.0002 W630028.VZD08X40 28 8.8 8 8 40 23 38

W630028.0003 W630028.VZD08X50 28 8.8 8 8 50 27 38



Materiaal:

(1) Gedraaid lichaam in RVS (AISI 303).

(2) Gedraaide pen in RVS (AISI 303).

(3) Veer in RVS (AISI 301).

(4) Kogels in gehard RVS (AISI 440C).

Oppervlak:

Natuurlijk.

Kleur:

Natuurlijk.

OPGELET:

> Wij raden een tolerantie van H11 aan voor de boring van de
zitting van de blokkeerboutstang.

Opmerkingen:

De bevestigingspen zorgt voor snelkoppeling van de te
bewerken onderdelen of werkstukken.

Speciale verzoeken:

Geen.

W634CIN

22
SNELKOPPELENDE VERGRENDELPEN VOLLEDIG IN RVS
Positioneerpennen met kogel en veer



Versie W634CIN: zonder ring 

Code Art. D d d2 E h h2
d1
H9

Q
(+0.6)

Gewicht
(g)

Schuifsterkte, tweezijdig
max. kN

W634011.0001 W634011.HD05X10CIN 11.5 10 5.5 11 5.9 25 5 10 12 15

W634011.0002 W634011.HD05X15CIN 11.5 10 5.5 11 5.9 25 5 15 12 15

W634011.0003 W634011.HD05X20CIN 11.5 10 5.5 11 5.9 25 5 20 13 15

W634011.0004 W634011.HD05X25CIN 11.5 10 5.5 11 5.9 25 5 25 16 15

W634011.0005 W634011.HD05X30CIN 11.5 10 5.5 11 5.9 25 5 30 19 15

W634011.0006 W634011.HD06X10CIN 11.5 10 6.85 11 6.8 25 6 10 13 22

W634011.0007 W634011.HD06X15CIN 11.5 10 6.85 11 6.8 25 6 15 13 22

W634011.0008 W634011.HD06X20CIN 11.5 10 6.85 11 6.8 25 6 20 13.5 22

W634011.0009 W634011.HD06X25CIN 11.5 10 6.85 11 6.8 25 6 25 14 22

W634011.0010 W634011.HD06X30CIN 11.5 10 6.85 11 6.8 25 6 30 14.5 22

W634011.0011 W634011.HD06X35CIN 11.5 10 6.85 11 6.8 25 6 35 17.5 22

W634011.0012 W634011.HD06X40CIN 11.5 10 6.85 11 6.8 25 6 40 21 22

W634011.0013 W634011.HD06X45CIN 11.5 10 6.85 11 6.8 25 6 45 23 22

W634011.0014 W634011.HD06X50CIN 11.5 10 6.85 11 6.8 25 6 50 26 22

W634015.0001 W634015.HD08X20CIN 15.5 13.5 9.5 15 7.8 33 8 20 26 38

W634015.0002 W634015.HD08X25CIN 15.5 13.5 9.5 15 7.8 33 8 25 27 38

W634015.0003 W634015.HD08X30CIN 15.5 13.5 9.5 15 7.8 33 8 30 27.5 38

W634015.0004 W634015.HD08X35CIN 15.5 13.5 9.5 15 7.8 33 8 35 28 38

W634015.0005 W634015.HD08X40CIN 15.5 13.5 9.5 15 7.8 33 8 40 28.5 38

W634015.0006 W634015.HD08X45CIN 15.5 13.5 9.5 15 7.8 33 8 45 28.5 38



Code Art. D d d2 E h h2
d1
H9

Q
(+0.6)

Gewicht
(g)

Schuifsterkte, tweezijdig
max. kN

W634015.0007 W634015.HD08X50CIN 15.5 13.5 9.5 15 7.8 33 8 50 30 38

W634015.0008 W634015.HD10X20CIN 15.5 13.5 12 15 8.9 33 10 20 27.5 60

W634015.0009 W634015.HD10X25CIN 15.5 13.5 12 15 8.9 33 10 25 28 60

W634015.0010 W634015.HD10X30CIN 15.5 13.5 12 15 8.9 33 10 30 28.5 60

W634015.0011 W634015.HD10X35CIN 15.5 13.5 12 15 8.9 33 10 35 29 60

W634015.0012 W634015.HD10X40CIN 15.5 13.5 12 15 8.9 33 10 40 29.5 60

W634015.0013 W634015.HD10X45CIN 15.5 13.5 12 15 8.9 33 10 45 30 60

W634015.0014 W634015.HD10X50CIN 15.5 13.5 12 15 8.9 33 10 50 30.5 60

W634015.0015 W634015.HD10X60CIN 15.5 13.5 12 15 8.9 33 10 60 31.5 60

W634022.0001 W634022.HD12X25CIN 22 20 14.5 21 9.9 39.5 12 25 62.5 86

W634022.0002 W634022.HD12X30CIN 22 20 14.5 21 9.9 39.5 12 30 63.5 86

W634022.0003 W634022.HD12X35CIN 22 20 14.5 21 9.9 39.5 12 35 64.5 86

W634022.0004 W634022.HD12X40CIN 22 20 14.5 21 9.9 39.5 12 40 65.5 86

W634022.0005 W634022.HD12X45CIN 22 20 14.5 21 9.9 39.5 12 45 66 86

W634022.0006 W634022.HD12X50CIN 22 20 14.5 21 9.9 39.5 12 50 75.5 86

W634022.0007 W634022.HD12X60CIN 22 20 14.5 21 9.9 39.5 12 60 77.5 86

W634022.0008 W634022.HD12X70CIN 22 20 14.5 21 9.9 39.5 12 70 79 86

W634022.0009 W634022.HD12X80CIN 22 20 14.5 21 9.9 39.5 12 80 81 86

W634022.0010 W634022.HD16X30CIN 22 20 19 21 13.1 39.5 16 30 74 153

W634022.0011 W634022.HD16X35CIN 22 20 19 21 13.1 39.5 16 35 75 153

W634022.0012 W634022.HD16X40CIN 22 20 19 21 13.1 39.5 16 40 76 153

W634022.0013 W634022.HD16X45CIN 22 20 19 21 13.1 39.5 16 45 77 153

W634022.0014 W634022.HD16X50CIN 22 20 19 21 13.1 39.5 16 50 78 153

W634022.0015 W634022.HD16X60CIN 22 20 19 21 13.1 39.5 16 60 80.5 153

W634022.0016 W634022.HD16X70CIN 22 20 19 21 13.1 39.5 16 70 83 153

W634022.0017 W634022.HD16X80CIN 22 20 19 21 13.1 39.5 16 80 85 153



Materiaal:

(1) Gedraaid lichaam in RVS (AISI 303).

(2) Gedraaide pen in RVS (AISI 303).

(3) Veer in RVS (AISI 301).

(4) Kogels in gehard RVS (AISI 440C).

(5) Trekring in RVS (AISI 302).

Oppervlak:

Natuurlijk.

Kleur:

Natuurlijk.

Opmerkingen:

De bevestigingspen zorgt voor snelkoppeling van de te
bewerken onderdelen of werkstukken.

OPGELET:

> Wij raden een tolerantie van H11 aan voor de boring van de
zitting van de blokkeerboutstang.

Speciale verzoeken:

Geen.

W635CIN

22
SNELKOPPELENDE VERGRENDELPEN VOLLEDIG IN RVS MET
RING
Positioneerpennen met kogel en veer



Versie W635 CIN: met trekring in RVS (AISI 303) 

Code Art. D d d2 A E h h2 h3 h4
d1
H9

Q
(+0.6)

Gewicht
(g)

Schuifsterkte,
tweezijdig

max. kN

W635011.0001 W635011.HD05X10CIN 11,5 10 5,5 18 11 5,9 25 16,5 35 5 10 12 15

W635011.0002 W635011.HD05X15CIN 11,5 10 5,5 18 11 5,9 25 16,5 35 5 15 12 15

W635011.0003 W635011.HD05X20CIN 11,5 10 5,5 18 11 5,9 25 16,5 35 5 20 13 15

W635011.0004 W635011.HD05X25CIN 11,5 10 5,5 18 11 5,9 25 16,5 35 5 25 16 15

W635011.0005 W635011.HD05X30CIN 11,5 10 5,5 18 11 5,9 25 16,5 35 5 30 19 15

W635011.0006 W635011.HD06X10CIN 11,5 10 6,85 18 11 6,8 25 16,5 35 6 10 13 22

W635011.0007 W635011.HD06X15CIN 11,5 10 6,85 18 11 6,8 25 16,5 35 6 15 13 22

W635011.0008 W635011.HD06X20CIN 11,5 10 6,85 18 11 6,8 25 16,5 35 6 20 13,5 22

W635011.0009 W635011.HD06X25CIN 11,5 10 6,85 18 11 6,8 25 16,5 35 6 25 14 22

W635011.0010 W635011.HD06X30CIN 11,5 10 6,85 18 11 6,8 25 16,5 35 6 30 14,5 22

W635011.0011 W635011.HD06X35CIN 11,5 10 6,85 18 11 6,8 25 16,5 35 6 35 17,5 22

W635011.0012 W635011.HD06X40CIN 11,5 10 6,85 18 11 6,8 25 16,5 35 6 40 21 22

W635011.0013 W635011.HD06X45CIN 11,5 10 6,85 18 11 6,8 25 16,5 35 6 45 23 22

W635011.0014 W635011.HD06X50CIN 11,5 10 6,85 18 11 6,8 25 16,5 35 6 50 26 22

W635015.0001 W635015.HD08X20CIN 15,5 13,5 9,5 24 15 7,8 33 23 47 8 20 26 38

W635015.0002 W635015.HD08X25CIN 15,5 13,5 9,5 24 15 7,8 33 23 47 8 25 27 38

W635015.0003 W635015.HD08X30CIN 15,5 13,5 9,5 24 15 7,8 33 23 47 8 30 27,5 38

W635015.0004 W635015.HD08X35CIN 15,5 13,5 9,5 24 15 7,8 33 23 47 8 35 28 38

W635015.0005 W635015.HD08X40CIN 15,5 13,5 9,5 24 15 7,8 33 23 47 8 40 28,5 38

W635015.0006 W635015.HD08X45CIN 15,5 13,5 9,5 24 15 7,8 33 23 47 8 45 28,5 38



Code Art. D d d2 A E h h2 h3 h4
d1
H9

Q
(+0.6)

Gewicht
(g)

Schuifsterkte,
tweezijdig

max. kN

W635015.0007 W635015.HD08X50CIN 15,5 13,5 9,5 24 15 7,8 33 23 47 8 50 30 38

W635015.0008 W635015.HD10X20CIN 15,5 13,5 12 24 15 8,9 33 23 47 10 20 27,5 60

W635015.0009 W635015.HD10X25CIN 15,5 13,5 12 24 15 8,9 33 23 47 10 25 28 60

W635015.0010 W635015.HD10X30CIN 15,5 13,5 12 24 15 8,9 33 23 47 10 30 28,5 60

W635015.0011 W635015.HD10X35CIN 15,5 13,5 12 24 15 8,9 33 23 47 10 35 29 60

W635015.0012 W635015.HD10X40CIN 15,5 13,5 12 24 15 8,9 33 23 47 10 40 29,5 60

W635015.0013 W635015.HD10X45CIN 15,5 13,5 12 24 15 8,9 33 23 47 10 45 30 60

W635015.0014 W635015.HD10X50CIN 15,5 13,5 12 24 15 8,9 33 23 47 10 50 30,5 60

W635015.0015 W635015.HD10X60CIN 15,5 13,5 12 24 15 8,9 33 23 47 10 60 31,5 60

W635022.0001 W635022.HD12X25CIN 22 20 14,5 33 21 9,9 39,5 30 59,5 12 25 62,5 86

W635022.0002 W635022.HD12X30CIN 22 20 14,5 33 21 9,9 39,5 30 59,5 12 30 63,5 86

W635022.0003 W635022.HD12X35CIN 22 20 14,5 33 21 9,9 39,5 30 59,5 12 35 64,5 86

W635022.0004 W635022.HD12X40CIN 22 20 14,5 33 21 9,9 39,5 30 59,5 12 40 65,5 86

W635022.0005 W635022.HD12X45CIN 22 20 14,5 33 21 9,9 39,5 30 59,5 12 45 66 86

W635022.0006 W635022.HD12X50CIN 22 20 14,5 33 21 9,9 39,5 30 59,5 12 50 75,5 86

W635022.0007 W635022.HD12X60CIN 22 20 14,5 33 21 9,9 39,5 30 59,5 12 60 77,5 86

W635022.0008 W635022.HD12X70CIN 22 20 14,5 33 21 9,9 39,5 30 59,5 12 70 79 86

W635022.0009 W635022.HD12X80CIN 22 20 14,5 33 21 9,9 39,5 30 59,5 12 80 81 86

W635022.0010 W635022.HD16X30CIN 22 20 19 33 21 13,1 39,5 30 59,5 16 30 74 153

W635022.0011 W635022.HD16X35CIN 22 20 19 33 21 13,1 39,5 30 59,5 16 35 75 153

W635022.0012 W635022.HD16X40CIN 22 20 19 33 21 13,1 39,5 30 59,5 16 40 76 153

W635022.0013 W635022.HD16X45CIN 22 20 19 33 21 13,1 39,5 30 59,5 16 45 77 153

W635022.0014 W635022.HD16X50CIN 22 20 19 33 21 13,1 39,5 30 59,5 16 50 78 153

W635022.0015 W635022.HD16X60CIN 22 20 19 33 21 13,1 39,5 30 59,5 16 60 80,5 153

W635022.0016 W635022.HD16X70CIN 22 20 19 33 21 13,1 39,5 30 59,5 16 70 83 153

W635022.0017 W635022.HD16X80CIN 22 20 19 33 21 13,1 39,5 30 59,5 16 80 85 153



Materiaal:

(1) Kogels in gehard RVS (AISI 440C).

(2) Pen in RVS (AISI 630) met hoge mechanische en chemische
sterkteklasse, gehard (HRC 40).

(4) Gedraaide greep in RVS (AISI 303).

(5) Veer in RVS (AISI 301).

(6) Gedraaide drukknop in RVS (AISI 303).

Oppervlak:

Natuurlijk, met gepassiveerde bescherming.

Kleur:

Natuurlijk.

OPGELET:

> Wij raden een tolerantie van H11 aan voor de boring van de
zitting van de blokkeerboutstang.

Speciale verzoeken:

Geen.

W695CIN

22
SNELKOPPELENDE VERGRENDELPEN MET KNOP VOLLEDIG IN
RVS
Positioneerpennen met kogel en veer



Code Art. D H m d d2 (±0.25) d3 d1 (-0,04 -0,08) Q (+0.5) h (±1) Gewicht (g)

W69521.0001 W69521.I05X10CIN 21 23,5 16 12 5,54 6 5 10 6 22

W69521.0002 W69521.I05X15CIN 21 23,5 16 12 5,54 6 5 15 6 23

W69521.0003 W69521.I05X20CIN 21 23,5 16 12 5,54 6 5 20 6 23

W69521.0004 W69521.I05X25CIN 21 23,5 16 12 5,54 6 5 25 6 24

W69521.0005 W69521.I05X30CIN 21 23,5 16 12 5,54 6 5 30 6 25

W69521.0006 W69521.I05X35CIN 21 23,5 16 12 5,54 6 5 35 6 25

W69521.0007 W69521.I05X40CIN 21 23,5 16 12 5,54 6 5 40 6 26

W69521.0008 W69521.I05X50CIN 21 23,5 16 12 5,54 6 5 50 6 28

W69521.0009 W69521.I05X60CIN 21 23,5 16 12 5,54 6 5 60 6 29

W69521.0010 W69521.I05X70CIN 21 23,5 16 12 5,54 6 5 70 6 30

W69521.0011 W69521.I06X10CIN 21 23,5 16 12 6,99 6 6 10 7 23

W69521.0012 W69521.I06X15CIN 21 23,5 16 12 6,99 6 6 15 7 24

W69521.0013 W69521.I06X20CIN 21 23,5 16 12 6,99 6 6 20 7 25

W69521.0014 W69521.I06X25CIN 21 23,5 16 12 6,99 6 6 25 7 26

W69521.0015 W69521.I06X30CIN 21 23,5 16 12 6,99 6 6 30 7 27

W69521.0016 W69521.I06X35CIN 21 23,5 16 12 6,99 6 6 35 7 28

W69521.0017 W69521.I06X40CIN 21 23,5 16 12 6,99 6 6 40 7 29,5

W69521.0018 W69521.I06X50CIN 21 23,5 16 12 6,99 6 6 50 7 32

W69521.0019 W69521.I06X60CIN 21 23,5 16 12 6,99 6 6 60 7 34

W69521.0020 W69521.I06X70CIN 21 23,5 16 12 6,99 6 6 70 7 36

W69521.0021 W69521.I06X80CIN 21 23,5 16 12 6,99 6 6 80 7 38,5

W69521.0022 W69521.I08X10CIN 21 23,5 16 12 9,42 6 8 10 8 27

W69521.0023 W69521.I08X15CIN 21 23,5 16 12 9,42 6 8 15 8 29

W69521.0024 W69521.I08X20CIN 21 23,5 16 12 9,42 6 8 20 8 31

W69521.0025 W69521.I08X25CIN 21 23,5 16 12 9,42 6 8 25 8 32

W69521.0026 W69521.I08X30CIN 21 23,5 16 12 9,42 6 8 30 8 35

W69521.0027 W69521.I08X35CIN 21 23,5 16 12 9,42 6 8 35 8 36

W69521.0028 W69521.I08X40CIN 21 23,5 16 12 9,42 6 8 40 8 38

W69521.0029 W69521.I08X50CIN 21 23,5 16 12 9,42 6 8 50 8 42

W69521.0030 W69521.I08X60CIN 21 23,5 16 12 9,42 6 8 60 8 46

W69521.0031 W69521.I08X70CIN 21 23,5 16 12 9,42 6 8 70 8 50

W69521.0032 W69521.I08X80CIN 21 23,5 16 12 9,42 6 8 80 8 54

W69525.0001 W69525.I10X100CIN 25,5 26 18 14 11,86 7,5 10 100 9 96

W69535.0002 W69535.I12X20CIN 35 32,5 22 18 14,45 10,5 12 20 10 98

W69535.0003 W69535.I12X25CIN 35 32,5 22 18 14,45 10,5 12 25 10 102

W69535.0004 W69535.I12X30CIN 35 32,5 22 18 14,45 10,5 12 30 10 107

W69535.0005 W69535.I12X35CIN 35 32,5 22 18 14,45 10,5 12 35 10 110

W69535.0006 W69535.I12X40CIN 35 32,5 22 18 14,45 10,5 12 40 10 115

W69535.0007 W69535.I12X50CIN 35 32,5 22 18 14,45 10,5 12 50 10 123

W69535.0008 W69535.I12X60CIN 35 32,5 22 18 14,45 10,5 12 60 10 132



Code Art. D H m d d2 (±0.25) d3 d1 (-0,04 -0,08) Q (+0.5) h (±1) Gewicht (g)

W69535.0009 W69535.I12X70CIN 35 32,5 22 18 14,45 10,5 12 70 10 140

W69535.0010 W69535.I12X80CIN 35 32,5 22 18 14,45 10,5 12 80 10 150

W69535.0011 W69535.I12X90CIN 35 32,5 22 18 14,45 10,5 12 90 10 157

W69535.0001 W69535.I12X100CIN 35 32,5 22 18 14,45 10,5 12 100 10 168



Materiaal:

(1) Versterkte polyamide. Bestand tegen oliën en vetten.

(2) RVS (AISI 303).

Oppervlak:

(1) Gesatineerd.

(2) Gedraaid.

Kleur:

(1) Zwart (RAL 9011).

(2) Natuurlijk.

Inzetstuk:

(4) Veer in verzinkt staal.

(3) Kogels in gehard RVS (AISI 440C).

(2) Gedraaide stang met zitting voor veer en kogel.

Opgelet:

> Bij een stangdiameter groter of gelijk aan 10 mm zijn er twee
borgkogels.

> Wij raden een tolerantie van H11 aan voor boring van de
zitting van de stang.

Speciale verzoeken:

Geen.

W698

22
SNELKOPPELENDE VERGRENDELPEN MET KNOP IN
KUNSTSTOF
Positioneerpennen met kogel en veer



Code Art. D d H h d2 d3
d1 (-0.04

-0.08)
Q

(+0.6)
Gewicht

(g)
Schuifsterkte, tweezijdig

max. kN

W698025.0001 W698025.TD06X1001 25 14 18 7 6.5 - 6 10 12 22

W698025.0002 W698025.TD06X1501 25 14 18 7 6.5 - 6 15 12 22

W698025.0003 W698025.TD06X2001 25 14 18 7 6.5 - 6 20 13 22

W698025.0004 W698025.TD06X2501 25 14 18 7 6.5 - 6 25 14 22

W698025.0005 W698025.TD06X3001 25 14 18 7 6.5 - 6 30 15 22

W698025.0006 W698025.TD06X4001 25 14 18 7 6.5 - 6 40 18 22

W698025.0007 W698025.TD06X5001 25 14 18 7 6.5 - 6 50 21 22

W698025.0008 W698025.TD08X1501 25 14 18 8 8.75 - 8 15 18 38

W698025.0009 W698025.TD08X2001 25 14 18 8 8.75 - 8 20 19 38

W698025.0010 W698025.TD08X2501 25 14 18 8 8.75 - 8 25 20 38

W698025.0011 W698025.TD08X3001 25 14 18 8 8.75 - 8 30 21 38

W698025.0012 W698025.TD08X4001 25 14 18 8 8.75 - 8 40 25 38

W698025.0013 W698025.TD08X5001 25 14 18 8 8.75 - 8 50 31 38

W698033.0001 W698033.TD10X1501 33 19 24 9 - 12 10 15 29 60

W698033.0002 W698033.TD10X2001 33 19 24 9 - 12 10 20 32 60

W698033.0003 W698033.TD10X2501 33 19 24 9 - 12 10 25 37 60

W698033.0004 W698033.TD10X3001 33 19 24 9 - 12 10 30 38 60

W698033.0005 W698033.TD10X4001 33 19 24 9 - 12 10 40 46 60

W698033.0006 W698033.TD10X5001 33 19 24 9 - 12 10 50 53 60

W698033.0007 W698033.TD12X2001 33 19 24 10 - 14.5 12 20 40 86

W698033.0008 W698033.TD12X3001 33 19 24 10 - 14.5 12 30 51 86



Code Art. D d H h d2 d3
d1 (-0.04

-0.08)
Q

(+0.6)
Gewicht

(g)
Schuifsterkte, tweezijdig

max. kN

W698033.0009 W698033.TD12X4001 33 19 24 10 - 14.5 12 40 60 86

W698033.0010 W698033.TD12X5001 33 19 24 10 - 14.5 12 50 69 86



Materiaal:

(1) Blokkeerpen in RVS (AISI 303).

(2) Getapte zeskantmoer in RVS (AISI 303)

(3) Veer in RVS (AISI 301).

(4) Gedraaide gelobde knop in RVS (AISI 303).

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur:

Natuurlijk.

OPGELET:

> Wij raden een tolerantie van H7 aan voor de boring van de
zitting van de blokkeerboutstang.

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kan de blokkeerbout
volledig gedemonteerd worden geleverd.

W720CIN

22
POMELLO CON SPINTORE FILETTATO IN ACCIAIO INOX
INTEGRALE
Blokkeerbouten met fijne schroefdraad - volledig RVS



Versie W720CIN - zonder moer 

Code Art. D H h h1 d2 d e s d1 -0,02 -0,04 Q Gewicht (g)

W720.0001 W720.I0501CIN 22 45 17 15 M10x1 12 12 5 5 5 -

W720.0002 W720.I0601CIN 27 54 20 18 M12x1,5 14 14 6 6 6 -

W720.0003 W720.I0801CIN 32 67 26 23 M16x1,5 19 19 8 8 8 -

W720.0004 W720.I1001CIN 32 79 33 30 M20x1,5 20 22 10 10 10 190



Materiaal:

(1) Blokkeerpen in RVS (AISI 303).

(2) Getapte zeskantmoer in RVS (AISI 303)

(3) Veer in RVS (AISI 301).

(4) Gedraaide gelobde knop in RVS (AISI 303).

(5) Getapte contramoer in RVS (AISI 304) (UNI 5589).

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur:

Natuurlijk.

OPGELET:

> Wij raden een tolerantie van H7 aan voor de boring van de
zitting van de blokkeerboutstang.

> Moer bij levering gemonteerd.

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kan de blokkeerbout
volledig gedemonteerd worden geleverd.

Op aanvraag leverbaar met gedemonteerde moer.

W721CIN

22
POMELLO CON SPINTORE FILETTATO IN ACCIAIO INOX
INTEGRALE CON DADO
Blokkeerbouten met fijne schroefdraad - volledig RVS



Versie W721CIN - met moer 

Code Art. D H h h1 d2 d e s e2 s2 d1 -0,02 -0,04 Q Gewicht (g)

W721.0001 W721.I0501CIN 22 45 17 15 M10x1 12 12 5 17 6 5 5 -

W721.0002 W721.I0601CIN 27 54 20 18 M12x1,5 14 14 6 19 7 6 6 -

W721.0003 W721.I0801CIN 32 67 26 23 M16x1,5 19 19 8 24 8 8 8 -

W721.0004 W721.I1001CIN 32 79 33 30 M20x1,5 20 22 10 30 9 10 10 220



Materiaal:

(1) Blokkeerpen in RVS (AISI 303).

(2) Getapte zeskantmoer in RVS (AISI 303)

(3) Veer in RVS (AISI 301).

(4) Gedraaide gelobde knop in RVS (AISI 303).

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur:

Natuurlijk.

OPGELET:

> Wij raden een tolerantie van H7 aan voor de boring van de
zitting van de blokkeerboutstang.

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kan de blokkeerbout
volledig gedemonteerd worden geleverd.

W722CIN

22
POMELLO CON SPINTORE FILETTATO IN ACCIAIO INOX
INTEGRALE CON BLOCCAGGIO
Blokkeerbouten met fijne schroefdraad - volledig RVS



Versie W722 CIN - zonder moer 

Code Art. D H h h1 h3 d2 d d3 e s d1 -0,02 -0,04 Q Gewicht (g)

W722.0001 W722.I0501CIN 22 52 17 15 6.5 M10x1 12 12 12 5 5 5 -

W722.0002 W722.I0601CIN 27 61 20 18 7.5 M12x1,5 14 14 14 6 6 6 -

W722.0004 W722.I0801CIN 32 77 26 23 9.5 M16x1,5 19 19 19 8 8 8 -

W722.0005 W722.I1001CIN 33 90 33 30 11.5 M20x1,5 19 19 22 10 10 10 210



Materiaal:

(1) Blokkeerpen in RVS (AISI 303).

(2) Getapte zeskantmoer in RVS (AISI 303)

(3) Veer in RVS (AISI 301).

(4) Gedraaide gelobde knop in RVS (AISI 303).

(5) Bevestigingsschroef in RVS (AISI 304).

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur:

Natuurlijk.

OPGELET:

> Wij raden een tolerantie van H7 aan voor de boring van de
zitting van de blokkeerboutstang.

> Moer bij levering gemonteerd.

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kan de blokkeerbout
volledig gedemonteerd worden geleverd.

Op aanvraag leverbaar met gedemonteerde moer.

W723CIN

22
POMELLO CON SPINTORE FILETTATO IN ACCIAIO INOX
INTEGRALE CON BLOCCAGGIO - CON DADO DI BLOCCAGGIO
Blokkeerbouten met fijne schroefdraad - volledig RVS



Versie W723 CIN - met moer 

Code Art. D H h h1 h3 d3 d2 d e s e2 s2 d1 -0,02 -0,04 Q Gewicht (g)

W723.0001 W723.I0501CIN 22 52 17 15 6.5 12 M10x1 12 12 5 17 6 5 5 -

W723.0002 W723.I0601CIN 27 61 20 18 7.5 14 M12x1,5 14 14 6 19 7 6 6 -

W723.0004 W723.I0801CIN 32 77 26 23 9.5 19 M16x1,5 19 19 8 24 8 8 8 -

W723.0005 W723.I1001CIN 33 90 33 30 11.5 19 M20x1,5 20 22 10 30 9 10 10 240



Materiaal:

(1) Blokkeerpen in RVS (AISI 303).

(2) Lichaam getapte blokkeerbout in RVS (AISI 303).

(3) Veer in RVS (AISI 301).

(4) Gedraaide gelobde knop in RVS (AISI 303).

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur:

Natuurlijk.

OPGELET:

> Wij raden een tolerantie van H7 aan voor de boring van de
zitting van de blokkeerboutstang.

Speciale verzoeken:

Op aanvraag kan de blokkeerbout volledig gedemonteerd
worden geleverd.

W735CIN

22
POMELLO CON SPINTORE FILETTATO IN ACCIAIO INOX
INTEGRALE
Blokkeerbouten met grove schroefdraad - volledig RVS



Versie W735CIN - zonder moer 

Code Art. D d H h e s d2 d1 -0,02 -0,04 Q Gewicht (g)

W735.0001 W735.I05CIN 18 9 42 16 8 6 M8 5 5 21

W735.0002 W735.I06CIN 22 11 52 20 10 7,5 M10 6 6 23

W735.0003 W735.I08CIN 24 13 61 24 12 9 M12 8 8 69



Materiaal:

(1) Blokkeerpen in RVS (AISI 303).

(2) Lichaam getapte blokkeerbout in RVS (AISI 303).

(3) Veer in RVS (AISI 301).

(4) Gedraaide gelobde knop in RVS (AISI 303).

(5) Getapte contramoer in RVS (AISI 304) (UNI 5589).

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur:

Natuurlijk.

OPGELET:

> Wij raden een tolerantie van H7 aan voor de boring van de
zitting van de blokkeerboutstang.

> Moer bij levering gemonteerd.

Speciale verzoeken:

Op aanvraag kan de blokkeerbout volledig gedemonteerd
worden geleverd.

Op aanvraag leverbaar met gedemonteerde moer.

W736CIN

22
POMELLO CON SPINTORE FILETTATO IN ACCIAIO INOX
INTEGRALE CON DADO
Blokkeerbouten met grove schroefdraad - volledig RVS



Versie W736CIN - met moer 

Code Art. D d H h e s d2 e2 s2 d1 -0,02 -0,04 Q Gewicht (g)

W736.0001 W736.I05CIN 18 9 42 16 8 6 M8 13 5 5 5 30

W736.0002 W736.I06CIN 22 11 52 20 10 7,5 M10 17 6 6 6 55

W736.0003 W736.I08CIN 24 13 61 24 12 9 M12 19 7 8 8 71



Materiaal:

(1) Blokkeerpen in RVS (AISI 303).

(2) Lichaam getapte blokkeerbout met blokkering in RVS (AISI
303).

(3) Veer in RVS (AISI 301).

(4) Gedraaide gelobde knop in RVS (AISI 303).

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur:

Natuurlijk.

OPGELET:

> Wij raden een tolerantie van H7 aan voor de boring van de
zitting van de blokkeerboutstang.

Speciale verzoeken:

Op aanvraag kan de blokkeerbout volledig gedemonteerd
worden geleverd.

W737CIN

22
POMELLO CON SPINTORE FILETTATO IN ACCIAIO INOX
INTEGRALE CON BLOCCAGGIO
Blokkeerbouten met grove schroefdraad - volledig RVS



Versie W737 - zonder moer 

Code Art. D d H h e s d2 d1 -0,02 -0,04 Q Gewicht (g)

W737.0001 W737.I05CIN 18 9 46 16 8 10 M08 5 5 26

W737.0002 W737.I06CIN 22 11 55 20 10 11 M10 6 6 53

W737.0003 W737.I08CIN 24 13 66 24 12 14 M12 8 8 74
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	W270
	GETAPTE BLOKKEERBOUT IN STAAL - MET T-HANDGREEP
	Blokkeerbouten met fijne schroefdraad - met knop
	Materiaal:
	Oppervlak:
	Kleur:
	OPGELET:
	Speciale verzoeken:
	Versie W270 - in gebruineerd staal
	Versie W270CIN - in RVS (AISI 303)



	W271
	GETAPTE BLOKKEERBOUT IN STAAL MET CONTRAMOER - MET T-HANDGREEP
	Blokkeerbouten met fijne schroefdraad - met knop
	Materiaal:
	Oppervlak:
	Kleur:
	OPGELET:
	Speciale verzoeken:
	Versie W271 - in gebruineerd staal
	Versie W271 CIN - in RVS (AISI 303)



	W630
	STALEN SNELKOPPELENDE VERGRENDELPEN MET RING
	Positioneerpennen met kogel en veer
	Materiaal:
	Oppervlak:
	Opmerkingen:
	OPGELET:
	Speciale verzoeken:



	W634CIN
	SNELKOPPELENDE VERGRENDELPEN VOLLEDIG IN RVS
	Positioneerpennen met kogel en veer
	Materiaal:
	Oppervlak:
	Kleur:
	OPGELET:
	Opmerkingen:
	Speciale verzoeken:
	Versie W634CIN: zonder ring



	W635CIN
	SNELKOPPELENDE VERGRENDELPEN VOLLEDIG IN RVS MET RING
	Positioneerpennen met kogel en veer
	Materiaal:
	Oppervlak:
	Kleur:
	Opmerkingen:
	OPGELET:
	Speciale verzoeken:
	Versie W635 CIN: met trekring in RVS (AISI 303)



	W695CIN
	SNELKOPPELENDE VERGRENDELPEN MET KNOP VOLLEDIG IN RVS
	Positioneerpennen met kogel en veer
	Materiaal:
	Oppervlak:
	Kleur:
	OPGELET:
	Speciale verzoeken:



	W698
	SNELKOPPELENDE VERGRENDELPEN MET KNOP IN KUNSTSTOF
	Positioneerpennen met kogel en veer
	Materiaal:
	Oppervlak:
	Kleur:
	Inzetstuk:
	Opgelet:
	Speciale verzoeken:



	W720CIN
	POMELLO CON SPINTORE FILETTATO IN ACCIAIO INOX INTEGRALE
	Blokkeerbouten met fijne schroefdraad - volledig RVS
	Materiaal:
	Oppervlak:
	Kleur:
	OPGELET:
	Speciale verzoeken:
	Versie W720CIN - zonder moer



	W721CIN
	POMELLO CON SPINTORE FILETTATO IN ACCIAIO INOX INTEGRALE CON DADO
	Blokkeerbouten met fijne schroefdraad - volledig RVS
	Materiaal:
	Oppervlak:
	Kleur:
	OPGELET:
	Speciale verzoeken:
	Versie W721CIN - met moer



	W722CIN
	POMELLO CON SPINTORE FILETTATO IN ACCIAIO INOX INTEGRALE CON BLOCCAGGIO
	Blokkeerbouten met fijne schroefdraad - volledig RVS
	Materiaal:
	Oppervlak:
	Kleur:
	OPGELET:
	Speciale verzoeken:
	Versie W722 CIN - zonder moer



	W723CIN
	POMELLO CON SPINTORE FILETTATO IN ACCIAIO INOX INTEGRALE CON BLOCCAGGIO - CON DADO DI BLOCCAGGIO
	Blokkeerbouten met fijne schroefdraad - volledig RVS
	Materiaal:
	Oppervlak:
	Kleur:
	OPGELET:
	Speciale verzoeken:
	Versie W723 CIN - met moer



	W735CIN
	POMELLO CON SPINTORE FILETTATO IN ACCIAIO INOX INTEGRALE
	Blokkeerbouten met grove schroefdraad - volledig RVS
	Materiaal:
	Oppervlak:
	Kleur:
	OPGELET:
	Speciale verzoeken:
	Versie W735CIN - zonder moer



	W736CIN
	POMELLO CON SPINTORE FILETTATO IN ACCIAIO INOX INTEGRALE CON DADO
	Blokkeerbouten met grove schroefdraad - volledig RVS
	Materiaal:
	Oppervlak:
	Kleur:
	OPGELET:
	Speciale verzoeken:
	Versie W736CIN - met moer



	W737CIN
	POMELLO CON SPINTORE FILETTATO IN ACCIAIO INOX INTEGRALE CON BLOCCAGGIO
	Blokkeerbouten met grove schroefdraad - volledig RVS
	Materiaal:
	Oppervlak:
	Kleur:
	OPGELET:
	Speciale verzoeken:
	Versie W737 - zonder moer




