
Materiały:

Y379:

Stal o klasie wytrzymałości 12.9, nieobrobiona.

Y379 CIN:

Stal inox (AISI 304).

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:

Y379:

Czarna po oksydacji.

Y379 CIN:

Naturalny.

Obróbka:

Trzpień ze szlifowanym trzonem (tolerancja f9), częściowo
gwintowany (tolerancja 6g) z gniazdem sześciokątnym w łbie.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

Y379

23
DIN ISO 7379 - ŚRUBA PASOWANA
Viti DIN 7379



Wersja Y379 - ze stali oksydowanej 

Kod art. D d2|6g| H h E d1|f9| Q Waga (g)

Y37904.0006 Y37904.SBM03X06 7 M3 3 7 2 4 06 1,6

Y37904.0007 Y37904.SBM03X08 7 M3 3 7 2 4 08 1,8

Y37904.0008 Y37904.SBM03X10 7 M3 3 7 2 4 10 2

Y37904.0009 Y37904.SBM03X12 7 M3 3 7 2 4 12 2,2

Y37904.0010 Y37904.SBM03X16 7 M3 3 7 2 4 16 2,5

Y37904.0011 Y37904.SBM03X20 7 M3 3 7 2 4 20 3

Y37905.0007 Y37905.SBM04X08 9 M4 4 8 2,5 5 08 3,6

Y37905.0008 Y37905.SBM04X10 9 M4 4 8 2,5 5 10 3,8

Y37905.0009 Y37905.SBM04X16 9 M4 4 8 2,5 5 16 4,8

Y37905.0010 Y37905.SBM04X20 9 M4 4 8 2,5 5 20 5,3

Y37905.0011 Y37905.SBM04X30 9 M4 4 8 2,5 5 30 6,7

Y37905.0012 Y37905.SBM04X40 9 M4 4 8 2,5 5 40 8,8

Y37906.0007 Y37906.SBM05X16 10 M5 4,5 9,5 3 6 16 6,9

Y37906.0008 Y37906.SBM05X20 10 M5 4,5 9,5 3 6 20 7,7

Y37906.0009 Y37906.SBM05X25 10 M5 4,5 9,5 3 6 25 8,9

Y37906.0010 Y37906.SBM05X30 10 M5 4,5 9,5 3 6 30 10

Y37906.0011 Y37906.SBM05X40 10 M5 4,5 9,5 3 6 40 10,4

Y37906.0012 Y37906.SBM05X50 10 M5 4,5 9,5 3 6 50 14

Y37906.0013 Y37906.SBM05X60 10 M5 4,5 9,5 3 6 60 16.5

Y37908.0008 Y37908.SBM06X16 13 M6 5,5 11 4 8 16 12,8

Y37908.0009 Y37908.SBM06X20 13 M6 5,5 11 4 8 20 14,3



Kod art. D d2|6g| H h E d1|f9| Q Waga (g)

Y37908.0010 Y37908.SBM06X25 13 M6 5,5 11 4 8 25 16,3

Y37908.0011 Y37908.SBM06X30 13 M6 5,5 11 4 8 30 18

Y37908.0012 Y37908.SBM06X40 13 M6 5,5 11 4 8 40 22

Y37908.0013 Y37908.SBM06X50 13 M6 5,5 11 4 8 50 26

Y37908.0014 Y37908.SBM06X60 13 M6 5,5 11 4 8 60 30

Y37910.0010 Y37910.SBM08X16 16 M8 7 13 5 10 16 23

Y37910.0011 Y37910.SBM08X20 16 M8 7 13 5 10 20 25

Y37910.0012 Y37910.SBM08X25 16 M8 7 13 5 10 25 28

Y37910.0013 Y37910.SBM08X30 16 M8 7 13 5 10 30 31

Y37910.0014 Y37910.SBM08X40 16 M8 7 13 5 10 40 38

Y37910.0015 Y37910.SBM08X50 16 M8 7 13 5 10 50 44

Y37910.0016 Y37910.SBM08X60 16 M8 7 13 5 10 60 50

Y37910.0017 Y37910.SBM08X70 16 M8 7 13 5 10 70 56

Y37910.0018 Y37910.SBM08X80 16 M8 7 13 5 10 80 62

Y37912.0013 Y37912.SBM10X16 18 M10 9 16 6 12 16 36

Y37912.0014 Y37912.SBM10X20 18 M10 9 16 6 12 20 40

Y37912.0015 Y37912.SBM10X25 18 M10 9 16 6 12 25 45

Y37912.0016 Y37912.SBM10X30 18 M10 9 16 6 12 30 50

Y37912.0017 Y37912.SBM10X40 18 M10 9 16 6 12 40 55

Y37912.0018 Y37912.SBM10X50 18 M10 9 16 6 12 50 65

Y37912.0019 Y37912.SBM10X60 18 M10 9 16 6 12 60 75

Y37912.0020 Y37912.SBM10X70 18 M10 9 16 6 12 70 85

Y37912.0021 Y37912.SBM10X80 18 M10 9 16 6 12 80 93

Y37912.0022 Y37912.SBM10X90 18 M10 9 16 6 12 90 102

Y37912.0012 Y37912.SBM10X100 18 M10 9 16 6 12 100 112

Y37916.0012 Y37916.SBM12X30 24 M12 11 18 8 16 30 92

Y37916.0013 Y37916.SBM12X40 24 M12 11 18 8 16 40 108

Y37916.0014 Y37916.SBM12X50 24 M12 11 18 8 16 50 124

Y37916.0015 Y37916.SBM12X60 24 M12 11 18 8 16 60 140

Y37916.0016 Y37916.SBM12X70 24 M12 11 18 8 16 70 156

Y37916.0017 Y37916.SBM12X80 24 M12 11 18 8 16 80 171

Y37916.0018 Y37916.SBM12X90 24 M12 11 18 8 16 90 186

Y37916.0010 Y37916.SBM12X100 24 M12 11 18 8 16 100 203

Y37916.0011 Y37916.SBM12X120 24 M12 11 18 8 16 120 233

Y37920.0012 Y37920.SBM16X30 30 M16 14 22 10 20 30 167

Y37920.0013 Y37920.SBM16X40 30 M16 14 22 10 20 40 193

Y37920.0014 Y37920.SBM16X50 30 M16 14 22 10 20 50 218

Y37920.0015 Y37920.SBM16X60 30 M16 14 22 10 20 60 242

Y37920.0016 Y37920.SBM16X70 30 M16 14 22 10 20 70 266

Y37920.0017 Y37920.SBM16X80 30 M16 14 22 10 20 80 290



Kod art. D d2|6g| H h E d1|f9| Q Waga (g)

Y37920.0018 Y37920.SBM16X90 30 M16 14 22 10 20 90 315

Y37920.0010 Y37920.SBM16X100 30 M16 14 22 10 20 100 340

Y37920.0011 Y37920.SBM16X120 30 M16 14 22 10 20 120 389

Wersja Y379 CIN - ze stali inox (AISI 304) 

Kod art. D d2|6g| H h E d1|f9| Q Waga (g)

Y37904.0001 Y37904.INM03X06CIN 7 M3 3 7 2 4 06 1,6

Y37904.0002 Y37904.INM03X08CIN 7 M3 3 7 2 4 08 1,8

Y37904.0003 Y37904.INM03X10CIN 7 M3 3 7 2 4 10 2

Y37904.0004 Y37904.INM03X16CIN 7 M3 3 7 2 4 16 2,2

Y37904.0005 Y37904.INM03X20CIN 7 M3 3 7 2 4 20 2,5

Y37905.0001 Y37905.INM04X08CIN 9 M4 4 8 2,5 5 08 3,6

Y37905.0002 Y37905.INM04X10CIN 9 M4 4 8 2,5 5 10 3,8

Y37905.0003 Y37905.INM04X16CIN 9 M4 4 8 2,5 5 16 4,8

Y37905.0004 Y37905.INM04X20CIN 9 M4 4 8 2,5 5 20 5,3

Y37905.0005 Y37905.INM04X30CIN 9 M4 4 8 2,5 5 30 6,7

Y37905.0006 Y37905.INM04X40CIN 9 M4 4 8 2,5 5 40 8,8

Y37906.0001 Y37906.INM05X16CIN 10 M5 4,5 9,5 3 6 16 6,9

Y37906.0002 Y37906.INM05X20CIN 10 M5 4,5 9,5 3 6 20 7,7

- Y37906.INM05X25CIN 10 M5 4,5 9,5 3 6 25 8,9

Y37906.0003 Y37906.INM05X30CIN 10 M5 4,5 9,5 3 6 30 10

Y37906.0004 Y37906.INM05X40CIN 10 M5 4,5 9,5 3 6 40 10,4

Y37906.0005 Y37906.INM05X50CIN 10 M5 4,5 9,5 3 6 50 14

Y37906.0006 Y37906.INM05X60CIN 10 M5 4,5 9,5 3 6 60 16.5

Y37908.0001 Y37908.INM06X16CIN 13 M6 5,5 11 4 8 16 12,8

Y37908.0002 Y37908.INM06X20CIN 13 M6 5,5 11 4 8 20 14,3

Y37908.0003 Y37908.INM06X25CIN 13 M6 5,5 11 4 8 25 16,3

Y37908.0004 Y37908.INM06X30CIN 13 M6 5,5 11 4 8 30 18

Y37908.0005 Y37908.INM06X40CIN 13 M6 5,5 11 4 8 40 22

Y37908.0006 Y37908.INM06X50CIN 13 M6 5,5 11 4 8 50 26

Y37908.0007 Y37908.INM06X60CIN 13 M6 5,5 11 4 8 60 30

Y37910.0001 Y37910.INM08X16CIN 16 M8 7 13 5 10 16 23

Y37910.0002 Y37910.INM08X20CIN 16 M8 7 13 5 10 20 25

Y37910.0003 Y37910.INM08X25CIN 16 M8 7 13 5 10 25 28

Y37910.0004 Y37910.INM08X30CIN 16 M8 7 13 5 10 30 31

Y37910.0005 Y37910.INM08X40CIN 16 M8 7 13 5 10 40 38

Y37910.0006 Y37910.INM08X50CIN 16 M8 7 13 5 10 50 44

Y37910.0007 Y37910.INM08X60CIN 16 M8 7 13 5 10 60 50

Y37910.0008 Y37910.INM08X70CIN 16 M8 7 13 5 10 70 56

Y37910.0009 Y37910.INM08X80CIN 16 M8 7 13 5 10 80 62



Kod art. D d2|6g| H h E d1|f9| Q Waga (g)

Y37912.0002 Y37912.INM10X16CIN 18 M10 9 16 6 12 16 36

Y37912.0003 Y37912.INM10X20CIN 18 M10 9 16 6 12 20 40

Y37912.0004 Y37912.INM10X25CIN 18 M10 9 16 6 12 25 45

Y37912.0005 Y37912.INM10X30CIN 18 M10 9 16 6 12 30 50

Y37912.0006 Y37912.INM10X40CIN 18 M10 9 16 6 12 40 55

Y37912.0007 Y37912.INM10X50CIN 18 M10 9 16 6 12 50 65

Y37912.0008 Y37912.INM10X60CIN 18 M10 9 16 6 12 60 75

Y37912.0009 Y37912.INM10X70CIN 18 M10 9 16 6 12 70 85

Y37912.0010 Y37912.INM10X80CIN 18 M10 9 16 6 12 80 93

Y37912.0011 Y37912.INM10X90CIN 18 M10 9 16 6 12 90 102

Y37912.0001 Y37912.INM10X100CIN 18 M10 9 16 6 12 100 112

Y37916.0003 Y37916.INM12X30CIN 24 M12 11 18 8 16 30 92

Y37916.0004 Y37916.INM12X40CIN 24 M12 11 18 8 16 40 108

Y37916.0005 Y37916.INM12X50CIN 24 M12 11 18 8 16 50 124

Y37916.0006 Y37916.INM12X60CIN 24 M12 11 18 8 16 60 140

Y37916.0007 Y37916.INM12X70CIN 24 M12 11 18 8 16 70 156

Y37916.0008 Y37916.INM12X80CIN 24 M12 11 18 8 16 80 171

Y37916.0009 Y37916.INM12X90CIN 24 M12 11 18 8 16 90 186

Y37916.0001 Y37916.INM12X100CIN 24 M12 11 18 8 16 100 203

Y37916.0002 Y37916.INM12X120CIN 24 M12 11 18 8 16 120 233

Y37920.0003 Y37920.INM16X30CIN 30 M16 14 22 10 20 30 167

Y37920.0004 Y37920.INM16X40CIN 30 M16 14 22 10 20 40 193

Y37920.0005 Y37920.INM16X50CIN 30 M16 14 22 10 20 50 218

Y37920.0006 Y37920.INM16X60CIN 30 M16 14 22 10 20 60 242

Y37920.0007 Y37920.INM16X70CIN 30 M16 14 22 10 20 70 266

Y37920.0008 Y37920.INM16X80CIN 30 M16 14 22 10 20 80 290

Y37920.0009 Y37920.INM16X90CIN 30 M16 14 22 10 20 90 315

Y37920.0001 Y37920.INM16X100CIN 30 M16 14 22 10 20 100 340

Y37920.0002 Y37920.INM16X120CIN 30 M16 14 22 10 20 120 389



Materiały:

Stal o klasie wytrzymałości 5.8.

Powierzchnia:

Gładka, po delikatnym toczeniu.

Kolor:

Oksydowanie standardowe.

Otwór:

(d1) Otwór gwintowany nieprzelotowy uzyskany z litego materiału
(tolerancja gwintu 6H).

(d2) Otwór gładki przelotowy, uzyskany z litego materiału (tolerancja
otworu H7).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie produkt może być wykonany w ocynku (kod:
Y442018.VZM06 - uwaga: tolerancja otworu H9).

Y442

23
STALOWA KOŃCÓWKA OCZKOWA
Componenti vari DIN

Kod art. D -0.3 H A -0,15 I d d2 H7 d1 6H Q +1 Waga (g)

Y44218.0001 Y44218.SBM06 18 37 9 19 8,5 7,1 M6 9 1,4



Materiały:

Stal o wytrzymałości na rozciąganie klasy 8.

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:

Oksydowany.

Otwór:

Otwór gwintowany przelotowy (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Produkt może być dostarczony ocynkowany. Zamień fragment kodu
„SBM” na „SZM”.

Y508

23
DIN 508 – NAKRĘTKA DO ZŁOBKÓW W KSZTAŁCIE T ZE STALI
Volantini e Leve DIN

Kod art. A -0,3/+0,5 B -0,5 L -0,5 h1 -0,5 H Żłobek T DIN508 d1 6H Waga (g)

Y508005.0001 Y508005.SBM0408 5 9 9 3 5,5 5 M4 2

Y508006.0001 Y508006.SBM0508 6 10 10 4 8 6 M5 4

Y508008.0001 Y508008.SBM0608 8 13 13 6 10 8 M6 8

Y508010.0001 Y508010.SBM0808 9,5 16 20 6,5 12 10 M8 12



Kod art. A -0,3/+0,5 B -0,5 L -0,5 h1 -0,5 H Żłobek T DIN508 d1 6H Waga (g)

Y508012.0001 Y508012.SBM1008 12 19 22 6,5 12 12 M10 20

Y508014.0001 Y508014.SBM1208 14 22 26 8 16 14 M12 34

Y508018.0001 Y508018.SBM1608 18 28 30 10,5 20 18 M16 62

Y508022.0001 Y508022.SBM2008 22 35 39 14,5 27 22 M20 149

Y508028.0001 Y508028.SBM2408 27 41 42,5 17 33,5 28 M24 314

Y508036.0001 Y508036.SBM3008 35 53 53 22,5 44 36 M30 586



Materiały:

Y631:

Podstawa ze stali nawęglanej.

(1) Pierścień zaciskowy ze stali sprężynowej.

Y631 CIN:

Podstawa ze stali inox (AISI 303).

(1) Pierścień zaciskowy ze stali inox (AISI 302).

Powierzchnia:

Y631:

Nawęglana.

Y631 CIN:

Naturalna, nie obrabiana.

Kolor:

Y631:

Oksydowanie.

Y631 CIN:

Naturalny.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, istnieje możliwość dostarczenia
podstawy w kształcie T, obniżonej i z większą powierzchnią
mocowania.

Y631

23
DIN 6311 - KSZTAŁT S - PODSTAWA ZE STALI Z PIERŚCIENIEM DO
TRZPIENI DIN 6332
Piedi e perni di spinta DIN



Kod art. D d H h do trzpieni DIN 6332 d1 H12 Q Waga (g)

Y631012.0002 Y631012.SBD04.6 12 10 7 2.5 M06 4.6 4 4

Y631016.0002 Y631016.SBD06.1 16 12 9 4 M08 6.1 5 9

Y631020.0002 Y631020.SBD08.1 20 15 11 5 M10 8.1 6 12

Y631025.0002 Y631025.SBD08.1 25 18 13 7 M12 8.1 7 34

Y631032.0002 Y631032.SBD12.1 32 22 15 7 M16 12.1 7.5 57

Y631040.0002 Y631040.SBD15.6 40 28 16 9 M20 15.6 8 103

Kod art. D d H h do trzpieni DIN 6332 d1 H12 Q Waga (g)

Y631012.0001 Y631012.IND04.6CIN 12 10 7 2.5 M06 4.6 4 4

Y631016.0001 Y631016.IND06.1CIN 16 12 9 4 M08 6.1 5 9

Y631020.0001 Y631020.IND08.1CIN 20 15 11 5 M10 8.1 6 12

Y631025.0001 Y631025.IND08.1CIN 25 18 13 7 M12 8.1 7 34

Y631032.0001 Y631032.IND12.1CIN 32 22 15 7 M16 12.1 7.5 57

Y631040.0001 Y631040.IND15.6CIN 40 28 16 9 M20 15.6 8 103



Materiały:

Y633:

Trzpień gwintowany ze stali, z nacięciem na śrubokręt i nawęgloną
końcówką.

Y633 CIN:

Trzpień gwintowany ze stali inox (Aisi 303) z nacięciem na śrubokręt
i końcówką.

Powierzchnia:

Toczona.

Kolor:

Y633:

Czarna po oksydacji.

Y633 CIN:

Naturalny.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

Y633

23
DIN 6332 - TRZPIEŃ GWINTOWANY Z KOŃCÓWKĄ ZE STALI DO
PODSTAWY DIN 6311
Piedi e perni di spinta DIN



Wersja Y633 - ze stali oksydowanej 

Kod art. d1 6g d2 d3 h h1 h2 do podstaw DIN 6311 Q Waga (g)

Y633.0033 Y633.SBM06X035 M6 4 4,5 2,5 6 2,2 12 035 5,5

Y633.0033 Y633.SBM06X040 M6 4 4,5 2,5 6 2,2 12 040 6

Y633.0033 Y633.SBM06X050 M6 4 4,5 2,5 6 2,2 12 050 8

Y633.0038 Y633.SBM08X040 M8 5,4 6 3 7,5 3 16 040 11

Y633.0038 Y633.SBM08X045 M8 5,4 6 3 7,5 3 16 045 13

Y633.0038 Y633.SBM08X050 M8 5,4 6 3 7,5 3 16 050 14

Y633.0038 Y633.SBM08X060 M8 5,4 6 3 7,5 3 16 060 17,5

Y633.0043 Y633.SBM10X055 M10 7,2 8 4,5 9 3,6 20 055 24

Y633.0043 Y633.SBM10X060 M10 7,2 8 4,5 9 3,6 20 060 27

Y633.0043 Y633.SBM10X065 M10 7,2 8 4,5 9 3,6 20 065 28

Y633.0043 Y633.SBM10X080 M10 7,2 8 4,5 9 3,6 20 080 30

Y633.0049 Y633.SBM12X065 M12 7,2 8 4,5 10 4,5 25 065 41

Y633.0049 Y633.SBM12X070 M12 7,2 8 4,5 10 4,5 25 070 44,6

Y633.0049 Y633.SBM12X100 M12 7,2 8 4,5 10 4,5 25 100 65

Y633.0054 Y633.SBM16X070 M16 11 12 5 12 5,3 32 070 82

Y633.0054 Y633.SBM16X080 M16 11 12 5 12 5,3 32 080 99

Y633.0054 Y633.SBM16X100 M16 11 12 5 12 5,3 32 100 122

Y633.0054 Y633.SBM16X125 M16 11 12 5 12 5,3 32 125 154

Y633.0059 Y633.SBM20X090 M20 14,4 15,5 5,5 14 5,6 40 090 170

Y633.0059 Y633.SBM20X100 M20 14,4 15,5 5,5 14 5,6 40 100 188

Y633.0059 Y633.SBM20X125 M20 14,4 15,5 5,5 14 5,6 40 125 239



Kod art. d1 6g d2 d3 h h1 h2 do podstaw DIN 6311 Q Waga (g)

Y633.0059 Y633.SBM20X150 M20 14,4 15,5 5,5 14 5,6 40 150 292

Wersja Y633 CIN - ze stali inox (AISI 303) 

Kod art. d1 6g d2 d3 h h1 h2 do podstaw DIN 6311 Q Waga (g)

Y633.0004 Y633.INM06X035CIN M6 4 4,5 2,5 6 2,2 12 035 5,5

Y633.0004 Y633.INM06X040CIN M6 4 4,5 2,5 6 2,2 12 040 6

Y633.0004 Y633.INM06X050CIN M6 4 4,5 2,5 6 2,2 12 050 8

Y633.0009 Y633.INM08X040CIN M8 5,4 6 3 7,5 3 16 040 11

Y633.0009 Y633.INM08X045CIN M8 5,4 6 3 7,5 3 16 045 13

Y633.0009 Y633.INM08X050CIN M8 5,4 6 3 7,5 3 16 050 14

Y633.0009 Y633.INM08X060CIN M8 5,4 6 3 7,5 3 16 060 17,5

Y633.0014 Y633.INM10X055CIN M10 7,2 8 4,5 9 3,6 20 055 24

Y633.0014 Y633.INM10X060CIN M10 7,2 8 4,5 9 3,6 20 060 27

Y633.0014 Y633.INM10X065CIN M10 7,2 8 4,5 9 3,6 20 065 28

Y633.0014 Y633.INM10X080CIN M10 7,2 8 4,5 9 3,6 20 080 30

Y633.0019 Y633.INM12X065CIN M12 7,2 8 4,5 10 4,5 25 065 41

Y633.0019 Y633.INM12X070CIN M12 7,2 8 4,5 10 4,5 25 070 44,6

Y633.0019 Y633.INM12X080CIN M12 7,2 8 4,5 10 4,5 25 080 52

Y633.0019 Y633.INM12X100CIN M12 7,2 8 4,5 10 4,5 25 100 65

Y633.0023 Y633.INM16X070CIN M16 11 12 5 12 5,3 32 070 82

Y633.0023 Y633.INM16X080CIN M16 11 12 5 12 5,3 32 080 99

Y633.0023 Y633.INM16X100CIN M16 11 12 5 12 5,3 32 100 122

Y633.0023 Y633.INM16X125CIN M16 11 12 5 12 5,3 32 125 154

Y633.0028 Y633.INM20X090CIN M20 14,4 15,5 5,5 14 5,6 40 090 170

Y633.0028 Y633.INM20X100CIN M20 14,4 15,5 5,5 14 5,6 40 100 188

Y633.0028 Y633.INM20X125CIN M20 14,4 15,5 5,5 14 5,6 40 125 239

Y633.0028 Y633.INM20X150CIN M20 14,4 15,5 5,5 14 5,6 40 150 292



Materiały:

Y705:

Stal standardowa.

Y705PIN:

Stal inox (AISI 303).

Powierzchnia:

Gładka, toczona.

Kolor:

Y705:

Oksydowanie.

Y705PIN:

Naturalny.

Kołek ustalający:

Kołek ustalający z nacięciem na śrubokręt DIN 553.

Uwaga:

Drugi kołek jest dostarczany począwszy od średnicy D=>70 mm.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

Y705

23
DIN 705 - PIERŚCIEŃ ZAMYKAJĄCY ZE STALI Z KOŁKIEM
USTALAJĄCYM DIN 553 ZE STALI
Anelli di serraggio



Wersja Y705: ze stali oksydowanej 

Kod Art. D h13 H js14 d2 d1 H8 Waga (g)

Y705007.0002 Y705007.VBD003 7 5 M2 3 1,2

Y705008.0002 Y705008.VBD004 8 5 M2.5 4 1,4

Y705010.0002 Y705010.VBD005 10 6 M3 5 2,7

Y705012.0003 Y705012.VBD006 12 8 M4 6 5

Y705012.0004 Y705012.VBD007 12 8 M4 7 5

Y705016.0002 Y705016.VBD008 16 8 M4 8 9

Y705018.0002 Y705018.VBD009 18 10 M5 9 14,5

Y705020.0003 Y705020.VBD010 20 10 M5 10 18

Y705020.0004 Y705020.VBD011 20 10 M5 11 16,5

Y705022.0002 Y705022.VBD012 22 12 M6 12 24

Y705025.0003 Y705025.VBD014 25 12 M6 14 30,5

Y705025.0004 Y705025.VBD015 25 12 M6 15 28

Y705028.0002 Y705028.VBD016 28 12 M6 16 37

Y705032.0003 Y705032.VBD018 32 14 M6 18 58

Y705032.0004 Y705032.VBD020 32 14 M6 20 52

Y705040.0004 Y705040.VBD024 40 16 M8 24 98

Y705040.0005 Y705040.VBD025 40 16 M8 25 94

Y705040.0006 Y705040.VBD026 40 16 M8 26 86,5

Y705045.0003 Y705045.VBD028 45 16 M8 28 120

Y705045.0004 Y705045.VBD030 45 16 M8 30 107

Y705050.0002 Y705050.VBD032 50 16 M8 32 142



Kod Art. D h13 H js14 d2 d1 H8 Waga (g)

Y706056.0004 Y706056.VBD035 56 16 M8 35 184

Y705056.0005 Y705056.VBD036 56 16 M8 36 177

Y705056.0006 Y705056.VBD038 56 16 M8 38 163

Y705063.0003 Y705063.VBD040 63 18 M10 40 256

Y705063.0004 Y705063.VBD042 63 18 M10 42 240

Y705070.0003 Y705070.VBD045 70 18 M10 45 313

Y705070.0004 Y705070.VBD048 70 18 M10 48 313

Y705080.0005 Y705080.VBD050 80 18 M10 50 424

Y705080.0006 Y705080.VBD052 80 18 M10 52 401

Y705080.0007 Y705080.VBD055 80 18 M10 55 367

Y705080.0008 Y705080.VBD056 80 18 M10 56 362

Y705090.0004 Y705090.VBD058 90 20 M10 58 572

Y705090.0005 Y705090.VBD060 90 20 M10 60 555

Y705090.0006 Y705090.VBD063 90 20 M10 63 498

Y705100.0004 Y705100.VBD065 100 20 M10 65 702

Y705100.0005 Y705100.VBD068 100 20 M10 68 702

Y705100.0006 Y705100.VBD070 100 20 M10 70 615

Y705110.0004 Y705110.VBD072 110 22 M12 72 938

Y705110.0005 Y705110.VBD075 110 22 M12 75 878

Y705110.0006 Y705110.VBD080 110 22 M12 80 773

Y705125.0003 Y705125.VBD085 125 22 M12 85 1139

Y705125.0004 Y705125.VBD090 125 22 M12 90 1021

Y705140.0002 Y705140.VBD100 140 25 M12 100 1480

Wersja Y705 PIN - ze stali inox (AISI 303) 

Kod Art. D h13 H js14 d2 d1 H8 Waga (g)

Y705007.0001 Y705007.IND003PIN 7 5 M2 3 1,2

Y705008.0001 Y705008.IND004PIN 8 5 M2,5 4 1,4

Y705010.0001 Y705010.IND005PIN 10 6 M3 5 2,7

Y705012.0001 Y705012.IND006PIN 12 8 M4 6 5

Y705012.0002 Y705012.IND007PIN 12 8 M4 7 5

Y705016.0001 Y705016.IND008PIN 16 8 M4 8 9

Y705018.0001 Y705018.IND009PIN 18 10 M5 9 14,5

Y705020.0001 Y705020.IND010PIN 20 10 M5 10 18

Y705020.0002 Y705020.IND011PIN 20 10 M5 11 16,5

Y705022.0001 Y705022.IND012PIN 22 12 M6 12 24

Y705025.0001 Y705025.IND014PIN 25 12 M6 14 30,5

Y705025.0002 Y705025.IND015PIN 25 12 M6 15 28

Y705028.0001 Y705028.IND016PIN 28 12 M6 16 37

Y705032.0001 Y705032.IND018PIN 32 14 M6 18 58



Kod Art. D h13 H js14 d2 d1 H8 Waga (g)

Y705032.0002 Y705032.IND020PIN 32 14 M6 20 52

Y705040.0001 Y705040.IND024PIN 40 16 M8 24 98

Y705040.0002 Y705040.IND025PIN 40 16 M8 25 94

Y705040.0003 Y705040.IND026PIN 40 16 M8 26 86,5

Y705045.0001 Y705045.IND028PIN 45 16 M8 28 120

Y705045.0002 Y705045.IND030PIN 45 16 M8 30 107

Y705050.0001 Y705050.IND032PIN 50 16 M8 32 142

Y705056.0001 Y705056.IND035PIN 56 16 M8 35 184

Y705056.0002 Y705056.IND036PIN 56 16 M8 36 177

Y705056.0003 Y705056.IND038PIN 56 16 M8 38 163

Y705063.0001 Y705063.IND040PIN 63 18 M10 40 256

Y705063.0002 Y705063.IND042PIN 63 18 M10 42 240

Y705070.0001 Y705070.IND045PIN 70 18 M10 45 313

Y705070.0002 Y705070.IND048PIN 70 18 M10 48 313

Y705080.0001 Y705080.IND050PIN 80 18 M10 50 424

Y705080.0002 Y705080.IND052PIN 80 18 M10 52 401

Y705080.0003 Y705080.IND055PIN 80 18 M10 55 367

Y705080.0004 Y705080.IND056PIN 80 18 M10 56 362

Y705090.0001 Y705090.IND058PIN 90 20 M10 58 572

Y705090.0002 Y705090.IND060PIN 90 20 M10 60 555

Y705090.0003 Y705090.IND063PIN 90 20 M10 63 498

Y705100.0001 Y705100.IND065PIN 100 20 M10 65 702

Y705100.0002 Y705100.IND068PIN 100 20 M10 68 702

Y705100.0003 Y705100.IND070PIN 100 20 M10 70 615

Y705110.0001 Y705110.IND072PIN 110 22 M12 72 938

Y705110.0002 Y705110.IND075PIN 110 22 M12 75 878

Y705110.0003 Y705110.IND080PIN 110 22 M12 80 773

Y705125.0001 Y705125.IND085PIN 125 22 M12 85 1139

Y705125.0002 Y705125.IND090PIN 125 22 M12 90 1021

Y705140.0001 Y705140.IND100PIN 140 25 M12 100 1480



Materiały:

Y706:

Stal standardowa.

Y706PIN:

Stal inox (AISI 303).

Powierzchnia:

Gładka, toczona.

Kolor:

Y706:

Oksydowanie.

Y706PIN:

Naturalny.

Kołek ustalający:

Kołek ustalający z gniazdem sześciokątnym DIN 914.

Uwaga:

Drugi kołek jest dostarczany począwszy od średnicy D=>70 mm.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

Y706
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DIN 705 - PIERŚCIEŃ ZAMYKAJĄCY ZE STALI Z KOŁKIEM
USTALAJĄCYM DIN 914 ZE STALI
Anelli di serraggio



Wersja Y706: ze stali oksydowanej 

Kod Art. D h13 H js14 d2 d1 H8 Waga (g)

Y706007.0002 Y706007.VBD003 7 5 M2 3 1,2

Y706008.0002 Y706008.VBD004 8 5 M2,5 4 1,4

Y706010.0002 Y706010.VBD005 10 6 M3 5 2,7

Y706012.0003 Y706012.VBD006 12 8 M4 6 5

Y706012.0004 Y706012.VBD007 12 8 M4 7 5

Y706016.0002 Y706016.VBD008 16 8 M4 8 9

Y706018.0002 Y706018.VBD009 18 10 M5 9 14,5

Y706020.0003 Y706020.VBD010 20 10 M5 10 18

Y706020.0005 Y706020.VBD011 20 10 M5 11 16,5

Y706022.0002 Y706022.VBD012 22 12 M6 12 24

Y706025.0003 Y706025.VBD014 25 12 M6 14 30,5

Y706025.0004 Y706025.VBD015 25 12 M6 15 28

Y706028.0002 Y706028.VBD016 28 12 M6 16 37

Y706032.0003 Y706032.VBD018 32 14 M6 18 58

Y706032.0004 Y706032.VBD020 32 14 M6 20 52

Y706040.0004 Y706040.VBD024 40 16 M8 24 98

Y706040.0005 Y706040.VBD025 40 16 M8 25 94

Y706040.0007 Y706040.VBD026 40 16 M8 26 86,5

Y706045.0003 Y706045.VBD028 45 16 M8 28 120

Y706045.0004 Y706045.VBD030 45 16 M8 30 107

Y706050.0002 Y706050.VBD032 50 16 M8 32 142



Kod Art. D h13 H js14 d2 d1 H8 Waga (g)

Y706056.0004 Y706056.VBD035 56 16 M8 35 184

Y706056.0005 Y706056.VBD036 56 16 M8 36 177

Y706056.0006 Y706056.VBD038 56 16 M8 38 163

Y706063.0003 Y706063.VBD040 63 18 M10 40 256

Y706063.0004 Y706063.VBD042 63 18 M10 42 240

Y706070.0003 Y706070.VBD045 70 18 M10 45 313

Y706070.0004 Y706070.VBD048 70 18 M10 48 313

Y706080.0005 Y706080.VBD050 80 18 M10 50 424

Y706080.0006 Y706080.VBD052 80 18 M10 52 401

Y706080.0007 Y706080.VBD055 80 18 M10 55 367

Y706080.0008 Y706080.VBD056 80 18 M10 56 362

Y706090.0004 Y706090.VBD058 90 20 M10 58 572

Y706090.0005 Y706090.VBD060 90 20 M10 60 555

Y706090.0006 Y706090.VBD063 90 20 M10 63 498

Y706100.0004 Y706100.VBD065 100 20 M10 65 702

Y706100.0005 Y706100.VBD068 100 20 M10 68 702

Y706100.0006 Y706100.VBD070 100 20 M10 70 615

Y706110.0004 Y706110.VBD072 110 22 M12 72 938

Y706110.0005 Y706110.VBD075 110 22 M12 75 878

Y706110.0006 Y706110.VBD080 110 22 M12 80 773

Y706125.0003 Y706125.VBD085 125 22 M12 85 1139

Y706125.0004 Y706125.VBD090 125 22 M12 90 1021

Y706140.0002 Y706140.VBD100 140 25 M12 100 1480

Wersja Y706 PIN - ze stali inox (AISI 303) 

Kod Art. D h13 H js14 d2 d1 H8 Waga (g)

Y706007.0001 Y706007.IND003PIN 7 5 M2 3 1,2

Y706008.0001 Y706008.IND004PIN 8 5 M2,5 4 1,4

Y706010.0001 Y706010.IND005PIN 10 6 M3 5 2,7

Y706012.0002 Y706012.IND007PIN 12 8 M4 7 5

Y706016.0001 Y706016.IND008PIN 16 8 M4 8 9

Y706018.0001 Y706018.IND009PIN 18 10 M5 9 14,5

Y706020.0001 Y706020.IND010PIN 20 10 M5 10 18

Y706020.0002 Y706020.IND011PIN 20 10 M5 11 16,5

Y706022.0001 Y706022.IND012PIN 22 12 M6 12 24

Y706025.0001 Y706025.IND014PIN 25 12 M6 14 30,5

Y706025.0002 Y706025.IND015PIN 25 12 M6 15 28

Y706028.0001 Y706028.IND016PIN 28 12 M6 16 37

Y706032.0001 Y706032.IND018PIN 32 14 M6 18 58

Y705032.0002 Y705032.IND020PIN 32 14 M6 20 52



Kod Art. D h13 H js14 d2 d1 H8 Waga (g)

Y706040.0001 Y706040.IND024PIN 40 16 M8 24 98

Y706040.0002 Y706040.IND025PIN 40 16 M8 25 94

Y706040.0003 Y706040.IND026PIN 40 16 M8 26 86,5

Y706045.0001 Y706045.IND028PIN 45 16 M8 28 120

Y706045.0002 Y706045.IND030PIN 45 16 M8 30 107

Y706050.0001 Y706050.IND032PIN 50 16 M8 32 142

Y706056.0001 Y706056.IND035PIN 56 16 M8 35 184

Y706056.0002 Y706056.IND036PIN 56 16 M8 36 177

Y706056.0003 Y706056.IND038PIN 56 16 M8 38 163

Y706063.0001 Y706063.IND040PIN 63 18 M10 40 256

Y706063.0002 Y706063.IND042PIN 63 18 M10 42 240

Y706070.0001 Y706070.IND045PIN 70 18 M10 45 313

Y706070.0002 Y706070.IND048PIN 70 18 M10 48 313

Y706080.0001 Y706080.IND050PIN 80 18 M10 50 424

Y706080.0002 Y706080.IND052PIN 80 18 M10 52 401

Y706080.0003 Y706080.IND055PIN 80 18 M10 55 367

Y706080.0004 Y706080.IND056PIN 80 18 M10 56 362

Y706090.0001 Y706090.IND058PIN 90 20 M10 58 572

Y706090.0002 Y706090.IND060PIN 90 20 M10 60 555

Y706090.0003 Y706090.IND063PIN 90 20 M10 63 498

Y706100.0001 Y706100.IND065PIN 100 20 M10 65 702

Y706100.0002 Y706100.IND068PIN 100 20 M10 68 702

Y706100.0003 Y706100.IND070PIN 100 20 M10 70 615

Y706110.0001 Y706110.IND072PIN 110 22 M12 72 938

Y706110.0002 Y706110.IND075PIN 110 22 M12 75 878

Y706110.0003 Y706110.IND080PIN 110 22 M12 80 773

Y706125.0001 Y706125.IND085PIN 125 22 M12 85 1139

Y706125.0002 Y706125.IND090PIN 125 22 M12 90 1021

Y706140.0001 Y706140.IND100PIN 140 25 M12 100 1480



Materiały (1):

Y708:

Stal automatowa toczona.

Y708PIN:

Stal inox toczona (AISI 303).

Y708AND:

Aluminium toczone (Al 6060).

Powierzchnia:

Delikatnie toczona.

Kolor:

Y708:

Oksydowanie standardowe.

Y708PIN:

Naturalny.

Y708AND:

Naturalny.

Śruby mocujące (2):

Y709:

Śruba z gniazdem sześciokątnym ze stali oksydowanej klasy 12.9
DIN 912 – szt. 1.

Y709PIN - Y710AND :

Śruba z gniazdem sześciokątnym ze stali inox (AISI 304) DIN 912 –
szt. 1.

UWAGA:

Zaleca się wykonanie wału w tolerancji mniejszej niż klasa h11.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

Y708
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Wersja Y708: Pierścienie ze stali oksydowanej 

Kod Art. D Dmax B d1 DIN 912 Waga (g)

Y708016.0007 Y708016.VBD04 16 20.7 9 4 M03x8 12.5

Y708016.0008 Y708016.VBD05 16 20.7 9 5 M03x8 12.7

Y708016.0009 Y708016.VBD06 16 20.7 9 6 M03x8 10.3

Y708018.0003 Y708018.VBD08 18 22.4 9 8 M03x8 14

Y708024.0003 Y708024.VBD10 24 26 9 10 M03x10 22

Y708028.0003 Y708028.VBD12 28 31.8 11 12 M04x12 37

Y708034.0005 Y708034.VBD15 34 39.4 13 15 M05x16 61.5

Y708034.0006 Y708034.VBD16 34 39.4 13 16 M05x16 62

Y708036.0003 Y708036.VBD18 36 41.1 13 18 M05x16 66

Y708040.0003 Y708040.VBD20 40 46.4 15 20 M06x18 99

Y708042.0003 Y708042.VBD22 42 48.1 15 22 M06x18 105

Y708045.0003 Y708045.VBD25 45 50.8 15 25 M06x18 116

Y708048.0003 Y708048.VBD28 48 53.7 15 28 M06x18 123

Y708054.0003 Y708054.VBD30 54 58.6 15 30 M06x18 166

Y708060.0003 Y708060.VBD40 60 65 15 40 M06x18 166

Y708078.0003 Y708078.VBD50 78 87 19 50 M08x25 390

Wersja Y708PIN: Pierścienie ze stali inox (AISI 303) 

Kod Art. D Dmax B d1 DIN 912 Waga (g)

Y708016.0004 Y708016.IND04PIN 16 20.7 9 4 M03x8 12



Kod Art. D Dmax B d1 DIN 912 Waga (g)

Y708016.0005 Y708016.IND05PIN 16 20.7 9 5 M03x8 11.5

Y708016.0006 Y708016.IND06PIN 16 20.7 9 6 M03x8 9.5

Y708018.0002 Y708018.IND08PIN 18 22.4 9 8 M03x8 12

Y708024.0002 Y708024.IND10PIN 24 26 9 10 M03x10 22

Y708028.0002 Y708028.IND12PIN 28 31.8 11 12 M04x12 37

Y708034.0003 Y708034.IND15PIN 34 39.4 13 15 M05x16 65

Y708034.0004 Y708034.IND16PIN 34 39.4 13 16 M05x16 63.5

Y708036.0002 Y708036.IND18PIN 36 41.1 13 18 M05x16 69.5

Y708040.0002 Y708040.IND20PIN 40 46.4 15 20 M06x18 99

Y708042.0002 Y708042.IND22PIN 42 48.1 15 22 M06x18 107

Y708045.0002 Y708045.IND25PIN 45 50.8 15 25 M06x18 115

Y708048.0002 Y708048.IND28PIN 48 53.7 15 28 M06x18 127

Y708054.0002 Y708054.IND30PIN 54 58.6 15 30 M06x18 169

Y708060.0002 Y708060.IND40PIN 60 65 15 40 M06x18 166

Y708078.0002 Y708078.IND50PIN 78 87 19 50 M08x25 392

Wersja Y708AND: Pierścienie z naturalnego aluminium 

Kod Art. D Dmax B d1 DIN 912 Waga (g)

Y708016.0001 Y708016.AND04 16 20.7 9 4 M03x8 5.5

Y708016.0002 Y708016.AND05 16 20.7 9 5 M03x8 5.3

Y708016.0003 Y708016.AND06 16 20.7 9 6 M03x8 5

Y708018.0001 Y708018.AND08 18 22.4 9 8 M03x8 5.5

Y708024.0001 Y708024.AND10 24 26 9 10 M03x10 9.3

Y708028.0001 Y708028.AND12 28 31.8 11 12 M04x12 15.5

Y708034.0001 Y708034.AND15 34 39.4 13 15 M05x16 28

Y708034.0002 Y708034.AND16 34 39.4 13 16 M05x16 28

Y708036.0001 Y708036.AND18 36 41.1 13 18 M05x16 30

Y708040.0001 Y708040.AND20 40 46.4 15 20 M06x18 43

Y708042.0001 Y708042.AND22 42 48.1 15 22 M06x18 45

Y708045.0001 Y708045.AND25 45 50.8 15 25 M06x18 47

Y708048.0001 Y708048.AND28 48 53.7 15 28 M06x18 51.5

Y708054.0001 Y708054.AND30 54 58.6 15 30 M06x18 67

Y708060.0001 Y708060.AND40 60 65 15 40 M06x18 66

Y708078.0001 Y708078.AND50 78 87 19 50 M08x25 156



Materiały (1):

Y709:

Stal automatowa toczona.

Y709PIN:

Stal inox toczona (AISI 303).

Y709AND:

Aluminium toczone (Al 6060).

Powierzchnia:

Delikatnie toczona.

Kolor:

Y709:

Oksydowanie standardowe.

Y709PIN:

Naturalny.

Y709AND:

Naturalny.

Śruby mocujące (2):

Y709:

Śruba z gniazdem sześciokątnym ze stali oksydowanej klasy 12.9
DIN 912 – szt. 1.

Y709PIN - Y709AND :

Śruba z gniazdem sześciokątnym ze stali inox (AISI 304) DIN 912 –
szt. 1.

UWAGA:

Zaleca się wykonanie wału w tolerancji mniejszej niż klasa h11.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

Y709
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Wersja Y709: Pierścienie ze stali oksydowanej 

Kod Art. D Dmax B d1 DIN 912 Waga (g)

Y709016.0007 Y709016.VBD04 16 20.7 9 4 M03x8 13.5

Y709016.0008 Y709016.VBD05 16 20.7 9 5 M03x8 11.5

Y709016.0009 Y709016.VBD06 16 20.7 9 6 M03x8 10.8

Y709018.0003 Y709018.VBD08 18 22.4 9 8 M03x8 12.8

Y709024.0003 Y709024.VBD10 24 26 9 10 M03x10 23

Y709028.0003 Y709028.VBD12 28 31.8 11 12 M04x12 39

Y709034.0005 Y709034.VBD15 34 39.4 13 15 M05x16 69

Y709034.0006 Y709034.VBD16 34 39.4 13 16 M05x16 65

Y709036.0003 Y709036.VBD18 36 41.1 13 18 M05x16 70.5

Y709040.0003 Y709040.VBD20 40 46.4 15 20 M06x18 103

Y709042.0003 Y709042.VBD22 42 48.1 15 22 M06x18 102

Y709045.0003 Y709045.VBD25 45 50.8 15 25 M06x18 121

Y709048.0003 Y709048.VBD28 48 53.7 15 28 M06x18 132

Y709054.0003 Y709054.VBD30 54 58.6 15 30 M06x18 174

Y709060.0003 Y709060.VBD40 60 65 15 40 M06x18 171

Y709078.0003 Y709078.VBD50 78 87 19 50 M08x25 400

Wersja Y709 PIN: Pierścienie ze stali inox (AISI 303) 

Kod Art. D Dmax B d1 DIN 912 Waga (g)

Y709016.0004 Y709016.IND04PIN 16 20.7 9 4 M03x8 13.5



Kod Art. D Dmax B d1 DIN 912 Waga (g)

Y709016.0005 Y709016.IND05PIN 16 20.7 9 5 M03x8 11.5

Y709016.0006 Y709016.IND06PIN 16 20.7 9 6 M03x8 10.8

Y709018.0002 Y709018.IND08PIN 18 22.4 9 8 M03x8 12.8

Y709024.0002 Y709024.IND10PIN 24 26 9 10 M03x10 23

Y709028.0002 Y709028.IND12PIN 28 31.8 11 12 M04x12 39

Y709034.0003 Y709034.IND15PIN 34 39.4 13 15 M05x16 69

Y709034.0004 Y709034.IND16PIN 34 39.4 13 16 M05x16 65

Y709036.0002 Y709036.IND18PIN 36 41.1 13 18 M05x16 70.5

Y709040.0002 Y709040.IND20PIN 40 46.4 15 20 M06x18 103

Y709042.0002 Y709042.IND22PIN 42 48.1 15 22 M06x18 102

Y709045.0002 Y709045.IND25PIN 45 50.8 15 25 M06x18 121

Y709048.0002 Y709048.IND28PIN 48 53.7 15 28 M06x18 132

Y709054.0002 Y709054.IND30PIN 54 58.6 15 30 M06x18 174

Y709060.0002 Y709060.IND40PIN 60 65 15 40 M06x18 171

Y709078.0002 Y709078.IND50PIN 78 87 19 50 M08x25 400

Wersja Y709AN: Pierścienie z naturalnego aluminium 

Kod Art. D Dmax B d1 DIN 912 Waga (g)

Y709016.0001 Y709016.AND04 16 20.7 9 4 M03x8 5.2

Y709016.0002 Y709016.AND05 16 20.7 9 5 M03x8 5

Y709016.0003 Y709016.AND06 16 20.7 9 6 M03x8 4.6

Y709018.0001 Y709018.AND08 18 22.4 9 8 M03x8 5.3

Y709024.0001 Y709024.AND10 24 26 9 10 M03x10 9.2

Y709028.0001 Y709028.AND12 28 31.8 11 12 M04x12 15

Y709034.0001 Y709034.AND15 34 39.4 13 15 M05x16 27

Y709034.0002 Y709034.AND16 34 39.4 13 16 M05x16 26.5

Y709036.0001 Y709036.AND18 36 41.1 13 18 M05x16 28.5

Y709040.0001 Y709040.AND20 40 46.4 15 20 M06x18 41

Y709042.0001 Y709042.AND22 42 48.1 15 22 M06x18 42.5

Y709045.0001 Y709045.AND25 45 50.8 15 25 M06x18 45.5

Y709048.0001 Y709048.AND28 48 53.7 15 28 M06x18 50

Y709054.0001 Y709054.AND30 54 58.6 15 30 M06x18 66

Y709060.0001 Y709060.AND40 60 65 15 40 M06x18 65

Y709078.0001 Y709078.AND50 78 87 19 50 M08x25 150



Materiały (1):

Y710:

Stal automatowa toczona.

Y710PIN:

Stal inox toczona (AISI 303).

Y710AND:

Aluminium toczone (Al 6060).

Powierzchnia:

Delikatnie toczona.

Kolor:

Y710:

Oksydowanie standardowe.

Y710PIN:

Naturalny.

Y710AND:

Naturalny.

Śruby mocujące (2):

Y710:

Śruba z gniazdem sześciokątnym ze stali oksydowanej klasy 12.9
DIN 912 – szt. 1.

Y710PIN - Y710AND :

Śruba z gniazdem sześciokątnym ze stali inox (AISI 304) DIN 912 –
szt. 1.

UWAGA:

Zaleca się wykonanie wału w tolerancji mniejszej niż klasa h11.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

Y710

23
PIERŚCIEŃ ZACISKOWY Z NACIĘCIEM - KSZTAŁT B - (WIĘKSZA
SIŁA ZACISKU +15%)
Anelli di serraggio



Wersja Y710: Pierścienie ze stali oksydowanej 

Kod Art. D Dmax B d1 DIN 912 Waga (g)

Y710016.0007 Y710016.VBD04 16 20.7 9 4 M03x8 11.8

Y710016.0008 Y710016.VBD05 16 20.7 9 5 M03x8 11.4

Y710016.0009 Y710016.VBD06 16 20.7 9 6 M03x8 10.5

Y710018.0003 Y710018.VBD08 18 22.4 9 8 M03x8 13

Y710024.0003 Y710024.VBD10 24 26 9 10 M03x10 23

Y710028.0003 Y710028.VBD12 28 31.8 11 12 M04x12 39

Y710034.0005 Y710034.VBD15 34 39.4 13 15 M05x16 68.5

Y710034.0006 Y710034.VBD16 34 39.4 13 16 M05x16 64.5

Y710036.0003 Y710036.VBD18 36 41.1 13 18 M05x16 70

Y710040.0003 Y710040.VBD20 40 46.4 15 20 M06x18 103

Y710042.0003 Y710042.VBD22 42 48.1 15 22 M06x18 103

Y710045.0003 Y710045.VBD25 45 50.8 15 25 M06x18 118

Y710048.0003 Y710048.VBD28 48 53.7 15 28 M06x18 129

Y710054.0003 Y710054.VBD30 54 58.6 15 30 M06x18 175

Y710060.0003 Y710060.VBD40 60 65 15 40 M06x18 171

Y710078.0003 Y710078.VBD50 78 87 19 50 M08x25 400

Wersja Y710 PIN: Pierścienie ze stali inox (AISI 303) 

Kod Art. D Dmax B d1 DIN 912 Waga (g)

Y710016.0004 Y710016.IND04PIN 16 20.7 9 4 M03x8 11.8



Kod Art. D Dmax B d1 DIN 912 Waga (g)

Y710016.0005 Y710016.IND05PIN 16 20.7 9 5 M03x8 11.4

Y710016.0006 Y710016.IND06PIN 16 20.7 9 6 M03x8 10.5

Y710018.0002 Y710018.IND08PIN 18 22.4 9 8 M03x8 13

Y710024.0002 Y710024.IND10PIN 24 26 9 10 M03x10 23

Y710028.0002 Y710028.IND12PIN 28 31.8 11 12 M04x12 39

Y710034.0003 Y710034.IND15PIN 34 39.4 13 15 M05x16 68.5

Y710034.0004 Y710034.IND16PIN 34 39.4 13 16 M05x16 64.5

Y710036.0002 Y710036.IND18PIN 36 41.1 13 18 M05x16 70

Y710040.0002 Y710040.IND20PIN 40 46.4 15 20 M06x18 103

Y710042.0002 Y710042.IND22PIN 42 48.1 15 22 M06x18 109

Y710045.0002 Y710045.IND25PIN 45 50.8 15 25 M06x18 118

Y710048.0002 Y710048.IND28PIN 48 53.7 15 28 M06x18 129

Y710054.0002 Y710054.IND30PIN 54 58.6 15 30 M06x18 175

Y710060.0002 Y710060.IND40PIN 60 65 15 40 M06x18 171

Y710078.0002 Y710078.IND50PIN 78 87 19 50 M08x25 400

Wersja Y710AN: Pierścienie z naturalnego aluminium 

Kod Art. D Dmax B d1 DIN 912 Waga (g)

Y710016.0001 Y710016.AND04 16 20.7 9 4 M03x8 5.1

Y710016.0002 Y710016.AND05 16 20.7 9 5 M03x8 5

Y710016.0003 Y710016.AND06 16 20.7 9 6 M03x8 4.6

Y710018.0001 Y710018.AND08 18 22.4 9 8 M03x8 5.3

Y710024.0001 Y710024.AND10 24 26 9 10 M03x10 9.2

Y710028.0001 Y710028.AND12 28 31.8 11 12 M04x12 15

Y710034.0001 Y710034.AND15 34 39.4 13 15 M05x16 27

Y710034.0002 Y710034.AND16 34 39.4 13 16 M05x16 26.5

Y710036.0001 Y710036.AND18 36 41.1 13 18 M05x16 28.5

Y710040.0001 Y710040.AND20 40 46.4 15 20 M06x18 41

Y710042.0001 Y710042.AND22 42 48.1 15 22 M06x18 42.5

Y710045.0001 Y710045.AND25 45 50.8 15 25 M06x18 45.5

Y710048.0001 Y710048.AND28 48 53.7 15 28 M06x18 51

Y710054.0001 Y710054.AND30 54 58.6 15 30 M06x18 66

Y710060.0001 Y710060.AND40 60 65 15 40 M06x18 67

Y710078.0001 Y710078.AND50 78 87 19 50 M08x25 152



Materiały (1):

Y711:

Stal automatowa toczona.

Y711PIN:

Stal inox toczona (AISI 303).

Powierzchnia:

Delikatnie toczona.

Kolor:

Y711:

Oksydowanie standardowe.

Y711PIN:

Naturalny.

Śruby mocujące (2):

Y711:

Śruba z gniazdem sześciokątnym ze stali oksydowanej klasy 12.9
DIN 912 – szt. 1.

Y711PIN:

Śruba z gniazdem sześciokątnym ze stali inox (AISI 304) DIN 912 –
szt. 1.

UWAGA:

Zaleca się wykonanie wału w tolerancji mniejszej niż klasa h11.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

Y711
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Wersja Y711: Pierścienie ze stali oksydowanej 

Kod Art. D Dmax B d1 DIN 912 Waga (g)

Y711016.0004 Y711016.VBM04 16 20,7 9 M4 M03x8 14

Y711016.0005 Y711016.VBM05 16 20,7 9 M5 M03x8 13,5

Y711016.0006 Y711016.VBM06 16 20,7 9 M6 M03x8 12

Y711018.0002 Y711018.VBM08 18 22,4 9 M8 M03x8 15

Y711024.0002 Y711024.VBM10 24 26 9 M10 M03x10 24.5

Y711028.0002 Y711028.VBM12 28 31,8 11 M12 M04x12 40

Y711034.0002 Y711034.VBM16 34 39,4 13 M16 M05x16 71

Y711040.0002 Y711040.VBM20 40 46,4 15 M20 M06x18 107

Wersja Y711 PIN: Pierścienie ze stali inox (AISI 303) 

Kod Art. D Dmax B d1 DIN 912 Waga (g)

Y711016.0001 Y711016.INM04PIN 16 20,7 9 M4 M03x8 14

Y711016.0002 Y711016.INM05PIN 16 20,7 9 M5 M03x8 13,5

Y711016.0003 Y711016.INM06PIN 16 20,7 9 M6 M03x8 12

Y711018.0001 Y711018.INM08PIN 18 22,4 9 M8 M03x8 15

Y711024.0001 Y711024.INM10PIN 24 26 9 M10 M03x10 24.5

Y711028.0001 Y711028.INM12PIN 28 31,8 11 M12 M04x12 40

Y711034.0001 Y711034.INM16PIN 34 39,4 13 M16 M05x16 71

Y711040.0001 Y711040.INM20PIN 40 46,4 15 M20 M06x18 107



Materiały:

Technopolimer na bazie poliamidu 66 wzmocnionego włóknem
szklanym i inne drobne elementy.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny  (RAL 9011).

Wkładki:

(1) 2 szt. śrub z gniazdem sześciokątnym ze stali inox (AISI 316), DIN
912.

(2) 2 szt. nakrętek ze stali inox (AISI 316), DIN 934.

UWAGA:

Zaleca się wykonanie wału w tolerancji mniejszej niż klasa h11.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

Y713
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Kod Art. D B d1 DIN 912 Waga (g)

Y713026.0001 Y713026.TD0301HIN 26 13 3 M4x14 17

Y713026.0002 Y713026.TD0401HIN 26 13 4 M4x14 16

Y713026.0003 Y713026.TD0501HIN 26 13 5 M4x14 15

Y713026.0004 Y713026.TD0601HIN 26 13 6 M4x14 14

Y713026.0005 Y713026.TD0701HIN 26 13 7 M4x14 13

Y713035.0001 Y713035.TD0801HIN 35 13 8 M4x16 25

Y713035.0002 Y713035.TD0901HIN 35 13 9 M4x16 24

Y713035.0003 Y713035.TD1001HIN 35 13 10 M4x16 23

Y713035.0004 Y713035.TD1101HIN 35 13 11 M4x16 22

Y713035.0005 Y713035.TD1201HIN 35 13 12 M4x16 21

Y713035.0006 Y713035.TD1301HIN 35 13 13 M4x16 20

Y713035.0007 Y713035.TD1401HIN 35 13 14 M4x16 19

Y713035.0008 Y713035.TD1501HIN 35 13 15 M4x16 18

Y713040.0001 Y713040.TD1601HIN 40 14 16 M4x16 21

Y713040.0002 Y713040.TD1701HIN 40 14 17 M4x16 20,5

Y713040.0003 Y713040.TD1801HIN 40 14 18 M4x16 20

Y713040.0004 Y713040.TD1901HIN 40 14 19 M4x16 19

Y713040.0005 Y713040.TD2001HIN 40 14 20 M4x16 18

Y713050.0001 Y713050.TD2101HIN 50 14 21 M5x20 34

Y713050.0002 Y713050.TD2201HIN 50 14 22 M5x20 33

Y713050.0003 Y713050.TD2301HIN 50 14 23 M5x20 32,5

Y713050.0004 Y713050.TD2401HIN 50 14 24 M5x20 32

Y713050.0005 Y713050.TD2501HIN 50 14 25 M5x20 31

Y713050.0006 Y713050.TD2601HIN 50 14 26 M5x20 30,5

Y713050.0007 Y713050.TD2801HIN 50 14 28 M5x20 30

Y713050.0008 Y713050.TD3001HIN 50 14 30 M5x20 29

Y713065.0001 Y713065.TD3201HIN 65 14 32 M5x20 45

Y713065.0002 Y713065.TD3401HIN 65 14 34 M5x20 44

Y713065.0003 Y713065.TD3501HIN 65 14 35 M5x20 43

Y713065.0004 Y713065.TD3601HIN 65 14 36 M5x20 42

Y713065.0005 Y713065.TD3801HIN 65 14 38 M5x20 41

Y713065.0006 Y713065.TD4001HIN 65 14 40 M5x20 40

Y713075.0001 Y713075.TD4201HIN 75 14 42 M5x20 53,5

Y713075.0002 Y713075.TD4501HIN 75 14 45 M5x20 50

Y713075.0003 Y713075.TD4801HIN 75 14 48 M5x20 47,5

Y713075.0004 Y713075.TD5001HIN 75 14 50 M5x20 45



Materiały:

Stal o klasie wytrzymałości 5.8.

Powierzchnia:

Toczenie o niskiej chropowatości.

Kolor:

Cynkowanie na niebiesko standard.

Wkładki:

(1) Przegub kulisty ze stali z gwintowanym otworem.

(3) Elastyczny pierścień uszczelniający ze stali sprężynowej.

(4) Nakrętka z gwintowanym otworem ze stali (DIN 934).

(2) Kulista wkładka z frezowanym gniazdem na klucz i gwintowanym
kołkiem wykonanym z litej stali (tolerancja gwintu 6g).

Wersja standard:

Gwint prawoskrętny (tolerancja gwintu 6H).

Wersja SX:

Gwint lewoskrętny (tolerancja gwintu 6H). Wyróżnia się obecnością
rowka obwodowego na przegubie.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

Y718
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Wersja 718 - przegub ze standardowym gwintem 

Kod Art. d2 6g d3 6H D E I2 I3 Q2 d1#r# h9-H9 Q3 a1 a2 Waga (g)

Y71808.0001 Y71808.VZM05 M5 M5 12,8 7 9 22 10,2 8 10,2 18 18 15

Y71810.0001 Y71810.VZM06 M6 M6 14,8 8 11 25 11,5 10 11,5 18 18 25

Y71813.0001 Y71813.VZM08 M8 M8 19,3 11 13 30 14 13 14 18 18 53

Y71816.0001 Y71816.VZM10 M10 M10 24 13 16 35 15,5 16 15,5 18 18 104

Y71819.0001 Y71819.VZM14X1.5 M14X1,5 M14X1,5 30 16 20 45 21,5 19 21,5 - 15 221

Wersja 718 - przegub z gwintem LEWOSKRĘTNYM 

Kod Art. d2 6g d3 6H D E I2 I3 Q2 d1#r# h9-H9 Q3 a1 a2 Waga (g)

Y71808.0002 Y71808.VZM05SX M5 M5 SX 12.8 7 9 22 10,2 8 10,2 18 18 15

Y71810.0002 Y71810.VZM06SX M6 M6 SX 14.8 8 11 25 11,5 10 11,5 18 18 25

Y71813.0002 Y71813.VZM08SX M8 M8 SX 19,3 11 13 30 14 13 14 18 18 53

Y71816.0002 Y71816.VZM10SX M10 M10 SX 24 13 16 35 15,5 16 15,5 18 18 104

Y71819.0002 Y71819.VZM14X1.5SX M14X1,5 M14X1,5 SX 30 16 20 45 21,5 19 21,5 18 18 221



Materiały:

Y719:

Stal o klasie wytrzymałości 5.8.

Y719CIN:

Stal inox (AISI 303).

Powierzchnia:

Toczenie o niskiej chropowatości.

Kolor:

Y719:

Cynkowanie na niebiesko standard.

Y719CIN:

Naturalny.

Wkładki:

(2) Wkład kulowy z frezowanym gniazdem na klucz i gwintowanym
kołkiem, uzyskanym z litego materiału (tolerancja gwintu 6g).

Y719: ze stali - Y719CIN: ze stali inox (AISI 303).

(3) Elastyczny pierścień uszczelniający ze stali sprężynowej.

(4) Nakrętka z gwintowanym otworem (DIN 934).

Y719: ze stali - Y719CIN: ze stali inox (AISI 304).

(5) Zabezpieczenie przed wypadnięciem wykonane z kształtowanej
sprężyny. (Y719: ze stali sprężynowej) (Y719CIN: z naturalnej stali
inox).

(1) Przegub kulowy z otworem gwintowanym i z otworem na
sprężynę zabezpieczającą.

Y719: ze stali - Y719CIN: ze stali inox (AISI 303).

Wersja standard:

Gwint prawoskrętny (tolerancja gwintu 6H).

Wersja SX:

Gwint lewoskrętny (tolerancja gwintu 6H). Wyróżnia się obecnością
rowka obwodowego na przegubie.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

Y719
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Wersja 719 - przegub ze standardowym gwintem 

Kod Art. d2 6g d3 6H D E I2 I3 Q2 d1#r# h9-H9 Q3 a1 a2 Waga (g)

Y71908.0003 Y71908.VZM05 M5 M5 12,8 7 9 22 10,2 8 10,2 18 10 15

Y71910.0003 Y71910.VZM06 M6 M6 14,8 8 11 25 11,5 10 11,5 18 15 25

Y71913.0003 Y71913.VZM08 M8 M8 19,3 11 13 30 14 13 14 18 15 53

Y71916.0003 Y71916.VZM10 M10 M10 24 13 16 35 15,5 16 15,5 18 15 104

Y71919.0003 Y71919.VZM14X1.5 M14X1,5 M14X1,5 30 16 20 45 21,5 19 21,5 18 15 221

Wersja 719 - przegub z gwintem LEWOSKRĘTNYM 

Kod Art. d2 6g d3 6H D E I2 I3 Q2 d1#r# h9-H9 Q3 a1 a2 Waga (g)

Y71908.0004 Y71908.VZM05SX M5 M5 SX 12,8 7 9 22 10,2 8 10,2 18 10 15

Y71910.0004 Y71910.VZM06SX M6 M6 SX 14,8 8 11 25 11,5 10 11,5 18 15 25

Y71913.0004 Y71913.VZM08SX M8 M8 SX 19,3 11 13 30 14 13 14 18 15 53

Y71916.0004 Y71916.VZM10SX M10 M10 SX 24 13 16 35 15,5 16 15,5 18 15 104

Y71919.0004 Y71919.VZM14X1.5SX M14X1,5 M14X1,5 SX 30 16 20 45 21,5 19 21,5 18 15 221

Wersja 719CIN - przegub ze standardowym gwintem - INOX 

Kod Art. d2 6g d3 6H D E I2 I3 Q2 d1#r# h9-H9 Q3 a1 a2 Waga (g)

Y71908.0001 Y71908.INM05CIN M5 M5 12.8 7 9 22 10,2 8 10,2 18 10 15

Y71910.0001 Y71910.INM06CIN M6 M6 14,8 8 11 25 11,5 10 11,5 18 15 25

Y71913.0001 Y71913.INM08CIN M8 M8 19,3 11 13 30 14 13 14 18 15 53



Kod Art. d2 6g d3 6H D E I2 I3 Q2 d1#r# h9-H9 Q3 a1 a2 Waga (g)

Y71916.0001 Y71916.INM10CIN M10 M10 24 13 16 35 15,5 16 15,5 18 15 104

Y71919.0001 Y71919.INM14X1.5CIN M14X1,5 M14X1,5 30 16 20 45 21,5 19 21,5 18 15 221

Wersja 719CIN - przegub z gwintem LEWOSKRĘTNYM - INOX 

Kod Art. d2 6g d3 6H D E I2 I3 Q2 d1#r# h9-H9 Q3 a1 a2 Waga (g)

Y71908.0002 Y71908.INM05SXCIN M5 M5 SX 12,8 7 9 22 10,2 8 10,2 18 10 15

Y71910.0002 Y71910.INM06SXCIN M6 M6 SX 14,8 8 11 25 11,5 10 11,5 18 15 25

Y71913.0002 Y71913.INM08SXCIN M8 M8 SX 19,3 11 13 30 14 13 14 18 15 53

Y71916.0002 Y71916.INM10SXCIN M10 M10 SX 24 13 16 35 15,5 16 15,5 18 15 104

Y71919.0002 Y71919.INM14X1.5SXCIN M14X1,5 M14X1,5 SX 30 16 20 45 21,5 19 21,5 18 15 221
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