KRASO

EINFACH+DICHT

b
NEUBAU u. KRASO'
SANIERUNG DKM

KRASO® Folienklemmflansch
Typ FKF - Wallbox

Einsatzbereich

Zur HauseinfUhrung von Zuleitungen flr Wallboxen, fir Neubau und
Sanierung.

Technische Details
+ Far die gangigen AuBendurchmesser von Zuleitungen flr eine Wallbox
Spannbereich:

1x18-22mm
2 x6-9 mm (inkl. Stopfen)

+ Universell einsetzbar: Mauerwerk mit Flachenabdichtung oder Wand
aus WU-Beton

+ 10 cm umlaufender, bitumenvertraglicher Folienflansch mit selbst-
klebender Butyl-Dichtbahn

+ DrehmomentKontrolIMutter KRASO® DKM: Automatisches Drehmo-
ment ohne Drehmomentschlissel!

Prifung

+ MPA-gepruft gas- und druckwasserdicht bis 1,5 bar

TECHNISCHES DATENBLATT

Material

Klemmplatten*
Bolzen*
Unterlegscheiben*

Muttern

Dichtung
Folienflansch

Dichtbahn

KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
T +49(0)2872-9535-0

® +49(0)2872- 9535-888
info@kraso.de | KRASO.de

rostfreier Edelstahl V2A
rostfreier Edelstahl V2A
rostfreier Edelstahl V2A

DrehmomentKontrollMutter
KRASO® DKM

EPDM 50°+/-5° Shore
PVC (bitumenvertraglich)
Butyl (selbstklebend)
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® +49(0)2872-9535-888

EINFACH+DICHT info@kraso.de | KRASO.de

® KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
T +49(0)2872-9535-0

KRASO® Folienklemmflansch Typ FKF - Wallbox

Technische Zeichnung
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K = Auendurchmesser Dichtung | M = Medienleitung | D = Dichtung | D = Folienflansch (umlaufend)
Artikel K (mm) M (mm) D (mm) Folienflansch (mm) Gewicht (kg) Artikelnummer
M1 18-22
:;’I:‘;"“‘;'e'\;‘v';fmsch ~ 64 M2 6-9 30 ~ 100 ~14 KFKFWB3
M3 6-9

@ Weitere Infos

TECHNISCHES DATENBLATT




